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1 INSTALACOES SANITARIAS

1.1 NORMAS PERTINENTES

Os projetos foram elaborados em consonancia com a legislacdo vigente sendo empregados o0s
seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao

1.2 PRATICAS DE PROJETO

O projeto foi desenvolvido seguindo os seguintes critérios:

e Permitir o rapido escoamento dos despejos;

e Facilitar os servicos de desobstrucdo e limpeza sem que seja necessario danificar ou destruir
parte das instalacdes, alvenarias e/ou estruturas;

e Impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificacéo;

e Impedir a formagédo de depdsitos de gases no interior das tubulacgdes;

e Impedir a contaminacdo da 4gua para consumo;

e Na&o interligar o sistema de esgotos sanitarios com outros sistemas;

1.3 SOLUCOES ADOTADAS

As instalacdes sanitarias foram projetadas para atender de forma integral aos requisitos previstos na
NBR 8160.

Tratando-se de uma edificacdo existente, as tubulacdes foram projetadas para atender as areas de
intervencao e destinadas a caixas de inspec¢do. As tubulacdes de 100mm deverdo conter inclinacéo
minima de 1% e 150mm dever&o conter inclinagdo de 0,5%, garantindo o livre escoamento dos
dejetos nas tubulagdes.

Em consultérios médicos, enfermarias, salas de cirurgias ou qualquer outro ambiente que nao seja
destinado a banheiro, DML ou ndo necessite de esterilizacdo do ambiente, as caixas sifonadas que
promovem a desconexdo de pontos de utilizacdo a rede de esgoto, deverdo ser restritivamente tampa
cega, evitando assim a entrada de possiveis vetores contaminantes no local.

Os pontos de utilizagdo de grande carga de sabao para lavagem de utensilios de limpeza, deverédo
ser destinados a uma caixa separadora de sabdo antes de serem despejadas a rede de esgoto.

O esgoto dos expurgos serdo conduzidos separadamente ate a area externa da edificacdo e ligados
a rede existente de esgoto diferenciado.

As tubulacdo de ventilacdo deverdo interligar os ramais de descargar e serem prolongadas ate a
coberta da edificagdo, sendo a saida dotada de dispositivo de protecédo a entrada de agua e permita o
livre escape dos gases das tubulagdes.

1.4 OBSERVACOES GERAIS

Na execucdo dos ramais de esgoto ou descarga ndo serdo permitidas tubulacdes solidarias a
estruturas de concreto, exceto nas passagens das paredes e dos reservatorios. As passagens
através de uma estrutura (quando necessario) serdo executadas de modo a permitir a montagem e
desmontagem das tubulacdes em qualquer ocasido, sem que seja necessario danificar esta estrutura.

1.5 DISPOSICAO FINAL DOS ESGOTOS SANITARIOS

O projeto foi elaborado tendo como destino final ligar-se a rede de esgoto existente no local.
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2 INSTALAGOES HIDRAULICAS

2.1 NORMAS PERTINENTES

Os projetos foram elaborados em consonancia com a legislacdo vigente sendo empregados o0s
seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 5626:1998 - Instalacéo predial de agua fria;

2.2 PRATICAS DE PROJETO

Os projetos foram desenvolvidos considerando-se que é uma edificacdo nova aplicando-se assim
todos os conceitos e exigéncias que a norma coloca. O projeto foi entdo desenvolvido com as
seguintes bases:

e Utilizacdo de solugbes com custos de manutencdo e operagdo compativeis com o custo de
instalacdo do sistema;
e Preservacao rigorosa da qualidade da 4gua fornecida pela concessionaria local;

2.3 SOLU(}@ESADOTADAS
2.3.1 Alimentacéo

N&o terd interven¢Bes na alimentacdo de 4gua potavel da edificagao.

2.3.2 Reservatorios

O reservatoério superior existente sera acrescido de quatro novas descidas de agua potavel por septo.
A altura de tomada de agua devera ser igualada com as existentes no local, preservando assim a
reserva técnica de incéndio.

As descidas serdo para alimentar diferentes pontos de intervencdo da edificacdo, como indicadas em
projeto, preservando assim 0s niveis minimos de presséo para suprir 0s pontos de utilizacéo.

2.3.3 Pontos de consumo

Por exigéncias do contratante, foi dimensionado em todos os pontos de agua, menos nos tanques do
DML e acionadores dos expurgos, sensores de presenga para acionamento automatico das torneiras
e pias e 4gua quente nas pias destinadas as salas de pds-parto (PP). A agua quente destas salas
serdo por meio de aquecedores de passagem com quatro niveis de temperatura pré definidos, sendo
44°C a maxima, alem de um misturador automatico com regulagem fina de temperatura através de
DIMER instalado na parede préximo ao ponto, sendo o percurso de agua a partir do aquecedor ate o
ponto, feito por tubulacé@o prépria resistente a temperaturas elevadas.

Foram previstos registros para bloqueio de fluxos d’agua nos seguintes pontos:

Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutencao ou substituicao;

Nas colunas de distribuicdes;

Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo;

Antes de pontos de consumo especificos, tais como bebedouros, lavatérios e pias;

O projeto de instala¢des hidraulicas indica, nas plantas e esquemas isométricos, os locais e tipos de
cada um desses bloqueios.
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Toda a instalacao de agua fria foi projetada de modo a que as pressdes estaticas e dinamicas, bem
como as subpressdes, se situem abaixo dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentacdes,
caracteristicas e necessidades dos equipamentos e materiais das tubulacdes que forem
especificados no projeto de edificacéo.

2.4 OBSERVAGOES GERAIS

a) Na execucdo dos ramais ndo serdo permitidas tubulacdes solidarias a estruturas de concreto,
exceto nas passagens das paredes e dos reservatérios. As passagens através de uma
estrutura (quando necessario) serdo executadas de modo a permitir a montagem e
desmontagem das tubulacdes em qualquer ocasido, sem que seja necessario danificar esta
estrutura.
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