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Estudo Teécnico Preliminar - 37/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.019069/2022-61

2. Introducgao

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento
da demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda, bem como demonstrar a
viabilidade técnica e econdmica das solucdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias
para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n° 1/2019.

3. Descricao da necessidade

Aquisicdo de equipamentos e materiais de TIC para o projeto UFBA CARD, incluindo garantia de
manutengdo e suporte técnico por um periodo néo inferior a 60 meses para 0s equipamentos,
conforme condicdes, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas pela area técnica.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FABIOLA GONCALVES PEREIRA GREVE

5. Necessidades de Negocio

* |mplantar a utilizacdo da tecnologia Smartcard para servicos em bibliotecas, restaurantes
universitarios, BUZUFBA, estacionamentos, laboratérios, salas de aula e dependéncias das
unidades académicas e administrativas.

* Gerar informacdes gerenciais e estatisticas sobre o uso dos servicos.

6. Necessidades Tecnolégicas
Cancela automatica - Terminal controlador de cancela automatica unidirecional

= Terminal tipo cancela com estrutura do braco em aluminio e do corpo em aco
carbono e pintura epoxi eletrostatica;

= Devera permitir a identificacdo das pessoas através de controle de acesso que
utilize a tecnologia de cartdes Smartcard tipo Mifare Plus EV2 4K e Mifare Plus
S 4k, para liberacéo do acesso aos usuarios;
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Deve permitir comunicagdo com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a seguranca na troca de dados com o sistema
de identidade;

Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;

Deve prever o uso futuro de “smartphones” emulando, como alternativa, o cartdo
UFBACard, para isto, deve disponibilizar da tecnologia NFC embutida e/ou
bluetooth;

Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicacdo. A insercdo de listas de permissdo de acesso (lista de
permissdo ou lista de ndo permissdo) ndo caracteriza operacdo completa offline
e, portanto, ndo deve ser considerada;

Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicacgédo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;

Deve ainda permitir a integracdo com o0 sistema de monitoramento diretamente
ou através da disponibilizacdo do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software);
Demais caracteristicas:

Braco sob medida (padrdo 3,20m)

Grau de protecéo IP55 da NBR IEC 60529

Alimentacdo 110v até 230v

Motor 24vdc

Com 300 ciclos/hora

Cancela automatica - Terminal controlador de cancela automatica bidirecional

Terminal tipo cancela com estrutura do braco em aluminio e do corpo em aco
carbono e pintura epoxi eletrostatica;

Devera permitir a identificagcdo das pessoas através de controle de acesso que
utilize a tecnologia de cartdes Smartcard tipo Mifare Plus EV2 e Mifare Plus S
4k, para liberacdo do acesso aos usuarios;

Deve permitir comunicagdo com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a seguranca na troca de dados com o sistema
de identidade;

Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;

Deve prever o uso futuro de “smartphones” emulando, como alternativa, o cartdo
UFBACard, para isto, deve disponibilizar da tecnologia NFC embutida e/ou
bluetooth;

Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicacdo. A insercdo de listas de permissdo de acesso (lista de
permissdo ou lista de ndo permissdo) ndo caracteriza operacao completa offline
e, portanto, ndo deve ser considerada;

Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicacgéo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;

Deve ainda permitir a integracdo com o sistema de monitoramento diretamente
ou através da disponibilizacdo do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software);
Demais caracteristicas:

Braco sob medida (padrdo 3,20m)

Grau de protecéo IP55 da NBR IEC 60529

Alimentag&o 110v até 230v

Motor 24vdc

Com 300 ciclos/hora

Controlador de acesso - Terminal controlador de porta unidirecional com biometria
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Devera permitir a identificacdo das pessoas através de controle de acesso que
utilize a tecnologia de cartdes Smartcard tipo Mifare Plus EV2 e Mifare Plus S
4k, para liberacao do acesso aos usuarios;
Deve permitir comunicagdo com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a seguranca na troca de dados com o sistema
de identidade;
Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;
Deve prever o uso futuro de “smartphones” emulando, como alternativa, o cartdo
UFBACard, para isto, deve disponibilizar da tecnologia NFC embutida e/ou
bluetooth;
Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicacdo. A insercdo de listas de permissdo de acesso (lista de
permisséo ou lista de ndo permissdo) ndo caracteriza operacdo completa offline
e, portanto, ndo deve ser considerada;
Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicacédo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;
Deve ainda permitir a integracdo com o sistema de monitoramento diretamente
ou através da disponibilizacdo do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software);
Deve incluir fechaduras do tipo eletroima ou eletromagnética;
Deve possuir ainda as especificacfes abaixo:

® Sensor a prova de arranhdes;

® Suporta dedos secos e molhados;

* CPU com minimo de 533MHz DSP ;
Memoria flash com minimo de 4MB;
Tempo de verificacdo 1:11 < 500ms;
Tempo de identificagdo 1:1000 < 700ms ;
Opcao de Templates: Suprema, 1ISS019794-2, ANSI-378;
Tamanho do Template: (Default: 384 Bytes) — Configuravel de 256 a 384
Bytes;
® Capacidade: 9.000 digitais sem consultar o sistema de aplicacéo;
® Criptografia: 256-bit AES;
* |nterface: RS232C ou RS 422/ 485 até 115200bps.

Controlador de acesso - Terminal controlador de porta unidirecional

Deve permitir a identificacdo das pessoas através de controle de acesso que
utilize a tecnologia de cartdes Smartcard tipo Mifare Plus EV2 e Mifare Plus S
4k, para liberagdo do acesso aos USUArios;

Deve permitir comunicacdo com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a seguranca na troca de dados com o sistema
de identidade;

Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;

Deve prever o uso futuro de “smartphones” emulando, como alternativa, o cartdo
UFBACard, para isto, deve disponibilizar da tecnologia NFC embutida e/ou
bluetooth;

Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicagdo. A insercdo de listas de permissdo de acesso (lista de
permissdo ou lista de ndo permissdo) ndo caracteriza operacdo completa offline
e, portanto, ndo deve ser considerada;

Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicagédo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;
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* Deve ainda permitir a integracdo com o sistema de monitoramento diretamente

ou através da disponibilizacao do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software);

* Deve incluir fechaduras do tipo eletroima ou eletromagnética.

Gravador e leitor de cartdes com tecnologia Mifare

* Terminal com capacidade para comunicacdo (leitura e gravacdo) de cartdes

Mifare Plus EV2 e Mifare Plus S 4k que sera utilizado para gravacéo e coleta de
dados de usuéarios em geral, conectado a computadores via porta de
comunicagdo USB;

® Protocolo RFID: Mifare Plus EV2 4k e Mifare Plus S 4k;
® Conex0des: Cabo USB fornecido com o leitor.

Moédulo eletrénico microprocessador para automacao predial

Essa interface controladora multifuncional servira para gerenciamento e
automacao de ambientes e deve estar integrada ao sistema de identidade e
permitir a integracdo com sistemas de monitoramento de video;

Deve possuir entradas e saidas configuraveis para o gerenciamento de
dispositivos externos como iluminacgdo, refrigeracdo, sinalizacdo, abertura de
portas, sensores, dentre outros;

Deve dispor de no minimo as seguintes especificacdes:
® [nterface RS485;

Interface RS232;

Saidas digitais open-drain;

Saidas arelé;

Entradas de contato seco;

Entradas digitais;

Entradas analdgicas;

Interfaces wiegand;

Portas SPI;

Interface ethernet 10/100 Mbps;

Memoria flash de 8MB e slot de expansao para armazenamento de dados;

Relégio de tempo real com bateria.

Roleta borboleta - Catraca Tipo Pedestal para acesso de portadores de necessidades
especiais (PNE), com leitor de cartdo de proximidade Mifare Plus EV2

Catraca tipo pedestal em estrutura de aco inoxidavel de acabamento superior;
Deve permitir o controle do fluxo de pessoas com necessidades especiais
(cadeirantes) em ambos os sentidos (bidirecional);

A catraca devera permitir a identificacdo das pessoas com a utilizacao de
terminais de controle de acesso que utilizem a tecnologia de cartbes Smartcard
tipo Mifare Plus EV2, para liberacdo do acesso aos usuarios;

Deve permitir comunicacdo com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a seguranca na troca de dados com o sistema
de identidade;

Deve ser alimentado por voltagem de 127v;

Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;

Deve considerar a possibilidade de uso futuro de “smartphones” emulando,
como alternativa, o cartdo UFBACard, para isto, deve disponibilizar da
tecnologia NFC embutida e/ou bluetooth;
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Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicacdo. A insercdo de listas de permissdo de acesso (lista de
permissdo ou lista de ndo permissdo) ndo caracteriza operacao completa offline
e, portanto, ndo deve ser considerada;

Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicacédo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;

Deve ainda permitir a integracdo com o sistema de monitoramento diretamente
ou através da disponibilizacdo do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software).

Roleta borboleta - Catraca Tipo Pedestal Com Cofre coletor de cartdes em acgo inox, leitor de
cartdo de proximidade Mifare Plus EV2

Catraca tipo pedestal em estrutura de aco inoxidavel de acabamento superior;
Deve permitir o controle do fluxo de pessoas em ambos o0s sentidos
(bidirecional);

Com Sistema de bloqueio horizontal de 03 (trés) bracgos giratérios em tubo de
aco inox polido, com sistema de destravamento eletromecénico;

Deve possuir urna para deposito de cartdes dos visitantes com leitor de cartdes
Mifare Plus EV2 e Mifare Plus S 4k embutido;

N&o deve permitir a saida de visitantes sem o depdsito do cartdo na urna;

Deve permitir a identificagdo das pessoas com a utilizacdo de terminal de
controle de acesso que utilizem a tecnologia de cartbes Smartcard tipo Mifare
Plus EV2 e Mifare Plus S 4k, para liberacéo do acesso aos Usuarios;

Deve permitir comunica¢do com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a segurancga na troca de dados com o sistema
de identidade;

Deve ser alimentado por voltagem de 127v;

Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;

Deve prever o uso futuro de “smartphones” emulando, como alternativa, o cartdo
UFBACard, para isto, deve disponibilizar da tecnologia NFC embutida e/ou
bluetooth;

Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicacdo. O mecanismo de insercdo de listas de permissdo de acesso
(lista de permissdo ou lista de n&o permissdo) ndo caracteriza operagéo
completa offline e, portanto, ndo deve ser considerado;

Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicagédo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;

Deve ainda permitir a integragdo com o sistema de monitoramento diretamente
ou através da disponibilizacdo do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software).

Roleta borboleta - Catraca Pedestal toda em ago INOX para usuérios credenciados, com
leitor de cartdo de proximidade Mifare Plus EV2 e Mifare Plus S 4k

Catraca tipo pedestal em estrutura de aco inoxidavel de acabamento superior;
Deve permitir o controle do fluxo de pessoas em ambos o0s sentidos
(bidirecional);

Deve possuir sistema de bloqueio horizontal de 03 (trés) bracos giratérios em
tubo de aco inox polido, com sistema de destravamento eletromecénico;

Deve permitir a identificacdo das pessoas com a utilizacdo de terminal de
controle de acesso que utilizem a tecnologia de cartdes Smartcard tipo Mifare
Plus EV2, para liberagdo do acesso aos usuarios;
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Deve permitir comunicagdo com rede Ethernet (TCP-IP) real time e/ou Wi-Fi,
utilizando protocolo que garanta a seguranca na troca de dados com o sistema
de identidade;

Deve ser alimentado por voltagem de 127v;

Deve possuir display para apresentacdo de mensagens;

Deve prever o uso futuro de “smartphones” emulando, como alternativa, o cartdo
UFBACard, para isto, deve disponibilizar da tecnologia NFC embutida e/ou
bluetooth;

Deve ser capaz de operar “stand-alone”, ou seja, independentemente do
funcionamento de qualquer outro equipamento e/ou da disponibilidade da rede
de comunicacdo. O mecanismo de insercao de listas de permissdo de acesso
(lista de permissdo ou lista de ndo permissdo) ndo caracteriza operacao
completa offline e, portanto, ndo deve ser considerado;

Deve, quando em modo integrado e online, permitir o ajuste do intervalo de
comunicacédo na rede de dados para otimizar o consumo de banda;

Deve ainda permitir a integracdo com o sistema de monitoramento diretamente
ou através da disponibilizacdo do SDK (Kit de Desenvolvimento de Software).

Totem - Estacdo de Recarga

Deve permitir carga de crédito nos cartdes UFBACard que serdo utilizados,
inicialmente, nos restaurantes universitarios;

O equipamento deve estar totalmente integrado ao sistema de identificacdo SES
— Sualtech Ensino Seguro, ja adquirido e implantado na UFBA; e fornecido pelo
fabricante SUALTECH INDUSTRIA e Comercio de Equipamentos e Sistemas de
Controle de Acesso, para utilizacdo dos créditos;

Dispor de terminal de leitura e gravacdo compativel com os mesmos cartbes
Mifare Plus EV2 usados pelo sistema de identificacéo;

A conexdo dos terminais sera através de cabo de rede padrdo TCP/IP — sistema
integrado;

Viabilizar a leitura automatica de cédulas do Brasil no minimo para os seguintes
valores de 2, 5, 10, 20 e 50 reais através de leitor de cédulas conectado e com
capacidade de comunicacdo com o terminal de leitura e gravacdo utilizando,
com este, protocolos de comunicacdo padrdo de mercado;

Contar com cofre coletor de notas para no minimo 300 cédulas;

Permitir a emissdo de relatério com contagem do quantitativo por valor de face
das cédulas existentes no cofre coletor;

Ter um adesivo informativo dos procedimentos de recarga para facilitar a
utilizagdo pelos usuérios;

Permitir o gerenciamento centralizado pelo software do sistema de controle de
acesso;

Permitir a carga de créditos no cartdo mesmo com o banco de dados e o
servidor de comunicacgéo inoperantes;

Permitir a abertura e fechamento do cofre coletor através de senha e trava
mecanica;

Alimentacado: 127/220Vdc automatico;

Dimensfes: 503L x 403A x 160P mm;

Interfaces de Comunicacéo: Ethernet 10Mbps;

Temperatura de Operacédo: 0 a 70°C;

Gabinete em Aco Carbono Pintado em Epdxi;

Opcédo de Montagem com abertura frontal (montagem de sobrepor) ou
abertura traseira (montagem embutida);

Abertura protegida por chave tetra e barra de protecéo.
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Cartdo SmartCard em PVC, com chip inteligente de tecnologia de proximidade
“contactless” no padrdo MIFARE PLUS EV2 4K, com dimensdes no padrédo 1SO
1443, com as seguintes caracteristicas:

Os cartBes “Contactless Smart Card” EV2 deverdo possuir circuito integrado
sem contato ISO 14443 — Tipo A, com UID (ldentificador Unico) de 4 ou de 7
bytes, de acordo com as necessidades da UFBA, além das seguintes
caracteristicas bésicas:
Cartdes de plastico (PVC) com 85,6 mm de comprimento, 54,0 mm de largura e
espessura que pode variar de 0,79 mm a 0,86 mm, recarregaveis, contendo em
seu interior um circuito integrado, memoria nao volatili (EEPROM) de, no
minimo, 4KBytes, dividida em setores independentes, e antena para
transmissdo de dados via radiofrequéncia;
O cartdo devera ser produzido de forma a ndo apresentar empenamento e/ou
eletricidade estatica e/ou espessura fora da especificacao;
A transmissdo dos dados entre o cartdo e a leitora realiza-se sem contato fisico;
Sistema de tele-alimentacdo e comunicac¢do da leitora com o cartdo utilizando
frequéncia portadora de 13,56 Mhz;
Velocidade de transmissdo de dados superior de 106 Kbits/seg até 848 Kbits
/seq;
Distancia de operagdo do cartdo em relagdo a antena da leitora, de no minimo 2
cm e no maximo 10 cm;
Memoéria reprogramével ndo volatii (EEPROM) com capacidade igual ou
superior a 16 Kbits, seccionada em, no minimo, 32 setores de 4 blocos e 8
setores de 16 blocos independentes, cada qual com duas chaves de acesso
inviolaveis, possibilitando a operacéo de diversas aplicacdes;
Seguranga no acesso a memdria por autenticagdo mutua entre o cartdo e a
leitora (conforme ISO/IEC 9798-2) e algoritmos de criptografia, utilizando chaves
de acesso secretas que variam em funcao do setor de memdria solicitado e do
tipo de operacdo a realizar (leitura, escrita, incremento, decremento) e suportar
0s seguintes modos de criptografia:

® Sistema de baixa seguranga, utilizando 2 chaves CRYPTO1 de 48 bits

por setor, e
* Sistema de alta seguranca, utilizando duas chaves AES de 128 bits por
setor.

Possibilitar a mudanca da criptografia, de autenticacdo atual para AES 128, a
qualquer tempo. Os dados de memdria deverdo permanecer inalterados
/preservados depois da mudanca;
Possibilitar a verificagdo de autenticacdo, utilizando a criptografia AES 128,
quando estiver utilizando a criptografia de autenticacéo atual;
Suportar autenticacdo em multi-setores e multi-blocos de leitura e escrita
guando estiver utilizando a autenticacdo AES128, isto é: CMAC (método de
autenticacdo de mensagem baseado na criptografia AES) adaptativo de 8 Bytes,
bytes alternativos de CMAC padréo 16 Bytes, baseado na criptografia AES 128;
Ser compativel com a infraestrutura de cartdes utilizados atualmente pela UFBA,
para evitar problemas de leitura/escrita nos validadores atuais;
Possuir protocolo de comunicacédo cartdo/leitora que assegure a integridade de
transmisséo, a confidencialidade dos dados transmitidos e a solugdo de conflitos
causados pela presenca simultinea de varios cartdes no campo de leitura
(anticolisdo);
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Capacidade de assinar uma transacao calculando um CMAC sobre os dados
transacionados usando uma chave secreta e um contador no cartdo. No final da
transacao, o valor CMAC de 8 bytes e um contador devem ser retornados ao
leitor;

Possuir Memadria RAM disposta em multiplas camadas de metal;

Possuir protegdo contra ataques por luz, frequéncia e tensdo, entre outros;
Requisito de energia: Operacdo completa com menos de 0,8 A/ m para antena
de cartdo Classe 1 medida de acordo com 1SO10373-6;

Cartédo sem bateria (a energia é fornecida pela leitora, via radiofrequéncia);
Capacidade aritmética de incremento e decremento de valores;

Flexibilidade para acessar os diversos setores de memoaria, de acordo com uma
variedade de condicbes de acesso;

Verificagdo de Proximidade (Proximity check) contra Relay Attack (ataque
realizado pela emulacao de cartdo através de dispositivos NFC e leitura remota);
Suporte a “Value Block” em nivel de seguranca superior, que poOsSsui
Autenticacdo AES128;

Tempo total de uma transacao a 200 milissegundos;

Possibilidade de realizagdo da transagdo com o cartdo em movimento;
Temperatura de operacédo de -20°C a +50°C,;

Durabilidade minima de 3 anos, sob condi¢cdes normais de uso, e atendimento a
Norma ISO 10373 quanto a resisténcia aos esforcos de flexdo, tensdo e ataques
de agentes quimicos;

Isento de eletricidade estatica (submetido a processo de jateamento de ar
ionizado ou similar);

Tempo de retencéo de dados de 10 anos;

Capacidade para 500.000 operacdes de leitura e escrita.

Cartdo SmartCard em PVC, com chip inteligente de tecnologia de proximidade “contactless”
no padrdo MIFARE PLUS EV2 4K, com dimensdes no padrdo ISO 7816, COTA ATE 25% ME /
EPP, com as seguintes caracteristicas:

* Especificacfes idénticas ao item 04.

CONFECCAO/ MAGNETIZACAO — CARTAO PERSONALIZADO Cartdo SmartCard em PVC,
com chip inteligente de tecnologia de proximidade “contactless” no padrdo MIFARE PLUS
EV2 4K, com dimens8es no padrao ISO 7816. Incluindo impressao dos dados variaveis dos

usuarios

* Especificagfes idénticas ao item 04. Incluindo as seguintes caracteristicas

adicionais:

Impressdo dos dados pessoais variaveis de cada usuario. Sendo impresséo
colorida na parte frontal do cartdo e impressédo em preto frente e verso.

Fornecer relatério associando o numero de serial do chip/cartdo aos dados do
usuario correspondente.

Os dados serdo fornecidos através de acesso a servidor FTP ou Nuvem UFBA.
Assim, serdo disponibilizados ao fornecedor, pela STI - Superintendéncia de
Tecnologia da Informacgéo, usuéario e senha para a transferéncia dos arquivos
necessarios.

Cartdo SmartCard em PVC, com chip inteligente de tecnologia de proximidade “contactless”
no padrdo MIFARE PLUS EV2 4K, com dimensdes no padréo ISO 7816, COTA ATE 25% ME /
EPP. Incluindo impresséo dos dados varidveis dos usuérios
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Especificacbes idénticas ao item 04. Incluindo as seguintes caracteristicas
adicionais:

Impressdo dos dados pessoais variaveis de cada usuario. Sendo impresséo
colorida na parte frontal do cartdo e impressédo em preto frente e verso.

Fornecer relatério associando o numero de serial do chip/cartdo aos dados do
usuario correspondente.

Os dados serao fornecidos através de acesso a servidor FTP ou Nuvem UFBA.
Assim, serdo disponibilizados ao fornecedor, pela STI - Superintendéncia de
Tecnologia da Informacédo, usuério e senha para a transferéncia dos arquivos
necessarios.

Capa protetora para craché/cartao — Protetor de cracha, com as seguintes caracteristicas:

Confeccionado em plastico PVC transparente (branco);

Utilizacao vertical e horizontal;

Para protecdo em cartdo com tamanho padrao: 54x86mm;

Devera possuir um suporte para a utilizacdo de cordao ou porta cracha retratil.

Prendedor de cracha material poliéster, trava e jacaré para fixagdo de metal- 25% ME/EPP

Especificacdes idénticas ao item 14.

Prendedor de cracha material poliéster, trava e jacaré para fixacdo de metal

Cordéo para crachéa/cartdo 100% poliéster, com 85 cm de comprimento e 11 mm
de largura;

Prendedor de material plastico transparente, com fecho (botdo) de metal
niquelado (jacaré);

Layout em cores a ser definido pela UFBA.

Cartdo de limpezalongo paraimpressora de cartdo PVC:

Cartdo de limpeza longo para Impressora de cartdo PVC CH SMART 50 D
(Dual);

Requisitos minimos: Cartdo de limpeza longo exclusivo conforme manual do
fabricante.

Suprimento monocromatico, compativel com Impressora de cartdo PVC CH SMART 50 D
(Dual), com as seguintes caracteristicas técnicas:

Fitas Ribbon para impressdo monocromatica cor preta;

As fitas Ribbon deverdo ser obrigatoriamente originais do fabricante do
equipamento CH SMART 50 D (Dual);

N&o poderéo ser recondicionadas, remanufaturadas ou recicladas, parcialmente
ou totalmente;

Serdo inteiramente novas, de primeiro uso, inclusive carcaca e todos 0s seus
componentes;

As fitas deverdo vir lacradas de forma a proteger o material da luz, poeira e
umidade;

Deve ter validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do
produto;

Minimo 1.200 impressodes.
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Ribbon - Suprimento colorido, compativel com Impressora de cartdo PVC CH SMART 50 D
(Dual), com as seguintes caracteristicas técnicas:/

Fitas Ribbon para impressao policromatica;

As fitas Ribbon deverdo ser obrigatoriamente originais do fabricante do
equipamento CH SMART 50 D (Dual);

N&o poderdo ser recondicionadas, remanufaturadas ou recicladas, parcialmente
ou totalmente;

Serdo inteiramente novas, de primeiro uso, inclusive carcaca e todos 0s seus
componentes;

As fitas deverdo vir lacradas de forma a proteger o material da luz, poeira e
umidade;

Deve ter validade minima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do
produto;

Devem ser do padrdo YMCKO (Y: Yellow M: Magenta C: Ciano K: Preto O:
Overlay) ou superior;

Minimo 250 impressdes.

7. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

Nos termos do Capitulo V (arts. 41 e 42) do Decreto n° 8.420, de 18 de marco de 2015, é
fortemente recomendavel que a CONTRATADA possua ou desenvolva PROGRAMA DE
INTEGRIDADE, que consiste num conjunto de “mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacéo efetiva de codigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracédo publica, nacional ou estrangeira”.

8. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

As demandas de equipamentos para continuidade do projeto UFBACARD em toda a Universidade

sao:
CODIGO
ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO CATMAT UNIDADE |QTD TOTAL
/CATSER
1 Cancela automatlca_ - _termmal 443456 UNIDADE 10
controlador de cancela bidirecional
5 Cancela automatica - _termmal 443456 UNIDADE 10
controlador de cancela unidirecional
Capa protetora para cracha — protetor
3 de cracha confeccionado em plastico 370257 UNIDADE 25.000
PVC transparente
94676 18.750
4 UNIDADE
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Cartdo magnético / inteligente (smart
card)
Cartdo magnético / inteligente (smart

5 card) - Cota até 25% me / epp 94676 UNIDADE 6.250

6 Confecggo / magnetizacdo — cartdo 15423 UNIDADE 19.443
personalizado

7 Confecggo / magnetlz,agao — cartéao 15423 UNIDADE 5567
personalizado - cota até 25% me/epp

8 C.ontr,olt_ador.d.e acesso - identificador 341931 UNIDADE 20
biométrico digital

9 Controlador de acegsp - terminal 89281 UNIDADE 20
controlador de porta unidirecional

10 Gravadqr e' leitor de cartbes com 486154 UNIDADE 10
tecnologia Mifare
Cartdo de limpeza longo para

1 | ~ 486623 UNIDADE 2
impressora de cartdo PVC

12 Modulo eletr~on|co 'mlcroprocessador 443535 UNIDADE 4
para automacao predial
Prendedor de cracha material poliéster,

13 |trava e jacaré para fixacdo de metal- 325350 UNIDADE 6.250
25% ME/EPP
Prendedor de cracha material poliéster,

14 [trava e jacaré para fixacdo de metal — 325350 UNIDADE 18.750
ampla concorréncia

15 Ribbon - suprimento impressora PVC 483587 UNIDADE o5
preto

16 R|bb9n - suprimento impressora PVC, 483588 UNIDADE o5
colorido

17 Rol'e.ta borboleta - .catraca para 131334 UNIDADE 15
deficientes, toda em aco inox
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Roleta borboleta - catraca pedestal

18 com.cofre coletor de cartdes, tgda em 131334 UNIDADE 40
aco inox para usuarios credenciados e
visitantes
Roleta borboleta - catraca pedestal

19 [toda em aco inox para usuarios 131334 UNIDADE 15
credenciados

20 Tote~m - estaf;ao de recarga - leitora de 89281 UNIDADE 4
cartdo para via de acesso

9. Requisitos de Capacitacao

A Contratada devera realizar treinamento detalhado, objetivando o conhecimento pleno dos
equipamentos envolvidos, para até 2 turmas de no minimo 12 (doze) pessoas cada uma, com carga
horéria nao inferior a 20 horas, realizados em dias Uteis e consecutivos, no periodo matutino ou
vespertino, em local a ser definido pela contratante.

10. Requisitos Legais

Lei n° 8.666/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal de 1988,
institui normas para licitagdes e contratos da Administracéo Publica e da outras providéncias;
Lei 10.520/2002: Institui, no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de licitacdo denominada
pregao, para aquisicao de bens e servigos comuns, e da outras providéncias;

Decreto n° 7.892/2013: Regulamenta o Sistema de Registro de Pregcos para 6rgaos e
entidades da Administracdo Publica Federal;

Decreto n° 10.024/2019: Regulamenta a aplicagdo do pregdo em sua forma eletronica;

Decreto n° 7.174/2010: Disciplina as condi¢Bes especiais para a aquisicdo de bens e
contratacdo de servicos de TIC para 6rgéos e entidades sob controle da Unido;

Acorddo n° 1099/2008 — TCU Plenario — Manifestou entendimento de que, havendo
dependéncia entre os servicos que compdem o objeto licitado, a opgdo pelo néo
parcelamento mostra-se adequada, no minimo do ponto de vista técnico;

Nota Técnica n° 02/2008 — SEFTI/TCU — Estabelece o uso do pregdo para aquisi¢cdo de bens
e servicos de tecnologia da informacéao;

Instrucdo Normativa SGD/ME n° 01/2019: Dispde sobre o processo de contratacdo de
solucbes de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo - TIC pelos 6rgédos e entidades
integrantes do Sistema de Administragéo dos Recursos de Tecnologia da Informagéo - SISP
do Poder Executivo Federal;

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 01/2019: Disp8e sobre Plano Anual de Contratacdes de
bens, servicos, obras e solucbes de tecnologia da informacédo e comunicacées no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional e sobre o Sistema de
Planejamento e Gerenciamento de Contratages;

Instrucdo Normativa n°® 31, DE 23 DE MARCO DE 2021, que altera a Instru¢do Normativa n°
1, de 4 de abril de 2019, que dispBe sobre o processo de contratacdo de solugbes de
Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo - TIC pelos 6rgédos e entidades integrantes do
Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP do Poder
Executivo Federal;

Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI 2018-2022;
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* Plano Diretor de Tecnologia da Informac&o.

11. Requisitos de Seguranca e Privacidade

As empresas contratadas deverdo manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados,
informacdes, documentos e especificacbes que a elas venham a ser confiados ou que
venham a ter acesso em razdo da execucgdo dos servi¢cos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer
terceiros, tendo em vista a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais (LGPD), n° 13.709
/2018. Esta Lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio fisico ou
digital, feito por pessoa fisica ou juridica de direito publico ou privado, englobando um
amplo conjunto de operagdes que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. O
tratamento de dados pessoais que recebem a classificacdo de informacdes sensiveis eleva
a necessidade de fortalecimento, por partes das empresas contratadas, da seguranca dos
seus ativos para que se evite um possivel vazamento de dados.

As empresas contratadas deverdo assinar o termo de Compromisso (Anexo |) e o termo de
Ciéncia e Manutencéao de Sigilo (Anexo 1l), a fim de comprovar ciéncia e concordancia com
as normas estabelecidas na LGPD e com as condi¢8es contidas no Edital e seus anexos.

12. Requisitos Sociais e Ambientais
12.1 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

A contratacdo devera atender a critérios de sustentabilidade ambiental que a legislacédo
determinar, a exemplo da IN n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da SLTI/MPOG, no que
couber, ou prover alternativas para verificagcdo de sua aplicabilidade.

Os servigos prestados e os bens fornecidos pelas futuras contratadas deverdo pautar-
se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o
desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de
residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
Contratante.

As empresas fornecedoras deverdo realizar o recolhimento dos consumiveis utilizados,
bem como dos residuos dos processos de manutencao e limpeza dos equipamentos,
gue deverdo ser tratados de forma ambientalmente adequada, respeitando a legislacéo
ambiental, em conformidade com a legislagédo Lei n°® 12.305/2010 (Politica Nacional de
Residuos Sélidos) e os preceitos de preservacdo ambiental.

O descarte dos materiais poluidores deve ser feito de maneira ambientalmente correta
pela Contratada, quando couber.

Para o descarte de toners, cartuchos, ribbon, pilhas, baterias e embalagens dos
produtos utilizados, a atividade de logistica reversa deverd ser de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo obedecer a todas as normas especificas vigentes para a
destinacéo final.

As futuras contratadas deverdo estabelecer as configuracdes de hardware e software
visando alto desempenho com utilizac&o racional de energia.
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Todas as informacbes e documentos exigidos na especificacdo técnica deverdo ser
apresentados, preferencialmente, em portugués. Sera aceito como idioma alternativo
apenas o inglés, caso contrario, deverd ser apresentada traducdo para lingua
portuguesa.

13. Requisitos de Projeto e Implementacao

Os equipamentos que compdem a solucdo devem funcionar em perfeita compatibilidade com o
Sistema: SES - Sualtech Ensino Seguro, ja adquirido e implantado na UFBA. Este sistema sé
poderd rodar e ser implantado em equipamentos fornecidos pelo fabricante SUALTECH
INDUSTRIA e Comercio de Equipamentos e Sistemas de Controle de Acesso. Como este sistema
funciona na maior parte do tempo de forma off line (com os dados gravados no chip dos cartbes
dos usuarios), os equipamentos devem possuir um programa residente que habilite a leitura e
gravacdo destes dados nos locais pré-definidos no chip dos cartdes e personalizados
especificamente para a UFBA.

14. Levantamento de solucoes

As solucdes listadas neste estudo técnico consistem na aquisicdo de equipamentos de controle de
acesso, cartdes e acessorios para atender aos objetivos do projeto UFBACARD. Considerando que
a maioria das unidades da UFBA nao possui um sistema efetivo de controle de acesso, a aquisicao
de equipamentos, cartbes e acessoérios € uma solugao viavel, de acordo com o tempo de vida util
dos bens. A opcao pela aquisicdo deste tipo de equipamento e cartdes € um modelo comumente
utilizado pelos 6rgaos e entidades da Administracdo Publica Federal, contudo, envolve certo nivel
de analise técnica e contébil.

Um dos aspectos importantes a serem considerados nesta andlise é a especificacdo dos cartbes
gque fazem parte desta solucdo. Inicialmente pretendia-se adquirir o modelo de cartdes licitado em
2017 para o projeto UFBACARD, modelo Mifare Plus S. Entretanto, na fase de solicitacdo de
propostas, identificamos que o fabricante ndo est4, atualmente, disponibilizando este tipo de cartdo.
Em substituicdo ao modelo citado esta sendo ofertado o cartdo Mifare Plus EV2, com valor similar,
e tecnologia com protecdo de nivel superior com atualizacdes de seguranca de Cryptol para AES
de 128 bhits. Cabe ressaltar que os dois modelos sdo compativeis com o sistema SES — Sualtech
Ensino Seguro, ja adquirido pela UFBA. Considerando a disponibilidade de fornecimento e maior
seguranca indicada nos materiais técnicos do fabricante, optou-se pela aquisi¢do, neste processo
licitatdrio, do Mifare Plus EV2.

Uma outra questdo técnica referente a este processo de aquisicdo estad relacionado aos
equipamentos de controle de acesso. Para aquisicao destes bens é necessario que o planejamento
da aquisi¢do considere a necessidade de compatibilidade com o Sistema: SES — Sualtech Ensino
Seguro, ja adquirido e implantado na UFBA. Para a compatibilidade (de marca, modelo, protocolos
de comunicacéo e etc) é indispensavel que uma mesma empresa ou empresas parceiras forneca
(m) a solucao pretendida. Caso a solucao seja mista, ou seja, parte adquirida e parte locada, nédo
seria possivel manter a uniformidade entre os equipamentos licitados.

E importante também considerar aspectos como a destinacéo e o perfil de utilizacdo dos recursos
pelos usuéarios, de modo a garantir que as especificacbes dos equipamentos atendam as
necessidades sem apresentar subdimensionamento e nem superdimensionamento. Nesse tipo de
solucéo, além do custo de aquisi¢cdo do equipamento, também é necessario levar em consideragéo
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sua depreciacao. De acordo com a Instrucdo Normativa SRF n°® 162, de 31 de dezembro de 1998 a
vida Gtil dos bens de processamento de dados e seus componentes € de 5 (cinco) anos. Tendo em
vista 0s seguintes aspectos, foram identificadas as seguintes solugdes:

Id Descricdo da solucédo (ou cenario)

Aquisicdo de equipamentos de TIC e materiais para o projeto UFBACARD, incluindo
1 |garantia de manutencéo e suporte técnico por um periodo néo inferior a 12 meses e
aquisicao de cartdes com a tecnologia Mifare Plus EV2.

Aquisicao de equipamentos de TIC e materiais para o projeto UFBACARD, incluindo
2 |garantia de manutencao e suporte técnico por um periodo nao inferior a 60 meses
para os equipamentos e aquisicdo de cartdes com a tecnologia Mifare Plus EV2.

materiais.

Locacdo de equipamentos de TIC para o projeto UFBACARD e aquisicdo de

Solucéo 01

Trata-se de aquisicdo de materiais para o projeto UFBACARD com de garantia de 12 meses para
0s equipamentos. Com a opc¢ao pela solucdo 01 deve ser avaliada a possibilidade de contratacao
de servico de manuteng&o que compreenda os demais anos de vida (til dos equipamentos.

Foi solicitado a empresa fabricante um orcamento do valor unitario dos servicos de manutencgéo

para 0s equipamentos a serem adquiridos,

considerando a necessidade de evitar a

descontinuidade do projeto por falhas técnicas. Ao considerarmos a quantidade de bens a serem
adquiridos obtemos os seguintes valores que devem ser acrescidos ao valor inicial de aquisigéo,

apos o final da garantia de 12 meses.

Servicos de Manutencgao

Equipamentos para Manutencao

Quantidade

Valor Unitario

Valor total

CANCELA AUTMOMATICA - TERMINAL

CONTROLADOR DE CANCELA
BIDIRECIONAL

10

R$ 350,00

R$ 3.500,00

CANCELA AUTOMATICA - TERMINAL

CONTROLADOR DE CANCELA
UNIDIRECIONAL

10

R$ 290,00

R$ 2.900,00

CONTROLADOR DE ACESSO
IDENTIFICADOR BIOMETRICO DIGITAL

20

R$ 95,00

R$ 1.900,00
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CONTROLADOR DE ACESSO — TERMINAL
CONTROLADOR DE PORTA 20 R$ 89,00 R$ 1.780,00
UNIDIRECIONAL

GRAVADOR E LEITOR DE CARTOES COM

TECNOLOGIA MIFARE 10 R$ 15,00 R$ 150,00

MODULO ELETRONICO
MICROPROCESSADOR PARA 4 R$ 42,00 R$ 168,00
AUTOMACAO PREDIAL

ROLETA BORBOLETA - CATRACA PARA

DEFICIENTES, TODA EM ACO INOX 15 R$ 150,00 R$2.250,00

ROLETA BORBOLETA - CATRACA
PEDESTAL COM COFRE COLETOR DE
CARTOES, TODA EM AGO INOX PARA 40 R$ 150,00 R$ 6.000,00
USUARIOS CREDENCIADOS E
VISITANTES

ROLETA BORBOLETA - CATRACA
PEDESTAL TODA EM ACO INOX PARA 15 R$ 150,00 R$ 2.250,00
USUARIOS CREDENCIADOS

TOTEM - ESTACAO DE RECARGA -

LEITORA DE CARTAO PARA VIA DE 4 R$ 220,00 R$ 880,00
ACESSO
Valor Mensal R$ 21.778,00
Valor Anual R$ 261.336,00
Solucéo 02

Refere-se a aquisicdo de materiais para o projeto UFBACARD e equipamentos com garantia de 60
meses. A solugao 02 permitira, por um periodo total de cinco anos, a execugdo de servico que
compreende o recebimento dos chamados dos usuarios, esclarecimento de duvidas, verificacdo de
erro, execucao das acdes visando correcdo de erro, com ou sem substituicdo de pecas, opcdo que
se mostra mais vantajosa para a Universidade.

Solucéo 03
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Avaliou-se também a possibilidade de locagéo de equipamentos para o projeto UFBACARD, porém
ressalta-se que jurisprudéncia do TCU, através do Acérdao 3.091/2014-TCU-Plenario, é firme no
sentido de que a locacdo de equipamentos de informatica é medida excepcionalissima, devendo
restar inequivocamente demonstrada nos autos a vantajosidade da opcdo pela locacdo em
detrimento da aquisicdo, quando for adotada tal solucdo. Considerando a jurisprudéncia acima, a
equipe técnica realizou levantamento com possiveis fornecedores para locagdo dos equipamentos
gue comp8em o projeto UFBACARD, para compor analise comparativa de custos, entretanto, ndo
foi possivel obter no mercado, empresas que atendessem aos itens pretendidos.

15. Analise comparativa de solucoes

N&o
Requisito Solucgéo Sim | Nao se
Aplica
Solucéo 1 X
A Solucdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou SolUCED 2 «
entidade da Administracdo Publica? ¢
Solucao 3 X
Solucéo 1 X
A Solucdo esta disponivel no Portal do Software
Publico Brasileiro? Solucio 2 «
(quando se tratar de software)
Solucao 3 X
Solucéo 1 X
A Solucado é composta por software livre ou software
publico? Solucéo 2 X
(quando se tratar de software)
Solucao 3 X
Solucéo 1 X
A Solucdo é aderente as politicas, premissas e
especificacbes técnicas definidas pelos Padrées de| Solugao 2 X
governo ePing, eMag, ePWG?
Solucgéo 3 X
Solucao 1 X
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) . Solugéo 2 X
A Solucdo é aderente as regulamentacdes da ICP-
Brasil?
Solucao 3 X
(quando houver necessidade de certificacéo digital)
Solucéo 1 X
A Solucdo é aderente as orientacbes, premissas e
especificacdes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? ~
- ~ Solugao 2 X
(quando o objetivo da solugdo abranger documentos
arquivisticos)
Solucao 3 X

16. Registro de solucoes consideradas inviaveis

Solucgéo 03

Locacdo de equipamentos para o projeto UFBACARD mostrou-se inviavel pois ndo configura uma
possibilidade para utilizagdo dos equipamentos de controle de acesso em longo prazo. Além disso,
ndo foram apresentadas propostas de fornecedores interessados no fornecimento do servico com
as especificagbes definidas para esta contratacao.

17. Analise comparativa de custos (TCO)

5.1 - MAPA COMPARATIVO DOS CALCULOS TOTAIS DE PROPRIEDADE (TCO)

ITEM DESCRICAO / ESPECIFICACAO

1 CANCELA AUTMOMATICA - TERMINAL
CONTROLADOR DE CANCELA BIDIRECIONAL
2 CANCELA AUTOMATICA - TERMINAL
CONTROLADOR DE CANCELA
UNIDIRECIONAL
& CONTROLADOR DE ACESSO - IDENTIFICADCOR
BIOMETRICO DIGITAL
9 CONTROLADOR DE ACESSO - TERMINAL
CONTROLADOR DE PORTA UNIDIRECIONAL
10 GRAVADOR E LEITOR DE TARJA MAGNETICA
EM CARTOES - LEITOR E GRAVADOR DE
CARTAQ PARA OPERAGAC NO
MICROCOMPUTADOR
12 MODULO ELETRONICO MICROPROCESSADOR
PARA AUTOMACAO PREDIAL
17 ROLETA BORBOLETA - CATRACA PARA
DEFICIENTES, TODA EM AGO INOX
18 ROLETA BORBOLETA - CATRACA PEDESTAL
COM COFRE COLETOR DE CARTOES, TODA
EM ACO INOX PARA USUARIOS
CREDENCIADOS E VISITANTES
19 ROLETA BORBOLETA - CATRACA PEDESTAL
TODA EM ACO INOX PARA USUARIOS
CREDENCIADOS
20 TOTEM - ESTAGAO DE RECARGA - LEITORA DE
CARTAQ PARA VIA DE ACESSO

Total

CATMAT /
SIPAC

443456 /
5224000000068

443456 /
5224000000067

341931 /
5235000000600
89281/
5235000000603
240029 /
5235000000368

443535/
5235000000367
131334 /
5224000000065
131334 /
5224000000064

131334 /
5224000000065

89281/
5235000000604

10

10

20

20

10

=9

-
(%3]

40

s
(%3]

148

R5258.763.80

R$150.384,00

R$276.469,60
R$200.166,40

R534.728,30

R$24.160.28
R$306.441,30

R$962.162,00

R3296.560,35

R$197.020,92

R$2.708.857,15

QTD SOLUCAO 1 - VALOR SOLUCAO 2 - VALOR
TOTAL ESTIMADO
12 MESES

TOTAL ESTIMADO
60 MESES

R5341.023,6(

R£221.056,1C

R$232.844,0C
R$179.204,0C

R$28.560,7C

R$22.458.4¢

R5403.476,3(

R$1.201.226,8(

R5383.992,8(

R$214.902,84

R$3.228.745,62
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DESCRICAO DA SOLUGAO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 Total
Solucdo 12 Meses 2.708.857,15 R$261.336,00 R$261.336,00 R$261.336,00 R$261.336,00 3.754.201,15
|Solug§0 60 Meses 3.228.745,62 3.228.745,62

Considerando o valor total de manutencdo de todos os equipamentos que fazem parte desta
solucdo durante o periodo de vida util dos equipamentos, a solu¢do 02 se mostra mais vantajosa
para a Administracéo.

ANO 1, ANO 2, AND 3, AND 4 e ANO 5 por DESCRIGAD DA SOLUGAQ
@ANO 1 @ANO 2 @AND 3 @ANO 4 ®ANO 5

Solugdio 60 Meses R$3.228.745,62 R$3.228.745.62

Solugdo 12 Meses R$2.708.857,15 R$261.336 |R§261336 R$261.336 RS261.336 INENETWIL KLY

DESCRIGAO DA SOLUGAQ

R$0 R$1.000.000 R$2.000.000 R$3.000.000 R$4.000.000
AND 1, ANO 2, AND 3, ANO 4 e AND 5

Foram objetos dessa analise apenas equipamentos de TIC. Para os demais materiais
foram considerados os custos estimados, conforme item 19 (Estimativa de custo total da
contratagdo) deste ETP.

18. Descricdo da solucao de TIC a ser contratada

A solucéo de TIC sera composta pela aquisicdo de equipamentos, cartdes com a tecnologia Mifare
Plus EV2 e materiais para o projeto UFBACARD, incluindo garantia de manutencdo e suporte
técnico por um periodo néo inferior a 60 meses para 0s equipamentos.

19. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 4.052.039,32

Processo Administrativo n® 23066.019069/2022-61

UNIDADE PRECO VALOR
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ITEM DESCRICAO / CATMAT / DE QTD UNITARIO TOTAL
ESPECIFICACAO SIPAC FORNECIMENTO ESTIMADO | ESTIMADO
CANCELA
AUTOMATICA -
TERMINAL 443456 /
1 Unidade 10 R$ 34.102,36 | R$ 341.023,60
CONTROLADOR DE | 5224000000068
CANCELA
BIDIRECIONAL
CANCELA
AUTOMATICA -
TERMINAL 443456 | _
2 Unidade 10 R$ 22.105,61 | R$ 221.056,10
CONTROLADOR DE | 5224000000067
CANCELA
UNIDIRECIONAL
CAPA PROTETORA
PARA CRACHA — 370257 / _
3 Unidade 25.000 R$ 1,61 R$ 40.250,00
PROTETOR DE 3016000001138
CRACHA
CARTAO MAGNETICO / 04676/
4 | INTELIGENTE (SMART Unidade 18.750 R$ 11,62 |R$217.875,00
3017000001272
CARD)
CARTAO MAGNETICO / 04676 /
5 | INTELIGENTE (SMART Unidade 6.250 R$ 11,62 R$ 72.625,00
3017000001275
CARD)
CONFECCAO /
MAGNETIZACAO - 15423 / _
6 N Unidade 19.443 R$ 14,37 | R$279.395,91
CARTAO 3963000000557
PERSONALIZADO
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5 15423/
CONFECCAO /
3963000000558 .
7 MAGNETIZACAO - Unidade 5.567 R$ 14,37 R$ 79.997,79
CARTAO
PERSONALIZADO -
COTA ATE 25% ME/EPP
CONTROLADOR DE
ACESSO - 341931/ _
8 Unidade 20 R$ 11.642,20 | R$ 232.844,00
IDENTIFICADOR 5235000000600
BIOMETRICO DIGITAL
CONTROLADOR DE
ACESSO - TERMINAL
89281 / _
9 CONTROLADOR DE Unidade 20 R$ 8.960,20 | R$ 179.204,00
5235000000603
PORTA
UNIDIRECIONAL
GRAVADOR E LEITOR
. 486154 |
10 DE CARTOES COM Unidade 10 R$ 2.856,07 | R$ 28.560,70
5235000000368
TECNOLOGIA MIFARE
CARTAO DE LIMPEZA 71498 /
11 Unidade 12 R$ 50,00 R$ 600,00
PARA IMPRESSORA | 3022000000372
MODULO ELETRONICO
MICROPROCESSA-DOR 443535 |
12 N Unidade 4 R$ 5.614,62 | R$ 22.458,48
PARA AUTOMACAO 5235000000367
PREDIAL
13 Unidade 6.250 R$ 4,43 R$ 27.687,50
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PRENDEDOR DE 325350/
CRACHA (cordé&o) - 25% | 3016000000427
ME/EPP
PRENDEDOR DE
CRACHA (cord&o) - 325350/ .
14 Unidade 18.750 R$ 4,43 R$ 83.062,50
AMPLA 3016000001021
CONCORRENCIA
RIBBON - SUPRIMENTO
483587 /
15 IMPRESSORA PVC Unidade 25 R$ 227,00 R$ 5.675,00
3017000001269
PRETO
RIBBON - SUPRIMENTO
483588 /
16 IMPRESSORA PVC, Unidade 25 R$ 645,00 | R$ 16.125,00
3017000001270
COLORIDO
ROLETA BORBOLETA -
CATRACA PARA 131334/ _
17 Unidade 15 R$ 26.898,42 | R$ 403.476,30
DEFICIENTES, TODA | 5224000000066
EM ACO INOX
ROLETA BORBOLETA -
CATRACA PEDESTAL
COM COFRE COLETOR
DE CARTOES, TODA 131334/
18 Unidade 40 R$ 30.030,67 |[R$1.201.226,80
EM ACO INOX PARA | 5224000000064
USUARIOS
CREDENCIADOS E
VISITANTES
ROLETA BORBOLETA -
CATRACA PEDESTAL
131334/ _
19 TODA EM ACO INOX Unidade 15 R$ 25.599,52 | R$ 383.992,80
) 5224000000065
PARA USUARIOS
CREDENCIADOS
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TOTEM - ESTAGAO DE

89281 /
20 | RECARGA - LEITORA Unidade 4 R$ 53.725,71 | R$ 214.902,84

DE CARTAO PARA VIA | 5235000000604
DE ACESSO

R$
4.052.039,32

VALOR TOTAL

20. Justificativa técnica da escolha da solucao

Foi adquirido por meio do pregdo UFBA 13/2018 o Sistema: SES que sO podera rodar e ser
implantado em equipamentos fornecidos pela SUALTECH INDUSTRIA e Comercio de
Equipamentos e Sistemas de Controle de Acesso. Como este sistema funciona em boa parte,
totalmente off line (com os dados gravados no chip dos cartes dos usudrios), os equipamentos
devem possuir um programa residente que habilite a leitura e gravagéo destes dados nos locais pré-
definidos no chip do cartdo e personalizados especificamente para a UFBA. Por este motivo, a
aquisicdo de equipamentos por meio do Sistema de Registro de precos, junto a empresas
representantes do fabricante, se mostrou a melhor opcéo.

A aquisicdo de cartbes de identificagdo do Modelo Mifare Plus EV2 é compativel com o sistema
adotado na Universidade e possui tecnologia de maior seguranga se comparado com o modelo
adquirido anteriormente, Mifare Plus S.

Quanto aos itens acessorios e suprimentos, observamos que fica mantida a compatibilidade da
aquisicao dos itens com diversos fornecedores.

21. Justificativa economica da escolha da solucao

Considerando os aspectos técnicos ja descritos, a contratacdo por meio do Sistema de Registro de
Preco (SRP) pode ser considerada a mais viavel economicamente, jaA que ndo sera necessaria a
aquisicao de um novo sistema compativel com os equipamentos adquiridos no inicio da
implantacédo do projeto UFBACARD.

A motivacdo pela escolha do Sistema de Registro de Preco para esta aquisicdo se da, também,
pela flexibilidade que este sistema de compra oferece para a administracdo publica. Com a
limitac&o dos recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal para as aquisi¢ées de bens
e servigos, a administracao tera que decidir, com base nos precos apresentados pelas empresas
licitantes vencedoras, quais produtos deverdo ser priorizados e efetivamente contratados. Pela
prépria natureza deste sistema de compras, a UFBA ndo tem nenhuma obrigacé@o por realizar a
contratacdo de qualquer dos itens licitados. Além do mais, o Registro de Pregos tera uma validade
de até 12 (doze) meses, 0 que vai permitir a administracdo central escolher o melhor momento de
efetivar as contratagdes de acordo com as disponibilidades financeiras do momento.

A opcao pela aquisicdo dos equipamentos com garantia de 60 meses, embora possua maior custo
inicial, tem como beneficios a prestacdo de assisténcia técnica e troca de pecgas pelo periodo de
vida (til do equipamento, poupando a Universidade de realizar novo processo e de ter mais custos
com servico de manutencéo.
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Quanto aos cartdes, a escolha pelo modelo Mifare Plus EV2 ndo gerara maiores implicacdes nos
custos da contratagéo.

22. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo em tela visa a continuidade da implantacédo do projeto UFBACARD que trara para a
comunidade académica da UFBA uma série de beneficios, dentre os quais:

Cartdo de identificagdo da UFBA: Identificacdo imediata e menos suscetivel a fraudes dos
membros da comunidade académica, tanto dentro da universidade quanto fora dela;

Maior seguranca dentro dos campi: o cartdo integra-se a um sistema integrado de seguranca
e pode proporcionar acesso seguro a salas especificas, laboratorios, etc.;

Facilidade de empréstimos de titulos em bibliotecas: O cartdo universitario proporcionard um
sistema mais eficiente no gerenciamento de empréstimo de titulos;

Acesso ao BUZUFBA: O cartdo possibilitara monitoramento do acesso da comunidade de
estudantes ao BUZUFBA;

Bilhetagem das refeicdes no acesso ao Restaurante Universitario, com melhoria de gestéo
de custos, e consequente emissao de estatisticas e relatorios gerenciais de qualidade;

Maior transparéncia e economicidade: As estatisticas das informacdes de uso dos servigos e
acesso aos locais permite gestdo mais eficaz e direcionada aos interesses da comunidade;
Integracao futura com o sistema de transporte publico de Salvador, possibilitando que os
membros da UFBA possam utilizar o mesmo cartdo da UFBA em transportes publicos. A
integracao dependera de estudo de compatibilidade entre os sistemas.

23. Providencias a serem Adotadas

N&o foram identificadas novas providéncias a serem adotadas para a solucdo a ser contratada.

24. Alinhamento com o Planejamento

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS
ID Objetivos Estratégicos
Consolidar, aperfeicoar e qualificar a
infraestrutura fisica, tecnol6gica e de
OE10 [servicos da Universidade, a luz do PDI UFBA 2018-2022

paradigma do Campus Inteligente,

Sustentavel e Humanizado.

ALINHAMENTO AO PDTIC
ID Acéo do PDTIC ID Meta do PDTIC associada
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A211

Contratar tecnologia de
Smart Card

A21.2 BUZUFBA, laboratérios,

Implantar tecnologia Smart
Card para uso de servigos
em contextos diversos, tais
como: bibliotecas,
restaurantes universitarios,

salas de aula e
dependéncias das

unidades académicas e M2.1 Adotar cartdo de identificacao para
administrativas, acesso a servicos disponibilizados
estacionamentos, etc. para a comunidade UFBA.

Gerar informacdes
gerenciais e estatisticas
sobre o uso dos servigos, a
exemplo de (i)
mapeamento do fluxo

A2.13 (quantidade) de usuarios
do BUZUFBA, (ii)
mapeamento do fluxo
(quantidade) de usuarios
do restaurante.
ALINHAMENTO AO PAC 2022
Item Descricéo
7346
7347
9138
7014
8848 Cancela automatica - terminal controlador de cancela unidirecional / bidirecional
8850
14933
14935
14938
13335 Capa protetora para cracha — protetor de cracha confeccionado em plastico PVC
transparente
13336 [Cartdo magnético / inteligente (smart card)

Estudo Técnico Preliminar 37/2022
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13336 [Confeccdo / magnetizacao — cartdo personalizado

7748 Controlador de acesso - identificador biométrico digital

5992 Gravador e leitor de tarja magnética em cartbes - leitor e gravador de cartdo para
operagao no microcomputador

13339 [Prendedor de cracha material poliéster, trava e jacaré para fixacdo de metal —

13340 [ampla concorréncia

13343 |Roleta borboleta - catraca para deficientes, toda em aco inox

13341 Roleta borboleta - catraca pedestal com cofre coletor de cartbes, toda em acgo inox
para usuarios credenciados e visitantes

13342 |Roleta borboleta - catraca pedestal toda em ac¢o inox para usuarios credenciados

Estudo Técnico Preliminar 37/2022

Os itens 09, 11, 12, 15, 16 e 20, listados na tabela abaixo, foram planejados e serdo incluidos no
Plano de contratacdo desta Universidade Federal da Bahia para o exercicio de 2023, por
Responsavel indicado em Portaria da PROAD para esse fim.

Item Descricao

09 Controlador de acesso — terminal controlador de porta unidirecional
11 Cartdo de limpeza longo para impressora de cartdo PVC

12 Mddulo eletrénico microprocessador para automacéao predial

15 Ribbon - suprimento impressora PVC preto

16 Ribbon - suprimento impressora PVC, colorido

20 Totem - estacdo de recarga - leitora de cartdo para via de acesso
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25. Possiveis Impactos Ambientais

Os servigos prestados e 0s bens fornecidos pela futura contratada deverdo pautar-se sempre no
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geragao excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante.

A empresa contratada devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizagéo
de recursos no desempenho de suas atribuicoes.

Para o descarte de toners, cartuchos, pilhas, baterias e embalagens dos produtos utilizados, a
atividade de logistica reversa devera ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela
obedecer a todas as normas especificas vigentes para a destinacao final.

26. Justificativa para o Parcelamento

A solucéo de TIC a ser contratada trata de equipamentos que atenderdo demandas especificas da
UFBA. Em regra, conforme 8§ 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, as compras deverdo ser divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo
da competitividade sem perda da economia de escala.

27. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

27.1. Justificativa da Viabilidade

A escolha pela aquisicao de equipamentos e materiais para o projeto UFBACARD foi baseada na
andlise da vantajosidade dos aspectos técnicos e econdmicos da solugéo, considerando:

a) A necessidade de continuidade da implantacdo do projeto UFBACARD para melhoria do controle
de acesso as instalagfes da Universidade, gerando informac¢des de uso de servi¢cos que permitir
uma gestao mais eficiente, eficaz e direcionada aos interesses da comunidade;

b) A necessidade de garantir a manutencdo dos equipamentos a serem adquiridos durante o seu
periodo de vida Gtil com maior economicidade e eficiéncia no uso dos recursos.

28. Responsaveis

GERALDO EDMUNDO BARBOSA NETO
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
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