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OBJETO
Este documento tem como objetivo apresentar uma Solucdo para Arquivamento de Materiais e

Documentos, de forma a atender as necessidades de qualidade de organizacdo e otimizacdo do
acervo do Herbario Alexandre Leal Costa no Instituto de Biologia da UFBA.
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4. DOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMENTAR
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CORRECOES: DOCUMENTACAO TECNICA COMPLEMETAR

4.4 Relatérios Técnicos de Pintura e Tratamento realizados por laboratério acreditado pelo
INMETRO, para as empresas fabricantes dos arquivos deslizantes, demonstrando:

Onde se |é:

f) Determinacdo de Espessura da Pelicula Seca de tinta antimicrobiana, com resultado médio superior
a 360 micra, de acordo NBR 10443/2008.

Leia-se:
f) Determinagdo de Espessura da Pelicula Seca de tinta antimicrobiana, em conformidade do
procedimento ABNT PE 289 Certificagdo do processo de preparacdo e pintura em superficies

metalicas ou outro OCP (Organismo de Certificagdo de Produto).

4.5 Relatérios Técnicos de Estabilidade realizados por laboratério acreditado pelo INMETRO,
demonstrando:

Onde se |é:

b) Médulo duplo de altura interna de 2.000mm carregado com carga de 800kg distribuida
internamente e percorrendo uma distdncia minima de 2.000mm com uma velocidade minima de
0,35m/s sem ocorrer o tombamento do médulo ao atingir o limitador de curso.

Leia-se:

b) Modulo duplo de altura externa de no minimo 2.230.mm carregado com carga de no minimo 800kg

distribuida internamente e percorrendo uma distancia minima de 2.000mm com uma velocidade
minima de 0,30m/s sem ocorrer o tombamento do médulo ao atingir o limitador de curso.
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Onde se |é:

d) Médulo simples de altura interna de 2.000mm carregado com uma carga distribuida de 400kg nas
duas ultimas prateleiras e com aplicacdo de uma forca horizontal de 1.000 N a 1.600mm de altura
sem ocorrer o tombamento do médulo.

Leia-se:

d) Médulo simples de altura externa de no minimo 2.230mm carregado com uma carga distribuida de
400kg nas duas ultimas prateleiras e com aplicacdo de uma forca horizontal de no minimo 1.000 N a
1.600mm de altura sem ocorrer o tombamento do médulo.

Onde se |€é:

4.8 Relatérios Técnicos de Resisténcia dos trilhos em aluminio, realizados por laboratério
acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

Leia-se:

4.8 Relatorios Técnicos de Resisténcia das rodas sobre trilho, realizados por laboratorio
acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

Onde se |é:

a) Resisténcia a compressdo de carga pontual por roda, atestando que a mostra ndo alteracdes
depois de submetida a compressdo minima de 1.600Kgf

Leia-se:

a) Resisténcia a compressdo de carga pontual por roda, atestando que a mostra ndo alteracdes
depois de submetida a compressao minima de 350kn.

Onde se |é:

b) Camara Umida, conforme estabelecido pela Norma NBR 8095/83, atestando que a amostra nao
sofreu alteracdes depois de submetida a um periodo minimo de 1.250 horas de exposicdo a
atmosfera Umida, sem apresentac¢éo de corroséo.

Leia-se:

b) Camara UGmida, conforme estabelecido pela Norma NBR 8095/83, atestando que a amostra nao
sofreu alteracdes depois de submetida a um periodo minimo de 600 horas de exposicao a atmosfera
Uumida, sem apresentacao de corrosao.

Onde se |é:

c) Névoa salina, conforme estabelecido pela Norma NBR 8094:83, atestando que a amostra nao
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sofreu alteracdes depois de submetida a um periodo minimo de 1.250 horas de exposicdo névoa
salina, sem apresentacdo de corrosao.

Leia-se:
c) Névoa salina, conforme estabelecido pela Norma NBR 8094:83, atestando que a amostra nao
sofreu alteracdes depois de submetida a um periodo minimo de 600 horas de exposicao névoa salina,

sem apresentacao de corrosao.

4.9 Relatérios Técnicos de Resisténcia das estruturas laterais, realizado por laboratorio
acreditado pelo INMETRO, demonstrando:

Onde se |é:

a) Comprovacao de resisténcia da coluna estrutural medindo 420 x 2.000mm montada no médulo lado
direito, que devera suportar uma carga vertical concentrada de no minimo 5.000N, com os resultados
de deflex&o instantanea e também apo6s 5 minutos, sendo sob carga inferior a 1,5mm e residual
inferior a 0,7mm.

Leia-se:

a) Comprovacao de resisténcia da coluna estrutural devera suportar uma carga vertical concentrada
de no minimo 5.000N.

Onde se |€é:

4.12 Apresentar certificacdo da ABNT para arquivo deslizante, informando que o arquivo deslizante
esta em conformidade com as normas técnicas.

Leia-se:
4.12 Apresentar certificagdo emitida pela ABNT ou outro OCP (Organismo de Certificacdo de Produto)

acreditado pelo INMETRO para arquivo deslizante, informando que o arquivo deslizante estd em
conformidade com as normas técnicas.
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