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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.060210/2022-10

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos continuados de coleta, transporte,
descontaminacdo (separacdo do mercuario, metais, vidros e demais componentes) e reciclagem dos
componentes das lampadas usadas, inteiras ou quebradas, fluorescentes, vapor de mercurio, vapor de
sédio, vapor metdlico, Leds e reatores, gerados nas dependéncias dos campi e unidades dispersas da
Universidade Federal da Bahia, nas cidades de Salvador, Camacari e Vitéria da Conquista,

Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma
eletrbénica, tipo menor prego.

Todas as lampadas possuem componentes elétricos e quimicos perigosos que representam riscos de
contaminacao ao meio ambiente e a saldde publica, se descartados incorretamente. Destacam-se as
lampadas fluorescentes, que contém vapor de mercdrio, substancia téxica e nociva. Por isso, ap0s
usadas, sao classificadas como residuos perigosos (Classe |) pela Norma n° 10.004/2004 da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), demandando cuidados especiais quanto aos procedimentos de
manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenamento e destinacao final, em funcéo
das suas caracteristicas peculiares e dos riscos de contaminacéo do ar, solo e aguas. Nos seres vivos, 0
mercurio pode causar intoxicagdo aguda ou cronica, com potenciais danos irreversiveis ao sistema
nervoso (distarbios neurolégicos, disfungdo motora), sistema imunoldgico, tiredide, rins, pulmdes, dentre
outros 6rgdos. Os reatores utilizados na instalacdo de diversos tipos de lampadas, ao fim de sua vida
util, sdo classificados como residuos eletroeletrénicos, contendo metais pesados (cadmio, chumbo) e
outras substancias contaminantes prejudiciais ao meio ambiente e a salde publica, tais como, 6leo
ascarel, DEHP e resina, compostos potencialmente cancerigenos, redutores da fertilidade e causadores
de danos ao sistema nervoso. Diversas leis, decretos e resolucdes da legislagdo ambiental brasileira
estabelecem a responsabilidade dos geradores pelo descarte adequado de seus residuos, sobretudo os
perigosos. Dentre estas, tem-se a Lei Federal n°® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos —
e a Lei Federal n® 9.605/1998, a qual estabelece, em seu artigo 56, que é crime ambiental manipular,
acondicionar, armazenar e dar destinacao final ambientalmente inadequada aos residuos perigosos,
sujeitando o infrator pessoa juridica a responsabilizagdo administrativa, civil e penal e a pessoa fisica a
pena de recluséo de 1 a 4 anos e multa.

Dessa forma, esse processo licitatorio visa, no ambito da responsabilidade ambiental concernente a
Universidade Federal da Bahia, buscar uma empresa habilitada para dar uma destinagcéo
ambientalmente correta as lAmpadas usadas e seus reatores, atendendo a legislacdo ambiental nacional.

A licitagdo também se faz necessaria, pois 0 atual contrato ndo podera ser mais renovado, por ter sido
feito na modalidade de Sistema de Registro de Pre¢os — SRP.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E

INFRAESTRUTURA - SUMAI / UFBA FABIO VELAME
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
Servico continuado, sem fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva.

Os servicos de coleta, transporte, descontaminacdo e reciclagem dos componentes das lampadas
/reatores deverdo ser prestados por empresa habilitada que possua todas as autorizacfes e licencas
dos 6rgaos competentes, seja no ambito municipal, estadual ou federal, conforme o caso. Os servicos
serdo prestados nos campi da Universidade Federal da Bahia situados em Salvador e nas cidades de
Camagari e Vitoria da Conquista/BA, sendo a coleta realizada em cada um dos pontos de
armazenamento listados a seguir: Galpdo de armazenamento Sumai (Ondina — Salvador/BA),
Maternidade Climério de Oliveira (Nazaré — Salvador/BA), Campus Anisio Teixeira (Vitéria da Conquista
- BA) e no Campus Camagari/BA. Os servigos deverdo ser prestados conforme leis ambientais federais,
estaduais e/ou municipais aplicaveis, normas técnicas e legislacdes do CONAMA, ANVISA, ABNT e
outras pertinentes.

A empresa devera fornecer mao de obra e todos os insumos, ferramentas, equipamentos, EPIS e
gquaisquer outros materiais necessarios a perfeita execucdo dos servigos, incluido no preco fornecido
pela unidade de lampada a ser coletada.

O preco ofertado pelos licitantes devera ser unitario para a unidade de lampada inteira ou para o
quilograma de lampadas quebradas ou reatores, conforme o item, independentemente do tipo de
lampada.

A CONTRATADA deve manter em seu quadro de pessoal um responsavel técnico devidamente
qualificado e habilitado para atuacdo em todo processo de coleta, transporte, descontaminacdo e
reciclagem de lampadas fluorescentes.

O servico a ser contratado enquadra-se na classificacdo de servigos continuados, nos termos da Lei n°
10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005. O enquadramento dos
servicos como continuados se deve ao eventual prejuizo, na hipétese de sua interrupgcéo, pois a
Universidade Federal da Bahia utiliza grande quantidade de lampadas do tipo florescente, vapor de
sadio, vapor de mercurio, vapor metalico e Leds, gerando esse tipo de residuo diariamente.

O descarte inadequado destes materiais é prejudicial a salde e ao meio ambiente. Portanto, a UFBA é
legalmente responséavel por garantir uma destinagéo final adequada desse residuo, nos termos da
legislagdo ambiental vigente. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:

- Apresentacdo de declaragcdo de que tomou conhecimento de todas as informacfes e das condi¢bes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

- Licenca ambiental que autoriza a empresa a prestar os servicos, expedido pelo érgdo ambiental
competente municipal, estadual ou federal.

a. A empresa instalada em cidade que nao possua autoridade sanitaria e ambiental competente
municipal esta obrigada a solicitar licenca junto a autoridade sanitaria e ambiental competente
regional, estadual ou distrital a que 0 municipio pertenca.

b. Se for o caso, certificado de dispensa de licenca ambiental de operacéo para as empresas que
utilizam sistemas que ndo sdo passiveis de licenciamento, expedido pelo 6rgdo ambiental
competente.

- Certificado de Regularidade Ativo emitido pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
recursos Naturais Renovaveis) para as empresas com Cadastro Técnico Federal - Atividades
potencialmente poluidoras.

- Certiddo de Registro, no Conselho Regional de Classe (Ex: CREA, CRBIO, CRQ, etc) em nome da
empresa licitante para o desempenho de atividades de processamento de residuos perigosos. No caso
de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no Conselho de
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Classe do Estado da Bahia, dever&o ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

- Comprovacgéo da capacitagao técnico-profissional: comprovacéao do licitante de possuir em seu quadro,
na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela respectiva entidade profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica
(Certidao de Acervo Técnico ou documento equivalente) relativo a execugéo dos servigos.

- Certidao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de seu(s) responsavel (is) técnico(s) expedida
pelos Conselhos de Classes (Ex, CREA, CRBIO, CRQ, etc). Para cada etapa da execu¢do, em havendo
exigéncia especifica de competéncia profissional, esta devera ser comprovada, na forma da legislagao
pertinente, antes do inicio da execucédo dos servicos.

- O alvara de funcionamento expedido pela Prefeitura de Salvador ou da cidade onde esta localizada a
empresa.

- Certificado de vistoria emitido pelo corpo de bombeiros de Salvador ou da cidade onde funciona a
empresa.

- Declaracao, firmada pelo responsavel técnico da empresa, em papel timbrado da empresa, explicando
como realiza o processo de descontaminacdo e reciclagem das |lAmpadas e descaracterizacdo e
encaminhamento para destinacdo final ambientalmente adequada de reatores. Na declaracdo devera
estar explicitada a destinacdo de todos os residuos/subprodutos, inclusive o mercurio, sendo proibida a
sua destinacdo para aterros.

- Autorizacdo ambiental para transporte de residuos perigosos. No caso do transporte ser interestadual,
a autorizacao deverd ser fornecida pelo IBAMA.

- Certificado de curso de direcédo defensiva e de movimentacéo de residuos perigosos para o motorista
dos veiculos transportadores.

- Laudo de monitoramento semestral de emissdo atmosférica pelo(s) equipamento(s) no processo de
descontaminacao dos residuos, conforme objeto contratado, assinado pelo responsavel técnico, cujo
laboratério devera ter selo do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). No caso de utilizacdo de um
processo de descontaminacdo de mercurio por via Umida, a CONTRATADA devera apresentar laudo
semestral de amostragem de efluentes eliminados, indicando conformidade com os parametros exigidos
pela Companhia de Saneamento e Agua e Esgoto, da cidade sede da empresa.

- Comprovacdo de aptiddo para a prestacéo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, mediante a apresentacéo de atestado (s) fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

a. 1. Serdo considerados compativeis em caracteristicas com o objeto ora licitado os documentos
gue comprovem que a licitante executou ou executa servigos de coleta, transporte, tratamento e
descontaminacéo de lampadas.

b. 2. Com relacdo a compatibilidade de quantitativos, serdo aceitos atestados que demonstrem a
prestacdo de servicos equivalentes ao objeto contratado em, no minimo 50% (cinquenta por
cento) do total anual produzido pela UFBA.

5. Levantamento de Mercado
A escolha do tipo de solucdo a contratar foi realizada com o objetivo de minimizar a presséo e

impactos sobre os recursos naturais, em conformidade com o estabelecido no Guia Nacional de
Licitagbes Sustentaveis da AGU.
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As solucdes de mercado sdo bem parecidas em termos de tecnologia utilizada e resumem-se
basicamente na introducdo das lampadas num sistema controlado, com pressédo negativa, no qual é
realizada a sua quebra e retencdo do vapor de mercurio em filtro apropriado para destinagéo final
ambientalmente adequada.

Posteriormente, faz-se necessaria uma segunda fase de tratamento (térmico ou quimico) para
recuperagdo do mercuario e encaminhamento para reaproveitamento ou destinacao final em aterros
classe I.

Algumas tecnologias permitem a separa¢édo de cada um dos componentes de vidro, metal e p6 de
fésforo descontaminados e posterior envio para reciclagem industrial (exceto para inddstria de
alimentos), enquanto outras resumem-se a retirar o vapor de mercurio, sem viabilizar a separagao
dos diversos tipos de materiais, 0s quais sdo encaminhados para aterros.

Visando o reaproveitamento dessas matérias-primas, atendendo a critérios de sustentabilidade,
optou-se pela exigéncia de que os componentes descontaminados possam ser separados e
encaminhados para reciclagem em indUstrias de ceramica, fertilizantes e outras op¢des permitidas
pela legislagdo, ndo sendo permitida a destinacéo final em aterros.

A metodologia de coleta das lampadas, transporte e tratamento em ambiente industrial, escolhida
para a realizacdo desse processo licitatorio, mostra-se mais adequada para a prote¢cdo do meio
ambiente e salde, comparativamente & utilizacdo de metodologia de tratamento in loco em
trituradores de tambor (Bulb Eater - papa-lampadas), na qual um triturador portatil € levado até o
local de armazenamento do residuo, onde as lampadas séo trituradas, in loco, antes do transporte.

Estudos realizados pela Agéncia de Protecdo Ambiental Norte Americana (EPA) e apresentados por

SILVA (2010) revelam que, mesmo apoés o tratamento das lampadas em Bulb Eater, a taxa de
emissdo de vapor de mercurio ainda é de aproximadamente 3,06 mg/h. Testes realizados pela
Agéncia de Protecdo Ambiental Norte Americana (EPA), com equipamentos Bulb Eater de diferentes
fabricantes, também demonstraram que, embora sua utilizacdo permita a reducdo do volume fisico
das lampadas para o transporte, durante o tratamento quase 65% do mercurio nao foi retido, sendo
liberado no meio ambiente (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECT AGENCY, 2006,
APUD APLIQUIM BRASIL RECICLE), o que representa riscos importantes de danos a saude e
contaminagdo ambiental.

Enquanto isso, as tecnologias em que 0 processo € todo realizado a nivel industrial apresentam
potencial de recuperagdo do mercurio que podem ser superiores a 98% (RAPOSO, 2001). Dadas as
desvantagens e riscos da tecnologia Bulb Eater, diversos paises da Europa proibiram sua utilizagao
(MRT, 1999 apud RAPOSO, 2001).

A EPA também realizou testes com trituradores de lampadas de tambor, em 2009. Nesse caso, 0s
resultados demonstraram a ocorréncia de liberacdo de mercirio no ambiente durante a operacao
desses equipamentos em niveis acima dos limites maximos permitidos pela legislacdo ambiental
aplicavel, com um potencial significativo de contaminacéo do ar local e do colaborador que opera as
magquinas. Além disso, a agéncia concluiu ser possivel a ocorréncia de emissdes residuais mesmo
apos o final do processamento das lampadas, ndo sendo recomendada a sua utilizacdo em locais
com presenca de populacdes sensiveis, como escolas, centros de saude e lares de idosos (UNITED
STATES ENVIRONMENTAL PROTECT AGENCY, 2009).

Na Universidade Federal da Bahia ndo temos um local apropriado para a operagdo dessas
maquinas sem que isso implique riscos a saude da comunidade académica e demais trabalhadores
e colaboradores que circulam pelos campi diariamente. Vale ressaltar que a geracéo desse tipo de
residuo de lampadas/reatores também ocorre em ambientes hospitalares (Complexo Hospitalar
Universitario Prof. Edgar Santos e Maternidade Climério de Oliveira) e unidades académicas de
salde com atendimento ao publico, a exemplo do Instituto de Ciéncias da Salde e Faculdade de
Farméacia, o que amplia os riscos e torna a opcdo por esse tipo de tratamento ainda mais
inapropriada ao contexto local.

Por todos os motivos elencados, visando a escolha da melhor alternativa, tanto do ponto de vista do
atendimento a critérios de sustentabilidade ambiental, como da protecdo a saude, optou-se pela
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utilizacdo de metodologia de coleta das |ampadas inteiras (sem trituracdo in loco), transporte
atendendo aos requisitos de seguranca para residuos perigosos, tratamento em unidade industrial,
recuperacdo do mercurio, e posterior envio dos componentes para reciclagem, todas as etapas
devidamente licenciadas pelo 6rgdo ambiental competente e em consonancia com as leis e normas
técnicas aplicaveis.

A metodologia adotada é semelhante a utilizada em outros 6rgdos publicos, a exemplo do Tribunal
Regional do Trabalho da 62 Regido (Pregdo Eletrénico 50/2017), da Autarquia Hospitalar Municipal
da Prefeitura de Sdo Paulo (Pregdo Eletr6nico 290/2018), do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais (Pregéo Eletrénico 17/2018), Comando da Aeronautica — Grupamento de Apoio Lagoa Santa
(Pregéo Eletrénico n® 25/2018) e da Procuradoria Geral da Republica (Pregdo Eletrdonico n° 02
/2019). Além disso, foi constatado no contrato anterior que esta metodologia atende as demandas
da Universidade.

Quadro 1 — Solucdes de mercado que atendem aos requisitos especificados

6. Descricao da solucao como um todo
A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

Coleta e acondicionamento: a empresa devera realizar a coleta das lampadas nos pontos de
acondicionamento da UFBA, sempre que acionada pela CONTRATANTE.

A(s) coleta(s) das lampadas sera (80) realizada (s) em data (s) pré-determinada (s) pela fiscalizacéo
geral do contrato, exercida pela Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai), e devera
ser acompanhada pelos fiscais locais de cada Unidade Geradora.

Essa tarefa sera feita por mao-de-obra da empresa, devidamente treinada, para que ndo ocorra a
ruptura das lampadas, e equipada com EPI apropriado para o servico.

As lampadas coletadas deverdo ser acondicionadas em embalagens externas adequadas ao transporte
das lampadas, de maneira a evitar a quebra do material e consequente vazamento de vapor de
mercurio, obedecendo a todas as normas e determinacdes contidas na legislagdo aplicavel. Essa
atividade € de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE fiscalizar o seu
cumprimento de forma adequada, ndo permitindo a saida do residuo em condi¢gfes adversas.

Pesagem: As lampadas quebradas deverdo ser pesadas, no momento da coleta, na presenca do fiscal
local. A balanca ser4 fornecida pela contratada. A balanca devera:

a. 1. Ser adequada para a pesagem dos residuos, sendo perfeitamente adequada aos formatos, as
capacidades (volumétricas e de pesos) das bombonas fornecidas.

b. 2. Possuir divisdo de 100 g ou menor (10 g, 1 g etc)

c. 3. Dispensar a existéncia de tomadas para funcionamento (podendo ser mecénica ou de bateria
recarregavel bivolt),

Caso seja constatado defeito ou descalibragdo da balanga, a CONTRATADA devera substituir ou
recalibrar a balanga sem 6nus a CONTRATANTE.

Transporte: Apés a coleta, a empresa devera fazer o transporte das lampadas coletadas para a sua
sede, obedecendo as Resolugbes da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e demais leis/normas aplicaveis.
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Para transporte das lampadas usadas deverdo ser apresentados 0s seguintes documentos a
fiscalizagdo local e geral do contrato: Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo (CRLV),
Certificado de Inspecdo para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP), Certificado de Inspecao
Veicular (CIV), Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH), Certificado do curso de Movimentacao
Operacional de Produtos Perigosos (MOPP) dos condutores, Licenca Ambiental para o Transporte,
Registro da Empresa no CRQ, Plano de Prevencéo e Resposta a Acidentes. Esses documentos deveréo
ser mantidos no veiculo durante todo o transporte dos residuos até sua destinagéo final.

ApOs a retirada das lampadas dos pontos de armazenamento da UFBA estas deverdo ser depositadas
em embalagens apropriadas para o transporte. O transporte devera ser feito em veiculo(s) licenciado(s)
para este fim; dotado do nome da empresa coletora, com identificacdo de risco de acordo com a NBR
7500 e nimero ONU conforme estabelecido na Resolugdo 420/04.

Deveré haver sinalizac@o da unidade de transporte (rétulos de risco e painéis de seguranca) e rotulagem
das embalagens (rétulos de risco e de segurancga). Os rétulos de risco e painéis de seguranca devem
ser de material impermeavel, resistente a intempéries, que permaneca intacto durante o trajeto, e devera
conter numero de identificacdo da ONU, o simbolo de risco, a classe e subclasse de risco e outras
informacdes exigidas pela Resolugédo 420/2004 da ANTT, pela NBR 7500 da ABNT e demais normas da
legislacéo aplicavel.

Descontaminacgao: Recebidas as lampadas a empresa devera providenciar sua descontaminacao para
posterior reciclagem de seus componentes.

A descontaminagéo deverd eliminar todo o vapor de mercurio das lampadas. Os componentes das
lampadas deverdo ser limpos de tal forma que possam ser enviados para reciclagem (exceto para
indUstria de alimentos).

A descontaminacao devera ser realizada em estabelecimento da CONTRATADA e de acordo com as
normas ambientais e de seguranca aplicaveis.

A Contratada devera fornecer todos os equipamentos e insumos necessarios a perfeita realiza¢éo do
servico, devendo os equipamentos estarem em perfeitas condi¢des de uso e os insumos serem de
qualidade comprovada.

Acidentes: Em caso de acidentes de grandes proporcdes, a contratada devera notificar imediatamente
0s 6rgdos municipais e estaduais de controle ambiental e salde publica. Em caso de acidente de
pequenas proporcgdes, a propria guarnicdo da contratada devera retirar os residuos do local atingido,
efetuando a limpeza mediante o uso dos equipamentos auxiliares, sob orientacdo do Responsavel
Técnico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Serdo descartadas anualmente aproximadamente 15.000 (quinze mil) unidades de lampadas queimadas
inteiras na UFBA, 100 (cem) quilogramas (Kg) de lampadas quebradas e 150 unidades de reatores de
lampadas. O quantitativo foi levantado a partir dos relatérios de recebimento e armazenamento
realizados pela Coordenacdo de Meio Ambiente e de consulta as Unidades geradoras. A estimativa das
gquantidades de lampadas a serem descartadas sdo apresentadas no Quadro 2.
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Quadro 2 — Estimativa do quantitativo de lampadas a serem descartadas.

GRUPO|

ITEM

CATSER

DESCRICAO/

ESPECIFICACAO

Unidade
de
Medida

Quantidade

prevista

14265

ColetadeLixo-
Residencial/
Comercial/
Industrial:
Coleta, transporte,
descontaminacdo
ereciclagem de
|&mpadas
INTEIRAS
fluorescentes,
vapor de
mercurio, vapor
de sadio, vapor
metélico e
lampadas LED da
Universidade

Federal daBahia.

UNID

15.000

14265

ColetadeLixo-
Residencial/
Comercial/
Industrial:
Coleta, transporte,
descontaminagdo
ereciclagem de
|l&mpadas
QUEBRADAS
fluorescentes,
vapor de
mercUrio, vapor
de sodio, vapor
metdlico,
lampadas LED da
Universidade

Federal daBahia.

Kg

100

ColetadeLixo-
Residencial/

Comercial/
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14265

Industrial:
Coleta, transporte,
desmonte,
reciclagem/
tratamento e
destinaggo final
ambientalmente
adequada de
restores de
|lémpadas de
qualquer tipo, nos
campi da
Universidade
Federal da Bahia,
nas cidades de
Salvador-BA,
Camagari- BA e
Vitériada

Conquista- BA.

UNID

150

A estimativa por local de geragdo é apresentada no Quadro 3:

Local

Fluorescente
compacta ou
tubular,
vapor de
sédio, vapor
de mercurio
ou mista,
vapor
metalico e
Leds
(Inteiras)

16, 20, 32 e
40W (unid.)

Lampadas
Quebradas
(Kg)

Reatores e
seus
componentes
(unids)

Galpéo de

armazenamento

Sumai (Ondina)

14.000

40

60

Maternidade
Climério de

Estudo Técnico Preliminar

Quadro 03: Quantidade estimada de residuo por ponto de coleta.
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Oliveira
(Nazaré)

500 20

50

Vitoria

Campus Anisio
Teixeira —

da

Conquista

300 20

20

Campus
Camacari

200 20

20

TOTAL GERAL

15.000

100

150

1. Estimativa do Valor da Contratacdo

Estudo Técnico Preliminar

Para estimativa dos precos, foram adotados os seguintes critérios, de acordo com a Instru¢do Normativa

n° 03/2017:

- Pesquisa de precos no painel de precos endereco eletrénico "paineldeprecos.planejamento.gov.br";

- Contrata¢bes similares de outros 6rgéos publicos;

Vale ressaltar que, dada a natureza do objeto, nédo é possivel a obtengéo de precos a partir de pesquisa
publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo.

Os precos obtidos foram alocados em planilha eletrénica, optando-se pela utilizagdo da média de trés
precos para obtencdo do valor de referéncia para cada item.

No processo de cotacdo, ndo foram encontrados precos inexequiveis ou excessivamente elevados,
resultando numa média que condiz com os valores de mercado para o referido servigo. Esses critérios

foram adotados no contrato anterior e apresentaram resultados satisfatorios.

O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo de R$ 30.923,50,00 (Trinta mil,

novecentos e vinte e trés reais e cinquenta centavos).

O Quadro 04 apresenta a estimativa dos valores da contratacéo por item:

Quadro 04: Precos previstos por item.

GRUPO|ITEM

CATSER

DESCRICAO/

ESPECIFICACAO

Unidade
de
Medida

Quantidade

Valor
prevista [Unitério
Méximo

Aceitavel

Valor total

Coletade Lixo-
Residencial/
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Comercial/
Industrial:
Coleta, transporte,
descontaminagéo
ereciclagem de

lampadas
UNID 15.000 R$ 2,01
INTEIRAS

R$

1 14265
30.150,00

fluorescentes,
vapor de
mercurio, vapor
de sbdio, vapor
metédlicoe
|&mpadas LED da
Universidade
Federal daBahia.

Coleta deLixo-
Residencial/
Comercial/
Industrial:
Coleta, transporte,
descontaminacdo
ereciclagem de
l&mpadas
2 14265 | QUEBRADAS Kg 100 R$ 553,00

fluorescentes,
vapor de R$ 5,53
mercurio, vapor
de sodio, vapor
metélico,
l&mpadas LED da
Universidade

Federal daBahia.

Coleta deLixo-
Residencial/
Comercial/
Industrial:
Coleta, transporte,
desmonte,
reciclagem/
tratamento e
destinaggo final
ambientalmente

adequada de
UNID 150 R$ 1,47 | R$ 220,50
reatores de

3 14265
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lampadas de
qualquer tipo, nos
campi da
Universidade
Federal daBahia,
nas cidades de
Salvador-BA,
Camagari- BA e
Vitériada

Conquista- BA.

TOTAL R$
30.923,50

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 31.000,00

Para estimativa dos precos, foram adotados os seguintes critérios, de acordo com a Instru¢do Normativa
n° 03/2017:

- Pesquisa de precos no painel de precos endereco eletrénico "paineldeprecos.planejamento.gov.br";
- Contrata¢bes similares de outros 6rgéos publicos;

Vale ressaltar que, dada a natureza do objeto, nédo é possivel a obtengéo de precos a partir de pesquisa
publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo.

Os precos obtidos foram alocados em planilha eletrénica, optando-se pela utilizagdo da média de trés
precos para obtencdo do valor de referéncia para cada item.

No processo de cotacdo, ndo foram encontrados precos inexequiveis ou excessivamente elevados,
resultando numa média que condiz com os valores de mercado para o referido servigo. Esses critérios
foram adotados no contrato anterior e apresentaram resultados satisfatorios.

O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo de R$ 30.923,50,00 (Trinta mil,
novecentos e vinte e trés reais e cinquenta centavos).

O Quadro 04 apresenta a estimativa dos valores da contratacé@o por item:

Quadro 04: Precos previstos por item.

GRUPO|ITEM|CATSER SIPAC DESCRICAO/ |Unidade [Quantidade | Valor Valor
y de prevista | Unitario total

ESPECIFICACAO Medida Méximo

Aceitavel

3905000000051 Coleta de Lixo-

Residencial/
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Comercial/
Industrial:
Coleta,
transporte,
descontaminagéo

e reciclagem de

a R$
1 | 14265 lampadas UNID | 15.000 |R$2,01
INTEIRAS 30.150,00
fluorescentes,
vapor de

mercario, vapor
de sédio, vapor

metdalico e
lampadas LED
da Universidade

Federal da Bahia.

3905000000052 Coleta de Lixo-
Residencial/
Comercial/
Industrial:
Coleta,
transporte,
descontaminagédo

e reciclagem de

lampadas R$
2 14265 Kg 100
QUEBRADAS 553,00
fluorescentes,
R$ 5,53
1 vapor de

mercario, vapor
de sadio, vapor
metalico,

lampadas LED
da Universidade

Federal da Bahia.

3905000000054 Coleta de Lixo-
Residencial/
Comercial/
Industrial:
Coleta,
transporte,
desmonte,
reciclagem/

tratamento e

destinacgéo final

12 de 15



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar

ambientalmente

adequada de R$
3 14265 UNID 150 R$ 1,47
reatores de 220,50
lampadas de

qualquer tipo,
nos campi da
Universidade
Federal da
Bahia, nas
cidades de
Salvador-BA,
Camacari- BA e
Vitoria da

Conquista - BA.

R$
30.923,50

Total

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Verificou-se ndo ser viavel o parcelamento da solugcdo, uma vez que se trata de apenas um objeto —
descarte adequado de lampadas usadas e seus reatores — que foi dividido em trés itens apenas para
possibilitar a medicdo justa para o pagamento pelo servigo prestado & universidade: pagamento por
unidade de lampada inteira, por quilograma de ldampadas quebradas e unidade de reator.

Além disso, a quantidade de lampadas quebradas e de reatores estimada para descarte € muito
pequena comparativamente a de lampadas inteiras, ndo sendo atrativo para os fornecedores concorrer
apenas a esses itens. Dessa forma, a licitagdo por item ndo se mostra viavel, tanto do ponto de vista do
interesse da Administracdo, como do interesse dos fornecedores.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se verificam contratacdes correlatas ou interdependentes em relagéo a esse processo licitatério.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo foi contemplada no Plano Anual de Contratacdes da Universidade Federal da
Bahia para o ano de 2022, (Itens 13276, 13277 e 13278) e de 2023 (Documento de Formalizacdo da
Demanda n° 252/2022), em atendimento a Instrucdo Normativa n° 01/2019, da Secretaria de Gestéo do
Ministério da Economia.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Promover o descarte ambientalmente adequado das |lampadas e reatores pds uso na Universidade
Federal da Bahia, tendo em vista se tratarem de residuos perigosos, visando sobretudo proteger o meio
ambiente e salvaguardar a saude de sua comunidade académica, trabalhadores e publico atendido pela
instituicdo, nos termos da legislagdo ambiental aplicavel, dentre elas as leis federais n°® 9.605/1998 e
12.305 /2010.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se fazem necessarias providéncias adicionais a presente contratacao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se vislumbram impactos ambientais negativos relacionados a presente contratagdo. Ao contrario, 0s
impactos existentes sdo positivos, uma vez que o préprio objeto da licitacdo visa atender critérios de
sustentabilidade, tendo como objetivo promover a destinacao final ambientalmente adequada de
residuos perigosos (lampadas e reatores usados) gerados no ambito do funcionamento da Universidade
Federal da Bahia, evitando danos irreversiveis ao meio ambiente, em atendimento a legislacéo
ambiental vigente no Brasil, tais como as Leis Federais n° 6.938/1981 (Politica Nacional de Meio
Ambiente), 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos) e 9.605/1998 (Lei de Crimes
Ambientais) e demais orientacdes e normas técnicas pertinentes.

Ademais, foram observados os seguintes critérios de sustentabilidade:

- A Administracdo optou por metodologia que gera menores impactos ambientais, comparativamente a
outras solu¢cBes de mercado, e que promova a reciclagem dos componentes descontaminados;

- Foi exigida a apresentacdo de licencas e autorizacdes ambientais emitidas pelos 6rgdos competentes
por ocasido da andlise de qualificacéo técnica dos licitantes e o cumprimento de todas as leis e normas
ambientais aplicaveis para a execucao dos servicos, incluindo as normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas;

- Foi exigido também o fornecimento dos equipamentos de seguranca necessarios para os funcionarios
gue prestardo os servi¢os, e discriminados procedimentos de segurancga a salude e meio ambiente a
serem observados em cada uma das etapas de execuc¢ao contratual, sem prejuizo de demais leis ou
normas ambientais aplicaveis.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente estudo preliminar, bem como a experiéncia do contrato anterior, nos fornece elementos
suficientes para concluir, com seguranca, que a forma de execuc¢do do servico especificado € viavel e
atende as demandas da Universidade.

A metodologia adotada é semelhante a utilizada em outros 6rgéos publicos, a exemplo do Tribunal

Regional do Trabalho da 62 Regido (Pregéo Eletrénico 50/2017), da Autarquia Hospitalar Municipal da
Prefeitura de S&o Paulo (Pregéo Eletrénico 290/2018), do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
(Pregéo Eletrbnico 17 /2018), Comando da Aeronautica — Grupamento de Apoio Lagoa Santa (Pregao
Eletrénico n® 25/2018) e da Procuradoria Geral da Republica (Pregéo Eletrénico n° 02/2019). Também
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existem diversas empresas no mercado aptas a prestacdo dos servigos especificados, conforme descrito
ao longo desse documento

16. Responsaveis

CARINA CARVALHO DE ARAUJO OLIVEIRA
ENG. SANITARISTA

WALTER DA ENCARNAGCAO CARDOSO
ASS. DE ADMINISTRAGAO

JOSE ANTONIO LOBO DOS SANTOS
COORD. DE MEIO AMBIENTE
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