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1 GENERALIDADES

1.1  OBJETO

O presente documento corresponde as especificacdes referentes as obras de construgédo do
Bloco de Interligacdo dos Institutos de Fisica e Quimica, da Universidade Federal da Bahia,
localizado no Campus Universitario da Federacao, no Bairro da Ondina, Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer a indicagéo, localizacdo e especificacdo de todos
0s servicos de arquitetura relacionados com a execucédo desta obra.

Os servicos serdo executados em estreita observancia as indicagbes constantes dos
projetos a seguir referidos, cujos responsaveis técnicos estéo indicados.

No caso de divergéncias de informacdes entre Memoriais, Especificagbes e Partes
Gréficas, devera ser adotado o item mais restritivo e a favor da seguranca e da
gqualidade.

O construtor devera ter procedido prévia visita ao local onde sera realizada a obra, bem
como, minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os projetos, de modo a seguir
as orientacdes e determinacdes do Caderno de Encargos e normas aplicaveis da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2 INFORMACOES PRELIMINARES

A expressao “Modelo de referéncia ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com
indicacdo de marcas, presente nesta especificacdo tem como finalidade servir de
parametro de qualidade, facilitar a descricdo do objeto, apresentar uma referéncia
estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituido por outras marcas e
modelos de equivaléncia técnica ou superior conforme orientacdo obtida em
Licitacdes & Contratos - Orientacdes bésicas - 22 edicdo — TCU.

O método de aplicacdo/execucdo do servico devera ser conforme composicdo do
SINAPI e/ou ORSE.

2.1 PROJETOS — RESPONSAVEIS TECNICOS
2.1.1 PROJETO ARQUITETONICO

° Arg. Marcia Elizabeth Pinheiro CAU A21359-4
° Arg. Rosana De Leo CAU A18234-6
° Arg. Bruno Santana CAU A40016-5

2.2 DESENHOS COMPLEMENTARES
Durante a execucdo da obra poderd a UFBA, através do Nucleo de Projetos, da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentar desenhos complementares
gue deverao ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos graficos
e escritos que informam o presente projeto.

2.3 DESCRICAO SUMARIA DA EDIFICACAO

O projeto do Bloco de Interligacdo dos Institutos de Fisica e Quimica, situado a Rua Bar&o
de Geremoabo, no Campus Federacdo da UFBA, implantado entre os edificios existentes
dos Institutos de Fisica e Quimica.




Edificacdo composta de 03 pavimentos (térreo, 1° e 2° pavimentos) dotada de: cantina com
capacidade para servir 200 refeicdes por turno, além de espacgo para oferta de lanches;
auditério com 121 lugares, com Foyer e espacos de apoio (copa, depdsito); circulacdo /
interligacdo entre os Institutos de Fisica e Quimica e o campus Ondina, na cota 23.35,
conectada com a Biblioteca Omar Catunda por meio de Passarela; portaria; copiadora; area
de estar para os estudantes; salas para os D.A.’s dos Institutos de Fisica e Quimica; escada
e elevador para permitir a circulacdo vertical tanto da edificacdo quanto da comunidade
universitaria entre o nivel da Biblioteca Omar Catunda (cota +23.35) e o nivel do edificio
Anexo de Laboratérios dos Institutos de Fisica e Quimica (cota +15,25); circulacdes e areas
de apoio ao servico (sanitarios e DML’s).

2.4  AREAS DE COTAS DE IMPLANTAGCAO

O Bloco de Interligacéo dos Institutos de Fisica e Quimica terd uma area construida total de
1.291,00 m2 distribuidas da seguinte forma:

Area de construco:

Pavimentos Area Construida Cota de Implantacao
Pavimento Térreo 556,87 m2 +15,25

1° Pavimento 380,53 m2 +19,30

2° Pavimento 353,60 m2 +23,35

3 IMPERMEABILIZA(;AO

3.1 IMPERMEABILIZACAO COM MATERIAL BETUMINOSO
3.1.1 Impermeabilizacdo de piso com trés demaos de emulsdo asfaltica, inclusive as
superficies verticais adjacentes que ficardo embutidas nos revestimentos dos pisos, numa
altura aproximada de 0,30 m.

Local de aplicacdo: Sanitarios, Vestiarios, DML’s, Lavagem, Acougue, Saladas,
Circulacbes 01, 02, 03 e 04, Preparo Alim., Cantina, Estoque Seco, Estoque Refri., Rec.
Géneros, Copa Foyer.

3.2 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA.
3.21 Regularizacdo de superficie horizontal e vertical para impermeabilizacdo, com
argamassa de cimento e areia traco 1:3, e = 2 cm (minima), inclusive as superficies verticais
adjacentes numa altura de 20 cm.

Local de aplicagcéo: Lajes, calhas e rufos ao nivel da cobertura.

3.3 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS
3.3.1 Impermeabilizacdo de cobertura utilizando manta asfaltica com armadura de filme
de polietileno 4mm, inclusive as superficies verticais adjacentes numa altura de 20cm.
3.3.2 Impermeabilizacdo de calha e rufos de concreto com 6 demdos de emulséo
acrilica, inclusive as superficies verticais adjacentes numa altura de 20cm.

Local de aplicacéo: Lajes ao nivel da cobertura.

3.4 PROTECAO MECANICA
3.4.1 Protecdo mecénica de superficie sujeita a transito com argamassa de cimento e
areia traco 1:3, espessura = 3 cm (minima), inclusive as superficies verticais adjacentes
numa altura de 20 cm.

Local de aplicagéo: Lajes ao nivel da cobertura.

4 ELEMENTOS DE FECHAMENTO
4.1 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
41.1 As paredes de alvenaria serdo constituidas conforme projeto estrutural.

4.2 BLOCOS CERAMICOS



4.2.1  As paredes periféricas do edificio serdo constituidas de blocos e teréo a espessura
final de 15 cm.

4.2.2  As paredes internas do edificio serdo constituidas de blocos e terdo a espessura
final de 13 cm, exceto as que receberem revestimento ceramico, que terdo espessura final
de 15 cm.

4.3  PAREDE DE PAINEIS DE GESSO ACARTONADO
4.3.1 Vedacdo em painéis pré-fabricados em gesso acartonado, nas dimensdes 1,20m
de largura, altura de 3,95m e espessura de 125mm fixados em estrutura metélica de aco
galvanizado.

Local de aplicacao: Portaria, Copiadora.

4.4 ELEMENTO VAZADO - COBOGO DE CONCRETO

44.1 Cobogés pré-fabricados em concreto nas dimensfes 39x39x7cm, assentados com

argamassa com juntas abertas e rebaixadas de 15mm. Apresentar amostra para aprovacao.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico
Modelo de referéncia ou similar: Fab. Neorex, modelo 98 — Mosaico.

4.4.2 Cobogés pré-fabricados em concreto nas dimensfes 39x39x10cm, assentados
com argamassa com juntas abertas e rebaixadas de 15mm. Apresentar amostra para
aprovacao.

Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto

arquitetdnico

Modelo de referéncia ou similar: Fab. Neorex, modelo 59A - Veneziana.

45 ELEMENTO VAZADO - BLOCO DE VIDRO
45.1 Cobogos pré-fabricados em vidro translicido nas dimensdes 20x10x10cm,
assentados com argamassa para bloco de vidro, com perfil de apoio na base, barras de
ferro de 5 a 6mm entre cada coluna de blocos e com juntas de silicone. Apresentar amostra
para aprovacao.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetdnico
Modelo de referéncia ou similar: Fab. Prismatic, modelo Capela.

4.6  DIVISORIAS DOS SANITARIOS
4.6.1 Em placa de granito cinza Corumba, acabamento polido inclusive os topos, com
espessura de 3cm e fixadas através de ferragens em latdo cromado, especificas para este
fim, conforme planta de detalhes.

Local de aplicagéo: Sanitarios.

4.7  TAPA-VISTA DE MICTORIO COM PRATELEIRA

4.7.1 Em placa de granito cinza Corumbd, acabamento polido em todas as faces com

espessura de 3cm, fixadas nas paredes com suportes especiais de latdo cromado. Painel:

0,60 x 1.20m, elevado 0,40m do piso.

Prateleira: profundidade de 0,20m, comprimento conforme projeto e altura 1,30m do piso.
Local de aplicagdo: Sanitarios Masculinos.

4.8 PRATELEIRAS EM GRANITO
48.1 Prateleiras em granito cinza corumb@, e=2,5cm, dimensdes conforme projeto.
Local de aplicagéo: Sanitarios

5 REVESTIMENTOS
5.1 CHAPISCO
511 Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:4.



Local de aplicagédo: em paredes, platibandas e muretas de alvenaria, pilares, lajes e
vigas de concreto a serem construidas.

52  MASSA UNICA
5.2.1 Revestimento em massa unica ou “reboco paulista” com argamassa de cimento e
areia média, no trago 1:3, aplicado

Local de aplicacdo: em paredes e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de
concreto a serem construidos, devidamente chapiscados, para recebimento posterior de
acabamento para pintura.

5.3 PORCELANATO

53.1 Porcelanato com dimensdes de 30 x 60cm, cor branca, tipo A, PEI-2.
Local de aplicagdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico
Modelo de referéncia ou similar: Linha White Home, Cetim Bianco Retificado, 26110E
30x60cm Fab. Portobello.

54 CANTONEIRA DE ACABAMENTO
As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos e/ou revestimentos ceramicos
serdo protegidas com cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a
protecdo de quinas.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico.
Modelo de referéncia ou similar: Cantoneira de sobrepor em PVC, cor branca ref.
TEC242. Fab. Vinylshock.

5.5 PISO CIMENTADO
5.5.1 Base de concreto ndo-estrutural, minimo de 8 cm para solicitacdo "leve" e minimo
de 12 cm para solicitacdo "pesada”.
5.,5.2 Piso cimentado com juntas plasticas espacadas de 1,25mx1,25m, sobre base
nivelada em concreto magro, de argamassa de cimento e areia média ou grossa sem
peneirar no traco 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5cm.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetdnico.

5.6 PISO EM PEDRA

5.6.1 Piso em placas de granito cinza Corumba, com diagramacdo conforme projeto

arquitetdnico, acabamento POLIDO com 3,0 cm de espessura, assentado com junta seca.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetdnico.

57 PLACA CERAMICA EXTRUDADA
57.1 Placa ceramica extrudada com dimensdes de 240x115x10mm, cor cinza,
porcelanizada com superficie impermedavel, antiacida, monogueima, com garras conicas
(prismaticas) de fixacéo, antiderrapante.

Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetdnico.

Modelo de referéncia ou similar: Placa ceramica 240x115x10mm, cor cinza, Linha
Premium Industrial, Marca Ceramica S&o Luiz, ref. 1110 ou equivalente técnico.

5.8 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA

5.8.1 Piso industrial de alta resisténcia, monoliticos, formando quadros de 1,00x1,00m,
com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e
endurecida, com 12mm de espessura e encerados com cera impermeabilizante a base de
resina acrilica sintética.



5.8.2  Enceramento, lustracdo e vitrificagcdo: Limpeza com produto biodegradavel, isento
de amoénia e nao inflamavel, cuja aplicacdo devera seguir a orientacdo do fabricante, base
Seladora aplicada a base de polimeros e impermeabilizante autobrilhante a base de
polimeros acrilicos, resinas sintéticas e um composto metalico.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico

59 PISOTATIL

NOTA: Para corte de piso de concreto, cimentado asféltico, ceramico e outros devera
ser utilizada a maquina tipo Cortador de Piso a Gasolina ou elétrico com uma
estrutura robusta, garantindo mais preciséo e perfei¢cdo nos cortes e uso de agua para
refrigeracdo de disco, dupla opc¢ao de direcéo, controle variavel de velocidade, guia
de corte, ajuste de guidbes e regulagem da profundidade do corte.

Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condicfes
especificadas na NBR 9050 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a
substitua, bem como nas resolucdes municipais especificas e Acessibilidade —
Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalacdo NBR
16537

59.1 PISO TATIL EM PVC ADESIVO
Piso em PVC ou poliéster, nas dimensdes 25x25cm, espessura 3mm, na cor amarela
e Colagem direta com no contrapiso liso, ceramica, porcelanato, granito e demais
pisos lisos, e com auxilio de gabarito para instalacao.
Local de aplicacéo: Area interna (ver indicagdo em projeto).
Modelo de referéncia ou similar: Piso téatil Discreet PVC na cor amarela. Fab. Total
acessibilidade.

5.10 PISO EM PORCELANATO
5.10.1 Piso em porcelanato, nas dimensdes 60x60cm, do tipo A - PEI 4, com abertura de
junta e rejunte recomendados pelo fabricante .
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetdnico
Modelo de referéncia ou similar: Linha Mineral Portland, cor Cinza, 60x60cm Fab.
Portobello.

5.11 VINILICO




5.11.1 Em manta flexivel: Pavimentacdo em manta flexivel, heterogéneo, com junta a
solda quente, com espessura de 2,0mm. Deveréo ser seguidos os seguintes procedimentos
antes da sua instalagéo:
5.11.1.1 O contra-piso deve estar limpo, seco, liso e firme. Antes da aplicacdo preparar o
contra-piso com pasta de PVA (poliacetato de vinila), cimento e agua. Se a base
estiver irregular colocar uma base de massa de regularizacéo. Auditério.
5.11.1.2 Utilizar adesivo betuminoso em emulsado para a colagem das placas.
5.11.1.3 Utilizar desempenadeira denteada, em area de no maximo 10m2,
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico
Modelo de referéncia ou similar: Linha Smartfloor, cor BORGO — 0614 Inulin, Fab.
ACE.

6 PEITORIL

6.1 PEDRA

6.1.1 Em granito cinza Corumba polido com espessura de 2,5 cm, com pingadeira
para o lado externo da edificacdo, dimensdes conforme desenhos do projeto arquitetdnico.
6.1.2 A peca deve entrar nas laterais do vao, ao menos 2,0 cm em cada lado. Deve

ter balanco para o lado externo da edificagdo minimo de 2,0 cm e, para o lado interno da
edificacdo, minimo de 1,00 cm.
6.1.3 Se houver janela apoiada no peitoril, deverdo ser colocados bit de granito cinza
corumbd de 2 x 3 cm nas bordas interior e laterais do peitoril a fim de evitar infiltracéo.
Todos os bits deverao ser colados com massa plastica no peitoril. Nas bordas laterais, parte
desses bits deveréo ser instalados dentro da alvenaria.

Local de aplicacdo: Todos as janelas e muretas.

7 CHAPIM
7.1 CONCRETO
7.1.1 Chapim em concreto aparente com espessura de 2,50 cm, com pingadeira

para o lado externo da edificacdo, com acabamento desempenado, fundido no local com
forma de compensado plastificado ou peca pré-moldada que cumpra todas as
caracteristicas listadas nesse item. Dimensdes conforme desenhos do projeto arquitetdnico.
7.1.2 A peca deve entrar nas laterais do vao, ao menos 2,0 cm em cada lado. Deve
ter balanco para o lado externo da edificagdo minimo de 2,0 cm e, para o lado interno da
edificacdo, minimo de 1,00 cm.

Local de aplicagédo: Todas as muretas e platibandas

8 SOLEIRAS
8.1 PEDRA
8.1.1 Em granito cinza Corumbd polido 2,0cm e dimensdes conforme os desenhos
do projeto arquitetdnico.
Local de aplicagédo: Todos os espacos que ndo tenham continuidade de pisos.

9 RODAPES
9.1 PEDRA
9.1.1 GRANITO
Em granito cinza Corumba, nas dimensdes de 10,0x2,0 cm e comprimento maximo de régua
de 120,0 cm, acabamento polido na face e topo com cantos feitos encontro a 45°.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico

9.2 PLACA CERAMICA EXTRUDADA

9.2.1 Rodapé boleado em placa cerédmica extrudada com dimensfes de 240x100x10mm,
cor cinza, porcelanizada com superficie impermedvel, antidcida, monoqueima, com garras
cOnicas (prismaticas) de fixacdo, antiderrapante.



Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetonico.

Modelo de referéncia ou similar: Placa ceramica 240x100x10mm, cor cinza, Linha
Premium Industrial, Marca Ceramica Sé&o Luiz, ref. 1031 ou equivalente técnico.

10 COBERTURA

10.1 TELHA METALICA
10.1.1 TELHA TERMICA SANDUICHE COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
Telha termoacustica sanduiche, com perfil trapezoidal na face externa e perfil liso na face
interna, espessura total de 63mm (33mm das chapas de aco interna e externa + 30mm do
isolante termoacustico em poliuretano). As folhnas em chapa de aco galvanizado devem ter
0,65mm de espessura e tratamento por imerséo a quente, pré-pintada em linhas continuas
de pintura de bobina, protegida com aplicacdo de primer de epOxi e pintura em poliéster em
ambas as faces. Deverdo ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto
especifico.

Local de aplicacdo: Cobertura

Modelo de referéncia ou similar: Termilor Roof, TR 63-TN, face externa na cor

branca, Fab. Perfilor.

11 FORROS
11.1 FORRO EM GESSO COMUM
11.1.1 Em placas lisas de gesso 60x60cm, suspensas através de pendurais, de arame de
cobre n® 14 AWG, fixados em engradamento de madeira previamente tratada, apoiadas em
paredes perimetrais do vao ou atirantadas na prépria laje.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquiteténico.

11.2 FORRO EM FIBRA MINERAL
11.2.1 Forro acustico em fibra mineral removivel, absorvedor de som NRC 0,65 ou maior, em
placas de 618x1243mm, tipo pacote, com estrutura de encaixe metalica (excecdo em areas
com tratamento acustico), espessura de 9,5mm,
O forro devera ser suspenso através de pendurais de arame de cobre n°14, revestidos com
PVC e perfis “T", fornecido pelo mesmo fabricante do forro. A colocacdo dos perfis metalicos
sera nos seus comprimentos maximos e as emendas quando indispensaveis serdo aprovadas
pela fiscalizagé&o.
Os perfis metalicos serdo em acgo zincado, com pintura eletrostatica epoxi-poliéster, pré-furagédo
a cada 154 mm e sustentacdo pendural com regulador de nivel.

Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Materiais” do projeto
arquitetbnico

Modelo de referéncia ou similar: Gypsom R15, n°8 Fab. Lafarge

12 MARCENARIA E CARPINTARIA

121 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, ACABAMENTO EM LAMINADO
MELAMINICO
12.1.1 Porta lisa em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm acabamento
em laminado melaminico de acordo com detalhe apresentado.
Local de aplicagdo: Conforme indicado na “Tabela de Portas” do projeto arquiteténico.
Modelo de referéncia ou similar: Laminado melaminico da linha F6rmica Standard, cor
Azul Francés, Fab. Formica, ou equivalente técnico.

122 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA COM BARRA EM ACO INOX,
ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO E CHAPA EM ACO INOX
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12.2.1 Porta lisa interna com chapa em aco inox resistente a impacto, barra de apoio para
P.C.D. em ago inox @2" fixada nas duas faces da porta e acabamento em laminado
melaminico de acordo com detalhe apresentado.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Portas” do projeto arquitetdnico.
Modelo de referéncia ou similar: Laminado melaminico da linha Férmica Standard, cor
Azul Francés, Fab. Foérmica, ou equivalente técnico.

12.3 PORTA ACUSTICA
12.3.1 Porta em madeira de lei macica, hermética, com 48mm de espessura total.
Instalagdo de barras anti-panico na face interna. Acabamento externo em laminado
melaminico. A porta devera apresentar condicdes de alta estanqueidade com vedacéo
acustica perimetral de todas as frestas e fabricada por firma especializada.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Portas” do projeto arquitetdnico.
Modelo de referéncia ou similar: Laminado melaminico da linha Férmica Standard, cor
Verde Oficial, Fab. Férmica, ou equivalente técnico.

13 SERRALHARIA
13.1 PORTAS EM ALUMINIO
Em veneziana aberta de aluminio anodizado natural, estruturadas em perfis reforcados com
contramarcos. O funcionamento das portas sera indicado nos desenhos e detalhes do
projeto arquitetdnico.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Portas” do projeto arquitetdnico.
Modelo de referéncia ou similar ou similar: Linha Gold, fabricante Alcoa

13.2 PORTA METALICA DE ENROLAR
13.2.1 Chapa ondulada com trilho vertical de unido das folhas removivel e trancas metélicas
de laterais e de piso. As dimensdes serdo indicadas no projeto arquitetbnico e o
funcionamento das portas sera indicado de acordo com o fabricante.
Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Portas” do projeto arquitetdnico
Modelo de referéncia ou similar ou similar: Fab. PORTIGRADE ou equivalente técnico.

13.3 PORTAS CORTA-FOGO
13.3.1 Porta Corta Fogo em chapa de aco galvanizado e barra ante panico. Devera seguir
especificacBes do Projeto Especifico de Instalacdo Contra Incéndio

Local de aplicacdo: Conforme indicado na “Tabela de Portas” do projeto arquitetdnico

13.4 JANELAS EM ALUMINIO
Janelas em aluminio anodizado natural com vidro, estruturadas em perfis reforcados com
contramarcos. Vidros instalados com baguetes, e gaxetas de neoprene, nas vedagbes. O
funcionamento sera indicado nos desenhos de detalhes do projeto arquiteténico.

Modelo de referéncia ou similar ou similar: Linha Gold, série 42, fabricante Alcoa

13.5 GUARDA CORPO EM ACO INOX

13.5.1 Em tubo em aco inox 340, formado por 02 (duas) barras horizontais e uma barra

vertical nos didmetros de @=1 1/2” para as barras horizontais e @=1 1/2” para as verticais,

fixado ao piso por conjunto de canopla e parafusos, com h=92 cm em relacdo ao piso

segundo o padréo da NBR 9050 indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetdnico.
Local de aplicacdo: Foyer; Circulagéo / Interligac&o; Area de Estar

13.6 CORRIMAO EM ACO INOX (fixado & parede)
13.6.1 Corrimdo em tubos em aco inox 304 @=1 1/2”, fixados a alvenaria por perfil de aco
inox @=1/2" e conjunto de canoplas e parafusos, de acordo com desenho apresentado.
13.6.2 Corriméo duplo continuo em duas alturas (70 e 92 cm) com apoios espacados entre
si no maximo a cada 1,50m, segundo o padrdo da NBR 9050 indicado nos desenhos e
detalhes do projeto arquitetonico.

Local de aplicacdo: Escadas
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13.7 GUARDA-CORPO NOS SHAFTS
13.7.1 Em aco CA-25 de V%", formado por barras horizontais espacadas de no maximo 12cm
e fixadas a um aro. Serd parafusado ao vao por parafusos cujas cabecas deverdo ser
limadas. Os apoios serdo espac¢ados entre si no maximo a cada 1,50m.

Local de aplicacdo: Shafts.

13.8 TAMPAS DO ACESSO AO RESERVATORIO
13.8.1 Em chapa de aco com espessura minima de 3 mm estruturada em perfis de aluminio.
Usar dobradicas de aluminio e cadeado n° 40.

Local de aplicacédo: Reservatorios inferior.

13.9 GRADIL
13.9.1 Compdem esses servicos os Gradis e portdes em tubo de aco galvanizado a quente
e em perfis metdlicos, os guarda-corpos e piquetes em tubo de aco galvanizado e a
recuperacdo dos gradis indicados entregues na obra protegidas com demdo de tinta
aparelho para galvanizados, “Galvanite” ou similar e zarcao nos perfis metalicos.

Local de aplicacéo: Area técnica; Area de Estar

Geral trechos XXXXXXXXXX.

Diametro Diametro Classe Média
Nominal Interno | Externo (mm) Espessura da Parede | Peso aproximado
(pol) (mm) (kg/m)
Y 21,30 2,65 1,31
3/4 26,90 2,35 1,69
1 33,70 3,25 2,61
11/2 48,30 3,25 3,86
2 60,30 3,65 5,46
3 88,90 4,05 9,06
4 114,30 4,50 13,04

Fonte: http://www.raritubos.com.br/tubos-preto-galvanizado.html

14 FERRAGENS
O construtor devera apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovacédo pela
fiscalizagdo, antes da sua aquisicao.

14.1 PORTA DE MADEIRA INTERNA
14.1.1 Dobradica.
Utilizar em cada porta um conjunto constituido de quatro dobradigas 3 2’ x 3’ com corpo,
pino, anéis, bolas e parafusos em latdo extrudado.
14.1.2 Fechaduras
Tipo entrada, com caixa e tampa em aco, lingleta, cubo, trinco reversivel, falsa testa e
contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latdo cromado. Dimensoes:
da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.
Magcaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latdo fundido, acabamento
cromado, rosetas em latdo cromado.

Modelo de referéncia ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

14.2 MOLA DE PORTA
Mola hidraulica aérea para porta, com sistema pinhdo e cremalheira, de tamanho compacto
para as trés diferentes poténcias de molas, permitindo controle no angulo de abertura.

Local de aplicagéo: Portas dos sanitarios masculino e feminino.

Modelo de referéncia ou similar: Molas Dorma.
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14.3 ESQUADRIA DE ALUMINIO
Utilizar conjunto constituido de quatro dobradicas apropriadas para esquadrias de aluminio,
fechaduras tipo alca completas com cilindro, fixadas com parafusos de latdo, maganeta tipo
alavanca com extremidade curva (virada) em latdo fundido, acabamento cromado, rosetas
em latdo cromado nas portas e fechos especiais nas janelas basculantes.

Modelo de referéncia ou similar: Linha especifica para esquadria de aluminio da
Papaiz.

15 VIDROS
15.1 VIDRO PLANO
15.1.1 Em todas as esquadrias e visores serdo empregados vidros cristal comum, incolor,
nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperimetros
sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperimetro serdo exigidos
estudos especiais para a definicdo da espessura das laminas de vidro, considerando-se
ainda o nivel das aberturas em relacdo ao nivel do solo e a exposicao a ventos. Os mesmos
serdo fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedacdo com selante
de silicone, recomenda-se a utilizacédo de tipos de cura acética.

Local de aplicacéo: Nos visores das portas e esquadrias de aluminio especificadas em
projeto.

15.2 VIDRO TRANSLUCIDO FANTASIA
15.2.1 Do tipo mini boreal, espessura 4mm.
Local de aplicacédo: Nas esquadrias de aluminio especificadas em projeto.

16 PINTURA

16.1 PAREDES EXTERNAS
16.1.1 Pintura com tinta 100% acrilica fosca para exterior aplicada em trés demaos, sobre
duas demdaos de massa acrilica, em paredes tratadas previamente com selador acrilico. Em
superficies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As
cores de referéncia a serem usadas serdo: Energia (P591), Palomino (A118), Taiti (D327) e
Selva de Pedra (RM166), baseado no catalogo de cores da Suvinil.

Local de aplicacdo: Conforme indicado no projeto arquitetbnico

Modelo de referéncia ou similar: linha Premium da Suvinil

16.2 PAREDES INTERNAS
16.2.1 Pintura com tinta 100% acrilica fosca aplicada em trés demaos, sobre duas demaos
massa PVA, em paredes tratadas previamente com selador acrilico. Superficies novas
aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas
serdo: Branco Gelo

Local de aplicagédo: Conforme indicado no projeto arquitetdnico

Modelo de referéncia ou similar: linha Premium da Suvinil

16.3 LAJE APARENTE
16.3.1 Pintura com tinta PVA aplicada em trés demaos sobre deméo de massa PVA. As
cores a serem usadas serdo: Preto.

Local de aplicagédo: Conforme indicado no projeto arquitetdnico

Modelo de referéncia ou similar: linha Premium da Suvinil

16.4 FORRO DE GESSO COMUM

16.4.1 Pintura com tinta PVA aplicada em trés demé&os sobre demdo de massa PVA

tratadas previamente com selador acrilico. As cores a serem usadas serdo: Branco Gelo.
Modelo de referéncia ou similar: linha Premium da Suvinil

16.5 CONCRETO APARENTE
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16.5.1 Aplicagdo de primer a base de silano/siloxano e por uma demé&o de acabamento a
base de resina acrilica.

16.6 ANTI-CORROSIVA EM SUPERFICIES METALICAS

16.6.1 Pintura em esmalte sintético sobre uma demé&o primer de 60 micrémetros de filme
seco de primer epdxi modificado, bicomponente de cor vermelho ou cinza, de baixo teor de
compostos organicos volateis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sélidos por volume de
77% + conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

Local de aplicagdo: Tampas de reservatorios, gradis, portdes de ferro e acesso a
cobertura serdo pintadas em grafite claro fosco.

17  SINALIZACAO
Compreende o0s servigos de sinalizagdo permanente vertical e horizontal das vias e
estacionamentos. Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

NOTA: QUANDO NAO TIVER PROJETO ESPECIFICO MANTER AS ESPECIFICACOES
ABAIXO

17.1 VERTICAL
Placas em chapa de ago diametro de 40cm, padrdo DNIT, fixada sobre tubo de aco
galvanizado 1 1/2", altura de 2,00 m, fixado com base de concreto nas dimensfes de
50x50x60 cm para indicacéo de proibicdo de estacionamento.
17.1.1 Hastes das placas com demao de tinta e aparelho para galvanizados, “Galvanite” ou
similar e zarcéo nos perfis metalicos.
17.1.2 Gradis, limitadores e guarda corpos fixados ao solo em furos feitos com auxilio de
trado diametro 20 cm, preenchidos com concreto simples.
17.1.3 Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

Local de aplicacdo: hastes de sinalizacéo.

Diametro Diametro Classe Média

Nominal Interno | Externo (mm) Espessura da Parede | Peso aproximado
(pol) (mm) (kg/m)

11/2 48,30 3,25 3,86

Fonte: http://www.raritubos.com.br/tubos-preto-galvanizado.html

17.2 HORIZONTAL
17.3 PINTURA TERMOPLASTICA
17.3.1 Pintura a base de material termoplastico por extrusdo para marcas, simbolos e
legendas na superficie das pistas de uma rodovia mediante a utilizacdo de equipamentos,
ferramentas e gabaritos adequados. nas cores definidas conforme especificagdes do projeto
de sinalizacgéo.

Local de aplicacéo especificadas em projeto.

18 PECAS - METAIS - ACESSORIOS SANITARIOS
18.1 PECAS SANITARIAS
18.1.1 BACIA SANITARIA
18.1.1.1 Bacia sanitaria convencional em louga, cor branca, consumo por acionamento
de 6 litros.
Modelo de referéncia ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA.
Local de Aplicacdo: Sanitarios e Vestiérios.

18.1.2 BACIA SANITARIA PARA P.C.D.
18.1.2.1 Bacia sanitaria em loucga, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros
com altura de 43/44 cm com respectivo assento, sem abertura frontal.
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Modelo de referéncia ou similar: Bacia Convencional Conforto sem abertura frontal
Vogue Plus, fab. DECA P.510
Local de Aplicacédo: Sanitarios P.C.D.

18.1.3 LAVATORIO DE PAREDE

18.1.3.1 Em loucga, na cor branca, com meia coluna suspensa.
Modelo de referéncia ou similar: MONTE CARLO REF.: P.81.17 - fab. DECA
Local de aplicacédo: Sanitarios e Vestiarios

18.1.4 LAVATORIO DE PAREDE P.C.D.

18.1.4.1 Em loucga, na cor branca, com meia coluna suspensa.
Modelo de referéncia ou similar: - LINHA VOGUE PLUS - BRA - fab. DECA P.51.17
Local de aplicacédo: Sanitarios P.C.D.

18.1.5 MICTORIO DE LOUCA

18.1.5.1 Em loucga, na cor branca, com sifdo integrado.
Modelo de referéncia ou similar: - Mictério ref. M712 17 - fab. DECA
Local de aplicagcdo: Sanitarios masculino

18.1.6 TANQUE EM ACO INOX
Aco inox AISI 304, espessura 0,80mm, monobloco, com adesivo anti-ruido, valvula de @3
capacidade 27 L.

Modelo de referéncia ou similar: Ref. 94.401, fabricagdo TRAMONTINA.

Local de aplicacdo: DML’s.

18.1.7 BANCADA EM ACO INOX
Aco inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruido, acompanha
valvula de 3 '%", nas dimensdes 1500x550mm, com cuba retangular central com
escorregador nos 02 lados e acabamento acetinado. Deverd ser instalado com suporte
metalico.
Modelo de referéncia ou similar: Ref. 93.040506, fabricacdo TRAMONTINA.
Local de aplicacdo: Lavagem, Acougue, Saladas, Preparo Alim., Cantina, Copa
Foyer.

18.1.8 CUBA EM ACO INOX PARA COZINHA
Cuba para cozinha em ago inox AISI 430, espessura 0,50mm. Fabricado no sistema
monobloco (sem solda). Com valvula de @3.1/2”, acabamento polido e borda lisa, nas
dimensdes, 560x340x140mm Opcdes: com valvula de 3" ou 4.1/2" sem escape ou sem
valvula com furo de 3.1/2".
Modelo de referéncia ou similar: Cuba retangular BL, linha Standard. Fab.
Local de aplicacdo: Lavagem, Acougue, Saladas, Preparo Alim., Cantina, Copa
Foyer.

18.2 METAIS SANITARIOS
18.2.1 TORNEIRA TEMPORIZADA
Torneira acionada por um tempo programado, com sistema anti-vandalismo, com arejador,
funcionamento de 2 a 40mca, vazao constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento
cromado.
Modelo de referéncia ou similar;: DECAMATIC ECO MESA - CR, fab. DECA OU
DOCOL Pressmatic Compac.
Local de aplicagdo: Sanitarios e Vestiarios.

18.2.2 TORNEIRA TEMPORIZADA P.C.D. (com alavanca)

Torneira acionada por um tempo programado, com sistema anti-vandalismo, com arejador,
funcionamento de 2 a 40mca, vazado constante de 8lI/min, acionamento suave com
ALAVANCA, acabamento cromado.
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Modelo de referéncia ou similar: ref. linha Pressmatic Ben, fab. DOCOL, linha
Decamatic fab. DECA REF. 1173.C.CONF ou similar.
Local de aplicacédo: Sanitarios P.C.D.

18.2.3 TORNEIRA PARA TANQUE

Em latdo, acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: Torneira de uso geral Linha Max 1153 C34, Fab.
Deca.
Local de aplicagdo: DML’s

18.2.4 TORNEIRA DE PAREDE

Torneira para pia de cozinha com acabamento cromado e bica mével com arejador |.
Modelo de referéncia ou similar. Torneira de parede Linha Max, 1168 C34, Fab.
Deca.
Local de aplicacdo: Lavagem, Acougue, Saladas, Preparo Alim., Cantina, Copa
Foyer.

18.2.5 CHUVEIRO

Chuveiro, crivo e braco, cromado, tradicional.
Modelo de referéncia ou similar: Chuveiro Clean 1970, Fab. Deca.
Local de Aplicacao: Vestiarios.

18.2.6 VALVULA DE DESCARGA

Vélvula ecologicamente correta, com duas op¢des de descarga: 3 litros (dejetos liquidos) e

completa (dejetos solidos). Economiza até 40% de dgua em comparagdo com um sistema

de descarga convencional. Acionamento suave, manutencdo simples com cartucho de

reposicao, ciclo de operacédo automatico e auto-limpante. Possui dois mecanismos: um para

alta pressao, bitola de DN32(1.1/4"), e outro para baixa pressao, bitola de DN40(1.1/2").
Modelo de referéncia ou similar: Valvula de Descarga HYDRA DUO, fab. DECA.
Local de Aplicacdo: Sanitarios e Vestiarios

18.2.7 VALVULA DE DESCARGA P.C.D. (com alavanca)
Valvula. com um sistema de descarga convencional com acionamento suave POR
ALAVANCA, manutencdo simples com cartucho de reposicéo, ciclo de operacdo automatico
e auto-limpante.
Modelo de referéncia ou similar: ref. DOCOL Pressmatic Benefit Deca, linha Hydra
Eco Conforto, REF. 2565.C.112.CONF
Local de Aplicacéo: Sanitarios P.C.D.

18.2.8 VALVULA DESCARGA TEMPORIZADA PARA MICTORIO
Acionamento temporizado (acionada por um tempo programado— com sistema anti-
Vandalismo, arejador, funcionamento de 2 a 40mca vazao constante de 8l/min, acionamento
suave, acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: Valvula para mictério 2572 Decamatic Eco-CR. Fab.
Deca.
Local de Aplicacéo: Sanitarios Masculinos.

18.2.9 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO

Em latdo acabamento cromado com tampa em latdo cromado.
Modelo de referéncia ou similar: Valvula 1602C. Fab. Deca.
Local de Aplicacédo: Sanitérios e Vestiarios

18.2.10 REGISTRO DE GAVETA
18.2.10.1 Registros de gaveta instalados nos barriletes serdo de metal do tipo bruto,
com volante pintado, para uso semi-industrial.

Modelo de referéncia ou similar: Céd. 1502 B, Fab. DECA.
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18.2.10.2 Os demais registros de gavetas instalados em outro ambiente serdo de metal
com canoplas, hastes e volantes cromados.
Modelo de referéncia ou similar: Registro de gaveta com acabamento TARGA, Cad.
1509, Fab. DECA.
Local de Aplicagdo: Sanitarios, Vestiarios, Copa Foyer e Preparo Alim.

18.2.11 SIFAO EM ACO INOX PARA PIA DE COZINHA (CAFE E COPAS).
Modelo de referéncia ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

18.2.12 SIFAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX
Modelo de referéncia ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

18.2.13 SIFAO PARA LAVATORIO EM PVC
Modelo de referéncia ou similar:

18.2.14 SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC
Modelo de referéncia ou similar: Sifao 1.1/2x2”..

18.2.15 SIFAO PARA LAVATORIO
Em latdo, acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: Sifao 6243 1.1/2x2”. Fab. Fabrimar.

18.2.16 LIGACAO DE BACIA SANITARIA

Usar tubo com anel expansor e canopla em latdo cromado;
Modelo de referéncia ou similar: Tubo de ligacdo ¢/ anel expansor para bacia, fab.
DECA.

18.2.17 LIGACAO DE LAVATORIOS
Usar engates flexiveis de latdo cromado com canopla.
Modelo de referéncia ou similar: Ligacao flexivel, fab. DECA.

18.3 ACESSORIOS SANITARIOS

18.3.1 BARRAS RETAS PARA MICTORIO
Conjunto de 02 barras retas verticais com 70cm de comprimento, diametro 30 a 45 mm, em
Aco Inox AlISI 304, com canoplas de acabamento. Incluidos parafusos em inox e buchas em
nylon nas dimensdes e quantidade necessérias para perfeita fixacdo das barras.

Local de Aplicagdo: Em um mictorio por sanitario masculino, conforme projeto.
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18.3.2 BARRAS RETAS PARA BACIA ACESSIVEL
Conjunto de 03 barras retas: 02 barras horizontais de 80cm e 01 barra vertical de 70cm,
didametro 30 a 45 mm, em Aco Inox AISI 304, com canoplas de acabamento. Incluidos
parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensfes e quantidade necessérias para
perfeita fixacdo das barras.

Local de Aplicagao: Entorno da bacia dos sanitarios acessiveis, conforme projeto.

18.3.3 BARRAS DE APOIO EM “U” PARA BACIA ACESSIVEL
01 barra horizontal em forma de U com 80cm de comprimento, didmetro 30 a 45 mm, em
Aco Inox AlSI 304, com canoplas de acabamento. Incluidos parafusos em inox e buchas em
nylon nas dimensdes e quantidade necessarias para perfeita fixagcdo da barra.
Local de Aplicacdo: Apoio lateral de bacia acessivel onde a parede lateral ndo
suportar peso de uso de barra reta (ex.: divisorias, placas de granito etc).

18.3.4 BARRA EM “U” DE APROXIMACAO LATERAL PARA LAVATORIO
Barra em forma de U, 25x26cm, em Aco Inox AISI 304, diametro 30 a 45mm, com canoplas
de acabamento. Incluidos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensdes e
guantidade necessarias para perfeita fixacdo das barras.
Local de Aplicagdo: Lateral do lavatério acessivel, onde a parede lateral esteja a
mais de 15cm do lavatério.

18.3.5 BARRA RETA DE APROXIMA(}AO LATERAL PARA LAVATORIO
Barra reta vertical com 40cm de comprimento, didmetro 30 a 45 mm, em Aco Inox AlSI 304,
com canoplas de acabamento. Estdo incluidos parafusos em inox e buchas em nylon nas
dimensdes e quantidade necessarias para perfeita fixagdo das barras.
Local de Aplicacéo: Lateral do lavatorio acessivel, onde a parede lateral esteja a
menos de 15cm do lavatorio.

18.3.6 BARRA RETA PARA PORTA
Barra reta com 70cm de comprimento, didmetro 30 a 45 mm, em Aco Inox AISI 304, com
canoplas de acabamento. Estdo incluidos parafusos em inox e buchas em nylon nas
dimensdes e quantidade necessarias para perfeita fixacdo das barras.
Deverd seguir especificacbes do Projeto Especifico de Arquitetura
Local de Aplicacdo: Face interna das portas nos sanitarios acessiveis que abrem
para fora. Na face externa quando excepcionalmente a porta abrir para dentro.

18.3.7 BANCO/CADEIRA PARA CHUVEIRO PNE
Banco articulado em ago inox 304 ou em nylon/pvc, tradicional, suporte peso até 150kg,
profundidade minima de 0,45 m, largura minima de 0,70 m com cantos arredondados e
superficie antiderrapante.

Modelo de referéncia ou similar: Teckinox, linha acessibilidade, Céd. 1000.009.

Local de Aplicacédo: Sanitarios P.C.D.

18.3.8 CABIDE

Em latdo, acabamento cromado.
Modelo de referéncia ou similar: Cabide Izy 2060, Fab. Deca.
Local de Aplicagdo: Em cada sanitario acessivel, box sanitério, e junto aos lavatorios
dos conjuntos sanitarios.

18.3.9 PORTA PAPEL TOALHA
Dispenser para toalha interfolhada em plastico ABS branco, com fechamento em chave para
papel toalha de 2 ou 3 dobras.

Modelo de referéncia ou similar: Ref. AH 00.100. Fab. JOFEL.

18.3.10 SABONETEIRA LIQUIDA
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Saboneteira sistema spray em plastico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento
com chave.
Modelo de referéncia ou similar: Ref. AC 8000. fab. JOFEL.

18.3.11 PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLO:

Dispenser para papel higiénico tipo comercial em plastico ABS branco e fechamento com

chave. Capacidade: rolo de papel higiénico de 300 a 500 m com @ maximo de 220 mm.
Modelo de referéncia ou similar: Ref. AE 41000. fab. JOFEL.

18.3.12 ESPELHOS
Espelhos cristal 4mm, nas dimensbes 60x90cm, fixados sobre compensado naval e
guarnecidos com moldura de aluminio, instalados a 0,90m de altura

Local de aplicacédo: Sanitarios.

18.3.13 TROCADOR HORIZONTAL DE PAREDE
Trocador e termoplatico e estrutura metaica, rebativel fixado a parede, capacidade de carga
minima estéatica de 50 Kg, com cinto de seguranca e dimensdes minimas de 0,86 m de
comprimento e 0,57 m de largura.

Modelo de referéncia ou similar: JNB. Cod. ou similar.

Local de aplicacédo: Sanitarios P.C.D.

18.3.14 ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA
Alarme audiovisual bivolt com botdo de acionamento sem fio (wireless) para sanitario
acessivel, em plastico de alta resisténcia. Acompanha placa tatil (EMERGENCIA: ACIONAR
O BOTAO). Deveré atender as recomendacdes da NBR9050/2015.
Modelo de referéncia ou similar: Alarme audiovisual de emergéncia TB-69/70. Fab.
Total Acessibilidade.
Local de aplicacdo: Sanitarios acessiveis, conforme projeto arquitetdnico.

19  INSTALACAO CONTRA INCENDIO
Devera seguir orientacao do Projeto Especifico.

20  INSTALACAO DE ESGOTO
Deverda seguir orientacdo do Projeto Especifico.

21 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

22 INSTALACOES ELETRICAS
Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

23 INSTALACAO DE PARA-RAIOS
Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

24 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO
Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

25 INSTALACAO DE GAS
Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

26 INSTALACAO DE TRANSPORTE VERTICAL
Devera seguir orientacdo do Projeto Especifico.

26.1 ELEVADOR
Linha: SEM CASA DE MAQUINAS
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Percurso:8,10 m

Paradas: 3

Entradas: 3

Capacidade: 630 Kg (8 passageiros)

Velocidade: 1 m/s ou a mais adequada para o numero de paradas

CARACTERISTICAS MINIMAS DA CABINE

Painéis laterais e do fundo em chapa de ago inox escovado

Frente e painéis de porta em chapa de aco inox escovado

Cantos (no painel do fundo) arredondados em ago inox escovado

Teto em aco inox escovado, com grade colméia

Corrimao redondo e rodapé em aluminio anodizado natural fosco.

Espelho (na metade superior do painel do fundo) plano, inestilhacavel, ndo bisotado com
suportes em aluminio anodizado natural fosco.

Piso e tabeira em granito, conforme detalhe arquitetonico.

CARACTERISTICAS ELETRICAS

Tenséo de lluminagéo: 110 ou 220 Volts AC - 1 fase - + 10% tolerancia

Tenséo de Alimentacdo: 208 ou 220 ou 380 ou 440 Volts AC - 3 fases - + 10% tolerancia
Frequéncia: 50 ou 60 Hertz - + 5% tolerancia

MAQUINA DE TRACAO

Tipo: Com engrenagem

Localizacdo: Sem casa de maquinas

Motor Tipo: Freqiéncia variavel

NuUmero partida/hora: 120

CONTROLE

Tipo: ML1, Coletivo na descida ou Coletivo seletivo

CARACTERISTICAS

Protecao contra chamadas falsas na cabina

Estacionamento automatico em pavimento pré-selecionado

Operacgao com forca de emergéncia

Dispositivo de sobrecarga na cabina

Dispositivo especial para servico de bombeiros

Dispositivo para trazer o carro para o pavimento principal

SINALIZACAO

Pavimentos: Indicador de posicdo digital, com duas polegadas com numeracdo composta
por 16 segmentos. Instalada na travessa superior do marco, acima da porta de andar e
centralizada com a abertura.

Setas indicadoras de movimento. Instalada na travessa superior do marco, acima da porta
de andar e centralizada com a abertura.

Lanterna vertical, com gongo eletrénico e setas luminosas indicadoras da dire¢do do carro.
Instalada na parede (em caixa de alvenaria), acima da porta de andar ao lado.

BOTOEIRAS

Pavimentos: Botdes mecanicos prateados, redondos, instalados nos marcos de portas ou
nas paredes (em caixas de alvenaria), providos de anéis que - quando iluminados - indicam
registro de chamada efetuada e marcacao das setas com insertos em Braille. Placa face em
aco inox escovado

Carro: Botdes mecénicos prateados, redondos, rodeados por um circulo ‘translicido que se
ilumina com o registro da chamada e marcac¢ao dos pavimentos com insertos em Braille.
Botdo de Alarme e dispositivo de alarme com alimentagdo automatica. Sistema de luz e
emergéncia que se utiliza de lampadas fluorescentes existentes no interior da cabina,
acoplado a uma bateria de alta performance, garante excelente luminosidade em caso de
falta de energia elétrica

Botéo de Abrir Portas

PAINEL DE CONTROLE (P.O.C))

Em relevo em aco inoxidavel escovado, integrando o piso ao teto, sobreposto ao painel da
cabina, no centro do painel lateral.

Indicacdo da capacidade (Kg / passageiros)
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Indicacdo do numero do contrato

CARRO

Totalmente em aco inoxidavel com espelho na parede de fundo

Botdo de Fechar Portas

Sintetizador de voz

Reldgio digital com ajuste frontal.

Intercomunicador viva-voz de 3 pontos interligando cabina, casa de maquinas e portaria,
ficando a cargo do cliente prover a interligacdo entre o passadico no nivel do pavimento
principal e a portaria.

Ventilador e Chave para ventilador.

Fechaduras de servigo.

Indicador de sobrecarga.

26.2 CANTEIROS E JARDINS

Sera considerada neste item a execucao dos jardins indicados em planta com as seguintes
caracteristicas:

26.2.1 Utilizacao de terra vegetal e adubo organico para plantio de espécies conforme
indicacéo do Autor do Projeto.

26.3 GRAMA
Deverao ser seguidas as orientacdes e determinacdes do projeto especifico.

27 DIVERSOS
27.1 FITAS DE DEGRAUS E ESPELHOS
Descricdo do material: fitas contrastantes de degraus e espelhos tipo Total Walk amarela, ou
equivalente dimensao 3x20cm.
Local de aplicacdo: degraus de escadas

27.2 PLACA TATIL PARA CORRIMAO

Placa auto adesiva em material: aco Inox 304 dimenséo 2x9cm,
Modelo de referéncia ou similar Ref.: Total Acessibilidade
Local de aplicacdo: em corrimao de escadas e rampas

27.3 FAIXAS PARA SINALIZACAO DE PORTAS DE VIDRO

Faixa adesiva em PVC Plastificada em: rolo 10cmx300cm amarelo
Modelo de referéncia ou similar Ref.: Scotch Ref: HTO000 31878, 3M ou similar.
Local de aplicagéo: em toda a extensédo de portas de vidro, em diferentes alturas,
conforme as detalhes arquitetonico.

27.4 PLACAS EM BRAILLE

Placa auto adesiva em material ago inox 304, aluminio ou PVC. retangulares com escrita

Braille em relevo prensado, ndo colado
Local de aplicagéo: instaladas na parede ao lado da maganeta, a uma altura do piso
entre 90cm a 1,10cm, combinado com placa de comunicacdo visual conforme as
detalhes arquitetdnico.

27,5 PLACA DE OBRA
A placa da obra do Bloco de Interligacdo Fisica - Quimica devera ser colocada em local
previamente definido pela Fiscalizacdo e seguir as orientagcbes e determinacfes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Local de aplicacéo:

27.6 PLACA DE INAUGURACAO
Pintura com pictograma vazado em poliestireno de alto impacto (PSAI) 1mm para pintura e
demarcacgéo no piso com molde retangular, 1.50x1.50m,

Local de aplicacéo:
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27.7 POLTRONAS PARA AUDITORIO

27.7.1 Poltrona para auditorio fixa, estofada com tecido, sistema auto-retratil do assento e
encosto.

27.7.2 Base fabricada em aco de secao tubular 1010/1020ABNT com 1,9mm de espessura
da parede. Chumbado ao piso com parafuso atarraxante e buchas em nylon natural.
Sistema de solda MIG automético que permite um perfeito acabamento e resisténcia.
Componentes metalicos com banho de desengraxamento, decapagem e fosfatizacéo
inclusive no interior dos tubos para evitar corrosdo do material. Acabamento dos
componentes metélicos com pintura epoxi-p6é aplicada por deposicdo eletrostatica com
secagem em estufa a 250°C, espessura de protecédo de 60 a 70 micra, nas cores grafite ou
preto fosco.

27.7.3 Bracos e Apoia-bracos integrados a base constituidos em espuma de poliuretano
integral com alma de ago. Painel fechado entre o brago e a base, revestidos em vinil que
acompanham a cor da base.

27.7.4 Assento e encosto rebativeis, isto €, sempre que a poltrona ndo estiver em uso um
mecanismo acionado por mola faz com que o assento e encosto retornem a posigéo vertical.
A poltrona rebatida tem uma profundidade de 33cm, facilitando a circulacdo dos usuarios.
Todos os componentes moveis do assento e encosto sdo dotados de buchas de poliacetal,
evitando o surgimento de ruidos. Estrutura do assento e encosto em madeira compensada a
partir de laminas de madeira de alta dureza (canela, capiuba, carnalba e outras), espessura
média de cada lamina 1,55mm unidas com cola a base de uréia formol e moldadas a
guente. Espessura total do compensado de 15mm. Colada a estrutura de madeira ha uma
espuma injetada de poliuretano moldada anatomicamente com densidade de 58Kgfim3
(assento), e 54kgf/im3 (encosto). O revestimento das almofadas € em Tecido 100% Poliéster
com gramatura aproximada de 300 + 20% g/m2. Blindagem posterior do encosto em
copolimero de polipropileno injetado dotado de orificios para melhor absorcdo acustica,
fixada a estrutura de modo a impossibilitar a flexdo do material e consequente geracao de
ruidos. Largura interna do assento 48cm; alt. total do encosto 86cm; profundidade do
assento 45cm

27.7.5 Ergonomia este modelo resguardadas as aplicacbes a que se propde, atende
plenamente o0s requisitos estabelecidos pela Norma Regulamentadora 17 (NR17 -
Ergonomia) do Ministério do Trabalho conforme portaria 3751 de 23/11/90. Produto testado
de acordo com as Normas DIN4551 e ANSI/BIFMA.

27.7.6 Testes a serem exigidos:

27.7.6.1 Tecido:

Determinacao da resisténcia a abrasdo: (ASTM D 4966/98)

Determinacéo da solidez a luz: (NBR12997/93)

Determinacéo da solidez da cor ao suor: (NBR 8431/84)

Determinacao da resisténcia ao esgarcamento: (NBR 9925/87)

Determinacdo da carga de ruptura e alongamento: (ASTM D 5034/95)

Determinacdo de rasgamento: (ASTM D 2261/96)

27.7.6.2 Poltrona:

Carga estéatica sobre assento e encosto

Medicao de Coeficientes de Absor¢cdo Sonora

Modelo de referéncia ou similar: Linha Show - acabamento em tecido L& Flora, ref. 11 ou 13
- Fab. Giroflex.

27.8 GRELHA DE DRENAGEM

Grelha de drenagem em concreto pré-moldado, nas dimensfes 60x24x8cm.
Local de aplicacdo: Caixa de drenagem.

22



