13144

V-01

P6IVT |

ﬁ@

111.93 m?

@

13,48

& CIRCULAGAO/ INTE}?LIGAQﬁO

o
o

e

e

==

e

P2

PORTARIA

P2

6.75.m2

COPIADC

V-02

RA

16-02-m27-05)

P7-E

P7-E

10.77

AREA DE

ESTAR/CO
135.44 m?

§T—06 )

NVIVENCIA

INSTITUTO DE QUiMI?

11.71

e

—/AN—
FACHADA

AN

i

V-01

< CIRCULAGAO / INTE

PEVT |

$‘23.35

111.93 m?

VT

o
o

[ e—

{mm

PORTARIA

}?LIGACAO

6.75.m2

] P2

COPIADC

V-02

RA

16:02 m*(T-05)

AREA DE ESTAR / CONVIVENCIA

135.44 m?

A
FACHADA

INSTITUTO DE QUIM

7

TABELA DE MATERIAIS - 2° PAVIMENTO

AREA PE-DIR
CcOD.| cOMODO (m?) EITO PISO PAREDES TETO RODAPE
(m)
Cimentado com junta plastica . -
3T-01 |ESCADA 03 19,05 |[4,05 (espacamento: 1,25x1,25m) Pintura acrilica, cor Branco Gelo Concreto aparente -
Cimentado com junta plastica . -
3T-02 |HALL 02 7,94 4,05 (espagamento: 1,25x1,25m) Pintura acrilica, cor Branco Gelo Concreto aparente -
CIRCULACAO Piso industrial monolitico, polido e
/ impermeabilizado, 1,00x1,00m, . - Concreto pintado com tinta latex Rodapé em granito cinza corumba
3T-03 INTERLIGAGC 111,93 | 3,10 com juntas de PVC de 27x3mm, Pintura acrilica, cor Branco Gelo PVA cor preto fosco 10x20m
Ao e=12mm
Piso industrial monolitico, polido e
g impermeabilizado, 1,00x1,00m, . - Concreto pintado com tinta latex
3T-04 | PORTARIA 6,75 3,10 com juntas de PVC de 27x3mm, Pintura acrilica, cor Branco Gelo PVA cor preto fosco -
e=12mm
Piso industrial monolitico, polido e
g impermeabilizado, 1,00x1,00m, . - Forro de gesso comum em placas }
3T-05 | COPIADORA |16,02 |3,10 com juntas de PVC de 27x3mm, Pintura acrilica, cor Branco Gelo lisas 60x60cm
e=12mm
AREA DE Piso industrial monolitico, polido e
ESTAR/ impermeabilizado, 1,00x1,00m, . - Concreto pintado com tinta latex Rodapé em granito cinza corumba
3T-06 CONVIVENGI 135,44 | 3,10 com juntas de PVC de 27x3mm, Pintura acrilica, cor Branco Gelo PVA cor preto fosco 10x20m
A e=12mm
Porcelanato tipo A, PEI 4, Porcelanato tipo A, PEI 4,
60x60cm, cor cinza, Portobello 60x60cm, cor cinza, Portobello Forro de gesso comum em placas | Rodapé em granito cinza corumba
3T-07 | SAN.PCD 05 | 3,20 3,10 linha Mineral Portland ou linha Mineral Portland ou lisas 60x60cm 10x2cm
equivalente técnico equivalente técnico
Piso industrial monolitico, polido e
g impermeabilizado, 1,00x1,00m, . - Concreto pintado com tinta latex Rodapé em granito cinza corumba
3T-08 |D.A.FIS 11,35 |3,10 com juntas de PVC de 27x3mm, Pintura acrilica, cor Branco Gelo PVA cor preto fosco 10x2cm
e=12mm
Piso industrial monolitico, polido e
: impermeabilizado, 1,00x1,00m, . - Concreto pintado com tinta latex Rodapé em granito cinza corumba
3T-09 |D.A. QUI 12,44 | 3,10 com juntas de PVC de 27x3mm, Pintura acrilica, cor Branco Gelo PVA cor preto fosco 10x2cm
e=12mm
Porcelanato tipo A, PEI 4, Porcelanato tipo A, PEI 4,
3T-10 | SAN. PCD 06 | 3.20 310 60x60cm, cor cinza, Portobello 60x60cm, cor cinza, Portobello Forro de gesso comum em placas | Rodapé em granito cinza corumba

linha Mineral Portland ou
equivalente técnico

linha Mineral Portland ou
equivalente técnico

lisas 60x60cm

10x2cm

TABELA DE ESQUADRIAS - 2° PAVIMENTO
DIMENSOES (m) ESPECIFICACAO
COD. ALT. LOCAL
LARG ALT. | PEITORI MATERIAL TIPO QTDE
L
Aluminio anodizado, Basculante. com
J-02 0,80 1,20 1,70 acabado natural; vidro ’ 2 San. PCD 05, 06
L comando lateral
translicido 6mm
Aluminio anodizado,
J-07 1,10 | 1,70 1,20 acabado natural; vidro | Pivotante 4 |D.A.QUI;D.A FIS
incolor 6mm
TABELA DE PORTAS - 2° PAVIMENTO
DIMENSOES (m) ESPECIFICAGCAO
cOoD. LOCAL
LARG. ALT. MATERIAL TIPO QTDE
Folha em madeira revestida com . Portaria; Copiadora; Escada
P2 0.80 210 laminado melaminico Abrir 5 03; D.A. QUI; D.A. FIS
Folha em madeira revestida com
P2-B 0,80 2,10 laminado melaminico com barra Abrir 2 San PCD 05, 06
em ago inox
P6-VT 2,00 2,10 |02 folhas de vidro temperado Abrir 1 Circulagdo / Interligacéo
P7-E 3,00 3,10 | Porta metalica de enrolar Enrolar 2 tb
TABELA DE COBOGOS - 2° PAVIMENTO
DIMENSOES (m) ESPECIFICAGCAO
cOD. ALT. QTDE LOCAL
LARG | ALT. PEITORIL MATERIAL
C-05 200 | 240 0.50 Cobogo em concreto, Mod. Ref. Neorex 1 Escada 03
98 - Mosaico
TABELA DE PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO - 2° PAVIMENTO
DIMENSOES (m) ESPECIFICACAO
cob. ALT. QTDE LOCAL
LARG | ALT. PEITORIL MATERIAL
V-01 0,50 | 2,10 0,00 Painel em vidro temperado 2 Circulagéo / Interligagédo
V-02 6,00 1,60 1,50 Painel em vidro temperado 1 Copiadora
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