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3.78 m²

ESCADA 04

4T-01

4

T

-

0

2

A

A'N

A
FACHADA

reservatório inferior

Ø 2,95m; cap: 10.000 l

reservatório inferior

Ø 2,95m; cap: 10.000 l

DATA: CONFERIDO POR:DESENHO:

FOLHA:

ESCALA DE PLOTAGEM:

ÁREA TÉCNICA:

VERSÃO:

ETAPA:

CIDADE:

CHEFE DO NÚCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO

RESPONSAVEL TÉCNICO - ARQ. BRUNO SANTANA

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS  -  ARQ. MÁRCIA ELIZABETH PINHEIRO

SUMAI
Superintendência de Meio

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LOCAL:

NOME DA PRANCHA:

NOME DO PROJETO:

Ambiente e Infraestrutura

CAU-A18234-6

CAU-A21359-4

CAU-A40016-5

CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6

COORDENADOR: ARQ. MÁRCIA PINHEIRO CAU-A21359-4 (RESPONSÁVEL LEGAL)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. BRUNO SANTANA CAU A40016-5

ROSANABRUNONOV/2019

ANTEPROJETOARQUITETURA

PLANTA BAIXA BARRILETE / COBERTURA

SALVADOR/BACAMPUS ONDINA

BLOCO DE INTERLIGAÇÃO FIS-QUI

00

1/100

06/08

PLANTA BAIXA - TÉCNICA

COBERTURA

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA - TÉCNICA

BARRILETE

ESCALA 1/100

TABELA DE MATERIAIS - COBERTURA

CÓD. CÔMODO

ÁREA

(m²)

PÉ-DIR

EITO

(m)

PISO PAREDES TETO
RODAPÉ

4T-01 ESCADA 04
3,78

-

Cimentado com junta plástica

(espaçamento: 1,25x1,25m)

Pintura acrílica, cor Branco Gelo,

até h=2,60m

Concreto aparente

-

4T-02

RESERV.

SUP.

82,86
-

Cimentado com junta plástica

(espaçamento: 1,25x1,25m)

Pintura acrílica, cor Branco Gelo,

até h=2,60m

Concreto aparente

-

TABELA DE PORTAS - COBERTURA

CÓD.

DIMENSÕES (m) ESPECIFICAÇÃO

LOCAL

LARG. ALT. MATERIAL TIPO

QTDE

.

P2-VZ-A
0,80 1,80

Folha em veneziana de alumínio

anodizado, acab. natural; h=0,30m

Abrir 2

Escada 04; Reserv. Sup.

X
:
\
A

P
A

F
-
D

E
S

E
N

V
O

L
V

I
M

E
N

T
O

\
1

-
P

U
B

L
I
C

O
\
L

I
G

F
Q

\
L

I
G

F
Q

1
9

C
-
D

P
\
L

I
G

F
Q

1
9

C
-
A

P
\
L

I
G

F
Q

1
9

C
-
A

R
-
A

P
-
0

3
_

0
8

_
P

L
A

N
T

A
S

_
C

O
R

T
E

S
_

F
A

C
H

-
R

0
0

.
d

w
g

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
RESPONS.

AutoCAD SHX Text
ALTERAÇÕES:

AutoCAD SHX Text
NÚMERO

AutoCAD SHX Text
TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL


	Sheets and Views
	LIGFQ19C-AR-AP-03_08_PLANTAS_CORTES_FACH-R00-LIGFQ19C-AR-06-PLANTA COB


