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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO FUNDACAO

Estamos apresentando memorial de calculo das funda¢des da obra de reforma
e ampliacdo do Centro Obstetricio e anexos da Maternidade Climério de
Oliveira, localizado na Rua do Limoeiro, n° 137 Nazaré — Salvador - Ba.

1 - CONSIDERAGOES INICIAIS.

Este documento tem por objetivo fornecer a meméria de calculo das fundagdes
do empreendimento supra citado bem como parametros adotados .

2 - ELEMENTOS FORRNECIDOS.

e Planta de locacao e cargas—JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA
e Sondagens Geotécnica da Concreta doc GE0176/14 de Fev de 2014.

3 - CARACTERISTICAS DA ESTRUTURA E SUBSOLO.

As estruturas em analise sdo do tipo estrutura concreto armado moldadas em
loco ( Blocos 1, 2 e 3 ) com cargas normais variando de 5,0tf a 59,5tf .

O perfil geoldgico mostrado nas campanhas de sondagem em nimero de 6
furos de sondagens realizados uma camada de silte argiloso, de mole a médio,
ate a profundidade média de 5,00m, seguida de uma silte argiloso de rijo a
duro até a profundidade de 30,00m onde se encontrou o impenetravel a
percussao.

O nivel de agua se encontra a uma profundidade media de 20,00m.
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4 - OPGOES DE FUNDACAO.

Em fundagao do sub-solo e da magnitude das cargas das super-estruturas
podemos ter as seguintes opc¢des de fundacao.

a) Fundagao Superficial — Esta opcdo ndo serd recomendada em funcao a
baixa capacidade de suporte do terreno nas camada iniciais e para atingir taxa
maiores teriamos escavagdo maiores do que 4,00m ..

b) Fundagao Profunda em estacas metalicas — Esta op¢ao praticamente é
inviavel pelo fato do impenetravel 4 percussao se encontrar a uma
profundidade maior do que 30,0m conforme histérico da regidao o que tornaria
o custo muito elevado e como se trata de execu¢ao uma ampliacao seria
impossivel a sua realizagao.

c) Fundagao Profunda em estaca moldada in loco - Esta opgao é a mais
recomendada por se tratar de uma ampliacdo em uma area hospitalar

5 - COSIDERACOES FINAIS:
Para o projeto em analise adotou-se aas seguintes sec¢ao para as estacas:

a) Para os blocos 1 2 e 3, adotou-se estaca moldada in loco, raiz ou
presso - ancoragem de 250mm com carga de 35,00 tf para
profundidade prevista de 15,00m ( meméria de calculo em anexo ).
Sondagem mais préxima SP2 e SP3.

b) Para a determinacdo da capacidade de carga das estacas foi aplicado
os métodos ja consagrados de Urbano Rodrigues e Alonso.

c) Para o calculo dos blocos de coroamento das estacas, aplicou-se o
método das bielas comprimidas.

d) Normas utilizadas:

NBR 6122/10 - Projeto e execucdo de fundagdes.
NBR 11682/06 - Estabilidade de encostas.
NBR 6118/03 - Projeto de estruturas de Concreto-Procedimento.
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NBR 6484/01 - Projeto e execucdo de sondagens de simples reconhecimento de
solos.
NBR 8044/10 - Projeto geotécnico.

CP4 FUNDACOES ESPECIAIS E SONDAGENS LTDA
Eng? Silvio Freitas
CREA 58 411-D/BA
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Areia com pedregulhos

ak
Comprimento total da estaca (m)

15,0 m

Lado secio quadrada
2500 mm

Yolume base alargada (Eranki) (L)
lifros

Tipo de carregamento "E.P.C.V"

Compressao

Resultado dos "processos”
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r
[~ Cargaadmissivel da estaca (t)

[~ Capacidade decargatotal da estaca (1)

I Capacidade de carga_resisténcia de ponta (f)
= Capacidade de carga atrito lateral (1)

r
-

— Pedmo PaubCosts Velloso 142 6 14,4 157.0 62,8
r Aokiveloso 661 115 776 38,8
I Degpun-Quaresma 1121 15,6 1277 | 4901

Alberto Henriques Teteira 123,06 11,0 1346 67,3
Urbano Rodhigues Alonso 118,71 12,0 1300 65,0

Média dos processos 112,56 12,49 1254 64,3
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