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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as solu¢cfes adotadas na elaborag¢édo do Projeto da
Reforma da Maternidade Climério de Oliveira, situado na Rua do Limoeiro / Nazaré, na cidade de
Salvador-BA.

O presente documento abrange as atividades de Sonorizacéo.

2 JUSTIFICATICA DE PROJETO

3 IMPLANTACAO

No caso das instala¢Bes pertinentes a este memorial, a area de interven¢éo compreende:

e Area de Reforma;

e Novos Anexos.

4 DADOS GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE SONORIZACAO

O sistema de som permite distribuir mensagens sonoras e avisos em todo o prédio, auxiliando na
divulgacéo de eventos, mensagens gerais e setorizadas, alarmes, etc., com economia e praticidade.

Todos o0s equipamentos e materiais utilizados nos projetos deverdo ser da melhor qualidade,
contendo na especificagdo todos os elementos e dados completos, obedecendo as normas citadas
anteriormente.

O sistema de sonorizagdo ambiente buscard uma distribuicdo sonora homogénea e de boa qualidade
nos ambientes da edificacéo.

41 NORMAS PERTINENTES

Os projetos foram elaborados em consonancia com a legislacdo vigente sendo empregados os
seguintes conjuntos de normas técnicas:

NBR 5410: Instalag8es Elétricas de Baixa Tenséo;

NBR 5419: Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas;

NBR 5474: Eletrotécnica e Eletrénica - Conectores Elétricos;
NBR 5471: Condutores Elétricos;

EIA: Electronics Industries Association;

SEAP: Prética de Especificacao 06.04 - Sonorizacao.
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5 ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

5.1 SONOFLETORES

5.1.1 Sonofletor tipo Caixa Ambiente

SONOFLETOR, TIPO ARANDELA PARA INSTALACAO NO TETO (EMBUTIR), ALTO-
FALANTES DE 6", COM IMPEDANCIA DE 1667Q, COM POTENCIA 9W,TENSAO
NOMINAL 100V, RESPOSTA EM FREQUENCIA -10DB DE 80-18.000HZ, COM
COBERTURA ANGULAR DE 55°, PESO 620G, REF.: LHM0606 / 10 . FAB.: BOSCH OU
EQUIVALENTE TECNICO;

EGECH
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5.2 ESTAGAO DE CHAMADA

ESTAGCAO DE CHAMADA COM DUAS ZONAS MODERNA PARA A SERIE PLE. COM GANHO
SELECIONAVEL, FILTRO DE VOZ, LIMITADOR E CONTROLE DE NiVEL DE SAIDA, ALCANCE DE
VOLTAGEM DE 24 VCC FORNECIDO PELO PLE AMPLIFICADOR MISTURADOR, NIiVEL DE
SAIDA NOMINAL 700 mV, NiVEL DE SOM DE ENTRADA 110 dB SPL, RESPOSTA DE
FREQUENCIA DE 100 Hz A 16 kHz, IMPEDANCIA DE SAIDA 200Q, DIMENSOES DE BASE SEM
MICROFONE 40x100x235mm, COMPRIMENTO DA HASTE COM MICROFONE 390mm, PESO
APROX. DE 1 KG, REF.: PLE-2CS . FAB.: BOSCH OU EQUIVALENTE TECNICO;

Caracterisicas Técnicas:

Frequéncia portadora: 100 Hz to 16 kHz
Modulacéo: FM,;

e Resposta de Frequéncia: 35 - 20.000 Hz;
e Distorcdo ndo linear: typ. <0,3 % / typ. <0,7 % com desvio nominal/1 kHz;
e Relacao sinal/ruido: 85 dB (A);

e Poténcia de emissdo: max. 50 mW (ERP);
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5.3 PROCESSADOR DE AUDIO

Configuragdes de crossover, assim como enderecamento independente em cada um dos seus dois
canais de saida. Possui também inversdo de polaridade na saida, equalizadores paramétricos ou
gréaficos, noise gate, limiter, subharmdnico, delay configuravel com até 2,7 segundos total, 02
entradas e 06 saidas, extensao dindmica 110 dB (ndo ponderado), painel frontal com indicadores de
sinal e mute por canal. REF..PLE-2MA240-UE. FABRICANTE: BOSCH OU EQUIVALENTE
TECNICO.

Plena Mixer Amplifier BOSCH
- o L
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54 RACKS
RACK-SO

Rack metalico para sonorizacdo, tipo GABINETE, modelo de sobrepor para uso abrigado,
acabamento nas cores preta (RAL 9011) ou bege (RAL 7032) e visor de acrilico, padrao 19", com
altura de 9U e dimensfes 468x520x470mm. Pintura pré-fosforizada com epéxi, fundida no metal.
Garantia: Anticorrosdo, Maresia e Intempéries. REF.. 905705PR. FAB.. LEGRAND OU
EQUIVALENTE TECNICO.

55 ELETRODUTOS

Os eletrodutos deverdo ser em PVC rigido, roscavel, antichama, com bitola minima de 3/4". As curvas
nos eletrodutos ndo devem causar deformag¢des ou reducdo do didmetro interno, nem produzir
aberturas entre as espiras metélicas de que séo constituidos. O raio de qualquer curva em tubo
metalico flexivel ndo podera ser inferior a 12 vezes o didmetro interno do tubo.

A fixacéo dos eletrodutos ndo embutidos devera ser feita por suportes ou bragadeiras. Nao devera ser
permitido emendar eletrodutos. Estes tubos deverdo formar trechos continuos de caixa a caixa.

REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO.

5.6 CAIXAS METALICAS

Todas as caixas deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil acesso e em
areas de uso comum da edificacdo. N&o poderéo ser localizadas nas éreas fechadas de escadas.

A fixac@o dos dutos nas caixas devera ser feita por meio de arruelas e buchas de prote¢do. Os dutos
ndo poderdo ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protecéo.

Quando a instalacéo de tubulagédo aparente, as caixas de passagem, distribuicdo e distribuicdo geral
deverdo ser convenientemente fixadas na parede.
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5.6.1 Caixas e Conduletes

Deverdo ser empregadas caixas:
e Nos pontos de entrada e saida dos condutores;
¢ Nos pontos de emenda ou derivacao dos condutores;
¢ Nos pontos de instalagéo de aparelhos ou dispositivos;
e Nas divisdes das tubulacdes;

e Em cada trecho continuo de quinze metros de canalizacdo, para facilitar a passagem ou
substituicdo de condutores.

Poderéo ser usados conduletes:
¢ Nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulacgao;
¢ Nas divisbes da tubulagéo.

Nas redes de distribuicdo o emprego das caixas devera ser feito da seguinte forma, quando nédo
indicado nas especifica¢cdes ou no projeto:

e Retangulares estampadas, com 100x50mm (4"x2"), para pontos e tomadas em numero igual
ou inferior a 3;

e Quadradas estampadas, com 100x100mm (4"x4"), para caixas de passagem ou para
conjunto de tomadas em numero superior a 3.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas as pontas dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligacéo
perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser
providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas
caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas a ser embutidas nas lajes deverao ficar firmemente fixadas as formas.

S6 poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligacdo de
eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; deverdo ser niveladas
e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas de tomadas de 100x50mm (4"x2") deverdo ser montadas com o lado menor paralelo ao
plano do piso.

As caixas de arandelas e de tomadas altas deveréo ser instaladas de acordo com as indicacdes do
projeto, ou, se este for omisso, em posicao adequada, a critério da Equipe de Fiscalizacdo de Obras.
As diferentes caixas de uma mesma sala deverdo ser perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a
apresentar uniformidade no seu conjunto.
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A disposicdo e o espacamento, das diversas caixas de passagem e de derivagdo da rede elétrica,
deverdo ser criteriosamente planejados, de modo a facilitar os servicos de enfiacdo dos condutores,
bem como os futuros servicos de manutencgéo do sistema, conforme prescrito na NBR 5410/2004.

Sera obrigatéria a instalacédo de caixas apropriadas em todos os pontos de entrada, saida e emenda,
dos condutores, bem como nos locais de derivacédo dos circuitos.

Todas as caixas deverdo ser cuidadosamente instaladas, com nivel e prumo perfeitos, na posicao
exata determinada em projeto e, sempre que instaladas em elementos de alvenaria, faceando o
revestimento final dos respectivos paramentos.

Quando forem embutidas em elementos de concreto armado, as caixas deverdo ser rigidamente
fixadas as formas, depois de integralmente preenchidas com serragem molhada, de modo que,
durante a concretagem, ndo sofram deslocamentos sensiveis de posicdo ou penetracdo excessiva de
nata de cimento.

Nas ligacbes entre caixas e eletrodutos deverdo ser removidos, Unica e exclusivamente, os “olhais”
correspondentes aos pontos de conexao.

REF.: INELSA, CEMAR LEGRAND, DAISA, TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO.
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