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1. ESPECIFICAGAO

11. TUBOS EM COBRE CLASSE A PARA INSTALAGOES INTERNAS DE GASES COMBUSTIVEIS
(GN/GLP)

Normas Aplicaveis:
NBR 13523, NBR 13923, NBR 13933, NBR 14570
Caracteristicas Técnicas:

o Material: Cobre rigido sem costura

o Temperatura de servigo: 200 C

o Tempo de servigo: 25 anos

o Tipo de Conex&o: Soldagem capilar

e Bitolas (mm) - 28

e Pressdo maxima de Servigo(kgflcm2) — 40,0

e Fabricante: Eluma

e Local de Aplicagéo: Instalagdes internas de gas (GN/GLP).
Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida antes da

execugao de qualquer conexao.

Obedecer as determinagbes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo de suportes e

fixagbes para evitar a ocorréncia de flechas.

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da norma brasileira com

recomendagdes do fabricante.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagao sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivagdo ou mudancga de diregéo

ou nivel, ressalvado o estudo de dilatagao térmica.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagéo
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Cada fabricante possui um critério ou método préprio p/ execucédo da solda (OBEDECER, rigorosamente

o fabricante).

12. CONEXOES EM COBRE PARA INSTALAGOES INTERNAS DE GASES COMBUSTIVEIS
(GN/GLP)

Normas Aplicaveis:
NBR 13523, NBR 13923, NBR 13933, NBR 14570
Caracteristicas Técnicas:
e Material: Bronze/Cobre
e Temperatura de servigo: 200 C
o Tempo de servigo: 25 anos
o Tipo de Conex&o: Soldagem capilar
e Fabricante: Eluma
o Local de Aplicagéo: Instalagdes internas de gas (GN/GLP).
Descritivo de montagem e outras consideragdes:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida antes da

execugao de qualquer conexao.

Obedecer as determinagbes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo de suportes e

fixagbes para evitar a ocorréncia de flechas

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da norma brasileira com

recomendagdes do fabricante.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagédo sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivagdo ou mudanca de diregao

ou nivel, ressalvado o estudo de dilatagao térmica.
Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagéo

Cada fabricante possui um critério ou método préprio p/ execucdo da solda (OBEDECER, rigorosamente

o fabricante).

3 Av. Tancredo Neves, n° 939, Edf. Esplanada Tower, Sala 706, Caminho das Arvores, Salvador - BA
www.fpmfarquitetos.com.br // contato@fpmfarquitetos.com.br // +55 71 4102-5035



OV

ARQUITETOS

1.3. CONEXOES ROSCADAS PARA INSTALAGOES INTERNAS DE GASES COMBUSTIVEIS
(GN/GLP)

Normas Aplicaveis:
NBR 13523, NBR 13923, NBR 13933, NBR 14570, NBR 12912
Caracteristicas Técnicas:

e Material: Bronze

e Temperatura de servigo: 200 C

o Tempo de servigo: 25 anos

¢ Tipo de Conex&o: Rosca

e Fabricante:Eluma

o Local de Aplicagéo: Instalagdes internas de gas (GN/GLP).
Descritivo de montagem e outras consideragoes:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e possuirem a rebarba removida antes da

execugao de qualquer conexao.

Obedecer as determinagbes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo de suportes e

fixagOes para evitar a ocorréncia de flechas

Toda rede deve ser testada hidrostaticamente, de acordo com a determinagdo da norma brasileira com

recomendagdes do fabricante.
Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagao sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexao, derivagéo ou mudanca de diregao

ou nivel, ressalvado o estudo de dilatagao térmica.
Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificagéo

Cada fabricante possui um critério ou método proprio p/ execugdo da solda ( OBEDECER, rigorosamente

o fabricante).
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1.4. EXTINTORES
DE PO QUIMICO ABC

Extintor portatil ABC, portatil, fabricado conforme Norma ABNT NBR 10721, com carga
nominal minima de 4,0kg de p6é ABC 90 a base de fosfato monoaménico, capacidade extintora
minima de 2A-20BC. Cilindro estampado em duas metades, unidas por Unica solda circular
central. Base plastica anti-faiscante. Cilindro: Estampado a frio em chapa de aco carbono grau
EEP, em duas metades, conforme norma NBR 5915. Pintura: Processo automatico de
fosfatizacdo e pintura epoxi eletrostatica. Resisténcia a corrosdo por névoa salina superior a
450 horas. Pressao normal de carregamento: 1,35 MPa. Valvula de descarga: Niquelada,
do tipo intermitente, em latdo liga SAE CA 377. Cabo e gatilho estampados em chapa de acgo
carbono SAE 1006, pintados em epoxi.Tubo sifdo: diametro de 7/8" em ago, com tratamento
superficial zincado branco.Indicador de pressao: Importado, com mecanismo do tipo espiral,
caixa em aco inoxidavel, listado pelo UL-EUA.Mangueira de descarga: em borracha sintética,
niple em latdo e empatac¢des em aco bicromatizado amarelo, bico de descarga em Nylon.

Fab.: Kiddy, BUCKA SPIERO ou equivalente técnico.

Tipo: Suporte metalico tipo “L” , construido em chapa de ferro zincada reforcada para
fixacdo de extintor.

Fabricacdo: Mega, Extinbras

Aplicagéo: apoio e suporte dos extintores.

Tipo: Suporte tipo Tripé construido em barra chata bicromatizada.
Fabricacdo: Mega, Extinbras

Aplicagéo: apoio e suporte dos extintores
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