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1. OBJETIVO

Este projeto tem o objetivo de definir todas as condi¢des técnicas para execugao
das instalacdes de drenagem do LAPAG da Faculdade de Geociéncias da UFBA
em Salvador-BA.

2. NORMAS ADOTADAS

Aplicou-se ao projeto as normas e recomendacbes da ABNT, assim como as
recomendac¢des dos fabricantes dos materiais.

3. TUBOS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

Toda a rede de aguas pluviais e de drenagem de ar condicionado serdo lancadas
em calhas existentes abaixo do piso e que deverao ser reformadas para estes novos
langamentos.

Os dutos de drenagem da cobertura, serdo executados no interior dos pilares de
concreto.

Toda a rede de drenagem existente da cobertura, esta apropriada para funcionar
com os complementos da ampliacdo que foram executados neste projeto.

Todas as dimensdes das tubulagcbes de prumadas e da rede horizontal, estédo
definidas em planta.

4. MEMORIAL DE CALCULO

Trata-se aqui de area coberta, a ser construida seguindo 0s mesmos critérios
adotados na construcdo existente, ou seja, calhas horizontais na cobertura com
descidas através de prumadas ao lado dos pilares.

Area de cobertura:
Al1=457,72m? -Superficie plana e horizontal de cobertura com laje e telhas

Considerando as ocorréncias registradas no pluviografo do INMET de Salvador-
Regiéo I.
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Temos periodo de dados de 1925 a 1994, com extrapolacdo do tempo de
Recorréncia para 100 anos, com intensidade de 150mm/h.

Calcula da vazéo:

Area 1

Q= 457,72m2x0,15m/h =68,65m3/h=1.144,16litros/min.=19,07I/s

Secédo de calhas = (100cm x 50cm)

Comprimento de calha: 37,85m

Quantidades de pontos de ralo = 9 pontos de 100mm
Diametro da prumada de descida=100mm.
Quantidade de Prumadas de Descida=4

Altura da lamina d’agua admitida = 10cm.

Segundo o &baco para determinacdo de diametros de condutores verticais de
Wellington Borges e Ruth Borges, (Manual de Instalagbes Prediais) para a vazao de
1.144,16l/min, com as condi¢cBes de altura de lamina, secdo e comprimento, sera
necessario apenas uma prumada de diametro 100mm. Como temos 4, estamos a
favor da seguranca.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

As tubulagbes de &guas pluviais, serdo em pvc, nos diametros especificados em
projeto.

Os ralos abacaxi, serdo em ferro fundido, a serem fixados sobre a manta de
impermeabilizacdo da calha.

A calha devera ser impermeabilizada, assim como as lajes sem cobertura.
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