ARQUITETURAEURBANISMO

-

T

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUMAI
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETOS DE INSTALAGOES DE ACUSTICA

UFBA - LAPAG

Joaquim Gongalves
Arquiteto e Urbanista - CAU- A1667-5

SALVADOR (BA)
MAIO / 2016

RUA JOAO GOMES 88 SALA 06 RIO VERMELHO SALVADOR BAHIA CEP 41950.640
(71)3334 0535 PROJETO@JOAQUIMGONCALVES.COM.BR

LAPAG - UFBA



ARQUITETURAEURBANISMO

INDICE GERAL

- MEMORIAL DESCRITIVO

ua b WNPRP

5.1
5.2
5.3

L0 ] Y
02.- APRESENTAGAO DO PROJETO ..vuvuvvireaiaraieseseeesesesesesesesesesasesesasesesesesesesesesesesesesesesasesesesesesesesesssesesesesesesasesesases

03.- PREIMISSAS ...t
04.- ISOLAMENTO ACUSTICO ..vvuveteeeseeeteseseesesesssesesseasssesesseesssesesesssssesesesaseseseses s e et e ses et s e se s s s nsesasasassesesasasns

05.- CONDICIONAMENTO ACUSTICO .....vvvviviviieteiese et sese ettt ses s s st se st es s s s s s es s s bbb esesesesesesesesesesesesesesenis

6.1.- Fixacdo dos Tempos Otimos de REVEIDEIGEHO..................ccuceeveveeeeeeeeteeeeeeieeeeeeseeee s ee s ereaeesesaas
LR 6e (oY o X T=Te ][ 7o Lo [0 X OO RPOOPUT TP
6.4.- Materiais € ReveStimeNntoSs PrOPOSTOS ..........uuiiiiiiiiiiiii sttt e e e e e et

6 06.- OBSERVAGOES IMPORTANTES.....coeutitiierereretatesesesesesesesesesesasesssesesesesasesasesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesnsesasases

RUA JOAO GOMES 88 SALA 06 RIO VERMELHO SALVADOR BAHIA CEP 41950.640
(71)3334 0535 PROJETO@JOAQUIMGONCALVES.COM.BR

LAPAG - UFBA



1

2

3

ARQUITETURAEURBANISMO

LABORATORIO DA POS GRADUAGAO DE GEOCIENCIAS - IGEO

01.- OBJETIVO

O presente Memorial tem como objetivo descrever e justificar tecnicamente as solugdes propostas para o
Tratamento Acustico dos laboratérios do subsolo do LAPAG - IGEO situado no Campus de Ondina, em Salvador-
Bahia.

Normas Técnicas
Serviram de base para a elaboracgdo dos estudos, além das Normas Internacionais concernentes, as seguintes
Normas Técnicas da ABNT:

a) - NBR-12.179: Tratamento Acustico em Recintos Fechados;
b) - NBR-10.152: Niveis de Ruido Para Conforto Acustico;
c) - NBR-10.151: Avaliacdo do ruido em Areas habitadas visando o conforto da comunidade.

02.- APRESENTACAOQ DO PROJETO

Todos os documentos técnicos foram elaborados em software especifico de computador compativel com o MS-
Office e serdo entregues também em meio magnético para futura referéncia do cliente. O Desenho Técnico foi
elaborado em software especifico de computador compativel com o AutoCAD e também sera entregue em meio
magnético.

03.- PREMISSAS

Devido a grande quantidade de ruidos gerados pelo laboratério de granulometria e suas sala anexas (sala de corte
e laminagdo), houve a necessidade de um isolamento acustico, afim de impedir que o funcionamento dos
ambientes citados impecam a boa utilizacdo das areas do LAPAG.

4 04.-1ISOLAMENTO ACUSTICO

5

Objetivo

O isolamento acustico de salas tem como objetivo proteger o recinto contra os ruidos de origem externa e os de
origem interna, de modo que os niveis sonoros no interior do recinto figuem enquadrados dentro das
recomendagdes da NBR-10152 da ABNT e demais normas pertinentes.

a) Instalacdo de vedacgdes acusticas perimetrais;
b) Utilizacdo de esquadrias com acabamento acustico;
c) Instalacdo de forro mineral de 13 de rocha, de 25mm, com intuito de reduzir os ruidos.

d) Aplicacdo de revestimento acustico nas paredes para aumentar a absor¢cdo do ambiente,
reduzindo assim as passagens de som.

05.- CONDICIONAMENTO ACUSTICO

Objetivo

O Condicionamento Acustico tem como objetivo garantir ao recinto tempos de reverberagdo aceitaveis em
todas as frequéncias normativas de calculo, de forma a permitir a boa audigao da palavra para todos os
ouvintes.
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5.1 6.1.- Fixagdo dos Tempos Otimos de Reverberagdo

A fixacdo do valor basico do Tempo Otimo de Reverberagdo admitido nos calculos partiu da consideragdo de
que a sala é destinada para “Conferéncias”.

O tratamento acustico proposto contemplou a obtengdo de valores de tempo étimo bem préximos aos
valores recomendados nas frequéncias normativas de 125 a 4000 Hz, de modo que resultou uma curva tonal
de boa qualidade para estas frequéncias. As normas permitem tolerancia de + ou - 10% para os valores
calculados nas diversas frequéncias. Na pratica, tolerancias ainda maiores sdo aceitaveis.

5.2 6.2.- Cdlculos Realizados

SALA DE CORTE SEM TRATAMENTO ACUSTICO

ITEM LOCAL MATERIAL AREA NRC (Sxa)
1 TETO: LAJE PRE-MOLDADA 22,43 0,05 1,1215
2 TETO: LA MINERAL 50mm 0,00 0,72 0
3 PAREDES: PAREDE EM BLOCOS DE ALVENARIA | 68,00 0,03 2,04
4 PAREDES: REVESTIMEMNTO ACUSTICO 0,00 0,75 0
3 PORTA: PORTA ACUSTICA 0,00 0,60 0
& PISO: DURO (PISO DE ALTA RESISTENCIA) 22,43 0,02 0,4486
ABSOR@EO TOTA ©v [RATAMENTQO ACUSTICO 3,6101
ABSOBRCAN TOTAL SEM TREATAMENTO ACTISTICO 1 RA
SALA DE LAMINACAO SEM TRATAMENTO ACUSTICO
ITEM LOCAL MATERIAL AREA NRC (Sxa)
1 TETC: LAJE PRE-MOLDADA 18,87 0,05 0,9435
2 TETO: LA MINERAL 50mm 0,00 0,72 0
3 PAREDES: PAREDE EM BLOCOS DE ALVEMARIA | 61,00 0,03 1,83
4 PAREDES: REVESTIMENTO ACUSTICO 0,00 0,75 0
5 PORTA: PORTA ACUSTICA 0,00 0,60 0
& PI50: DURD (PISO DE ALTA RESISTENCIA) 18,87 0,02 0,3774
ABSOR@EO TOTA © TRATAMENTO ACUSTICO 3,1509
ABSOR@EO TOTAL SEM TRATAMENTO ACUSTICO 1,72
SALA DE LAMINACAO COM TRATAMENTO ACUSTICO
ITEM LOCAL MATERIAL AREA NRC (5xa)
1 TETO: LAJE PRE-MOLDADA 22,43 0,05 1,1215
2 TETO: LA MINERAL 50mm 22,43 0,72 16,1496
3 PAREDES: PAREDE EM BLOCOS DE ALVENARIA | 61,00 0,030 1,83
4 PAREDES: REVESTIMENTO ACUSTICO 61,00 0,50 30,5
3 PORTA: PORTA ACUSTICA 2,10 0,60 1,26
& PIS0O: DURO (PISO DE ALTA RESISTENCIA} 22,43 0,02 0,4486
ABSORQEO TOTAL COM TRATAMENTO ACUSTICO 51,3097
TEMPO DE REVERBERAQE.O COM TRATAMENTO 0,85
CALCULO DE REDUK;EO DE RUIDO INTERNO 12,11764855
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5.3 6.4.- Materiais e Revestimentos Propostos

Na determinac¢do dos materiais e revestimentos a serem aplicados nas Salas foi levada em consideracgdo
além das solicitagdes feitas pela arquitetura, o acabamento dos materiais e, principalmente, a sua
adequacdo aos resultados preconizados pelas normas para a obtengdo de um resultado acustico
tecnicamente e economicamente aceitavel.

6 06.- OBSERVACOES IMPORTANTES

u

Conferir todas as medidas no local, inclusive das esquadrias;

No caso de utilizagdo de sistema de ar condicionado/ventilagdo optar por aparelhos Split, com o minimo de
aberturas possiveis para passagem de tubulagdo, afim de nao prejudicar o isolamento acustico das Salas;

Todas as possiveis alteragdes que se fagcam necessarias durante a obra deverdo ser consultadas e aprovadas
pelo projetista de acustica;

Os valores finais resultantes, apds a sala concluida e acusticamente tratada podem se desviar dos
tempos 6timos admitidos nos calculos tendo em vista a grande quantidade de fatores que influem
no resultado final, entre os quais sdo mais preponderantes os valores admitidos para os coeficientes
de absorcdo que variam de autor para autor e de fabricante para fabricante, além dos
procedimentos de montagem, esperando-se todavia um resultado final satisfatério, situado dentro
das tolerancias admitidas, se forem obedecidas as recomendagdes de projeto;

Todos os materiais e revestimentos especificados neste projeto tem a caracteristica de ndo-
propagadores de chamas e ndo-emissores de gases téxicos;

Quando da execuc¢do da obra acustica todos os materiais adquiridos deverdo apresentar testes de
laboratdrios certificados ou do IPT — Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do Estado de Sdo Paulo.
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