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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO


PROCESSO Nº. 23066.050869/2014-51
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. 65/2014
A Universidade Federal da Bahia, Instituição Federal de Ensino sob forma de autarquia em regime especial criada pelo Decreto Lei nº9. 155 de 08 de abril de 1946, aqui denominada simplesmente UFBA, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço do grupo, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 5.450, de 2005, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, à Lei Complementar nº 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
Data da abertura da sessão pública: 7 de abril de 2016
Horário: 09 horas -  horário de Brasília 
Endereço: Portal Comprasnet- www.comprasnet.gov.br
Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital no Comprasnet, até a data e horário da abertura da sessão pública
1. DO OBJETO

1.1 Registro de preços para eventual aquisição de Microcomputadores e Notebooks, para atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia - UFBA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.
1.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.2.1 ANEXO I - Termo de Referência
1.2.2 ANEXO II – Dados para Ata
1.2.3 ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços
1.2.4 ANEXO IV – Minuta de Contrato

1.2.5 ANEXO V - Planilha Comprobatória das  Exigências Técnicas
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 O órgão gerenciador será a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UASG: 153038
2.2 É participante o seguinte órgão: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP – UASG: 201004
3. DA ADESÃO À ATA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES 

3.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993. 
3.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente da adesão, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que vierem a aderir à ata
3.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.6 Após a autorização do órgão gerenciador, caberá ao órgão não participante efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observando o prazo de vigência da ata de Registro de Preços.

3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitando o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 
4 DO CREDENCIAMENTO
4.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com solicitação de login e senha pelo interessado.
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão eletrônico.

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

      5.  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, e que estejam com o credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

5.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos na forma da legislação vigente;
5.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente; 

5.2.3 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a UFBA nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº8. 666, de 1993;

5.2.4 Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;

5.2.5 Que se enquadrem-nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666 de 1993;

5.2.6 Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

5.2.7 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.2.8 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, §8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;

5.2.9 Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

5.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n° 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.3.2 A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

5.3.3 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.3.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.5 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
5.3.6 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº2, de3 16 de setembro de 2009.
6 DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF

6.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão

6.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.6.1 Valor unitário do item Marca;
6.6.2 Fabricante; 
6.6.3 Descrição detalhada do objeto: indicando, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 
6.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.9 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.10 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.5.2 Valor unitário do item, em algarismo, com 2(duas) casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência.

7.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.7.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
7.8 Na fase de lances, muito embora a classificação final seja pelo valor global do Grupo, a disputa será por item. A cada lance ofertado (por item), o Sistema atualizará automaticamente o valor global do Grupo sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o menor valor global do Grupo.

7.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.11 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.12 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

7.13 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
7.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.15 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

7.16 Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.19 Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
7.20 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

7.20.1 produzidos no País;

7.20.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.20.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

7.21 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.21.1      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.1.1 O critério de julgamento adotado será o “Julgamento por Preço Global – Grupo”, considerando-se a aceitação dos itens propostos para o Grupo.

8.1.2 O pregoeiro, ao abrir os itens para análise, abrirá os Grupos e procederá a análise das propostas dos itens daquele Grupo. A desclassificação de um único item de um determinado grupo implicará na desclassificação da proposta para todo o grupo, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os itens do grupo.
8.1.3 Finda a disputa, a aceitação será para o grupo, não sendo possível aceitar parte dos itens, o mesmo ocorrendo nas demais fases de habilitação, adjudicação e homologação.
8.1.4 Os preços não poderão ultrapassar o valor unitário de cada item definido no Termo de Referência.
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
8.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.1.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
8.4.2 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, em prazo, local e horário a ser indicado pelo Pregoeiro, devendo tal indicação estar balizada principalmente nos Princípios da Razoabilidade e Celeridade.
8.4.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.4.2.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.4.2.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.4.2.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8.4.2.5 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.4.2.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo estipulado durante a sessão, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.4.2.7  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.5 Será considerada aprovada a amostra que atender as especificações solicitadas no Termo de Referência.

8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.9 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10 Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
9 DA HABILITAÇÃO 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF;

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.2 Não ocorrendo inabilitação, o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá comprovar, no prazo estipulado pelo Pregoeiro durante a sessão, a contar da solicitação no sistema eletrônico, sua condição de habilitação, devendo esta comprovação se dar preferencialmente por meio do link “Anexar” no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, de forma auxiliar através dos e-mails pregoeiro1@ufba.br ou cmp.proad@ufba.br, ou fax (71) 3283-6080/6169, com posterior encaminhamento do documento pertinente por via postal ou similar no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, a contar da solicitação no sistema eletrônico.
9.2.1 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

9.3 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.3.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.3.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.4 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:

9.5 Habilitação jurídica: 

9.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.5.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.5.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.5.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.5.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.5.7 No caso de exercício de atividade de que assim o exija: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

9.5.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.6 Regularidade fiscal e trabalhista:

9.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.6.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 
9.6.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
9.6.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.6.5  prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.6.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.6.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
9.6.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.6.9 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.7 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

9.7.1 os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

9.7.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão.
9.7.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.7.3 No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007);
9.7.4 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.7.5 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

9.7.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10%(dez) do valor estimado da contratação ou item pertinente.
9.8 Relativos à Qualificação Técnica

8.8.1As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 
9.8.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.8.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.9.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.12 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.13 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11 DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
14.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
14.2 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.
14.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 
14.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor, e aceita pela Administração.

14.5 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

14.5.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
15 DO PREÇO

15.1 Os preços são fixos e irreajustáveis
15.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8666/1993 e no Decreto 7.892/2013
16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital.
18 DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
18.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
18.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

18.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

18.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
18.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
18.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
18.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
18.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
18.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  
18.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.
18.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

18.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	I = (TX)

	I = (6/100)

     365


	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.




19.DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

19.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro de Preços;

19.1.2 Apresentar documentação falsa;

19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto

19.1.5 Não mantiver a proposta;

19.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;

19.1.7 Cometer fraude fiscal;

19.1.8 Fizer declaração falsa;

19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances
19.3  A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.3.2 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
19.4  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.5  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.7 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência
20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, na forma eletrônica, utilizando-se dos e-mails pregoeiro1@ufba.br ou cmp.proad@ufba.br, até as 14h de cada dia útil.
20.1.1 No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da unidade responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste subitem, começarão a correr no primeiro dia e hora útil subseqüentes, ao registrado na correspondência eletrônica.
20.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.1.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
20.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através dos e-mails pregoeiro1@ufba.br e cmp.proad@ufba.br, obedecido o critério previsto no subitem 20.1.1.
20.2.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.2.2 O pedido de esclarecimentos será respondido em até vinte e quatro horas.
20.3 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.

21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4 As normas que disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.8 As normas que disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.9 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo prevalece a previsão do Edital.

21.10 O Edital será disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou www.ufba.br 

20.11 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenação de Material e Patrimônio da UFBA, situado no endereço Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Campus Universitário de Ondina – Salvador/Bahia, CEP 40.170-115 nos dias úteis, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.
21.12 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 5.450, de 2005, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

     21.13 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de          Salvador - Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 
Salvador,  ....... de .........................  de 2015.
Elieide Santos Orrico
Coordenadora
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº 23066.050869/2014-51
1. OBJETO 

1.1.  Registro de preços para eventual aquisição de Microcomputadores e Notebooks, para atender às necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
	QUANT. UFBA
	QUANT. MPOG
	QUANT. UFBA  + MPOG
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	11
	Microcomputador Intel Core i5 de quatro núcleos, 2.8GHz, com 6MB de cache L3 compartilhado e embarcado, 8GB, HD 1 TB e Monitor LCD 21.5” – Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	50
	 
	50
	R$ 12.081,40
	R$ 615.346,10

	23
	Microcomputador portátil Intel Core i5 dual core de 2,5GHz com 3MB de cache L3, 4GB, HD SSD 256 GB e display 13” – Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência.  CATMAT BR0098191
	50
	 
	50
	R$ 11.948,00
	R$ 597.400,00

	24
	Microcomputador ultra portátil Intel Core i5 dual core de 1,6GHz, 4GB, HD 128 Gb SSD e display 11” – Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	50
	 
	50
	R$ 7.005,67
	R$ 350.283,50 

	25
	Microcomputador ultra portátil Intel Core i5 dual core de 1,6GHz, 4GB, HD 128 Gb SSD e display 13” – Especificações técnicas contidas no Adendo 01, parte do Termo de Referência.  CATMAT BR0098191
	50
	 
	50
	R$ 8.733,33
	R$ 436.666,50

	 
	
	
	 
	TOTAL GRUPO 1:
	R$ 1.999.696,10

	1
	Microcomputador pessoal notebook – sem Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.3ghz e cache de 3mb, 4gb, hd 500gb, display led 14”. Especificações técnicas contidas no Adendo 02, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	1000
	 
	1000
	R$ 5.485,67
	R$ 5.485.670,00

	12
	Microcomputador pessoal notebook - com Windows e com office. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.3ghz e cache de 3mb, 4gb, hd 500gb, display led 14”. Especificações técnicas contidas no Adendo 02, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	1000
	 
	1000
	R$ 7.086,47
	R$ 7.086.470,00

	13
	Microcomputador pessoal notebook - com Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.3ghz e cache de 3mb, 4gb, hd 500gb, display led 14”. Especificações técnicas contidas no Adendo 02, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	1000
	500
	1500
	R$ 6.192,94
	R$ 9.289.410,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 2:
	R$ 21.861.550,00

	16
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook - com Windows. 
Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.6ghz e cache de 4mb, 8gb, hd 256gb ssd, display led entre 12,4 e 13,4 polegadas. Especificações técnicas contidas no Adendo 03, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	750
	 
	750
	R$ 8.160,13
	R$ 6.120.097,50

	19
	Microcomputador pessoal notebook – microcomputador ultrabook – com Windows
 e com office. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.6ghz e cache de 4mb, 8gb, hd 256gb ssd, display led 
entre 12,4 e 13,4 polegadas. 
Especificações técnicas contidas no Adendo 03, parte do Termo de 
Referência. CATMAT BR0098191
	750
	 
	750
	R$ 8.892,82
	R$ 6.669.615,00

	22
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook – sem Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.6ghz e 
cache de 4mb, 8gb, hd 256gb ssd, display led entre 12,4 e 13,4 polegadas. 
Especificações técnicas contidas no Adendo 03, parte do Termo de 
Referência. CATMAT BR0098191
	750
	 
	750
	R$ 7.369,49
	R$ 5.527.117,50

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 3:
	R$ 18.316.830,00

	14
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook - com Windows e com office. Com no mínimo 2 núcleos, 
frequência real de clock de 2.3ghz e cache de 3mb, 4gb, hd 500gb SSHD, display led 14”. Especificações técnicas contidas no Adendo 04, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	1000
	 
	1000
	R$ 7.873,38
	R$ 7.873.380,00

	15
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook - com Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.3ghz e cache de 3mb, 4gb, hd 500gb SSHD, display led 14”. Especificações técnicas contidas no Adendo 04, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	1000
	500
	1500
	R$ 6.925,49
	R$ 10.388.235,00

	17
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook - sem Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.3ghz e cache de 3mb, 4gb, hd 500gb SSHD, display led 14”. Especificações técnicas contidas no Adendo 04, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	1000
	 
	1000
	R$ 6.354,55
	R$ 6.354.550,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 4:
	R$ 24.616.165,00

	18
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook – com Windows e com office. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.6ghz e cache de 4mb, 4gb, hd 128gb ssd, display led entre 12,4 e 13,4 polegadas. Especificações técnicas contidas no Adendo 05, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	750
	 
	750
	R$ 8.398,49
	R$ 6.298.867,50

	20
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook – com Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.6ghz e cache de 4mb, 4gb, hd 128gb ssd, display led entre 12,4 e 13,4 polegadas. Especificações técnicas contidas no Adendo 05, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	750
	 
	750
	R$ 7.590,49
	R$ 5.692.867,50

	21
	Microcomputador pessoal notebook - microcomputador ultrabook – sem Windows. Com no mínimo 2 núcleos, frequência real de clock de 2.6ghz e cache de 4mb, 4gb, hd 128gb ssd, display led entre 12,4 e 13,4 polegadas. Especificações técnicas contidas no Adendo 05, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0098191
	750
	 
	750
	R$ 6.693,16
	R$ 5.019.870,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 5:
	R$ 17.011.605,00

	5
	Microcomputador - com Windows e com office - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.2ghz e cache de 6mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw, com monitor 19”. Especificações técnicas contidas no Adendo 06, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	1000
	 
	1000
	R$ 6.394,50
	R$ 6.394.500,00

	26
	Microcomputador – com Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.2ghz e cache de 6mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw, com monitor 19”. Especificações técnicas contidas no Adendo 06, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	1000
	 
	1000
	R$ 5.926,99
	R$ 5.926.990,00

	27
	Microcomputador – com Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.2ghz e cache de 6mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw, sem monitor. Especificações técnicas contidas no Adendo 06, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	100
	 
	100
	R$ 5.877,76
	R$ 587.776,00

	29
	Microcomputador – sem Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.2ghz e cache de 6mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw com monitor 19”. Especificações técnicas contidas no Adendo 06, parte do Termo de referência. CATMAT BR0150566
	1000
	 
	1000
	R$ 5.083,23
	R$ 5.083.230,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 6:
	R$ 17.992.496,00

	3
	Microcomputador - com Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.4ghz e cache de 8mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw, com monitor 21,5”. Especificações técnicas contidas no Adendo 07, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	1000
	2000
	3000
	R$ 7.076,17
	R$ 21.228.510,00

	7
	Microcomputador - com Windows e com office - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.4ghz e cache de 8mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw, com monitor 21,5”. Especificações técnicas contidas no Adendo 07, parte de Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	1000
	 
	1000
	R$ 7.522,31
	R$ 7.522.310,00

	9
	Microcomputador - sem Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.4ghz e cache de 8mb, 8gb, hd 500 gb, gravador de dvd/rw, com monitor 21,5”. Especificações técnicas contidas no Adendo 07, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	500
	 
	500
	R$ 6.263,87
	R$ 3.131.935,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 7:
	R$ 31.882.755,00

	2
	Microcomputador - com Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.4ghz e cache de 8mb, 8gb, hd 1 tb, gravador de dvd/rw, com monitor 23”. Especificações técnicas contidas no Adendo 08, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	500
	 
	500
	R$ 7.065,04
	R$ 3.532.520,00

	6
	Microcomputador - com Windows e com office - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.4ghz e cache de 8mb, 8gb, hd 1 tb, gravador de dvd/rw, com monitor 23”. Especificações técnicas contidas no Adendo 08, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	500
	 
	500
	R$ 7.476,63
	R$ 3.738.315,00

	8
	Microcomputador - sem Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.4ghz e cache de 8mb, 8gb, hd 1 tb, gravador de dvd/rw, com monitor 23”. Especificações técnicas contidas no Adendo 08, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	200
	 
	200
	R$ 6.518,63
	R$ 1.303.726,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 8:
	R$ 8.574.561,00

	4
	Microcomputador - com Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.6ghz e cache de 8mb, 16gb, hd 1tb + 1tb, gravador de dvd/rw, com monitor 23”. Especificações técnicas contidas no Adendo 09, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	200
	 
	200
	R$ 7.459,04
	R$ 1.491.808,00

	10
	Microcomputador - sem Windows - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.6ghz e cache de 8mb, 16gb, hd 1tb + 1tb, gravador de dvd/rw, com monitor 23”. Especificações técnicas contidas no Adendo 09, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	200
	 
	200
	R$ 6.813,76
	R$ 1.362.752,00

	28
	Microcomputador – com Windows e com office - processador de no mínimo 4 núcleos, frequência real de clock de 3.6ghz e cache de 8mb, 16gb, hd 1tb + 1tb, gravador de dvd/rw, com monitor 23”. Especificações técnicas contidas no Adendo 09, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	200
	 
	200
	R$ 7.945,28
	R$ 1.589.056,00

	 
	
	
	
	TOTAL GRUPO 9:
	R$ 4.443.616,00

	ITEM
	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES
	QUANT. UFBA
	QUANT. MPOG
	QUANT. UFBA  + MPOG
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	30
	Microcontrolador programável com rede sem fio e alimentador de energia Micro USB. Especificações técnicas contidas no Adendo 10, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	200
	 
	200
	R$ 883,91
	R$ 176.782,00

	31
	Microcontrolador programável com rede sem fio e alimentador de energia PoE. Especificações técnicas contidas no Adendo 10, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	100
	 
	100
	R$ 1.084,37
	R$ 108.437,00

	32
	Microcontrolador programável com rede sem fio e alimentador de energia Solar. Especificações técnicas contidas nos Adendo 10, parte do Termo de Referência. CATMAT BR0150566
	60
	 
	60
	R$ 1.209,49
	R$ 72.569,40

	
	
	
	
	TOTAL GRUPO 10:
	R$ 357.788,40

	
	
	
	VALOR ESTIMADO TOTAL:
	R$ 147.057.062,50


1.2.  A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
1.3.  Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG. 
1.3.1. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas. 
1.4.  Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de acordo com o especificado, neste mesmo Anexo, para cada um dos itens sendo licitados. 
1.5.    Algumas referências a marcas e modelos de processadores, que estão indicadas em alguns dos itens, são apenas indicativos para referência de desempenho dos processadores solicitados para cada um destes itens. Nada impede que qualquer empresa licitante apresente um modelo de equipamento com processador de marca e modelo diferente daquele indicado nas especificações, desde que, comprovadamente, tenha desempenho equivalente ou superior ao modelo de referência indicado para o item. 
1.6.  As quantidades previstas no presente edital são estimativas máximas para o período de validade deste Registro de Preços, e a esta Universidade se reserva o direito de adquirir, em cada item, quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou abster-se de adquirir algum item especificado. Deve-se ser considerado pelos licitantes interessados sobre a possibilidade da UFBA emitir Notas de Empenho com quantitativos que podem variar entre 01 (um) até o máximo previsto para cada item. 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1.  A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. É prática da UFBA manter um conjunto de Registros de Preços com diversos tipos de itens de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, que poderão ser contratados pela Administração durante o período de validade destes Registros de Preços. Esta, portanto, é a motivação principal para a realização deste registro de preços: registrar os preços, através da modalidade de Pregão Eletrônico, para as futuras aquisições de Equipamentos e bens de Informática para a Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
2.2.  A motivação pela escolha do Sistema de Registro de Preço (SRP) para este Processo licitatório se dá pela flexibilidade que este sistema de compra oferece para a administração pública. Com a limitação dos recursos financeiros disponibilizados pelo governo federal para as aquisições de bens e serviços de informática, a administração terá que decidir, com base nos preços apresentados pelas empresas licitantes vencedoras, quais produtos deverão ser priorizados e efetivamente contratados. Pela própria natureza deste sistema de compras, a UFBA não tem nenhuma obrigação por realizar a contratação de qualquer dos itens licitados. Além do mais este Registro de Preços terá uma validade de até 12 (doze) meses, o que vai permitir a administração central escolher o melhor momento de efetivar as contratações de acordo com as disponibilidades financeiras do momento.  
2.3. As especificações dos sistemas operacionais presentes nos itens de microcomputadores justificam-se em função da compatibilidade necessária com os ambientes aos quais os equipamentos se integrarão. Dessa forma, de acordo com o padrão específico de cada ambiente a ser atendido, preserva-se os investimentos previamente realizados e garante-se a funcionalidade necessária para o desenvolvimento das atividades, sejam elas administrativas ou acadêmicas. 
2.4. Os itens estão especificados em uma escala crescente de tecnologia, de forma que a Administração possa optar pelos equipamentos que melhor atenderem à demanda, de acordo com as necessidades identificadas. Assim, o quantitativo total não se traduz em expectativa real de compra. 
2.5. Algumas referências a modelos específicos de equipamentos foram feitas, em função da necessidade de se manter a compatibilidade e dar continuidade a trabalhos já desenvolvido por esta Universidade em laboratórios avançados, que demandam os equipamentos especificados nos itens 11, 23, 24 e 25. Entretanto, o edital não veda a possibilidade de fornecimento de equipamentos de outras marcas/modelos, desde que totalmente compatíveis com as características técnicas de hardware e software do equipamento original. 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1.  Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

4.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade dos órgãos, com prazo de entrega não superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 
4.2. Para as demandas da Universidade Federal da Bahia - UFBA, os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço Rua Barão de Jeremoabo, s/nº, Campus Universitário de Ondina – Ondina – Salvador – Bahia, CEP 40.170-115, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas. 

4.3.
Para as demandas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, os bens deverão ser entregues na Coordenação de Administração de Material e Patrimônio, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Subsolo, Sala S-75, Almoxarifado – Tel.: (61)2020-4229 – Brasília – DF, CEP: 70040-906, no horário das 08:30 horas às 16:30 horas.
 5. AVALIAÇÃO DO CUSTO 
5.1 O custo estimado da UFBA é de R$ R$ 126.345.507,50 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos).
5.2 O custo estimado do MPOG é de R$ 20.711.555,00 (vinte milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).
5.3 O custo total estimado da licitação é de R$ 147.057.062,50 (cento e quarenta e sete milhões, cinquenta e sete mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

5.4. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.  

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1.  Os bens serão recebidos: 
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta. 
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório. 
6.1.1.  Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
6.1.2.  Caso não atenda as especificações, a empresa será penalizada, pelo não cumprimento do estabelecido no Edital, bem como estará sujeita as ações penais cabíveis. 
6.2.  O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1.  A Contratada obriga-se a: 
7.1.1.  Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência; 
7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
7.1.2.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos; 
7.1.3.  Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
7.1.4.  Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
7.1.5.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.1.6.  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
7.1.7.   Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
7.1.8.  Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
7.2. Para os itens definidos no Anexo I – Termo de Referência, que indicam, explicitamente, as condições de garantia definidas neste parágrafo, a assistência técnica deverá ser prestada por credenciado do fabricante, mediante comprovação de aptidão para tal fornecida pelo fabricante dos equipamentos, ou deverá ser prestada pelo próprio fabricante dos equipamentos,  deverá prestar a manutenção corretiva, com reposição de peças “on-site” (atendimento por técnico da assistência técnica à instalação de qualquer das unidades da UFBA situada em Salvador e região metropolitana), consertando a peça defeituosa ou substituindo-a por outra com característica e qualidades iguais ou superiores. Entenda-se como manutenção corretiva como uma série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso e funcionamento, compreendendo substituições de peças, a expensas do credenciado ou Fabricante e de acordo com as seguintes condições: 
7.2.1 O credenciado ou Fabricante deverá prover estrutura de Central de Atendimento, gratuita, por meio de linha telefônica local ou do tipo 0800, para o acionamento da garantia, devendo funcionar em dias úteis, das 8 às 18 horas e estar em funcionamento a partir da data de entrega dos equipamentos e assim permanecer até o término da garantia dos equipamentos. 
7.2.2 Os equipamentos, componentes, ou peças de reposição utilizadas na manutenção corretiva serão novos e de primeiro uso. 
7.2.1 Coleta de informações, verificação de peças com folgas ou quaisquer outros procedimentos que exijam a abertura dos equipamentos, ficará a cargo exclusivamente do Credenciado ou Fabricante. 
7.2.2 A garantia e manutenção dos equipamentos fornecidos compreendem os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças. 
7.2.3 No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento, ou em caso de defeitos ou problemas persistentes, o Credenciado ou Fabricante deverá promover a sua substituição em caráter definitivo por outro de mesmas características técnicas e em perfeito estado de funcionamento, sem que isto implique ônus adicional para a Universidade. A substituição definitiva será admitida a critério da Universidade, após prévia avaliação técnica da Superintendência de Tecnologia da Informação quanto às condições de uso do equipamento ofertado, em relação aquele a ser substituído. A substituição deve ocorrer no prazo máximo de 72 horas, contadas do recebimento da notificação que lhe for entregue oficialmente. 
7.2.4     Prazo de atendimento e modalidade para a assistência: O prazo máximo para atendimento deverá ser de 24 horas corridas após a abertura do chamado e para a solução de problemas será de 48 horas corridas após o comparecimento para atendimento (Não serão considerados os dias não úteis para a contagem destes prazos).  
7.2.4.1 Para os defeitos não críticos, que não impliquem a impossibilidade de operação normal do equipamento, o prazo máximo para o reparo será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis. 
7.2.4.2 Se o problema não for resolvido dentro do prazo máximo estabelecido no item 7.2.5 acima, o equipamento deverá ser integralmente substituído, sem ônus adicional para a UFBA, por outro de qualidade e desempenho equivalente. 
7.2.4.3 Decorridos os prazos estipulados, sem o atendimento devido, fica a UFBA autorizada a contratar os serviços de suporte técnico de outra empresa e cobrar da licitante contratada os custos respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos ofertados. 
7.2.5     Caso haja necessidade de reparação dos equipamentos ou componentes nas instalações do fornecedor, os custos e a documentação necessária de envio dos mesmos ao fornecedor e devolução à Universidade, devidamente reparados, serão de total responsabilidade do fornecedor. 
7.2.6   Todo chamado de assistência técnica será registrado no Sistema Informatizado de Gerenciamento do Atendimento utilizado pela UFBA, com as informações básicas sobre o mesmo (data e hora da abertura, descrição do defeito, identificação do equipamento, localização, contatos, etc). Este sistema enviará uma mensagem eletrônica, para a empresa de Assistência Técnica responsável pelo atendimento e solução do defeito apresentado no equipamento com defeito, com as informações registradas na abertura do chamado. 
7.2.7     O registro dos dados para a abertura de chamado será preenchido por técnicos da Universidade e cabe à licitante contratada, tão logo o serviço seja concluído, registrar os dados de fechamento do chamado aberto (data/hora de conclusão do serviço e descrição, clara e objetiva, dos serviços realizados). 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1.  A Contratante obriga-se a: 
8.1.1.  Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 
8.1.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;  
8.1.3.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado; 
8.1.4.  Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1.  Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1.  A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da contratação, e de tudo dará ciência à Administração.  
10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato. 
10.2.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-Responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observador e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação: 
11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
11.1.2. Apresentar documentação falsa; 
11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.4. Cometer fraude fiscal; 
11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato. 
11.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
b. Multa: 
b.1. Pelo atraso injustificado na entrega dos equipamentos, a licitante contratada incorrerá em multa moratória diária de 0,2% (dois décimos por cento) nos primeiros 30 (trinta) dias de atraso e de 0,4% (quatro décimos por cento) para atraso superior a 30 (trinta) dias, calculado sobre o valor global do contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado. 
b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 
b.3. Quando do atraso em relação ao prazo máximo exigido para o reparo de equipamento com defeito, a UFBA poderá aplicar a multa de 0,05% (cinco centésimos porcento) do valor do equipamento, por hora de atraso, podendo atingir até 0,1% (um décimo por cento), na hipótese de atrasos superior a 10 (dez) horas ou, ainda, quando o intervalo entre defeitos, no mesmo equipamento, for menor que 60 (sessenta) dias, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do equipamento. 
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, pelo prazo de até dois anos; 
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer nº 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota nº 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos nº 2.218/2011 e nº 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 
d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados. 
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 
11.3.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos; 
11.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
11.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
11.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital. 
ADENDO 01

COMPUTADORES DO TIPO APPLE
A) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos para os itens 11, 23, 24 e 25. 

1) Prazo de Garantia: O Prazo de Garantia dos equipamentos será de 1 (um) ano, a partir do Recebimento Definitivo do equipamento, devendo a licitante prestar a manutenção corretiva de acordo com as condições definidas no item 7.2 deste Termo de referência. 

2) Instalações / Assistência Técnica: As seguintes condições de instalações e assistência técnica são definidas: 

a) Os equipamentos devem ser entregues com o sistema operacional definido já instalado. O sistema operacional instalado deve ser o mais atualizado possível (service pack mais atual).  

b) Cada equipamento deve vir acompanhado do conjunto completo dos manuais de instalação e configuração do mesmo, em original impresso, e, também, da mídia com o sistema operacional e com os “drivers” para todos os componentes, processador, placa mãe, dispositivos, controladoras, monitor de vídeo, unidades, interfaces e subsistemas, e outros que se fizerem necessários para a instalação do sistema operacional. Deve acompanhar também os manuais de todos os softwares fornecidos. 

3) Declarações: Os seguintes documentos e declarações deverão ser apresentados pela licitante vencedora, sob pena de desclassificação. Cada declaração/atestado deve ser impressa em papel com logotipo da empresa/órgão emissor, conter a respectiva razão social, o CNPJ, o endereço completo e os dados para contato da pessoa que está assinando: 

a) Independentemente dos serviços de assistência técnica ser prestados pelo fabricante ou pelo distribuidor dos equipamentos, a empresa licitante deverá emitir uma declaração assumindo inteira responsabilidade sobre o cumprimento dos prazos e condições de garantia dos equipamentos que estão estabelecidas no item 7.2 deste Termo de Referência. 
4) Considerações Gerais: 
a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem ter gradações neutras das cores e manter o mesmo padrão de cor e ser do mesmo fabricante. 

b) Todos os produtos fornecidos devem ser novos e de primeiro uso e deverão ser entregues com os respectivos certificados de garantia, emitidos pelo fabricante.  

c) Não será aceito equipamento que não atenda fielmente às especificações técnicas solicitadas, exceto com configurações superiores. 

5) Comprovações: 
a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo Pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante, vencedora deste item, que terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las: 

1) Declarações exigidas em A.3 deste Adendo 


B) 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para cada um dos equipamentos definidos nos itens 11, 23, 24 e 25.  

ITEM 11:  Microcomputador Intel Core i5 de quatro núcleos, 2.8GHz, com 6MB de cache L3 compartilhado e embarcado, 8GB, HD 1 TB e Monitor LCD 21.5”. 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas exigidas para este equipamento.   
1) Interfaces: 
a) Uma interface para rede local incorporada à placa mãe ou não, 10/100/1000Base-T, Comunicação full-duplex a 10, a 100 e a 1000 Mbits/s.  

b) Som: Alto-falantes estéreo internos com dois amplificadores digitais internos / Saída de áudio digital óptica e de fone de ouvido (minijack) / Entrada de áudio digital óptica e line in (minijack) / Microfone interno / Suporte a fone de ouvido estéreo com microfone. 

c) Wireless: Rede sem fio Wi-Fi interna AirPort Extreme e compatível com IEEE 802.11a/b/g 

d) Quatro interfaces USB 2.0 instaladas no gabinete. 

e) Bluetooth: Bluetooth 4.0; 

f) Slot para cartão SDXC; 

g) Quatro portas USB 3.0; 

h) Duas portas Thunderbolt; 

2) Teclado: Teclado sem fio, fabricado pelo mesmo fabricante do microcomputador. 

3) Mouse Óptico: Superfície Multi-Touch lisa para movimentos simples como rolar e deslizar, fabricado pelo mesmo fabricante do microcomputador ou em regime de OEM. 

4) Software: Todo microcomputador fornecido deve vir instalado com o software Mac OS X Snow Leopard ou versão atualizada. Deve vir acompanhado com o conjunto de software que normalmente são fornecidos com este tipo de equipamento (com iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools, iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand).  

5) Unidade Central (CPU): 
	Microprocessador 
	Intel Core i5 de quatro núcleos, 2.8GHz, com 6MB de cache L3 compartilhado e embarcado ou outro processador com desempenho geral comprovadamente superior 

	Compatibilidade 
	Equipamento deve ser da marca/modelo Apple iMAC ou outro totalmente compatível com as mesmas características técnicas e de softwares deste original 

	Vídeo 
	Processador gráfico NVIDIA GeForce. GT 650M com 512MB de memória GDDR5 ou equivalente

	Web Cam 
	Web Cam interna 

	Memória cache  
	Mínima de 6 MB compartilhada. 

	Memória 
	8 GB com clock de 1333Mhz DDR3. 

	Disco rígido 
	Uma unidade de 1TB, 5.400 rpm 


6) Monitor: Tela de 21,5 polegadas (diagonal), retroiluminada por LED, com tecnologia IPS, resolução de 1920 x 1080 e suporte para milhões de cores. O monitor ofertado deve ser da mesma cor e marca da estação de trabalho.  

ITEM 23:  Microcomputador portátil Intel Core i5 dual core de 2,5GHz com 3MB de cache L3, 4GB, HD SSD 256 Gb e display 13” 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas exigidas para este equipamento.   
1)  Interfaces: 

a) Uma interface para rede local incorporada à placa mãe ou não, 10/100/1000Base-T, Comunicação full-duplex a 10, a 100 e a 1000 Mbits/s.  

b) Som: Auto-falantes estéreo interno; Microfone omnidirecional; Entrada e Saída combinada de fone de ouvido. 

c) Wireless: Rede sem fio Wi-Fi interna AirPort Extreme2 (de acordo com a especificação IEEE 802.11n) compatível com IEEE 802.11a/b/g 

d) Duas interfaces USB 2.0 instaladas no gabinete. 

e) Uma porta Firewire 800. 

f) Uma Porta Thunderbolt. 

g) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) internos 

2) Teclado: Teclado completo (full-size) com 78 (Estados Unidos) teclas, incluindo 12 teclas de função e 4 teclas de seta na disposição de "T" invertido. 

3) Trackpad: Trackpad Multi-Touch para controle preciso do cursor; suportando rolagem instantânea, separar e juntar dedos, girar, arrastar, passar os três dedos para navegar, passar 4 dedos, tocar para clicar, toque duplo e capacidade de arrastar. 

4) Display: Tela brilhante widescreen com tamanho de 13 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED e suporte a milhões de cores. Resolução nativa de 1280x800 pixels ou superior. 

5) Software: Todo microcomputador fornecido deve vir instalado com o software Mac OS X Snow Leopard ou versão atualizada. Deve vir acompanhado com o conjunto de software que normalmente são fornecidos com este tipo de equipamento da Aplle (com Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, QuickTime, iCal, Reprodutor de DVD, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools). 

6) Bateria: Bateria integrada em polímero de lítio. 

7) Unidade Central (CPU):

	Microprocessador 
	Intel Core i5 dual core de 2,5GHz com 3MB de cache L3 ou outro processador desempenho geral comprovadamente superior 

	Compatibilidade 
	Equipamento deve ser da marca/modelo Apple MacBook Pro ou outro totalme compatível e com as mesmas características técnicas e de softwares deste original 

	Vídeo 
	Processador gráfico Intel HD Graphics 3000 com 384MB de SDRAM DDR3 compartilhada a memória principal ou equivalente. Porta de saída Mini DisplayPort com suporte a DVI, VGA e DVI.

	Web Cam 
	Web Cam interna HD 

	Memória cache  
	Mínima de 3 MB compartilhada. 

	Memória 
	4 GB com clock de 1333Mhz DDR3. 

	Disco rígido 
	Uma unidade SSD de 256GB


ITEM 24:  
Microcomputador ultra portátil Intel Core i5 dual core de 1,6GHz, 4GB, HD 128 Gb SSD e display 11” 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas exigidas para este equipamento.   
1) Interfaces: 
a) Som: Auto-falantes estéreo interno; Microfone omnidirecional; Entrada e Saída combinada de fone de ouvido. 

b) Wireless: Rede sem fio Wi-Fi interna AirPort Extreme2 (de acordo com a especificação IEEE 802.11n); compatível com IEEE 802.11a/b/g 

c) Duas interfaces USB 2.0 instaladas no gabinete. 

d) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) internos 

2) Teclado: Teclado completo (full-size) com 78 (Estados Unidos) teclas, incluindo 12 teclas de função e 4 teclas de seta na disposição de "T" invertido. 

3) Trackpad: Trackpad Multi-Touch para controle preciso do cursor; suportando rolagem instantânea, separar e juntar dedos, girar, arrastar, passar os três dedos para navegar, passar 4 dedos, tocar para clicar, toque duplo e capacidade de arrastar. 

4) Display: Tela brilhante widescreen de 11,6 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED e suporte a milhões de cores. Resolução nativa de 1366x768 pixels ou superior. 

5) Software: Todo microcomputador fornecido deve vir instalado com o software Mac OS X Snow Leopard ou versão atualizada. Deve vir acompanhado com o conjunto de software que normalmente são fornecidos com este tipo de equipamento da Apple (com Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, QuickTime, iCal, Reprodutor de DVD, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools). 

6) Bateria: Bateria integrada em polímero de lítio. 

7) Peso máximo: 1,08Kg. 

8) Unidade Central (CPU): 

	Microprocessador 
	Intel Core i5 dual core de 1,6GHZ ou outro processador com desempenho  comprovadamente superior 

	Compatibilidade 
	Equipamento deve ser da marca/modelo Apple MacBook Air ou outro totalme compatível e com as mesmas características técnicas e de softwares deste original 

	Vídeo 
	Placa de vídeo compartilhada 

	Web Cam 
	Web Cam interna HD 

	Memória 
	4 GB com clock de 1333Mhz DDR3. 

	Disco rígido 
	Uma unidade de 64GB SSD  



ITEM 25:  
Microcomputador ultra portátil Intel Core i5 dual core de 1,6GHz, 4GB, HD 128 Gb SSD e display mínimo de 12” 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas exigidas para este equipamento.   
1) Interfaces: 
a) Som: Auto-falantes estéreo interno; Microfone omnidirecional; Entrada e Saída combinada de fone de ouvido. 

b) Wireless: Rede sem fio Wi-Fi interna AirPort Extreme2 (de acordo com a especificação IEEE 802.11n); compatível com IEEE 802.11a/b/g 

c) Duas interfaces USB 2.0 instaladas no gabinete. 

d) Bluetooth: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) internos 

2) Teclado: Teclado completo (full-size) com 78 (Estados Unidos) teclas, incluindo 12 teclas de função e 4 teclas de seta na disposição de "T" invertido. 

3) Trackpad: Trackpad Multi-Touch para controle preciso do cursor; suportando rolagem instantânea, separar e juntar dedos, girar, arrastar, passar os três dedos para navegar, passar 4 dedos, tocar para clicar, toque duplo e capacidade de arrastar. 

4) Display: Tela brilhante widescreen com tamanho de, no mínimo, 12 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED e suporte a milhões de cores. Resolução nativa de 1440x900 pixels ou superior. 

5) Software: Todo microcomputador fornecido deve vir instalado com o software Mac OS X Snow Leopard ou versão atualizada. Deve vir acompanhado com o conjunto de software que normalmente são fornecidos com este tipo de equipamento da Aplle (com Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Agenda, QuickTime, iCal, Reprodutor de DVD, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools). 

6) Bateria: Bateria integrada em polímero de lítio. 

7) Peso máximo: 1,35Kg. 

8) Unidade Central (CPU): 
	Microprocessador 
	Intel Core i5 dual core de 1,6GHz ou outro processador com desempenho g comprovadamente superior 

	Compatibilidade 
	Equipamento deve ser da marca/modelo Apple MacBook Air ou totalmente compatível e com as mesmas características técnicas e softwares deste original

	Vídeo 
	Placa de vídeo compartilhada 

	Web Cam 
	Web Cam interna HD 

	Memória 
	4 GB com clock de 1333Mhz DDR3. 

	Disco rígido 
	Uma unidade de 128GB SSD  


ADENDO 02

MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, TELA DE 14” 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para cada um dos itens 01, 12 e 13.  
1. PROCESSADOR 

a) Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.3 ghz e memória cache: mínimo de 3mb, com suporte a criptografia AES.  

b) TDP (Thermal Design Power) máximo de 15W; 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e/ou Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 

g) Deve possuir gerenciamento térmico; 

h) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 

b) Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR3 até 1600MHz; 

c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante; 

e) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

f) Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; 

g) A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

i) Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de 

POST e telas gráficas do sistema operacional; 

j) Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação; 

k) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; 

l) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico; 

4. MEMÓRIA 

a) Memória: possuir 4gb DDR3 de no mínimo 1600mhz (1x4gb); 

b) Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB. 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Armazenamento: 1 (uma) unidade de disco rígido interna e fixa no gabinete com capacidade mínima de 500gbytesSATA 

b) O equipamento deverá suportar disco rígido estado sólido; 

c) O equipamento deverá possuir sistema de proteção contra queda livre de disco; 

d) O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e relatório de auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades integradas são relatados durante a inicialização do sistema.  

6. OUTROS 

a) Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 1692mb compartilhado de forma dinâmica ou predefinida;  

b) Monitor: padrão tft lcd ou led widescreen, tamanho de 14 polegadas, resolução mínima de 1366x768 pixels; 

c) Interfaces de entrada/saída: 

i. 01 (um) conector VGA 15 pinos; 

ii. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos; 

iii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo; 

iv. 03 (três) conectores compatíveis com USB 3.0; 

v. 01 (um) leitor de cartão de memória SD. O leitor de cartão deve ser integrado ao gabinete; 

vi. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; 

vii. Rede integrada wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; 

viii. Wireless Bluetooth 4.0; 

ix. Webcam integrada ao gabinete; 

x. Microfone integrado ao gabinete; 

d) Gabinete: 

i. Revestido em composto de carbono, liga de magnésio, alumínio, titânio ou fibra de vidro; 

ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 

iv. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da interface wireless, unidade de disco rígido e de computador ligado (Power-on); 

v. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes interno com potência máxima total suportada de 2 

Watt por canal; 

e) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd; 

f) Bateria: mínimo de 03 células de lítio-íon ou Polímero; a garantia da bateria deve ser de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

g) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 60 w (3 pinos) 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação 

h) Teclado e touch-pad:  

Teclado ABNT2: Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll); 

i) Segurança:  

Chip TPM, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de software para utilização do chip. 

j) Características físicas: peso máximo 2,4 kg com bateria; 

k) Capa: acompanhar maleta ou capa para telas de 14 polegadas, com revestimento interno macio para proteção contra impactos, arranhões e poeira;

l) Mouse: acompanhar mouse laser wireless ou Bluetooth, ergonômico, com no mínimo de 3 botões, com velocidade ajustável a, no mínimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, com garantia mínima de 01 ano; 

m) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

n) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi do equipamento. 

o) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

7. SOFTWARES 

a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 7, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 

b) Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções: 

i. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

ii. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

iii. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM;  

c) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

d) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

e) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

8. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.   

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento.

9. CERTIFICAÇÕES 

a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da Microsoft na categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” como “Designed for Windows”, na mesma versão do 

Sistema Operacional que será entregue com o equipamento; 

b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances); 

c) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos); 

d) O modelo ofertado devera possuir certificação mínima EPEAT SILVER (comprovado através do link www.EPEAT.net); 

e) O fabricante devera possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001; 

f) Deverá ser compatível com Energy Star 5.2, comprovando que o equipamento atinge as exigências para o melhor aproveitamento de uso de energia elétrica. Essa característica deverá ser comprovada pela listagem do equipamento no sitio http://www.energystar.gov ou certificado emitido pelo órgão; 

g) Deverá ser apresentada cópia do atestado de conformidade, emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO comprovando que o modelo ofertado está em conformidade com as normas IEC60950, IEC 61000, CISPR 22 e CISPR 24; 

h) Apresentar atestado de conformidade ROHS, (european union restriction of hazardous substances); 

i) Apresentar atestado de conformidade EPEAT (eletronic product environmental assessment tool), da agencia de proteção ambiental (EPA), com certificado mínimo SILVER, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente; 

10. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 01: 

a. 
Sem softwares adicionais. 

2) Item 12: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

3) Item 13: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento. 

ADENDO 03

ULTRABOOK, TELA entre 12,4 e 13,4 polegadas 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 16, 19 e 22.  
1. PROCESSADOR 

a) Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.6 ghz e memória cache: mínimo de 4mb, com suporte a criptografia AES.  

b) TDP (Thermal Design Power) máximo de 15W; 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e/ou Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 

g) Deve possuir gerenciamento térmico; 

h) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 

b) Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a DDR3 até 1600MHz; 

c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante; 

e) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

f) Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; 

g) A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

i) Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de 

POST e telas gráficas do sistema operacional; 

j) Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação; 

k) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; 

l) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico; 

4. MEMÓRIA 

a) Memória: possuir 8gb DDR3 de 1600mhz (1x8gb);

b) Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB. 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Armazenamento: 1 (uma) unidade de disco rígido interna e fixa no gabinete com capacidade mínima de 256 gbytes SSD; 

b) O equipamento deverá suportar disco rígido estado sólido; 

c) O equipamento deverá possuir sistema de proteção contra queda livre de disco; 

d) O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e relatório de auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades integradas são relatados durante a inicialização do sistema.  

6. OUTROS 

a) Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 1692mb compartilhado de forma dinâmica ou predefinida;  

b) Monitor: padrão tft lcd ou led widescreen, com tamanho entre 12,4 e 13,4 polegadas, resolução mínima de 

1366x768 pixels; 

c) Interfaces de entrada/saída: 

i. 01 (um) conector VGA 15 pinos ou Mini DisplayPort; 

ii. 01 (um) conector mini hdmi ou hdmi 19 pinos; 

iii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo; 

iv. 01 (um) leitor de cartão de memória. O leitor de cartão deve ser integrado ao gabinete; 

v. 03 (três) conectores compatíveis com USB 3.0; 

vi. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet velocidade 

vii. 10/100/1000mbits; viii. Rede integrada wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; 

viii. Wireless Bluetooth 4.0; 

ix. Webcam integrada ao gabinete; 

x. Microfone integrado ao gabinete; 

d) Gabinete: 

i. Revestido em composto de carbono, liga de magnésio, alumínio ou titânio; 

ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; 

iii. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da interface wireless, unidade de disco rígido e de computador ligado (Power-on); 

iv. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes internos com potência máxima total suportada de 2 Watt por canal;

e) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd; 

f) Bateria: mínimo de 3 células de lítio-íon ou polímero e garantia de bateria com no mínimo 12 (doze) meses. 

g) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 45w (3 pinos) 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação 

h) Teclado e touch-pad:  

Teclado ABNT2: o teclado deverá incluir função backlight (iluminação traseira) para o uso em ambientes escuros, assim como teclas para desabilitar essa função; 

Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll); 

i) Segurança:  

Leitor biométrico integrado e acompanhado de software para gerenciamento de credenciais e acessos; Chip tpm, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de software para utilização do chip. 

j) Características físicas: peso máximo 1,6 kg com bateria; 

k) Capa: acompanhar maleta ou capa compatível à tela do equipamento ofertado, com revestimento interno macio para proteção contra impactos, arranhões e poeira; 

l) Mouse: acompanhar mouse ótico wireless ou Bluetooth, ergonômico, com no mínimo de 3 botões, com velocidade ajustável a, no mínimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, com garantia mínima de 01 ano; 

m) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

n) A espessura não poderá ser maior que 2,3 cm; 

o) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi do equipamento. 

p) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

7. SOFTWARES 

a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 7, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 

b) Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções: 

i. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

ii. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

iii. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM;  

iv. Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens; 

c) Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital; 
 

d) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

e) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

f) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows. 

8. GARANTIA

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

9. CERTIFICAÇÕES 

a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da Microsoft na categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” como “Designed for Windows”, na mesma versão do Sistema Operacional que será entregue com o equipamento; 

b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances); 

c) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos); 

d) O modelo ofertado devera possuir certificação mínima EPEAT SILVER (comprovado através do link www.EPEAT.net); 

e) O fabricante devera possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001; 

f) Deverá ser compatível com Energy Star 5.2, comprovando que o equipamento atinge as exigências para o melhor aproveitamento de uso de energia elétrica. Essa característica deverá ser comprovada pela listagem do equipamento no sitio http://www.energystar.gov ou certificado emitido pelo órgão; 

g) Deverá ser apresentada cópia do atestado de conformidade, emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO comprovando que o modelo ofertado está em conformidade com as normas IEC60950, IEC 61000, CISPR 22 e CISPR 24; 

h) Apresentar atestado de conformidade ROHS, (european union restriction of hazardous substances); 

i) Apresentar atestado de conformidade EPEAT (eletronic product environmental assessment tool), da agencia de proteção ambiental (EPA), com certificado mínimo SILVER, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente; 

10. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 22: 
a. Sem softwares adicionais. 

2) Item 16: 
b. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

3) Item 19: 

c. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

d. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

ADENDO 04

ULTRABOOK, TELA DE 14” 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 14, 15 e 17.  
1. PROCESSADOR 

a) Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.3 ghz e memória cache: mínimo de 3mb, com suporte a criptografia AES.  

b) TDP (Thermal Design Power) máximo de 15W; 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e/ou Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 

g) Deve possuir gerenciamento térmico; 

h) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 

b) Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a até DDR3 1600MHz; 

c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante; 

e) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

f) Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; 

g) A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

i) Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de 

POST e telas gráficas do sistema operacional; 

j) Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação; 

k) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos. 

4. MEMÓRIA 

a) Memória: possuir 4gb DDR3 de 1600mhz (1x4gb); 

b) Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB; 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Armazenamento: 1 (uma) unidade de disco rígido interna e fixa no gabinete com capacidade mínima de 500 gigabytes estado sólido híbrido (SSHD); 

b) O equipamento deverá suportar disco rígido estado sólido de até 500GB; 

c) O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e relatório de auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades integradas são relatados durante a inicialização do sistema.  

d) O equipamento deverá possuir sistema de proteção contra queda livre de disco; 

6. OUTROS 

a) Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 1692mb compartilhado de forma dinâmica ou predefinida;  

b) Monitor: padrão Tft Lcd ou led widescreen, tamanho de 14 polegadas, resolução mínima de 1366x768 pixels. 

c) Interfaces de entrada/saída: 

i. 01 (um) conector VGA 15 pinos ou Mini DisplayPort; 

ii. 01 (um) conector HDMI ou micro/mini hdmi 19 pinos; 

iii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo; 

iv. 01 (um) leitor de cartão de memória SD. O leitor de cartão deve ser integrado ao gabinete; 

v. No mínimo 01 (um) conector compatíveis com USB 3.0; 

vi. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; 

vii. Rede integrada wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; 

viii. Wireless Bluetooth 4.0; 

ix. Webcam integrada ao gabinete; 

xi. Microfone integrado ao gabinete; 

d) Gabinete: 

i. Revestido em composto de carbono, liga de magnésio, alumínio ou titânio; 

ii. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança;

iii. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da interface wireless, unidade de disco rígido e de computador ligado (Power-on);

iv. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes internos com potência máxima total suportada de 2 Watt por canal;

e) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd; 

f) Bateria: mínimo de 03 células de lítio-íon ou polímero e garantia de bateria com no mínimo 12 (doze) meses. 

g) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 60 w (3 pinos) 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação 

h) Teclado, touch-pad e mouse:  

Teclado abnt2: o teclado deverá incluir função backlight (iluminação traseira) para o uso em ambientes escuros, assim como teclas para desabilitar esta função. 

Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll); 

i) Segurança:  

Chip tpm, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de software para utilização do chip. 

j) Características físicas: peso máximo 1,7 kg com bateria; 

k) Capa: acompanhar maleta ou capa para telas de 14 polegadas, com revestimento interno macio para proteção contra impactos, arranhões e poeira;

l) Mouse: acompanhar mouse ótico wireless ou Bluetooth, ergonômico, com no mínimo de 3 botões, com velocidade ajustável a, no mínimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, com garantia mínima de 01 ano; 

m) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

n) A espessura não poderá ser maior que 2.1 cm; 

o) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi do equipamento. 

p) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

7. SOFTWARES 

a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 7, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 

c) Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções: 

i. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

ii. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

iii. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM;  

d) Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital; 
 

e) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

f) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

g) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

8. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

9. CERTIFICAÇÕES 

a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da Microsoft na categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” como “Designed for Windows” na mesma versão do 

Sistema Operacional que será entregue com o equipamento; 

b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances); 

c) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos); 

d) O modelo ofertado devera possuir certificação mínima EPEAT SILVER (comprovado através do link www.EPEAT.net); 

e) O fabricante devera possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001; 

f) Deverá ser compatível com Energy Star 5.2, comprovando que o equipamento atinge as exigências para o melhor aproveitamento de uso de energia elétrica. Essa característica deverá ser comprovada pela listagem do equipamento no sitio http://www.energystar.gov; 

h) Deverá ser apresentada cópia do atestado de conformidade, emitido por um órgão credenciado pelo inmetro comprovando que o modelo ofertado está em conformidade com as normas IEC 60950, IEC 61000, CISPR 22 e CISPR 24; 

i) Apresentar atestado de conformidade ROHS, (european union restriction of hazardous substances); 

j) Apresentar atestado de conformidade EPEAT (eletronic product environmental assessment tool), da agencia de proteção ambiental (EPA), com certificado mínimo SILVER, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente; 

10. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quando solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 14: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

2) Item 15: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

3) Item 17: 


a. 
Sem softwares adicionais. 

ADENDO 05

ULTRABOOK, TELA entre 12,4 e 13,4 polegadas 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 18, 20 e 21.  
1. PROCESSADOR 

a) Processador: mínimo de dois núcleos com frequência base mínima de 2.6 ghz e memória cache: mínimo de 4mb, com suporte a criptografia AES.  

b) TDP (Thermal Design Power) máximo de 15W; 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e/ou Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como áudio, webcam e microfone; 

g) Deve possuir gerenciamento térmico; 

h) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

i) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a três níveis, administrador, HD e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

j) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; 

b) Possuir 2 (dois) slots de memória com suporte a até DDR3 1600MHz; 

c) Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento ou em regime de OEM, não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; 

d) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou "Out of Band" com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente desligado ou com o sistema operacional hibernado ou inoperante; 

e) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

f) Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional; 

g) A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

h) O gerenciamento de funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC); 

Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; 

i) Permitir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação; 

j) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos. 

4. MEMÓRIA 

a) Memória: possuir 4gb DDR3 de 1600mhz (1x4gb); 

b) Permitir expansão de memória para no mínimo 16GB. 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Armazenamento: 1 (uma) unidade de disco rígido interna e fixa no gabinete com capacidade mínima de 128 gbytes/SSD; 

b) O equipamento deverá suportar disco rígido estado sólido de até 256GB; 

c) O equipamento deverá possuir a tecnologia Smart (tecnologia de análise e relatório de auto monitoramento), que controla se os erros do disco rígido para as unidades integradas são relatados durante a inicialização do sistema.  

6. OUTROS 

q) Vídeo: integrado a placa mãe ou ao processador podendo atingir o mínimo de 1692mb compartilhado de forma dinâmica ou predefinida;  

r) Monitor: padrão tft lcd ou led widescreen, tamanho entre 12,4 e 13,4 polegadas, resolução mínima de 1366x768 pixels. 

s) Interfaces de entrada/saída: 

i. 01 (um) conector VGA 15 pinos ou Mini DisplayPort;

ii. 01 (um) conector HDMI ou micro/mini hdmi 19 pinos; 

iii. 01 (um) conector de microfone/fone de ouvido/ auto-falante estéreo; 

iv. 01 (um) leitor de cartão de memória SD. O leitor de cartão deve ser integrado ao gabinete; v. 03 (três) conectores compatíveis com USB 3.0; 

v. 01 (um) conector padrão rj-45 integrado interface de rede gigabit ethernet velocidade 10/100/1000mbits; 

vi. Rede integrada wireless IEEE 802.11 a/b/g/n; 

vii. Wireless Bluetooth 4.0; 

viii. Webcam integrada ao gabinete; 

ix. Microfone integrado ao gabinete; 

t) Gabinete: 

v. Revestido em composto de carbono, liga de magnésio, alumínio ou titânio; 

vi. Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança;

vii. Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da interface wireless, unidade de disco rígido e de computador ligado (Power-on);

viii. Deve possuir no mínimo 02 (dois) alto-falantes internos com potência máxima total suportada de 2 Watt por canal;

u) Áudio: som estéreo integrado compatível com o padrão hd; 

v) Bateria: a garantia de no mínimo 12 (doze) meses e mínimo de 03 células de lítio-íon ou polímero. 

w) Alimentação: fonte ac externa de no mínimo 45 w (3 pinos) 100-240v seleção automática de tensão, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação 

x) Teclado, touch-pad e mouse:  

Teclado abnt2: o teclado deverá incluir função backlight (iluminação traseira) para o uso em ambientes escuros, assim como teclas para desabilitar esta função. 

Touch-pad com dois botões e área de rolagem (scroll); 

y) Segurança: Chip tpm, fazendo parte do processo fabril do equipamento, acompanhado de software para utilização do chip; 

z) Características físicas: peso máximo 1,7 kg com bateria; 

aa) Capa: acompanhar maleta ou capa compatível à tela do equipamento ofertado, com revestimento interno macio para proteção contra impactos, arranhões e poeira;

ab) Mouse: acompanhar mouse ótico wireless ou Bluetooth, ergonômico, com no mínimo de 3 botões, com velocidade ajustável a, no mínimo, 1.000dpi, do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, com garantia mínima de 01 ano; 

ac) Suporte de drivers: todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

ad) A espessura não poderá ser maior que 2,3 cm. 

ae) Deverá possuir gravação a laser do logotipo da Instituição (frase ou figura) no chassi do equipamento. 

af) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

7. SOFTWARES 

a) Todos os drivers da placa-mãe, das controladoras, dos adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 7, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 

b) Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções: 

i. Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução; 

ii. Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards; 

iii. Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM;  

iv. Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens; 

c) Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital; 
 

d) Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema; 

e) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

f) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

8. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 36 (trinta e seis) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

9. CERTIFICAÇÕES 

a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da Microsoft na categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” como “Designed for Windows” na mesma versão do 

Sistema Operacional que será entregue com o equipamento; 

b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com ROHS (restriction of hazardous substances); 

c) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos); 

d) O modelo ofertado devera possuir certificação mínima EPEAT SILVER (comprovado através do link www.EPEAT.net); 

e) O fabricante devera possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001; 

Deverá ser apresentada cópia do atestado de conformidade, emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO comprovando que o modelo ofertado está em conformidade com as normas IEC60950, IEC 61000, CISPR 22 e CISPR 24; 

f) Apresentar atestado de conformidade ROHS, (european union restriction of hazardous substances); 

g) Apresentar atestado de conformidade EPEAT (eletronic product environmental assessment tool), da agencia de proteção ambiental (EPA), com certificado mínimo SILVER, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamento agridam o meio ambiente; 

10. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 18: 
a. Sistema operacional: acompanhar licença do MS-Windows 7, ou superior, professional (coa) x64, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento – caso a licença proposta seja do Windows 8, deve ser disponibilizado opção de downgrade para o Windows 7; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

2) Item 20: 
a. Sistema operacional: acompanhar licença do MS-Windows 7, ou superior, professional (coa) x64, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento – caso a licença proposta seja do Windows 8, deve ser disponibilizado opção de downgrade para o Windows 7; 
3) Item 21: 

a. 
Sem softwares adicionais. 

ADENDO 06

MICROCOMPUTADOR, MONITOR DE 19” 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 05, 26, 27 e 29.  
1. PROCESSADOR 

a) Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4 ou similar; 

b) Controladora de memória e de vídeo integrada; 

c) Processador com clock speed de no mínimo 3.2 ghz e com memória cache L3 de no mínimo 6mb; 

d) Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; 

f) Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da 

DMA e remapeamento de interrupções; 

g) Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. 

h) TDP (termal Design Power) máximo de 85W. 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e 

Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas 

USB, áudio; 

g) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

i) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

j) Alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento; 

k) Tipo Flash Rom; 

l) Suportar boot pela rede; 

m) Estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem no servidor da rede; 

n) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 

b) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

c) Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD na console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

d) Permite instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes Microsoft NAP ou Cisco NAC; 

e) Permite acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização das telas de post; 

f) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; 

g) O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 5GT/s; 

h) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, integrado a placa-mãe; 

i) Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações; 

j) Suporte a DMI - “desktop management interface" do "desktop management task force", compatível com o software de gerência implementado no microcomputador.  

k) Deverá possuir memória não volátil integrada à placa-mãe para armazenamento de informações de inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional, até mesmo com o computador desligado (mas energizado); 

l) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico. 

4. MEMÓRIA 

a) Com no mínimo 8GB ddr3 1600 mhz (1x8gb);; 

b) Garantir e oferecer expansibilidade para 16GB; 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Uma interface tipo sata 3.0 - 06GB/s; Com 01 disco de 500 GB, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm;  

b) Suporte à Tecnologia s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology); 

6. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 

a) Unidade de DVD+/-RW interna, compatível com DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW e DVD; b) Interface tipo sata 1.5Gb/s ou superior;  

7. TECLADO 

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; 

b) Padrão ABNT-2; 

c) Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; 

d) Interface USB; 

8. MOUSE 

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração; 

b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; 

c) Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; 

d) Interface USB; 

9. GABINETE 

a) Arquitetura permitindo a utilização na posição horizontal ou vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

b) Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 255 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos); 

c) Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiência superior a 87% (pfc 80+); 

d) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria gold ou superior. A implementação deste requisito é fundamental para o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010. 

e) Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, “unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de ferramentas (full tool less). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original e não serão aceitos parafusos recartilhados; 

f) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington, sem adaptações; 

g) Volume máximo de 13 (treze) litros; 

h) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

10. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Controladora de vídeo: 

i. Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 

ii. Memória da placa de vídeo do tipo, com compartilhamento dinâmico com o sistema, podendo atingir até 1.7GB; 

iii. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA (db-15);  

iv. Possuir, no mínimo, 1 (uma) no padrão displayport ou DVI-i/d nativas; 

b) Controladora de rede: 

i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol); 

ii. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; 

c) Controladora de áudio: 

i. Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;  

ii. Alto-falante integrado ao gabinete com potência de 1,0 w; 

iii. Possuir no painel frontal um conector para microfone e um conector para fone de ouvido; iv. Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha e um conector de entrada de linha/microfone; 

d) Portas e expansões: 

i. Possuir, no mínimo, 10 (dez) portas USB 2.0 / 3.0 nativas, sendo 6 (seis) na parte traseira e 4 (quatro) na parte frontal do gabinete; 

ii. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.   

iii. Das 10 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.0;

iv. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial nativa; 

v. Possuir 01 placa wireless pci, com antena, padrão IEEE 802.11 suportes a 802.11b, 802.11g, 802.11n. 

11. MONITOR DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela: mínima de 19 polegadas; 

b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; 

c) Resolução suportada: 1440 x 900 a 60 hz; 

d) Proporção 16:10 ou 16:9; 

e) Brilho mínimo de 250 CD/m2; 

f) Relação de contraste mínima de 1.000:1; 

g) Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; 

h) Tempo de resposta máximo 8ms; 

i) Distância entre pixels: máximo de 0,2835mm; 

j) Conectores de entrada: 

i. Uma entrada DVI e/ou displayport, compatível com a interface controladora de vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto com a solução; 

ii. Uma entrada VGA compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; 

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 

l) Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação; 

m) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; 

n) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor deverá ser da mesma marca do computador. 

12. SOFTWARES 

a) Software para gravação de mídias CD/DVD; 

b) Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema operacional pré-instalado pelo fabricante; 

c) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

d) O fabricante do equipamento deverá disponibilizar software de gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede lan por meio de console de gerenciamento web; 

e) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

f) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

13. COMPATIBILIDADE 

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; 

b) O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux com kernel 3.2 ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologação Linux Ubuntu ou Suse, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em (http://www.ubuntu.com/certification) ou Suse, disponível em (http//developer.novell.com/yessearch/search.jsp); 

c) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 8 e Windows 7 professional 64 bits; 

14. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais; 

b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame; 

c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução juramentada; 

d) Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados; 

e) Comprovação de conformidade com a norma EPEAT gold para o conjunto computador+monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou através de declaração registrada em cartório e com firma reconhecida, por firma do próprio fabricante; 

f) Comprovação de conformidade com a norma energy star 5.1, ou superior, para computador e monitor; 

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

h) Certificado / comprovante de conformidade com IEC-62301, que é utilizado para medir o consumo de energia do computador enquanto em modo de espera; ou similar emitido por instituição credenciada pelo INMETRO;

i) Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por laboratório certificado pelo INMETRO para o computador; 

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma nbr-10152, ou norma internacional similar, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada; 

k) Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

l) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado ou laboratório reconhecido pelo INMETRO; 

m) Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias; 

15. OUTROS REQUISITOS 

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; 

b) Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

16. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h; 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado; 

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h; 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento; 

k) Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento emitida à empresa contratada; 

17. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 05: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

2) Item 26: 
a.  Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

3) Item 27: 

a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM; 

c. Sem monitor. 

4) Item 29: 


a. 
Sem softwares adicionais; 

ADENDO 07

MICROCOMPUTADOR, MONITOR DE 21,5” 
 A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 03, 07 e 09.  
1. PROCESSADOR 

a) Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4 ou similar; 

b) Controladora de memória e de vídeo integrada; 

c) Processador com clock speed de no mínimo 3.4 ghz e com memória cache L3 de no mínimo 8mb; 

d) Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; 

f) Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da 

DMA e remapeamento de interrupções; 

g) Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. 

h) TDP (termal Design Power) máximo de 85W. 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e 

Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas 

USB, áudio; 

g) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

i) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

j) Alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento; 

k) Tipo Flash Rom; 

l) Suportar boot pela rede; 

m) Estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem no servidor da rede; 

n) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 

b) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

c) Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD na console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

d) Permite instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes Microsoft NAP ou Cisco NAC; 

e) Permite acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização das telas de post; 

f) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; 

g) O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 5 GT/s; 

h) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, integrado a placa-mãe; 

i) Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações; 

j) Suporte a DMI - “desktop management interface" do "desktop management task force", compatível com o software de gerência implementado no microcomputador.  

k) Deverá possuir memória não volátil integrada à placa-mãe para armazenamento de informações de inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional, até mesmo com o computador desligado (mas energizado); 

l) Deve suportar tecnologia de monitoramento térmico; 

4. MEMÓRIA 

a) Com no mínimo 8GB ddr3 1600 mhz(1x8gb);; 

b) Garantir e oferecer expansibilidade para 16GB; 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Uma interface tipo sata 3.0 - 06GB/s; 

b) Com 01 disco de 500 GB, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm;  

c) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology); 

6. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 

a) Unidade de DVD+/-RW interna, compatível com DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW e DVD; b) Interface tipo sata 1.5 Gb/s ou superior;  

7. TECLADO 

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, mínimos de 107 teclas, teclas silenciosas; 

b) Padrão ABNT-2; 

c) Regulação de altura e/ou inclinação do teclado; 

d) Interface USB; 

8. MOUSE 

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, devidamente comprovado neste caso por declaração; 

b) Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; 

c) Resolução mínima de 1000 (mil) DPI; 

d) Interface USB; 

9. GABINETE 

a) Arquitetura permitindo a utilização na posição horizontal ou vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

b) Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 255 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada 

c) (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos); 

d) Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiência superior a 87% (pfc 80+); 

e) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria gold ou superior. A implementação deste requisito é fundamental para o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010. 

f) Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, “unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de ferramentas (full tool less). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original e não serão aceitos parafusos recartilhados; 

g) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington, sem adaptações; 

h) Volume máximo de 13 (treze) litros com tolerância de 5% acima deste valor; 

i) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

10. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Controladora de vídeo: 

i. Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores e sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 

ii. Memória da placa de vídeo do tipo, com compartilhamento dinâmico com o sistema podendo atingir até 1.7gb; 

iii. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA (db-15);  iv. Possuir, no mínimo, 1 (uma) no padrão displayport ou DVI-i/d nativas; 

b) Controladora de rede: 

i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol); ii. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; 

c) Controladora de áudio: 

i. Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;  

ii. Alto-falante integrado ao gabinete com potência de 1,0 w; 

iii. Possuir no painel frontal um conector para microfone e um conector para fone de ouvido; 

iv. Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha e um conector de entrada de linha/microfone; 

d) Portas e expansões: 

i. Possuir, no mínimo, 10 (dez) portas USB 2.0 / 3.0 nativas, sendo 6 (seis) na parte traseira e 4 (quatro) na parte frontal do gabinete; 

ii. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.   

iii. Das 10 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.0;

iv. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial nativa; 

v. Possuir 01 placa wireless pci, com antena, padrão IEEE 802.11 suportes a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. 

11. MONITOR DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela: mínima de 21,5 polegadas; 

b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; 

c) Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz; 

d) Proporção 16:10 ou 16:9; 

e) Brilho mínimo de 250 CD/m2; 

f) Relação de contraste mínima de 1.000:1; 

g) Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; 

h) Tempo de resposta máximo 8ms; 

i) Distância entre pixels: máximo de 0.248 X 0.248 mm; 

j) Conectores de entrada: 

i. Uma entrada DVI e/ou displayport, compatível com a interface controladora de vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto com a solução; 

ii. Uma entrada VGA compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; 

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 

l) Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação; 

m) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; 

n) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor deverá ser da mesma marca do computador ou em regime de OEM. 

12. SOFTWARES 

a) Software para gravação de mídias CD/DVD; 

b) Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema operacional préinstalado pelo fabricante; 

c) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

d) O fabricante do equipamento deverá disponibilizar software de gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede lan por meio de console de gerenciamento web; 

e) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

f) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

13. COMPATIBILIDADE 

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; 

b) O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux com kernel 3.2 ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologação Linux Ubuntu ou Suse, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em (http://www.ubuntu.com/certification) ou Suse, disponível em (http//developer.novell.com/yessearch/search.jsp); 

c) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 8 e Windows 7 professional 64 bits; 

14. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais; 

b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame; 

c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução juramentada; 

d) Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados; 

e) Comprovação de conformidade com a norma EPEAT gold para o conjunto computador+monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou através de declaração registrada em cartório e com firma reconhecida, por firma do próprio fabricante; 

f) Comprovação de conformidade com a norma energy star 5.1, ou superior, para computador e monitor; 

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

h) Certificado / comprovante de conformidade com IEC-62301, que é utilizado para medir o consumo de energia do computador enquanto em modo de espera; ou similar emitido por instituição credenciada pelo INMETRO;

i) Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por laboratório certificado pelo INMETRO para o computador; 

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma nbr-10152, ou norma internacional similar, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada; 

k) Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

l) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 

m) Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias; 

15. OUTROS REQUISITOS 

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; 

b) Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

16. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h; 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

k) Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento emitida à empresa contratada; 

17. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 03: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

2) Item 07: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

 Item 09: 
a. 
Sem softwares adicionais; 

ADENDO 08

MICROCOMPUTADOR, MONITOR DE 23” 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 02, 06 e 08.  
1. PROCESSADOR 

a) Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4 ou similar; 

b) Controladora de memória e de vídeo integrada; 

c) Processador com clock speed de no mínimo 3.4 ghz e com memória cache L3 de no mínimo 8mb; 

d) Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; 

f) Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da 

DMA e remapeamento de interrupções; 

g) Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. 

h) TDP (termal Design Power) máximo de 85W. 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e 

Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas 

USB; 

g) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

i) Setup com suporte a língua Portuguesa e/ou inglesa; 

j) Alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento; 

k) Tipo Flash Rom; 

l) Suportar boot pela rede; 

m) Estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem no servidor da rede; 

n) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 

b) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

c) Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD na console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

d) Permite acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização das telas de post; 

e) O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 5GT/s; 

f) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; 

g) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, integrado a placa-mãe; 

h) Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações; 

i) Suporte a DMI - “desktop management interface" do "desktop management task force", compatível com o software de gerência implementado no microcomputador.  

j) Deverá possuir memória não volátil integrada à placa-mãe para armazenamento de informações de inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional, até mesmo com o computador desligado (mas energizado); 

k) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico; 

4. MEMÓRIA 

a) Com no mínimo 8GB ddr3 1600 mhz(1x8gb);

b) Garantir e oferecer expansibilidade para 16GB; 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Duas interfaces tipo sata 3.0 - 06GB/s; 

b) Com 01 disco de 1 TB, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm;  

c) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology); 

6. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 

a) Unidade de DVD+/-RW interna, compatível com DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW e DVD; b) Interface tipo sata 1.5 Gb/s ou superior;  

7. KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO 

a) Do mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM, teclado com mínimos de 107 teclas e mouse, com no mínimo 3 botões; 

b) Teclado padrão ABNT-2; 

c) Ambos sem fio; 

d) Receptor sem fio com interface USB; 

e) Faixa de alcance do kit de até 10 metros; 

f) Acompanhar baterias; 

g) Garantia mínima de 01 ano. 

8. GABINETE 

a) Arquitetura permitindo a utilização na posição horizontal ou vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

b) Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 255 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada 

(placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos); 

c) Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiência superior a 87% (pfc 80+); 

d) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria gold ou superior. A implementação deste requisito é fundamental para o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010. 

e) Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, “unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de ferramentas (full tool less). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original e não serão aceitos parafusos recartilhados; 

f) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington, sem adaptações; 

g) Volume máximo de 13 (treze) litros com tolerância de 5% acima deste valor; 

h) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

9. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Controladora de vídeo: 

i. Controladora dedicada com no mínimo 1GB de memória; 

ii. Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores; 

iii. Pci express x16, memória de 1 (um) gbyte dedicada, conectores: 1 (um) displayport e 01 (um) DVI – i;

iv. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA (db-15) ou displayport;

v. Possuir, no mínimo, 1 (uma) no padrão DVI-i/d nativa; 

b) Controladora de rede: 

i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol); 

ii. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; 

c) Controladora de áudio: 

i. Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;

ii. Alto-falante integrado ao gabinete com potência de 1,0 w; 

iii. Possuir no painel frontal um conector para microfone e um conector para fone de ouvido; 

iv. Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha e um conector de entrada de linha/microfone; 

d) Portas e expansões: 

i. Possuir, no mínimo, 10 (dez) portas USB 2.0 / 3.0 nativas, sendo 6 (seis) na parte traseira e 4 (quatro) na parte frontal do gabinete; 

ii. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.   

iii. Das 10 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.0;

iv. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial nativa; 

v. Possuir 01 placa wireless pci, com antena, padrão IEEE 802.11 suportes a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. 

10. MONITOR DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela: mínima de 23 polegadas; 

b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; 

c) Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz; 

d) Proporção 16:10 ou 16:9; 

e) Brilho mínimo de 250 CD/m2; 

f) Relação de contraste mínima de 1.000:1; 

g) Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; 

h) Tempo de resposta máximo 8ms; 

i) Distância entre pixels: máximo de 0.2652 (H) mm x 0.2652 (V) mm; 

j) Conectores de entrada: 

i. Uma entrada DVI ou displayport, compatível com a interface controladora de vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto com a solução; 

ii. Uma entrada VGA compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; 

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 

l) Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação; 

m) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; 

n) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor deverá ser da mesma marca do computador ou em regime de OEM. 

11. SOFTWARES 

a) Software para gravação de mídias CD/DVD; 

b) Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema operacional pré-instalado pelo fabricante; 

c) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

d) O fabricante do equipamento deverá disponibilizar software de gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede lan por meio de console de gerenciamento web; 

e) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

f) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

12. COMPATIBILIDADE 

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; 

b) O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux com kernel 3.2 ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologação Linux Ubuntu ou Suse, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em (http://www.ubuntu.com/certification) ou Suse, disponível em (http//developer.novell.com/yessearch/search.jsp); 

c) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 8 e Windows 7 professional 64 bits; 

13. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais; 

b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame; 

c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução juramentada; 

d) Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados; 

e) Comprovação de conformidade com a norma EPEAT gold para o conjunto computador e monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou através de declaração registrada em cartório e com firma reconhecida, por firma do próprio fabricante; 

f) Comprovação de conformidade com a norma energy star 5.1, ou superior, para placa-principal e monitor; 

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

h) Certificado / comprovante de conformidade com IEC-62301, que é utilizado para medir o consumo de energia do computador enquanto em modo de espera; ou similar emitido por instituição credenciada pelo INMETRO;

i) Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por laboratório certificado pelo INMETRO para o computador; 

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma nbr-10152, ou norma internacional similar, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada; 

k) Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

l) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 

m) Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias; 

14. OUTROS REQUISITOS 

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; 

b) Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

15. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

k) Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento emitida à empresa contratada; 

16. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 


1) 
Item 02: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

2) Item 08: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

b. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

b. Sem softwares adicionais; 


3) 
Item 06: 
c. Sem softwares adicionais; 

c. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

d. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

ADENDO 09

MICROCOMPUTADOR, MONITOR DE 23” 
A) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 
 
Nesta seção são definidas as exigências e as especificações técnicas mínimas para os itens 04, 10 e 28.  
1. PROCESSADOR 

a) Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4 ou similar; 

b) Controladora de memória e de vídeo integrada; 

c) Processador com clock speed de no mínimo 3.6 ghz e com memória cache L3 de no mínimo 8mb; 

d) Suporte ao conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

e) Controle de nível do desempenho automático, ajustando dinamicamente a frequência e a voltagem de acordo com a necessidade requerida pela atividade do momento; 

f) Implementar tecnologia que permite que máquinas virtuais hospedeiras usem diretamente os dispositivos periféricos, tais como ethernet, placas aceleradoras gráficas e controladores de disco rígido, através da DMA e remapeamento de interrupções; 

g) Deverá ser totalmente compatível com as funcionalidades descritas para gerenciamento remoto previstas para a placa principal. 

h) TDP (termal Design Power) máximo de 85W. 

2. BIOS 

a) Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; 

b) O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet todas as atualizações de bios devendo a aplicação permitir atualização online por meio do sistema operacional Microsoft Windows 8 professional e 

Windows 7 professional; 

c) A bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de patrimônio por exemplo; 

d) Deve suportar ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface); 

e) Deve suportar a tecnologia Trusted Plataform Module (TPM); 

f) Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do equipamento como portas 

USB; 

g) Suporte a atualizações de BIOS dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de recuperações de falhas; 

h) Com possibilidade de configuração de senhas no Setup a dois níveis, administrador e usuário, que controlem acesso ao boot do Sistema Operacional e ao próprio SETUP; 

i) Setup com suporte a língua Portuguesa / Inglesa; 

j) Alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento; 

k) Tipo Flash Rom; 

l) Suportar boot pela rede; 

m) Estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem no servidor da rede; 

n) Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um núcleo e desabilitando o de outros; 

3. CHIPSET E PLACA MÃE 

a) Placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou em regime de OEM, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 

b) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

c) Deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a bios, permitir iniciar o computador a partir de uma imagem (.iso) em um compartilhamento de rede ou CD na console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 

d) Permite acesso remoto via hardware, através de conexão TCP/IP, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da bios e visualização das telas de post; 

e) O chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador principal com suporte ao barramento de comunicação DMI com o processador de, no mínimo, 5GT/s; 

f) O gerenciamento remoto deve permitir autenticação via Kerberos; 

g) Deve possuir chip de segurança no padrão TPM versão 1.2, integrado a placa-mãe; 

h) Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete, sem adaptações; 

i) Suporte a DMI - “desktop management interface" do "desktop management task force", compatível com o software de gerência implementado no microcomputador.  

j) Deverá possuir memória não volátil integrada à placa-mãe para armazenamento de informações de inventário de hardware e software. Estas informações deverão estar acessíveis via rede (local ou na wan) para leitura remota pelo software de gerenciamento ofertado, independente do estado do sistema operacional, até mesmo com o computador desligado (mas energizado); 

k) Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico; 

4. MEMÓRIA 

a) Possuir 4 (quatro) slots de memória DDR3; 

b) Com no mínimo 16GB ddr3 1600 mhz(1x 16gb ou 2x8gb); 

c) Garantir e oferecer expansibilidade para 32GB; 

5. ARMAZENAMENTO 

a) Duas interfaces tipo sata 3.0 - 06GB/s; 

b) Com 02 discos de 1 TB, velocidade de rotação mínima de 7.200 rpm;  

c) Suporte às tecnologias s.m.a.r.t (self-monitoring, analysis and reporting technology); 

6. UNIDADE DE MÍDIA ÓTICA 

a) Unidade de DVD+/-RW interna, compatível com DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW e DVD; b) Interface tipo sata 1.5 Gb/s ou superior;  

7. KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO 

a) Do mesmo fabricante do equipamento, teclado com mínimos de 107 teclas e mouse, com no mínimo 3 botões; 

b) Teclado padrão ABNT-2; 

c) Ambos sem fio; 

d) Receptor sem fio com interface USB; 

e) Faixa de alcance do kit de até 10 metros; 

f) Acompanhar baterias; 

g) Garantia mínima de 01 ano. 

8. GABINETE 

a) Arquitetura permitindo a utilização na posição horizontal ou vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; 

b) Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 290 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada 

(placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos); 

c) Fonte pfc (power factor correction) ativo com eficiência superior a 87% (pfc 80+); 

d) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria gold ou superior. A implementação deste requisito é fundamental para o cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010. 

e) Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos componentes “disco rígido”, “unidade de mídia ótica”, “memórias” e “placas de expansão” sem a utilização de ferramentas (full tool less). Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original e não serão aceitos parafusos recartilhados; 

f) O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para kit de segurança, do tipo Kensington, sem adaptações; 

g) Volume máximo de 27 (vinte e sete) litros; 

h) Deverá criar etiquetas personalizadas de patrimônio para identificação, com seus respectivos números e nome da Instituição e afixá-las em novos equipamentos à medida que eles forem fornecidos. 

9. INTERFACES E PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Controladora de vídeo: 

i. Controladora dedicada com no mínimo 1GB de memória; ii. Permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores; 

ii. Pci express x16, memória de 1 (um) gbyte dedicada, conectores: 1 (um) displayport e 01 (um) DVI – i;  

iii. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA (db-15) ou displayport;  

b) Controladora de rede: 

i. Gigabit Ethernet 10/100/1000 mbps com recursos wake on lan (wol); 

ii. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão rj-45 integrada; 

c) Controladora de áudio: 

i. Controladora de som compatível com o padrão “hd audio codec”;  

ii. Alto-falante integrado ao gabinete com potência de 1,0 w; 

iii. Possuir no painel frontal um conector para microfone e um conector para fone de ouvido; 

iv. Possuir no painel traseiro um conector de saída de linha e um conector de entrada de linha/microfone; 

d) Portas e expansões: 

i. Possuir, no mínimo, 10 (dez) portas USB 2.0 / 3.0 nativas, sendo 6 (seis) na parte traseira e 4 (quatro) na parte frontal do gabinete; 

ii. Não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de portas.   

iii. Das 10 portas, devem existir pelo menos 4 (quatro) USB 3.0; 

iv. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial nativa; 

v. Possuir 01 placa wireless pci, com antena, padrão IEEE 802.11 suportes a 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. 

10. MONITOR DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela: mínima de 23 polegadas; 

b) Tela 100% plana de LED Backlit LCD, ou IPS; 

c) Resolução suportada: 1920 x 1080 a 60 hz; 

d) Proporção 16:10 ou 16:9; 

e) Brilho mínimo de 250 CD/m2; 

f) Relação de contraste mínima de 1.000:1; 

g) Suporte mínimo a 16,2 milhões de cores; 

h) Tempo de resposta máximo 8ms; 

i) Distância entre pixels: máximo de 0.2652 (H) mm x 0.2652 (V) mm; 

j) Conectores de entrada: 

i. Uma entrada DVI ou displayport, compatível com a interface controladora de vídeo dos computadores ofertados – o cabo de interligação deve ser entregue junto com a solução; 

ii. Uma entrada VGA compatível com a interface controladora de vídeo, sem o uso de adaptadores; 

k) Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e posicionamento horizontal; 

l) Tela com regulagem de altura (mínimo de 10cm) e inclinação; 

m) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático; 

n) Para fins de atendimento da garantia do conjunto “computador+monitor”, o monitor deverá ser da mesma marca do computador. 

11. SOFTWARES 

a) Software para gravação de mídias CD/DVD; 

b) Os equipamentos utilizados para homologação deverão ser entregues com o sistema operacional pré-instalado pelo fabricante; 

c) Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações de firmware, devem estar disponíveis para download na web site do fabricante do equipamento sem necessidade de qualquer identificação do usuário, e devem ser facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto conforme etiqueta permanente afixada no gabinete; 

d) O fabricante do equipamento deverá disponibilizar software de gerenciamento e inventário que permita o gerenciamento centralizado dos equipamentos ofertados através da rede lan por meio de console de gerenciamento web; 

e) Os equipamentos adquiridos deverão estar configurados com o perfil utilizado na Universidade Federal da Bahia, como por exemplo: fundo de tela, drivers de impressora, configurações de internet, etc; Este processo se dará da seguinte forma: um servidor da Universidade deverá preparar uma única máquina “modelo” com este perfil. Posteriormente, a empresa vencedora deverá replicar este modelo para todas as outras máquinas, obedecendo o licenciamento “MICROSOFT OEM” do software Windows. Após a criação da máquina modelo (conforme perfil), deverá ser gerado um CD de recuperação, de forma que se consiga facilmente a restauração de todo o sistema em caso de falha (um CD por máquina). 

f) Caso não haja possibilidade de fornecimento das licenças do Windows 7 e Windows 8.1 devido à descontinuidade dos produtos, serão aceitas versões superiores do Windows.

12. COMPATIBILIDADE 

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft hardware compatibility list (HCL) para o sistema operacional exigido. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento hardware compatibility test report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional ofertado; 

b) O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux com kernel 3.2 ou superior. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da homologação Linux Ubuntu ou Suse, a comprovação de compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação constante no site HCL Ubuntu, disponível em (http://www.ubuntu.com/certification) ou Suse, disponível em (http//developer.novell.com/yessearch/search.jsp); 

c) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows 8 e Windows 7 professional 64 bits; 

13. DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES 

a) Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento impresso dos manuais; 

b) Todas as características técnicas solicitadas nesta especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, manuais do produto, bem como constar no site do respectivo produtor/fabricante até a data limite do momento do oferecimento da proposta no certame; 

c) Idioma – todas as informações e documentos exigidos na especificação técnica deverão ser apresentados, preferencialmente, em português. Será aceito como idioma alternativo apenas o inglês, caso contrário, deverá ser apresentada tradução juramentada; 

d) Fica facultado à contratante solicitar, a apresentação dos originais ou cópias autenticadas, em cartório nacional, dos respectivos documentos apresentados; 

e) Comprovação de conformidade com a norma EPEAT gold para o conjunto computador e monitor, comprovado através do site www.EPEAT.net, ou através de declaração registrada em cartório e com firma reconhecida, por firma do próprio fabricante; 

f) Comprovação de conformidade com a norma energy star 5.1, ou superior, para placa-principal e monitor; 

g) Certificado ou comprovante de conformidade com a norma elétrica IEC 60950-1:2001 (safety of information technology equipment including electrical business equipment), do computador e monitor para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

h) Certificado / comprovante de conformidade com IEC-62301, que é utilizado para medir o consumo de energia do computador enquanto em modo de espera; ou similar emitido por instituição credenciada pelo INMETRO;

i) Certificação ou comprovante de conformidade com iso-9296 (acoustics - declared noise emission values of computer and business equipment) ou similar emitido por laboratório certificado pelo INMETRO para o computador; 

j) Comprovante que o computador, em pleno funcionamento, inclusive com a unidade leitora de mídia ótica em atividade, deve observar a norma nbr-10152, ou norma internacional similar, quanto à emissão de ruído ambiente em escritórios de atividades diversas, através de laudo técnico gerado por entidade especializada; 

k) Certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o conjunto computador+monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

l) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de radiofrequência IEC61000 comprovado através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 

i) Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do consórcio dtmf (desktop management task force) que especifica o padrão “dmi” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria "board” ou “leadership”. O certificado será conferido através de acesso à página http://www.dmtf.org/about/list onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias; 

14. OUTROS REQUISITOS 

a) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; 

b) Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; 

15. GARANTIA 

a) Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) meses; 

b) A contratada deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

c) O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação único para a abertura dos chamados; 

d) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

e) Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão iniciados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de abertura do chamado junto a contratada e concluídos em até 3 dias úteis ao de abertura do chamado.  

f) O atendimento será em regime de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 

g) Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; 

h) Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da homologação; 

i) No caso de o licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada neste termo de referência; 

j) Condições de entrega: todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), através de envelope plástico de segurança, não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento. 

k) Prazo de entrega: máximo de 60 dias corridos após a notificação de fornecimento emitida à empresa contratada; 

16. COMPROVAÇÕES 

a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las. 

i.  Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V; 

ii.  Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência;  

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado; 

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação; 

v.  Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade. 

B) REQUISITOS COMPLEMENTARES: 
 
Os requisitos descritos em seguida são exigidos em complemento a alínea A. 

1) Item 04: 
a. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

2) Item 10: 

b. Sem softwares adicionais; 

3) Item 28: 

c. Sistema operacional: o equipamento deverá acompanhar licença do MS-Windows 7, professional (coa) x64, com direito de upgrade para o Windows 8 professional incluso, no idioma português brasil, com mídia de recuperação ou oferecer a opção de restauração através de partição do HD do equipamento; 

d. Software de edição de texto e outros: acompanhar licença de Microsoft Office versão Home & Business 2013 na modalidade OEM. 

ADENDO 10

MICROCONTROLADOR PROGRAMÁVEL COM REDE SEM FIO E ALIMENTADOR DE ENERGIA

A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: 

Item 30 – Microcontrolador programável com rede sem fio e alimentador de energia Micro USB:

Microcontrolador programável com interface de rede sem fio e alimentação de energia via fonte com conector Micro USB atendendo as seguintes especificações:

1. 4 portas USB 2.0;

2. Case protetora;

3. Memória de 512MB SDRAM;

4. Interface Ethernet 10/100 BaseT;

5. Saída de vídeo HDMI (rev 1.3 & 1.4), Composite RCA (PAL and NTSC);

6. Saída de audio 3.5mm jack, HDMI;

7. Slot para cartão de memória Micro SDIO;

8. Cartão Micro SD 16GB;

9. Cabo USB com conector macho (“plug”) série “A” em uma ponta e conector e conector macho Micro USB (série B) na outra, comprimento mínimo de 80cm;

10. Adaptador Wireless USB conforme especificações a seguir:

10.1. Padrão IEEE 802.11n (a/b/g/n)

10.2. Chipset Ralink RT3572

10.3. Conector USB 2.0 Macho série “A”

10.4. Deve operar em frequência Dual Band 2.4 GHz, 5 GHz

10.5. Totalmente compatível com sistema operacional Linux

10.6. Duas antenas on-board PCB

10.7. Velocidade de operação download até 300Mbps e upload até 300Mbps (20/40MHz)

10.8. Potência de saída: b mode – 18.5 ~21.5 dBm; g mode – 16.5 ~19.5 dBm; n mode –16.5 ~19.5 dBm; a/n mode – 12.5 ~15.5 dBm, 

10.9. Modulação 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM;

10.10. Padrões de segurança 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 

10.11. WPS support Certificações: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC, Wi-Fi; 

10.12. Suporte aos modos de operação Station, Ad-hoc, AP e Monitor

11. Compatível com sistema operacional Linux

12. Alimentador de energia Micro USB socket 5V, 2A;

Item 31 – Microcontrolador programável com rede sem fio e alimentador de energia PoE:

Microcontrolador programável com interface de rede sem fio e alimentação de energia via fonte com conector Micro USB atendendo as seguintes especificações:

a. 4 portas USB 2.0;

b. Case protetora;

c. Memória de 512MB SDRAM;

d. Interface Ethernet 10/100 BaseT;

e. Saída de vídeo HDMI (rev 1.3 & 1.4), Composite RCA (PAL and NTSC);

f. Saída de audio 3.5mm jack, HDMI;

g. Slot para cartão de memória Micro SDIO;

h. Cartão Micro SD 16GB;

i. Cabo USB com conector macho (“plug”) série “A” em uma ponta e conector e conector macho Micro USB (série B) na outra, comprimento mínimo de 80cm;

j. Adaptador Wireless USB conforme especificações a seguir:

i. Padrão IEEE 802.11n (a/b/g/n)

ii. Chipset Ralink RT3572

iii. Conector USB 2.0 Macho série “A”

iv. Deve operar em frequência Dual Band 2.4 GHz, 5 GHz

v. Totalmente compatível com sistema operacional Linux

vi. Duas antenas on-board PCB

vii. Velocidade de operação download até 300Mbps e upload até 300Mbps (20/40MHz)

viii. Potência de saída: b mode – 18.5 ~21.5 dBm; g mode – 16.5 ~19.5 dBm; n mode –16.5 ~19.5 dBm; a/n mode – 12.5 ~15.5 dBm, 

ix. Modulação 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM;

x. Padrões de segurança 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 

xi. WPS support Certificações: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC, Wi-Fi; 

xii. Suporte aos modos de operação Station, Ad-hoc, AP e Monitor

k. Compatível com sistema operacional Linux

l. Alimentador de energia PoE com injetor e Split integrados, compatível com os seguintes requisitos:

i. Compatível com padrão IEEE 802.3af

ii. Suporte a distâncias de até 100 metros

iii. Suporte a potências de entrada/saída de 5V DC

Item 32 – Microcontrolador programável com rede sem fio e alimentador de energia Solar:

Microcontrolador programável com interface de rede sem fio e alimentação de energia via fonte com conector Micro USB atendendo as seguintes especificações:

a. 4 portas USB 2.0;

b. Case protetora;

c. Memória de 512MB SDRAM;

d. Interface Ethernet 10/100 BaseT;

e. Saída de vídeo HDMI (rev 1.3 & 1.4), Composite RCA (PAL and NTSC);

f. Saída de audio 3.5mm jack, HDMI;

g. Slot para cartão de memória Micro SDIO;

h. Cartão Micro SD 16GB;

i. Cabo USB com conector macho (“plug”) série “A” em uma ponta e conector e conector macho Micro USB (série B) na outra, comprimento mínimo de 80cm;

j. Adaptador Wireless USB conforme especificações a seguir:

i. Padrão IEEE 802.11n (a/b/g/n)

ii. Chipset Ralink RT3572

iii. Conector USB 2.0 Macho série “A”

iv. Deve operar em frequência Dual Band 2.4 GHz, 5 GHz

v. Totalmente compatível com sistema operacional Linux

vi. Duas antenas on-board PCB

vii. Velocidade de operação download até 300Mbps e upload até 300Mbps (20/40MHz)

viii. Potência de saída: b mode – 18.5 ~21.5 dBm; g mode – 16.5 ~19.5 dBm; n mode –16.5 ~19.5 dBm; a/n mode – 12.5 ~15.5 dBm, 

ix. Modulação 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM;

x. Padrões de segurança 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 

xi. WPS support Certificações: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC, Wi-Fi; 

xii. Suporte aos modos de operação Station, Ad-hoc, AP e Monitor

k. Compatível com sistema operacional Linux

l. Alimentador de energia Solar 6W

Requisitos B, C e D abaixo válidos para os itens 30, 31 e 32.

B. DOCUMENTAÇÃO:
Serão aceitos os documentos a seguir relacionados, como formas de comprovação, os quais deverão acompanhar a proposta, sob pena de desclassificação:

a) Catálogos, prospectos, folhetos, manuais e outros documentos emitidos pelo fabricante, em original ou cópia autenticada, não sendo aceitos documentos impressos de qualquer natureza produzidos com a finalidade específica de possibilitar e qualificar tecnicamente a proposta da licitante;

b) Documentos obtidos pela Internet no site do fabricante do hardware ou do software, cujas páginas deverão ser impressas com a indicação do endereço URL em que foram obtidas;

c) Todos os atributos técnicos aqui especificados deverão ser comprovados pela documentação técnica fornecida pelo fabricante de seus componentes ou pelo manual técnico que acompanha o equipamento, ou através de documento oficial constante em página da WEB do fabricante. Atributos técnicos exigidos como obrigatórios e não comprovados na documentação técnica fornecida pela licitante, ou constantes no site oficial do fabricante poderão ser considerados não atendidos.

d) A comprovação deve ser realizada através de planilha que constem todos os itens técnicos e indique a documentação (arquivo e página) que os comprovem.
C. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Os seguintes documentos e declarações deverão ser apresentados pela licitante vencedora, sob pena de desclassificação. Cada declaração/atestado deve conter a respectiva razão social, o CNPJ e o endereço completo e ter firma reconhecida:
 Declarações / Comprovações: 

a) Declaração, ou do distribuidor, ou do fabricante ou da empresa licitante, garantindo que os equipamentos serão fornecidos conjuntamente com os serviços de extensão de garantia nos termos e condições definidas neste Edital. Na entrega dos equipamentos adquiridos a empresa licitante vencedora deverá apresentar o Termo de Garantia, emitido pelo fabricante dos equipamentos fornecidos, comprovando que as condições ofertadas de garantia são as mesmas definidas no Edital.

b) Declaração garantindo: que o(s) equipamento(s) cotado(s) pela empresa licitante para este grupo (citar série e modelo) será(ão) fornecido(s) com todos os componentes novos (sem uso, reforma ou recondicionamento); que o(s) mesmo(s) está(ão) em linha de produção continuada do fabricante; que se compromete a fornecer peças de reposição pelo período mínimo de 12 meses.

c) Declaração comprometendo-se com a prestação dos serviços de assistência técnica e indicando a sua rede autorizada de serviços. Se a declaração for emitida pelo fabricante e não sendo este a licitante, poderá o mesmo fazer uma ressalva nesta declaração de que a responsabilidade legal sobre o cumprimento dos prazos estabelecidos é da própria empresa licitante.

D. PROPOSTA
a) A proposta comercial da Licitante deverá conter, obrigatoriamente, marca e modelo do equipamento, bem como catálogos ou prospectos anexados, correspondentes ao produto ofertado com descrição detalhada de cada item solicitado, sob pena de desclassificação pelo não cumprimento deste item;

b) Deverá ser apresentada também a relação de part-numbers e quantitativos que compõem cada item ofertado, bem como suas respectivas descrições.
E. COMPROVAÇÕES:
a) Durante a fase de aceitação da proposta e após comunicado formal feito pelo pregoeiro, as seguintes comprovações serão exigidas da empresa licitante. A não apresentação de alguma das alíneas abaixo, ou parte delas, resulta em imediata desclassificação. A empresa quanto solicitada terá o prazo máximo estipulado pelo pregoeiro para realizá-las.

i. Entrega da tabela de comprovação devidamente preenchida. A tabela pode ser encontrada no ANEXO V;

ii. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica deste termo de referência; 

iii. A documentação apresentada deve ser de domínio público, estar disponível na internet. Deve ser indicado na proposta, para cada documento apresentado, o endereço onde o material pode ser consultado;

iv. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as alíneas onde é expressamente solicitado. Não será considerada a simples declaração do licitante como comprovação;

v. Se o item possuir elementos extras como: monitor, mouse, teclado, maleta e etc., estes itens devem estar devidamente comentados na proposta, indicando marca, modelo e quantidade.

Toda a documentação enviada deve estar devidamente identificada de forma a facilitar a sua localização e associação com cada um dos itens solicitados.
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DA ATA 

(ESTE ITEM DEVERÁ SER ATENDIDO JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PELO LICITANTE VENCEDOR, DE MODO A PROMOVER  O ANDAMENTO DA (O)  ATA/ CONTRATO)
Encaminho em atendimento ao Edital Pregão SRP 65/2014, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em......................................................., os dados exigidos para assinatura do contrato:

DADOS DO LICITANTE

1) Razão Social/ Nome Fantasia:

2) CNPJ:

3) Inscrição Estadual:

4) Inscrição Municipal:

5) Endereço da Empresa, CEP e Tels: fixo e Celular

6) Fax e E-mail

7) Nome do Representante, Cargo na Empresa e Profissão

8) Endereço Residencial e CEP e Tels: fixo e Celular

9) CPF

10) RG

11) Estado Civil

12) Nacionalidade

DADOS DA PROPOSTA:

       1) Valor Global:

        2) Valor Unitário:

        3) Vencedora dos itens:

        4) Data de Entrega:

        5) Fabricante/Marca ( se couber):

        6) Assistência Técnica ( se couber):

        7) Prazo de Garantia ( se couber):

DADOS BANCÁRIOS:

Nome do Banco:

Agência:

Conta Corrente: 

ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2014
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2014 

PROCESSO Nº. 23066.050869/2014-51
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos XX dias do mês de XXXX de 2015, a Universidade Federal da Bahia, com sede na Rua Augusto Viana, s/n – Canela, inscrito no CNPJ sob o nº 15.180.714.0001/04, neste ato representado por Elieide Santos Orrico – Coordenadora da Coordenação de Material e Patrimônio da UFBA, nomeada em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 56, de 17/03/2015.

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor; do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do Decreto nº 5.450, de 2005; do Decreto nº 3.722, de 2001; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 65/2014, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo XXXX;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador (a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, cuja proposta foi classificada em XX lugar no certame. 

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de eventual aquisição de Microcomputadores e Notebooks para atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia - UFBA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 65/2014 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

	Item

do

TR
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)



	X
	Especificação
	Marca 

(se exigida no edital)
	Modelo

(se exigido no edital)
	Unidade
	Quantidade
	Valor Un
	Prazo garantia ou validade

	
	
	
	
	
	
	
	


3.ÓRGÃO PARTICIPANTE:
3.1 É órgão e entidade pública participante do registro de preços:

	Item nº 
	Órgãos Participantes
	Unidade
	Quantidade

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4 VALIDADE DA ATA 
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da homologação não podendo ser prorrogada.
5 REVISÃO E CANCELAMENTO 

5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1 por razão de interesse público; ou

5.9.2 a pedido do fornecedor. 
6 CONDIÇÕES GERAIS
6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 
Município de  Salvador,             de                   de  2015.

_________________________________         
Representante do Órgão     

_______________________________

   Representante da Empresa
ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO Nº 23066.050869/14-51
CONTRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, E A EMPRESA XXXX.

A Universidade Federal da Bahia, aqui denominada simplesmente UFBA, com sede na Rua Augusto Viana, s/n, bairro Canela, município de Salvador – Bahia. Inscrito no CNPJ sob o nº 15.180.714/0001-04, neste ato representado pelo Magnífico Reitor Prof.º João Carlos Salles Pires da Silva, nomeado por Decreto, de 18 de agosto de 2014, publicado no DOU  Seção 2 em 19/08/2014, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pelo Estatuto da Universidade Federal da Bahia, aprovado pelos Conselhos Superiores da UFBA em 23/11/2009, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°. 23066.050869/14-51, e o resultado final do Pregão n°. 65/2014, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de microcomputadores e notebook, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
	ITEM


	DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
	IDENTIFICAÇÃO CATMAT
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1
	
	
	
	


2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor da contratação é de R$ ............(...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – INEXISTENCIA DE REAJUSTE
6.1. O preço é fixo e irreajustável. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo I do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo I do Edital.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Estado da Bahia - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

Salvador,  .......... de ............................... de 20.....

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO V
TABELA DE COMPROVAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS (EXCEL), ESTÁ ANEXO  A PARTE DO EDITAL NO SITIO COMPRASGOVERNAMENTAIS.


