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1 OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo fornecer subsidios técnicos
necessarios a execucao do projeto paisagistico, composto de arvores, arbustos,

forracbes e gramados.

2 LIMPEZA / CAPINAQAO /| PODA / DESTOCAMENTO

Devera ser devidamente executada a limpeza da area com a retirada de
residuos de materiais resultantes da obra e a erradicacdo de toda vegetacdo nao
condizente.

As arvores a serem mantidas deverdo ser analisadas e caso apresentem

pragas deverdo ser tratadas e se necessario, podadas.

3 CONTROLE FITOSSANITARIO

Previamente, € necessaria a deteccdo e identificacdo de formigas, cupins,
pragas e doencas na area de entorno do projeto. O controle de pragas e doencas
devera ser permanente, atendendo as necessidades individuais das espécies
vegetais.

Quando necessério deverdo ser coletados fragmentos vegetais infestados,
para analise laboratorial do patdégeno e indicacdo das medidas mitigadoras.
Recomenda-se a utilizacdo de técnicas de controle natural no inicio da infestacao da
praga, utilizando sab&o neutro ou infusao feita com fumo de corda.

Caso haja reincidéncia, usar os defensivos agricolas encontrados no mercado,
sempre observando as especificacbes do fabricante e as Normas Técnicas dos

Ministérios da Saude, Agricultura, Trabalho e Meio Ambiente.

4 ESCARIFICACAO / REVOLVIMENTO / REGULARIZAQAO

Escarificar e revolver o terreno, numa profundidade média de 15 cm,
descompactando o solo, para propiciar o desenvolvimento do sistema radicular e
retirar todo tipo de material (pedras, formigueiros, cupinzeiros, raizes, entulhos, etc.)
proveniente desta escarificagéo.

A escarificagdo devera ser efetuada em toda a area, independente do volume
de terra vegetal a ser distribuido para o nivelamento do terreno. Realiza-se entéo a
regularizacao do terreno, evitando-se depressdes e ondulagdes com a incorporacao

de uma camada de aproximadamente 2 cm de terra vegetal, na area da implantacao



de gramado.
O nivelamento devera ser feito de acordo com a necessidade do escoamento

das aguas pluviais. Seguir as orientacdes do projeto de drenagem e pavimentacao

5 CORRECAO DO PH DO SOLO

Devera ser feita uma andlise de solo para verificar a necessidade de correcao
do pH do solo. Caso seja necessario devera sera aplicado ao solo, calcario dolomitico
no minimo 20 (vinte) dias antes dos plantios a serem realizados.

A quantidade dos produtos visando correcao e fertilizacdo do solo devera ser
feita por um Engenheiro Agronomo.

A analise do solo serd de responsabilidade da empresa contratada para
execucao dos servicos. A aplicacdo adequada das quantidades dos produtos acima

referidos devera ser verificada, acompanhada e aprovada pela fiscalizacdo da UFBA.

6 ACOMPANHAMENTO E RESPONSABILIDADE TECNICA

A contratada devera ter o acompanhamento de um paisagista, podendo ser o
responsavel técnico da empresa de paisagismo fornecedora das espécies, para a
execucao dos servigos.

A sequéncia e descricdo dos servicos devem ser obedecidas e em hipétese
alguma alteradas.

A Construtora devera manter na obra, pessoal adequado e necessério para
execucdo e manutencdo do projeto além da retirada dos materiais provenientes da
execucao do servico.

Devera seguir as especificacdes do projeto especifico de Paisagismo e normas
padrao do Manual de Obras Publicas-EdificacGes - Praticas da SEAP — Caderno de
Construcao - Préticas da SEAP — Arquitetura e Elementos Urbanisticos-Paisagismo —
P. 101/2.

7 IMPLANTACAO DAS ESPECIES VEGETAIS



A implantacdo das espécies vegetais deverd obedecer rigorosamente as

especificacdes e indicagbes do projeto especifico de paisagismo, quanto a
localizac&o, espacamentos, porte e quantitativos.

Para a Cidade de Salvador o ideal € que o plantio aconteca no periodo inicial
das chuvas, entre abril e maio. Caso o plantio aconte¢a no veréo, dar preferéncia ao
periodo da tarde.

As mudas devem ser bem formadas, sem sinais de pragas ou doencas e com
torrdo compativel ao seu porte. Nao devem ser aceitas mudas com raizes nuas.

Ao realizar o plantio, os recipientes (sacos plasticos, vasos, latas, etc.) deverao
ser retirados devendo-se ter o cuidado para que o torrdo néo seja partido e assim, néo

prejudique as raizes e o desenvolvimento das plantas.

8 PLANTIO DE GRAMA

Os servigcos de plantio de grama deverdo ser executados de acordo com 0s
procedimentos descritos a seguir e rigorosamente na mesma sequéncia:

Preparo do terreno / plantio

Devera ser feita a limpeza de toda area com a remocdo dos detritos de
construcdo e regularizacdo, revolvimento do solo, por processos manuais e
mecanicos, até a profundidade de 20 cm.

O tratamento e a adubacdo serdo com produtos organicos naturais e
compativeis com a natureza do solo e do tipo de grama a ser utilizada.

O plantio da grama amendoim sera feito com mudas, espacadas de 20cm em
linhas desencontradas.

Observacao:
a) A rrigacao, até o término dos servigos ficara a cargo da contratada.
b) A fiscalizacdo inspecionara as mudas de grama que serdo utilizadas no plantio,
rejeitando-as quando estiverem infestadas de ervas daninhas.
Execucéo:
Limpeza do terreno: O terreno devera ser limpo e regularizado conforme as cotas
indicadas em Projeto. A area devera ser rastelada para retirada dos torrdes de terra,
entulho e outros materiais prejudiciais ao plantio. O solo devera ser preparado,
corrigindo o Ph se necessario, devendo ser adubado com adubo organico.
Conclusao/recebimento: O gramado devera estar concluido pelo menos 15 dias

antes do Recebimento Provisério da Obra. O recebimento final devera ser feito com o



Recebimento Definitivo, quando os trechos com defeito de pega tiverem sido
substituidos.
Terra Vegetal: Terra organica de boa qualidade compreende a terra livre de ervas
naturais, pragas e fungos ou que tenha recebido tratamento adequado e se origine da
camada superficial de um solo. Devidamente processada ndo devera apresentar
odores do tipo “lixo organico”. Deve apresentar granulometria adequada, evitando-se
qualquer tipo de “torrdes” ou outros elementos estranhos (pedagos de madeira
apodrecidos, pedras etc.).

A camada de terra vegetal devera ter no minimo 20cm de profundidade e deve
ser perfeitamente regularizada, observando-se os caimentos do terreno, de acordo

com a drenagem da area.

9 PLANTIO DE ARBUSTO

Deverao abrir covas de acordo com o item especifico deste memorial.

A terra vegetal devera ser de primeira qualidade misturada com composto
organico. Este devera ser formado de matéria organica jA decomposta e bem curtida
podendo ser incluidos na sua composicdo os seguintes itens: humus de minhoca,
farinha de 0sso e esterco curtido.

A terra vegetal - a venda em pacotes — devera ser formada por terra adicionada
de restos de plantas decompostos (restos vegetais, xaxim desfibrado, etc.), livre de
pedras e outros residuos. Seguir as orientacdes no item especifico da espécie vegetal

neste memorial.

10 PLANTIO DE ARVORES

Deveréao ser plantadas arvores diretamente no solo conforme indicado no projeto de
paisagismo. Abrir covas de dimensdes entre 50 a 50 x 50cm e 100x100x100cm,
dependendo do porte da arvore e de acordo com o item especifico a seguir. As
mudas deverdao ter altura média variando entre 1,50m e 2,00m. O posicionamento
devera obedecer ao Projeto de Paisagismo. As mudas deverao ser de qualidade,
sem folhas secas, murchas ou manchadas. Nao devera apresentar sinais de pragas
e doencas. O caule devera ser unico e reto. A muda deve ser plantada no centro da
cova. Apds preencher a cova com a mistura indicada neste memorial, fazer leve
compactacdo em torno da muda. Regar e se necessario, preencher com mais
mistura e regar novamente. O colo da muda devera ficar no nivel da superficie do
solo. Portanto dependendo do tamanho do torrdo, podera haver necessidade de
preenchimento prévio da cova para atingir o nivel necessario.

Cada muda devera receber um “tutor” com secéo proporcional e coerente ao

tamanho da muda de modo a garantir a seguranca das mesmas. A altura para a



colocacéo do tutor é de 2/3 da altura total da espécie, dependendo da muda fornecida,
sendo que devera atingir o fundo da cova. O tutor deve ficar a uma distancia de
aproximadamente 20cm da muda e deve ser fincado antes do plantio e do
preenchimento da cova. Deve ser resistente a ventos fortes. A muda deve ser
amarrada ao tutor através de tiras de borracha. A amarracdo deve ser em forma de
“8” deitado, de modo a permitir uma certa flexibilidade.

A aproximadamente 30cm da muda fazer um buraco para inserir o tubo aerador,
que podera ser de PVC, no minimo 3”, perfurado nas laterais e fechado nas
extremidades com tela resistente. Devera ficar uns 2cm acima do nivel do solo.

Realizado o plantio deve-se fazer uma “coroa” formando uma leve bacia em
volta da muda, para manter a umidade. Recomenda-se em volta da muda, sem
encostar nela, colocar folhas, serragem, palha ou outro tipo de matéria organica, para
manter a umidade.

Durante os primeiros dois anos do plantio, € necessario cuidado especial com
a muda para que ela tenha um desenvolvimento saudavel. Sempre regar nos periodos
secos. Depois de dois anos a arvore nao necessitara mais da coroa em volta nem de
rega diaria. A poda e manutencao devera ser feita por profissional qualificado.

Antes de proceder o plantio, mostrar as mudas para a aprovacao da

Fiscalizacdo UFBA.

11  OPERACOES TECNICAS PARA MANUTENCAO DO PROJETO

Cabera a empresa contratada para implantacdo do projeto a execucdo das
atividades de manutencao, durante a realizacdo dos servigcos e num prazo de 90 dias
apos sua concluséo, constando de:
e Erradicacdo de ervas naturais, sobretudo na area gramada;
e Controle fitossanitario;
e Substituicdo das espécies vegetais que venham a fenecer;
e Poda de limpeza, se necessario;
e Irrigacao

Durante este prazo a empresa devera manter no local, uma equipe de um
jardineiro e dois serventes para a realiza¢do dos servi¢cos acima.

ApOs este prazo devera ser contratada empresa ou mao de obra qualificada

objetivando garantir a qualidade da implantacdo do projeto.



ESPECIES ADOTADAS

Foram escolhidas espécies nativas e/ou adaptaveis ao clima de Salvador. Em

12

relacdo as arvores optou-se por espécies nativas da Mata Atlantica cada vez mais

escassas na regido. Sendo a Universidade um érgao divulgador de cultura, optou-se

por variedade de espécies nativas, que além da beleza das flores e frutos, algumas

tem uso medicinal e frutos comestiveis.

As espécies para o conhecimento de todos, devem ser identificadas por

plaguetas com nome popular e cientifico e data de plantio.

QUADRO DE VEGETACAO:

coDlcol IMAGEM SIMBOLO NOME NOME ESPACA-|QUANTI-
POPULAR [ CIENTIFICO| MENTO | DADES
GRAMA Zoysia
01 : ESMERALDA japonica 0,50m 1.102 49+
PINGO DE Duranta
02 e OURO erecta 0,20m 1365un
5%
03 ﬁ E MM X ORAS [xora 0.35m A96un
ﬁ ﬁ COLORIDAS coccinea '
_“.?‘1 14:1.‘, 1;:-5_‘
P TR 4
& *14, l"sq "“"1'i -
04 o ¥4 $F eLagmiua | Dlhoado 1,00m 28un
iy Faaty, faly
T gE ¥
HIBISCO Malvaviscus
05 dddese | R arboreus 0,40m 52un
IPE
06 AMARELO T:fﬂ”ﬂ”;a 3,00m 02un
OE JARDIM
AMNGELIM DA . "
a7 PRAIA Andira nitida 3-10m 01un




CHUVA DE Cassia
OURO ferruginea 7-10m 01un
e Sapindus
- SABONETEIRA  oonaria 6-10m 01un
PATA DE Bauhinia
VACA forficata 7-10m 01un
PAU FERRO Libidibia 10-12m 01un
ferrea
Jacaranda
CAROBINHO o 8-10m 01un
Handroanthus
IPEROSA | selachidentatus 4-6m 01un
Paubrasilia
PAU BRASIL echinata 10-12m 01un
Eugenia
PITANGUEIRA aniflers 3,00m 24un

CODIGO: 01

NOME CIENTIFICO: Zoysia japonica
NOME POPULAR: Grama esmeralda
MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Utilizar adubo mineral NPK 10-10-10 (50 g/m?)

ESPACAMENTO

Plantio em placas, afastamento de 15cm entre uma placa e outra

ALTURA
3cm
REGAS




Em periodo de chuva € desnecessario a rega. Evitar pocas de agua. Em periodos
secos regar uma vez por dia
ADUBACAQO DE MANUTENCAO

Para manutencéo fazer duas adubacdes ao ano, uma com esterco de gado bem

curtido e farinha de o0sso, e outra de adubo quimico NPK 4-14-8.
PODA

Sempre que a altura ultrapassar 3cm.

CODIGO: 02

NOME CIENTIFICO: Duranta erecta

NOME POPULAR: Pingo de ouro

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

500 gramas de adubo animal de curral bem curtido por metro quadrado de canteiro.
ESPACAMENTO

20cm em linhas alternadas

ALTURA

60cm

COVAS

15x15x15cm.

REGAS

Regar apds o plantio. A rega deve ser regular, de 2 a 3 vezes por semana ou sempre

gue o solo estiver seco.
ADUBACAO DE MANUTENCAO

Adubos orgéanicos de curral bem curtido, cerca de 500 gramas/m2 ou adubos minerais:

NPK 4-14-8. Adubar sempre no inicio da primavera, do verdo e do outono para
floracéo.

PODA

Com tesoura sempre que atingir a altura desejada

CODIGO: 03

NOME CIENTIFICO: Ixora coccinea

NOME POPULAR: Mini ixora

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Colocar areia no fundo da cova para uma boa drenagem, adubo animal de gado bem

curtido, composto organico e turfa.
ESPACAMENTO




35cm em linhas alternadas

ALTURA

60cm

COVAS

15 x 15 x 15cm

REGAS

Regar bem durante pelo menos uma semana apos plantio e depois apenas quando o
solo estiver seco

ADUBACAO DE MANUTENCAO

Adubar pelo menos quatro vezes ao ano, colocando adubo de gado bem curtido e

composto organico, bem como adubo granulado NPK formulacédo 4-14-8, cerca de
150 gramas por muda. Colocar num balde para misturar bem, aplicando ao redor da
muda sem tocar no tronco.

PODA

Apenas para retirar galhos secos

CODIGO: 04

NOME CIENTIFICO: Plumbago auriculata

NOME POPULAR: Bela emilia

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Colocar matéria organica no solo ou utilizar adubo mineral NPK 4-14-8 por metro

quadrado de canteiro.

ESPACAMENTO

1,00m

ALTURA

1,00m

COVAS

20 x 20cm, profundidade da altura do torrao

REGAS

Duas vezes por dia no verdo e uma vez nos demais periodos do ano.
ADUBACAO DE MANUTENCAO

Para manutencéo fazer duas adubacdes ao ano, uma com esterco de gado bem

curtido e farinha de o0sso, e outra de adubo quimico NPK 4-14-8.
PODA

Retirar folhas e flores estragadas.



ONSTRU

CODIGO: 05

NOME CIENTIFICO: Alpinia purpurata
NOME POPULAR: Alpinia vermelha
MISTURA BASICA PARA PLANTIO

03 partes de terra vegetal

02 partes de himus de minhoca ou esterco curtido

ESPACAMENTO

1,50m

ALTURA

1,50-2,00m

COVAS

(0,20 x 0,20 x 0,20m)

REGAS

Aprecia solo levemente imido, mas nunca encharcado, regar duas vezes por semana.
ADUBACAQO DE MANUTENCAO

Adubar duas vezes ao ano, em setembro e abril, com adubo organico.
PODA

Retirar folhas e galhos danificados.

CODIGO: 06

NOME CIENTIFICO: Tecoma stans

NOME POPULAR: Ipé amarelo de jardim

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, Y4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo organico

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulagéo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar.

ESPACAMENTO

3,00-5,00m

ALTURA

4,00-6,00m

COVAS

(0,50 x 0,50 x 0,50m)

REGAS

Diariamente evitando o encharcamento.




ADUBACAO DE MANUTENCAO

Adubar as mudas com NPK formulagdo 10-10-10, cerca de 100 gramas/m2 na

projecéo da copa.

PODA

Fazer podas de limpeza mensalmente respeitando o formato da copa.
CODIGO: 07

NOME CIENTIFICO: Andira nitida

NOME POPULAR: Angelim da Praia

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, ¥4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgéanico

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulacdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

8-10m

ALTURA

8-12m

COVAS

(1,00 x 1,00 x 1,00m)

REGAS

Diariamente evitando o encharcamento.

ADUBACAO DE MANUTENCAO

Apos 1 ano adubar as mudas com NPK formulagéo 04-14-08, cerca de 100 gramas/m2

na projecao da copa.

PODA

Fazer podas de limpeza mensalmente respeitando o formato da copa.
CODIGO: 08

NOME CIENTIFICO: Cassia ferruginea

NOME POPULAR: Chuva de Ouro

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, Y4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgéanico

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulagdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.

Misturar bem antes de aplicar



ESPACAMENTO

7,00-10,00

ALTURA

8,00-15,00m

COVAS

(1,00 x 1,00 x 1,00m)

REGAS

Diariamente evitando o encharcamento.
ADUBACAO DE MANUTENCAO

Apb6s 1 ano adubar as mudas com NPK formulagédo 04-14-08, cerca de 100 gramas/m2

na projecao da copa.

PODA

Fazer podas de limpeza mensalmente respeitando o formato da copa.
CODIGO: 09

NOME CIENTIFICO: Sapindus saponaria

NOME POPULAR: Saboneteira

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, ¥4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgéanico

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulacdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

6,00-10,00m

ALTURA

5-10m

COVAS

1,00 x 1,00 x 1,00m

REGAS

Diariamente pela manhé e a tarde durante dois anos.

ADUBACAO DE MANUTENCAO

Usar 150 gramas/m 2 de NPK 4-14-8 ao em torno e distante do tronco da arvore e logo
em seguida regar
PODA

Devera ser feita poda de conducéo, retirada de galhos e controle de crescimento,



respeitando o formato da copa.

CODIGO:10

NOME CIENTIFICO: Bauchinia forficata

NOME POPULAR: Pata de vaca

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, ¥4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgéanico

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulacdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

8,00m

ALTURA

7,00-10,00m

COVAS

1,00 x 1,00 x 1,00m

REGAS

Diariamente em tempos secos, pela manha e a tarde

ADUBACAO DE MANUTENCAO

Adubar com composto organico, pode ser (6 litros) cama de frango + 50 gr de N-P-K

10-10-10 dobrando essa quantia a cada ano até o 32 ano, depois adubar a cada 2
anos.

PODA

Fazer apenas podas de formacédo da copa.

CODIGO:11

NOME CIENTIFICO: Libidibia ferrea

NOME POPULAR: Pau ferro

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, Y4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgénico

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulagéo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

10-12m

ALTURA




ONSTRU

10-15m

COVAS

1,00 x 1,00 x 1,00m

REGAS

Irrigar regularmente no primeiro ano apods o plantio, pela manha e tarde em tempos
Secos.

ADUBACAO DE MANUTENCAO

Para manutencéo aplicar fertilizantes organicos e NPK 10-10-10.

PODA

Devera ser feita poda de conducao, retirada de galhos e controle de crescimento

respeitando o formato da copa.
CODIGO: 12

NOME CIENTIFICO: Jacaranda obovata
NOME POPULAR: Carobinha
MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, Y4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo organico

(estrume de gado bem curtido ou hiumus). A esta mistura acrescentar 1509 de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulacdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

7,00 -10,00m

ALTURA

8-10m

COVAS

1,00 x 1,00 x 1,00m

REGAS

ADUBACAQO DE MANUTENCAO

Para manutencao aplicar fertilizantes organicos e NPK 10-10-10

PODA

Fazer apenas podas de formacgé&o da copa.

CODIGO:13

NOME CIENTIFICO: Handroanthus selachidentatus

NOME POPULAR: Ipé rosa

MISTURA BASICA PARA PLANTIO




0N

Y, de areia grossa, ¥4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgéanico

STRU

(estrume de gado bem curtido ou humus). A esta mistura acrescentar 1509 de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulacdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

4 a 6 metros.

ALTURA

4,00m

COVAS

(1,00 x 1,00 x 1,00m)

REGAS

Diariamente evitando o encharcamento.

ADUBACAO DE MANUTENCAO

Adubar as mudas com NPK formulagdo 10-10-10, cerca de 100 gramas/m2 na

projecao da copa.

PODA

Fazer podas de limpeza mensalmente respeitando o formato da copa.
CODIGO:14

NOME CIENTIFICO: Paubrasilia echinata

NOME POPULAR: Pau Brasil

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

Y, de areia grossa, ¥4 de terra argilosa de boa qualidade,2/4 de adubo orgéanico

(estrume de gado bem curtido ou hiumus). A esta mistura acrescentar 150g de calcario
dolomitico, 100g de adubo mineral N-P-K formulacdo 4-14-8 e 150g de hidrogel.
Misturar bem antes de aplicar

ESPACAMENTO

10,00 a 12,00m

ALTURA

10,00-12,00m

COVAS

(1,00 x 1,00 x 1,00m)

REGAS

Diariamente evitando o encharcamento.

ADUBACAO DE MANUTENCAO




0N

Adubar as mudas com NPK formulacdo 10-10-10, cerca de 100 gramas/m2 na

STRU

projecéo da copa.

PODA

Fazer podas de limpeza mensalmente respeitando o formato da copa.
CODIGO: 15

NOME CIENTIFICO: Eugenia uniflora

NOME POPULAR: Pitangueira

MISTURA BASICA PARA PLANTIO

150 gramas de superfosfato simples, 150 gramas de calcério e 10 litros de esterco de

curral curtido, ou 5 litros de esterco de aves.
ESPACAMENTO

3,00m

ALTURA

4,00 a 5,00m

COVAS

0,40 x 0,40 x 0,40m

REGAS

Diariamente em tempos secos, pela manha e a tarde
ADUBACAO DE MANUTENCAO

Depois de 30 dias, adube com 50 gramas da férmula NPK-20-05-20. Repita a cada
60 dias.

PODA

Fazer apenas podas para retirada de galhos secos

13 MOBILIARIO URBANO

BANCO

Os bancos circulares que circundam as arvores conforme projeto arquiteténico, seréo
em concreto moldado in loco. Devido principalmente ao acabamento ser em concreto
aparente devera atentar para que nao apresente falhas, fissuras, e outras
imperfeicdes. A superficie resultante devera ser lisa. Para tal, na confec¢cdo do
concreto devera ser considerado o traco a ser empregado, processos rigorosos de
forma e desforma. Deve ser usada a chapa galvanizada como forma. Atentar para o
tempo necessario de cura. Apés a cura, limpar para tirar qualquer residuo/poeira e

aplicar 3 deméaos de resina acrilica.



14 LIMPEZA FINAL

Limpeza final para entrega dos trabalhos, inclui remocéo do entulho, material
nao aproveitavel e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e das
pavimentagdes externas. Todo o entulho resultante da obra devera ser descartado de
acordo com a lei que regulamenta o servicode carga e descarga de mercadorias e
cacambas de recolhimentos de entulhos no Municipio.

O fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a execucao
dos trabalhos de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e
desobstruida de todo e qualquer material estranho a mesma é de inteira
responsabilidade da Contratada.

A obra so6 podera ser considerada entregue com esta etapa concluida.

Devem ser seguidas as especificacdes do projeto especifico e as orientacdes e
determinacdes do Manual de Obras Publicas-EdificacBes - Praticas da SEAP —

Caderno de Construcgéao - Servicos Complementares — Limpeza de obras - P. 221.

Resp. Técnica: Arg. Karla Schleu CAU/BA A9887-6



