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UTTETURA B CONSTRUCAO

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO BASICO DE INSTALAGOES DE GASES

1. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto de Instalacbes GAS do Complexo de Fisica-Quimica — Prédio
Anexo — Campus Federacdao, foi desenvolvido com base nas informacdes contidas

no Termo de Referéncia, fornecido.

2. OBJETIVO

Objetivo deste Memorial Descritivo é descrever o projeto executivo da rede
interna de Gas espacial do Complexo de Fisica-Quimica — Prédio Anexo —
Campus Federacéo, definir as diretrizes basicas para o fornecimento de materiais e
mao de obra especializada para a implantacdo da infraestrutura do sistema,
possibilitando a instalacao eficiente e segura.

3. NORMAS

e NBR 12188 - Sistemas centralizados de oxigénio, ar, 6xido nitroso e vacuo
para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saude.
e ABNT NBR 11725 — Conex0es e roscas para valvulas de cilindros para
gases comprimidos
e ABNT NBR 12176 — Cilindros Para Gases - Identificacdo Do Contetdo
e ABNT NBR 13206 — Tubo de Cobre Leve, Médio e Pesado, Sem
Costura, Para Conducéao de Fluidos — Requisitos
e Resolucdo RDC - 50: ANVISA

4. CONSIDERACOES DO PROJETO

Trata de uma rede projetada para uso exclusivo educacional, ramificada a
partir da central de Gas projetada para abrigar 12 cilindros com capacidades
diferentes, conforme o tipo de gas.

Toda rede é subterranea saindo da central de gas até os pontos de utilizacao



especificos localizados nos Laboratorios de Absorcdo Atbmica e Laboratério de

Cromatografia.

Foram projetados 06 (seis) pontos de utilizacdo de gas em cada Laboratério,

considerando o uso simultaneo. Foram projetados 06 tipo de rede de gas.

5. Tipo de gas projetados

Ly

JUTTET

RA BCONSTRUGAO

Tipo de Gas Cap.por Unid. Quant, de Cap.total
cilindro cilindro
Nitrogénio — N2 07 m3 02 14
Ar Sintético 07 m3 02 14
Hidrogénio - H2 07 m3 02 14
Acetileno — C2H2 09 Kg 02 18
Argbnio — Ar 07 m3 02 14
Oxido Nitroso — N20 25 Kg 02 50
6. Local de utilizagcdo dos gases especiais
Tipo de Géas Local Quant, de
pontos de gas

Nitrogénio — N2 Laboratério de Absorcao Atdbmica 02
Ar Sintético Laboratério de Absorcao Atdbmica 02
Hidrogénio - H2 Laboratorio de Absorgéo Atdmica 02
Acetileno — C2H2 Laboratério de Cromatografia 02
Argbnio — Ar Laboratorio de Cromatografia 02
Oxido Nitroso — N20O Laboratério de Cromatografia 02

7. Cores das Tubulacdes

mimimmimrmmre - TUBULAGAQ DE GAS NITROGENIO NA COR AZUL

=mrmmmrmms - TUBULAGAQ DE AR SINTETICO NA COR VERMELHA

- TUBULAGAQ DE GAS HIDROGENIO NA COR AMARELA

mimimmimrmmie - TUBULAGAQ DE GAS ACETILENO NA COR MARROM

s - TUBULAGAO DE GAS ARGONIO NA COR CINZA
= mimmimrmrmm - TUBULAGAO DE GAS OXIDO NITROSC NA COR VERDE
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CENTRAL DE GAS

Sera construida em alvenaria de bloco ceramico, revestidas com argamassa
com acabamento em pintura. Estrutura em concreto convencional, conforme projeto
especifico, cobertura em laje de concreto a ser impermeabilizada. As dimensdes e
detalhes da Central de Gas constam no Projeto de Gas.

Acesso a central, portas de vedacdo e protecdo, aberturas de ventilagcéo,
segue as normas de seguranca.

Na Central de gas ter4 Placas de sinalizacdo de proibicdo e placa de
adverténcia

Sinalizacdo de proibicdo e adverténcia

PLACAS DE ADVERTENCIA

A CUIDADO, RISCO DE INCENDIO

A CUIDADO, RISCO DE EXPLOSAC

@ rromworsen

Para protecédo e combate a incéndio serdo instalados 02 extintores do tipo PQS

com capacidade de 6kg cada.

8. TUBULACAO DA REDE PRIMARIA E SECUNDARIA

Foi projetado tubulagcdo em cobre com solda na conexdes, instaladas a uma
profundidade minima de 80cm para rede primaria e secundaria, enterrada no solo,
exceto o trecho da tubulagdo priméria que sai Central de Gas que € aparente até
adentrar no solo, ap0s isso sera enterrada ou embutida até os pontos de utilizacao.

No trecho da tubulacdo enterrada sera colocado a fita plastica de adverténcia
a 0,20m acima da geratriz superior da tubulacdo e em toda sua extensdo, conforme
detalhe da vala que consta no projeto, como alerta em caso de uma eventual

escavacao caso seja necessario.



Observagao:

1- A tubulacdo da rede de gas serdo em cobre, com solda na conexdes nos
trechos das tubulacfes embutida no solo. Nos trechos das tubulacdes aparentes as

conexdes pode ser com rosca.

0. PONTOS DE UTILIZACAO DE GAS

Em cada ponto de utilizacdo de gas sera instalado uma valvula de bloqueio
tipo esfera, apds a valvula de bloqueio sera instalado tubo flexivel de aco @ de %2” ou
Yo"

Em todo ponto de utilizacdo deve estar escrito a palavra gas.

10. ESPECIFICACOES

10.1 — Tubo de cobre sem costura classe |, fab.: Eluma ou similar




10.2 - REGISTRO DE CORTE
Serdo instalados no interior da Central de gas para controle e manobra e junto

dos pontos de consumo de gas.

R y— = ™

Valvula de esfera (registro de corte rapido)

Instalacdo de registros de corte préxima aos pontos de consumo e na Central

de Gas.

10.3 - REGUALDOR DE PRESSAO P/ GAS — MOD. 932/261 — FISHER OU
SIMILAR
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11. TESTE DE ESTANQUEIDADE

O ensaio de estanqueidade na rede deve ser feito para verificar possiveis
vazamento e verificar a resisténcia da rede a pressoes de operacao.

O ensaio de estanqueidade deve ser feito em duas etapas, conforme
prescreve a NBR da ABNT . As duas etapas do ensaio devem ser realizadas com ar

comprimido ou com gas inerte.

Eng. Mecanico — Mario S. P. de Almeida — CREA — 22009809-1- A
Eng. Civil Politécnico Vicente Anténio da Silva — CREA-PB-508-D, visto 1130 Ba.



	1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
	2. OBJETIVO
	3. NORMAS
	4. CONSIDERAÇÕES DO PROJETO
	CENTRAL DE GÁS
	Sinalização de proibição e advertência

	8.  TUBULAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
	9.  PONTOS DE UTILIZAÇÃO DE GÁS
	10. ESPECIFICAÇÕES
	11. TESTE DE ESTANQUEIDADE

