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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAC()ESN
PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

Este relatério é parte integrante do projeto de impermeabilizacdo do
Complexo de Fisica-Quimica — Prédio Anexo — Campus Federagéo, tem a
finalidade de apresentar as solugBes adotadas, os critérios desta escolha, as
especificacoes dos materiais a serem empregados e dos servicos a serem
executados, tendo por objetivo apresentar condi¢cdes satisfatorias para o controle,
fiscalizagdo e execucédo de todos os servigos projetados que atendam aos requisitos
de desempenho desejados ou esperados.

2. CONSIDERACOES INICIAIS

O Projeto de Impermeabilizacdo do Complexo de Fisica-Quimica — Prédio
Anexo — Campus Federacao, foi desenvolvido com base na Norma da ABNT NBR
9575/2014- Projeto de Impermeabilizacdo, tendo por objeto a protecdo das

estruturas da edificacdo contra a infiltracéo indesejavel de agua.

2.1 PREPARAS:AO DAS SUPERFICIES A SEREM IMPERMEABILIZADAS
(REGULARIZACAO E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS)

Regularizacdo de lajes a serem impermeabilizadas. Area do Box dos
Sanitarios — Regularizagéo.

Foi projetado um sistema de regularizacdo (contra pisos) dos sanitarios e
cozinha, convergindo para os drenos (ponto de captacdo de agua) com caimento
minimo de 1%. No entorno dos drenos fazer um rebaixo com raio de 20cm, min. para
tratamento adequado com a tela industrial, conforme detalhe especifico constante no
projeto de impermeabilizacdo. A regularizacdo devera ser feita com argamassa de
cimento e areia com traco 1:3. Os ralos e as caixas sifonadas dos sanitarios estéo,

conforme indicado no Projeto Hidrossanitario.
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O assentamento do piso ceramico nas areas fora do Box, deve ser sobre o
contrapiso executado com argamassa de cimento e areia com traco 1:3 apds a

impermeabilizacéo.

Laje de Cobertura — Regularizacao

Foi projetado um sistema de regularizacdo com argamassa de cimento e areia
com traco 1:3, com diversos planos com caimento minimo de 1%. O sistema
adotado é bastante relevante por definir o sistema de montagem das mantas que por
sua vez conduz ao bom funcionamento da drenagem das superficies.

As mantas estdo montadas no sentido do comprimento e paralelas ao sentido
do caimento, permitindo o escoamento das aguas sem obstrucdo e retencdo ao
longo da superficie.

Neste sistema de regularizagao todo caimento finaliza com um rebaixo que
podemos denominar de calha e esta conduz o escoamento até os drenos, também
com rebaixo, neste trecho as mantas mudam de sentido acompanhando o caimento,
conforme detalhes em projeto.

Os drenos para escoamento das aguas pluviais projetados estdo conforme
Projeto de Drenagem.

Areas Verticais - Guarda-Corpo, Platibanda ou qualquer parametro vertical que
tiver funcdo de substrato de camada impermeabilizante, conforme indicado em
projeto, deverdo ser construidos em concreto, blocos de concreto preenchidos com
grout ou tijolos macicos, assentes com argamassa de cimento e areia traco 1:4. NAO
SERAO

PERMITIDOS SUA CONSTRUCAO EM BLOCOS OU TIJOLOS FURADOS.

Quando as opcgdes para execucao dos parametros verticais forem em blocos
de concreto estes, deverdo ser executados com bloco de concreto com espessura
de 9 cm na 12 e 22 fiadas e a partir da 32 fiada com bloco com esp. de 14cm, isso
permitird o encaixe e protecdo da impermeabilizacdo. Os alvéolos dos blocos até a
32 fiada devem ser preenchidos com grout e estarem ancorados com armadura. Ver
detalhes especificos no projeto.

Os angulos serdo em meia cana, arredondado, com raio de minimo de 5 cm.
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Areas Horizontais - Proceder a enérgica limpeza e lavagem das superficies a
serem regularizadas e depois aplicar o concreto armado com tela, SEM ADITIVOS
OU HIDROFOGOS, na espessura minima de 2 cm, formando a declividade de 1,0%
para escoamento pluvial, no sentido e direcao indicados em projeto.

O acabamento serd bem desempenado. Areas mal aderidas, com trincas e
falhas serao refeitas.

Todos os angulos serdo arredondados em meia cana, com raio igual ou
superior a 5cm. A regularizagdo devera atingir até a altura do encaixe de seguranca
executado no rodapé (trecho vertical), nesse com traco 1:3.

O entorno dos coletores de aguas pluviais tera rebaixo de 1 a 2 cm, conforme
detalhe em projeto.

As superficies regularizadas ndo deverdo ser usadas para outros fins,
depdsitos de materiais, trafego continuo, etc.

Devem permanecer Umidas até a concluséo da cura de no minimo 7 dias.

Observacdo: N&o utilizar argamassa pré-fabricada para execucdo da

regularizacao de superficies a serem impermeabilizadas.

3. AREAS DAS EDIFICACOES A SEREM IMPERMEABILIZADAS E
SISTEMAS ADOTADOS

3.1 TERREO E PAVIMENTOS SUPERIORES

3.1.1 PISO DOS SANITARIOS, COPA E AREA TECNICA

Sistema: Membrana de polimeros modificados a base de resinas
termoplasticas e cimentos aditivados, bi-componente, com consumo de 2,5kg/m2,
aplicada em toda area com estruturagdo nos cantos entre piso e parede (faixa de
20cm), com tela de poliéster resinada, malha 2x2mm, e em toda area de piso, com
tratamento dos drenos. Altura da Impermeabilizacdo nas paredes h = 30cm. Ver

detalhe especifico no Projeto.
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3.1.2 BOX DOS SANITARIOS

Sistema: Membrana de polimeros modificados a base de resinas
termoplasticas e cimentos aditivados, bi-componente, com consumo de 2,5kg/m2,
aplicada no piso e nas paredes com altura de 2,20m com estruturacdo nos cantos
entre piso e parede (faixa de 20+20cm), com tela de poliéster resinada, malha

2x2mm, com tratamento dos drenos. Ver detalhe especifico no Projeto.

Tubos emergentes- Os tubos emergentes, hidraulicos e elétricos, deverdo ser
devidamente tratados, conforme detalhes em projeto.
DESCRICAO DO SISTEMA

Impermeabilizacdo constituida por membrana de polimeros modificados a

base de resinas termoplasticas e cimentos aditivados, bi-componente
(impermeabilizante 2), estruturado nos cantos, ralos e tubos emergentes com tela
de poliéster resinada malha 2x2mm. A aplicacdo do impermeabilizante 1 sera em
trés demados com consumo total de 2,0kg/m2, sobre superficie regularizada e
imprimada com uma dem&o de revestimento semi flexivel a base de cimentos
especiais, aditivos minerais e polimeros, (impermeabilizante 1- Primer), com
consumo de 0,5 kg/m2 .
MATERIAIS

Impermeabilizante 1 (Primer) - bi-componente, formulado a base de
cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros. Nomes comerciais: Viaplus
1000/Top da Viapol, Denvertec 100 da Denver ou Vedamat da Betumat. Consumo
0,5kg/m2

Impermeabilizante 2 - bi-componente, formulado a base de resinas
termoplasticas e cimentos aditivados. Nomes comerciais: Viaplus 5000 da Viapol,
Denvertec 540 da Denver ou Vedamat 400 da Betumat; consumo 2,5 kg/m2

Tela Estruturante - Tela industrial de poliéster resinado (malha 2x2mm).

Diversos fabricantes.
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Execucéo da Impermeabilizagéo

Sistema moldado no local aplicado a brocha, desempenadeira ou rolo, sobre
base regularizada, isenta de partes soltas, desagregadas, nata de cimento, Oleos,
etc., previamente umedecida.

Sequéncia de aplicacao

12 Etapa — Aplicacdo de uma demé&o, no tragco de pintura 1:3, do
impermeabilizante 1(Primer), conforme recomendacdes do fabricante, vide
embalagens, aplicado a brocha sobre substrato umedecido, com consumo de 0,5
kg/m2, em todas as superficies, constituindo-se em base imprimada para receber a
impermeabilizagc&o principal.

22 Etapa — Cortar a tela estruturante nas dimensdes adequadas para
aplicacao do refor¢o nos cantos, tubos emergentes e nos bocais dos ralos.

32 Etapa — Proceder a aplicacdo da 12 camada do impermeabilizante 2, com
consumo de 0,833Kg/m2 aplicando imediatamente a tela estruturantes nos bocais
de ralos, cantos e tubos emergentes. A tela devera ser ficar completamente
embebida pela pelicula impermeabilizante aplicada.

43 Etapa — ApOs a cura, ap6s 2 a 4 horas, a depender do tempo e da
ventilagdo do local, aplicar a segunda demé&o do impermeabilizante 2, agora em

sentido cruzado, sempre com o consumo minimo de 0,833Kg/m2
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3.2 COBERTURAS E CALHAS

Impermeabilizagcdo com manta de asfalto — Impermeabilizacdo de laje
com manta asfaltica pré-fabricada- aplicacdo com asfalto quente

Coletores de agua — Na laje de cobertura os coletores de agua deveréo ser
verticais, com diametro minimo de 150 mm na superficie de regularizacdo, conforme
projeto.

As &reas horizontais terdo o mesmo tratamento de regularizacao previsto em 3.1.

DESCRICAO DO SISTEMA
Impermeabilizacdo com manta asfaltica NBR 9952/2007- TIPO IV ou lll - B

de 4 mm com funcdo de impermeabilizacdo principal, aplicadas com ASFALTO
MODIFICADO (oxidado), a quente em camadas de 3 kg/m2.
MATERIAIS

MANTA TIPO IV ou lll - B — 4 mm- E uma manta asfaltica impermeabilizante
a base de asfalto modificado com polimeros (EL), estruturada com nao tecido de
filamentos continuos de poliéster, previamente estabilizado. Ensaios e
especificacoes segundo NBR 9952/2014-Tipo IV ou lll - B. Acabamento superficial:
AA: Areia/Areia

Nomes comerciais: Betumanta 4AA, Tipo IVou lll- B da Betumat: Manta
Torodin 4AA, Tipo IV - B da Viapol ou Denvermanta 4AA Tipo IV - B.

A MANTA TIPO IV ou Illl = B- 4 mm AA pode ser substituida por manta PP
somente nas areas horizontais, aplicada com asfalto quente a uma temperatura
minima de 190°. Nas areas verticais a manta PP tem que ser totalmente destacavel.

ASFALTO MODIFICADO - E um produto obtido do asfalto destilado de
petréleo, modificado com plastificantes e processado industrialmente com
catalisadores especiais, de forma a conferir ao produto total impermeabilidade,
ductibilidade e plasticidade para acompanhar as movimentacdes previstas para
estrutura, especialmente desenvolvido para colagem de mantas asfalticas

elastoméricas. Ensaios e especificagdes segundo NBR 9910-atende os Tipo Il e lll.
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Nomes Comerciais: Betoxi da Betumat, Vitlastic 8EC da Viapol ou
Denverasfalto EL, da Denver.

PRIMER COM SOLVENTE - composto de solucdo asfaltica com solvente
organico, com a fungao de incrementar a aderéncia do asfalto oxidado ao substrato.
Nomes comerciais: Primer Betucreto da Betumat; Viabit da Viapol ou Denvermanta
Primer da Denver. Consumo de 0,5Kg /m2.

ASFALTO ESPECIAL - asfaltos especiais dispersados com elastobmeros
termoplasticos - SBS, usado no enchimento da junta de dilatagdo como berco
deslizante das mantas de tratamento e/ou como selante ou mastique de
preenchimento de juntas ja tratadas. Aplicado a quente sobre primer com solvente.
Nomes comerciais: Betublast da Betumat; Vitlastic 8EC da Viapol ou Denverasfalto
EL da Denver.

SELANTES — Selantes mono componentes ou bi componentes, a base de
poliuretano, para preenchimento de juntas de dilatacdo ou juntas perimetrais em
areas nobres.

Selante ou mastique de asfaltos especiais diluidos a quente para as areas de
estacionamento e cobertura, vide Asfalto Especial acima. Nomes comerciais:
Selantes mono componentes: Vedaflex (poliuretano) da Vedacit, Sika Flex-1APlus
(poliuretano) da Sika; Denverflex Poliuretano 330 da Denver; Denverjunta
Poliuretano TX a base de asfalto e poliuretano da Denver ou similares.

Execucdo da Impermeabilizacdo

Sobre uma camada de pintura com solucdo asfaltica tipo Primer com
consumo minimo de 0,5 litros /m2. O tempo de secagem das solucdes asfélticas &
de 8 a 12 h, dependendo das condi¢cbes do tempo e da ventilagéo.

Em areas muito ventiladas, de 4,0 a 6,0 horas. Nao deve ser aplicada em
tempo chuvoso.

Sequéncia de aplicacao

. 12 etapa - Limpeza geral da area e aplicacdo de 2 deméaos de primer a base

de solvente com consumo de 0,5 kg/m2.
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. 22 Etapa - Tratamento de ralos e tubos emergentes. (em grandes areas pode

ser executado simultaneamente com a etapa 1, sempre apds a limpeza geral da

area).
. 32 etapa colagem da manta no rebaixo denominado calha
. Aplicacdo da manta e=4 mm tipo Ill - B com asfalto oxidado — 3 kg/m2

seguindo o sistema de montagem das mantas em todos os planos.

. 42 Etapa - Aplicacdo da camada separadora composta de um filme de
polietileno ou papal Kraft Duplo betumado.

. 52 Etapa - Aplicacdo de camada de transicdo com argamassa 1:4: 8, cimento,

emulsao asfaltica e areia, espessura de 2cm.

. 62 Etapa — Colocacdo da camada de isolacao térmica, utilizando a opgéo 1 ou
2
. 72 Etapa — Piso final - protecdo mecéanica em concreto armado em placas com

esp.: minimo de 5 cm ou piso ceramico.

. 82 Etapa - Limpeza das juntas de trabalho e perimetrais e aplicacdo de
mastique (selante) a base de polissulfetos ou poliuretano, nas cores (cinza, preto,
branco ou marrom) a escolher, nas areas nobres e selante a base de asfalto

modificado diluido a quente nas juntas dos pisos em concreto.

Cuidados especiais
. Tratamentos especificos - Executar conforme projeto, os tratamentos de

reforco dos tubos emergentes e bocais coletores de agua pluvial antes de iniciar a
aplicacao da manta.

. Aplicagdo da manta - Conforme detalhe em projeto, verificar os panos de
aplicacdo das diversas faixas de manta, conferindo os espacamentos para
sobreposicdo lateral de manta sobre manta e longitudinal para melhor
aproveitamento do material. Em toda mudanca de angulo (nos

cantos), as mantas devem ser aplicadas conforme prescreve o projeto.

. Inicia-se a aplicacdo da manta, sobre o asfalto oxidado uniformemente
aplicado sobre o substrato de regularizado, tratado com pintura primer,
desenrolando-se a mesma sobre o asfalto quente, temperatura controlada em torno

de 180 a 210°C, no sentido ascendente, da cota menor para a cota maior. Sobre a
9
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manta o aplicador pisa-a contra o substrato, imprimindo forte pressdo de contato
solidarizando-a contra o asfalto quente.

. As mantas séo sobrepostas lateral e longitudinalmente, em 10 cm.

. Verificagdo e testes da aderéncia da manta - Apos a conclusdo de uma série
de colagem de mantas, um preposto da fiscalizacdo, com experiéncia neste tipo de
servico, fara uma vistoria de avaliacdo da colagem manta/manta e manta substrato.
Qualqguer irregularidade devera ser observada e determinar os locais e o tipo de
servico a ser refeito ou reparado. Concluida a verificacdo da colagem das mantas
devera ser providenciado o teste de estanqueidade. Toda a area de manta devera
passar por este teste com uma lamina d’agua de 10 cm por 72 horas. Devera a obra
fornecer condicdes para este teste.

. Camada separadora - Apos a fiscalizagdo aprovar os testes de estanqueidade
devera ser aplicada sobre a manta um filme de polietileno minimo de 30micra ou
papel Kraft com gramatura de 90g/m2 em toda a extensdo da area
impermeabilizada, tendo a importante funcdo separacdo da manta com qualquer
elemento.

. Protecdo contra ferimentos mecéanicos - sera executada sobre cama
separadora um revestimento de argamassa no traco 1:4: 8 cimento, emulsdo
asfaltica e areia na espessura de 2cm. O langamento sera monolitico, sem juntas.
Sobre essa camada sera colocada a camada de isolacao térmica em camada dupla
e sobre esta sera aplicado o piso final previsto em projeto, mantendo-se as juntas de
dilatacdo perimetrais e as juntas de trabalho, que serdo preenchidas, quando da
conclusao do piso final com mastique a base de emulsao asfaltica.

. Nos rodapés ndo havendo reentrancias a serem preenchidas por alvenaria,
esta protecdo deverd ser estruturada com tela nylon, bem ancorada na parte
superior e com junta de dilatacdo de no minimo 2 cm, entre o plano horizontal e o

vertical.

3.3 RESERVATORIOS INFERIORES

Sistema: Membrana de polimeros modificados a base de resinas

termoplasticas e cimentos aditivados, bi-componente, com consumo de 4,5 kg/m2,

10
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estruturado nos cantos e tubos emergentes com tela de poliéster resinada,
malha 2x2mm.

Os reservatorios inferiores devem ser tratados como obras de concreto
hidraulico, necessitando de um rigoroso controle de sua execucao, evitando ou
eliminando defeitos de concretagem que comprometerdo sua qualidade
impermeabilizante, ocasionando custos elevados de recuperacéo e dificuldades de
protecdo superficial. Entendemos que em obras hidraulicas o concreto € um
excelente material, requerendo apenas uma camada ou membrana protetora contra
0s ataques ou penetracdo da agua em seus poros de superficie. Recomendamos 0s
procedimentos constantes descrito no item Preparacdo de reservatorios para
receber tratamento impermeabilizante a seguir.

Preparacédo de reservatorios para a impermeabilizacao.

O concreto armado bem projetado e executado € um excelente reservatério
de liquidos, notadamente a agua, requerendo apenas um tratamento
impermeabilizante protetor para evitar a carbonatagéo do concreto e futuros ataques

a armadura dos agentes de oxidagéo, agua e ar umido.

Recomenda-se os seguintes procedimentos:
- Proceder a execucdo da forma bem-acabada e perfeitamente escorada,

evitando movimentos indesejaveis durante a concretagem. Dotar o concreto dos
aditivos retardadores e plastificantes adequados a uma boa trabalhabilidade e
adensamento, permitindo um prolongado adensamento (vibracdo) antes de iniciado
a pega, evitando a formacdo de ninhos e a desagregacdo, causas das
imperfeicbes e comprometimento da qualidade impermeabilizante do concreto.
E aconselhével, para uma maior garantia de um concreto impermeavel, a
utilizacdo de concreto auto adensavel.

- Um cobrimento minimo de 3 cm das armaduras é desejavel, assim como
espacadores plasticos para assegurar devidamente este cobrimento. Um plano de
concretagem definindo as juntas de concretagem em niveis perfeitamente trataveis,

garantindo ponte de aderéncia adequada, evita pontos ou linhas de infiltracao

11
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- (reservatorios subterraneos) e/ou percolagdo (reservatorios elevados). Deve-
se evitar junta de concretagem nos cantos chanfrados entre a laje de fundo e as
paredes. Concreto auto adensavel reduz substancialmente tais problemas.

- Os tubos (tocos) de entrada e saida do reservatério deverdo estar
devidamente instalados e ancorados, antes da concretagem, garantindo uma
perfeita aderéncia por retracdo do concreto em torno do perimetro do duto. Se optar
por deixar tarugos nos locais dos tubos para posterior montagem e instalacdo, as
aberturas deverdo ser bem maiores. No minimo d+10 cm, para propiciar um perfeito
chumbamento posterior com grout e cuidadosa cura, sendo obrigatoéria uma ponte
de aderéncia entre o concreto endurecido e o grout de chumbamento.

- Concluida a concretagem, proceder cura Umida por no minimo 3 dias,
iniciando 2 horas ap6s a conclusao de cada etapa de concretagem.

- Concluida a cura umida do concreto - ndo inferior a 3 dias, o ideal sédo 7 dias
com a forma Uumida - proceder a desformar e corrigir imediatamente qualquer falha
ou imperfeicdo detectada na concretagem, utilizando a técnica de recuperacao
estrutural, sob orientacdo. O engenheiro da obra deve supervisionar estes reparos. A
cura quimica pode substituir com vantagens a cura umida.

- Atingido o concreto o limite de resisténcia equivalente aos 28 dias, proceder
ao enchimento completo do reservatorio e observar durante 3 dias, no minimo, o seu
comportamento.

- Se os servigos de concretagem foram bem executados, poucas infiltragcdes ou
manchas de umidade aparecerdo. Marcar com tinta, externamente, 0s pontos
observados e decidir por aguardar mais tempo, se indicios de manchas ocorrerem
tardiamente.

- Tratar o concreto nos pontos de infiltracdo com as técnicas de recuperacéo
estrutural.

- Tornar a encher o reservatorio e proceder nova observacao.

- Concluido os reparos estruturais no reservatorio, proceder a regularizacdo
interna eliminando as reentrancias, tamponando com argamassa elastoméricas e as

saliéncias, com lixamento ou corte mecanico.

12
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Tubos emergentes- Os tubos emergentes, hidraulicos e elétricos, deverdo ser

devidamente tratados, conforme detalhes em projeto.

DESCRICAQO DO SISTEMA

Impermeabilizacdo constituida por membrana de polimeros modificados a

base de resinas termoplasticas e cimentos aditivados, bi-componente
(impermeabilizante 2), estruturado em toda superficie, fundo e paredes verticais,
nos cantos, ralos e tubos emergentes com tela de poliéster resinada malha 2x2mm.
A aplicacdo do impermeabilizante 2 serd em trés demaos com consumo de
4,0kg/m2, sobre superficie regularizada e imprimada com uma demédo de
revestimento semi flexivel a base de cimentos especiais, aditivos minerais e

polimeros (impermeabilizante 1), com consumo de 0,5 kg/m2.

Barreira contra vapor

Na face interna da tampa de todas as células que compde o0 reservatorio
superior sera aplica impermeabilizagdo construida de impermeabilizante 1 e 2 sem
estruturacdo, sendo que o consumo sera de 0,5kg/m2 (primer) impermeabilizante 1 e
1,5Kg/m2 do impermeabilizante 2.
Observacdo: N&o sera necessario a regularizacdo da face interna das tampas dos
reservatorios, e sim recuperagdo estrutural, caso seja necessario. Nao poderdo ter
falhas de concretagem entre a tampa e as paredes do reservatoério, caso haja alguns
nichos ou falhas, estes deverdo ser preenchidos com argamassa de recuperacao

estrutural antes dos procedimentos da impermeabilizagéo.

MATERIAIS

Impermeabilizante 1 (Primer) - bi-componente, formulado a base de
cimentos especiais, aditivos minerais e polimeros. Consumo - 0,5Kg/m2
Nomes comerciais: Viaplus 1000/Top da Viapol, Denvertec 100 da Denver ou

Vedamat da Betumat.

13



B CONSTRUGAQ

Impermeabilizante 2 - bi-componente, formulado a base de resinas
termoplasticas e cimentos aditivados. Consumo: - 3,0kg/m2 para aplicacdo no fundo
e paredes do reservatorio - 1,5 Kg/m2 para barreira de vapor na tampa face interna
Nomes comerciais: Viaplus 5000 da Viapol, Denvertec 540 da Denver ou Vedamat
400 da Betumat;

Tela Estruturante - Tela industrial de poliéster resinado (malha 2x2mm). Diversos
fabricantes.

Execucado da Impermeabilizacdo

Sistema moldado no local aplicado a brocha, desempenadeira ou rolo, sobre
base regularizada, isenta de partes soltas, desagregadas, nata de cimento, Oleos,
etc., previamente umedecida.

Sequéncia de aplicacao

12 Etapa — Aplicacdo de uma deméao, no traco de pintura 1:3, do
impermeabilizante 1, conforme recomendac¢fes do fabricante, vide embalagens,
aplicado a brocha sobre substrato umedecido, com consumo de 0,5 kg/m2, em todas
as superficies, constituindo-se em base imprimada para receber a
impermeabilizac&o principal.

28 Etapa — Cortar a tela estruturante nas dimensdes adequadas para
aplicacao do refor¢o nos cantos, tubos emergentes e nos bocais dos ralos.

32 Etapa — Proceder a aplicagédo da 12 camada do impermeabilizante 2, com
consumo de 1,0kg/m2, aplicando imediatamente a tela estruturantes nos bocais de
ralos, cantos e tubos emergentes. A tela devera ser ficar completamente embebida
pela pelicula impermeabilizante aplicada.

42 Etapa — ApOs a cura, ap0s 2 a 4 horas, a depender do tempo e da
ventilacdo do local, aplicar a segunda demé&o do impermeabilizante 2, agora em
sentido cruzado, sempre com o consumo minimo de 1,0 kg/m2.

52 Etapa - Apés a cura, ap6s 2 a 4 horas, a depender do tempo e da
ventilagdo do local, aplicar a terceira e ultima deméos do impermeabilizante 2, em
sentido cruzado a anterior, sempre com o consumo minimo de 1,0 kg/m2.

62 Etapa — A fiscalizacdo devera optar pelo teste de estanqueidade destas

areas, a depender das condi¢Oes da estrutura e do servi¢co executado, visto que na
14
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preparacao tais testes ja foram executados.

72 Etapa - Etapa - ApOs a cura ou do teste de estanqueidade, a depender da
fiscalizacdo, proceder a protecdo mecéanica do piso de reservatério, com uma

argamassa 1:3 com espessura minima de 3,0 cm.

3.4 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO

Preparacdo das Superficies

Regularizacdo — As juntas de dilatacdo devem estar devidamente limpas e
desobstruidas caso as quinas da junta de dilatacdo estiverem rompidas ou
disformes, deverao ser regularizadas como argamassa de base epoOxi. A colagem da
argamassa de regularizacéo para formacéo da junta elevada com caimento para fora
da junta devera também ser de base epoOxi. E fator condicionante que as juntas de
dilagdo sejam um divisor de aguas.

Enchimento da junta - Apds regularizacéo, a junta devera ser limpa com lixa
metalica ou preferencialmente, lixamento mecanico. A profundidade do enchimento
da junta, com asfaltos especiais dispersados com elastbmeros termoplasticos —
SBS, devera ser no maximo igual a abertura da junta, limitado com bastéo cilindrico
de polietileno expandido de alta densidade, do tipo tarucell ou similar, para garantir a
perfeita aderéncia recomenda-se antes( 4 a 6 horas ) da aplicacdo do asfalto
especial a quente, na temperatura maxima de 180 ° C, uma pintura com primer,
formulado com asfalto modificado oxidado e solventes de secagem rapida nas faces

internas da junta.

Junta de dilatacdo internas lajes de piso

O tratamento das juntas de dilatacdo internas nas lajes de piso, sera em duas
etapas. A primeira etapa sera na fase de concretagem das lajes com a aplicacdo de
junta de PCV (perfis flexiveis) da Fugenband ou similar, conforme detalhe que
consta no projeto. A segunda etapa sera a aplicacdo de tarucel de alta densidade
com preenchimento de selante a base de poliuretano e protecao da junta com perfil

e metalico.
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Junta de dilatacdo — laje da cobertura

Conforme detalhes e dimensdes em projeto, 03(trés) faixas de mantas asfalticas
de 01 de 3 + 02 de 4mm, serdo coladas nas extremidades, uma sobre a outra,
sobrepondo-as. Entre uma manta e outra serd disposta uma manta EPDB (Espuma
de Polietileno de Baixa Densidade), para que neste trecho as mantas utilizadas no
tratamento das juntas trabalhem com atrito minimo possivel, garantido assim o
funcionamento do sistema. Ver detalhe

Junta de dilatacdo — fachada

O tratamento das juntas de dilatacdo nas fachadas serd com aplicacdo de
tarucel de alta densidade com preenchimento de selante a base de poliuretano. Ver
detalhe

4. ENSAIOS TECNOLOGICOS

Para efetivacdo das garantias dos servicos de impermeabilizacdo aqui
projetados, os materiais e servicos devem cumprir rigorosamente as normas
brasileiras, principalmente a NBR 9952/2007, com relacdo as mantas asfalticas,
principal impermeabilizante do sistema, devendo ser realizados todos os ensaios de

conformidade previsto nesta norma., por laboratoério idoneo diferente do fabricante.

NORMA NBR MATERIAL / SERVICO

NBR 9575 Impermeabilizacéo — Sele¢éo de Projeto

NBR 9574 Execucéo de Impermeabilizacdo

NBR 9952 Manta Asfaltica

NBR 9910 Asfaltico Elastémerico

NBR 9952 Mantas Asfélticas — Estanqueidade a agua

NBR 6118 Estrutura de Concreto Armado

NBR 13755 Classificagéo da Juntas de movimentacao

NBR 7973 Poliestireno Expandido para Isolagdo térmica.
Determinacao da absorcao de agua
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5. DETALHES E RECOMENDACOES

O sucesso de uma impermeabilizacdo depende de uma série de detalhes que
precisam ser pacientemente executados, atendendo as prescricdes contidas em
projeto.

o Tubos Emergentes - Os tubos que atravessam as lajes que seréo
impermeabilizadas necessitam de tratamento prévio, chamados remates de

impermeabilizacéo.

6. ARGAMASSAS
6.1 ARMASSA DE REGULARIZACAO

Argamassa de cimento e areia média no traco 1:3. A areia deve ser lavada e
peneirada, isenta de substancias organicas e materiais argilosos. Consumo minimo
de cimento por m3 de argamassa de 450 kg.

Observacdo: Nao a utilizar argamassa pré-fabricada para execucdo da camada de
regularizacdo que servira de substrato para camada de impermeabilizacdo com

manta asfaltica.

6.2 ARMASSA DRENANTE — OU PROTECAO DE TRANSICAO

Argamassa de cimento, emulsdo asféltica e areia no traco 1:4: 8 (cimento,
emulsdo e areia) em volume, com finalidade de protecdo mecéanica de transi¢céo
funcionando como camada drenante, aplicada de forma monolitica. Garante
protecdo nas movimentacoes de preparo do piso final ou protegcdo mecanica
definitiva. Por ser porosa, facilita a drenagem.

6.3 ARMASSA DE PROTECAO MECANICA

Nota Importante:
As argamassas e concretos das protecbes mecanicas em ambiente nobres devem

ser observados 0s seguintes requisitos:

17



UTTETURA B CONSTRUCAD

1- Argamassas - consumo minimo de cimento: 350kg/m3 — Concreto: 400kg/m3
2- Utilizar o Cimento tipo IV- pozolanico ou a colocacéo de 5% a 6% do peso do
cimento por Metacaulim ou Microsilica.

3- Fator agua cimento - nao superior a 0,45, ideal é de 0,40

7. MEDICOES DE SERVICOS EXECUTADOS - CRITERIOS

Para efeito de medi¢cdo dos servigos executados, definem-se aqui critérios
que devem servir de parametros para a composicdo dos precos dos servicos e
logicamente estes mesmos critérios serdo usados para a medi¢cao dos servicos.

Pelas caracteristicas dos servicos em laje praticamente plana, todos os
servicos serdo medidos em projecdo - A declividade de 1% ndo acrescenta area

significativa.

7.1 CRITERIOS N DE MEDI(;OES ) PARA (O SERVICOS DE
IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTO TERMICO

7.1.1 As areas serdo medidas em m?;

7.1.2 As faixas serdo medidas na propor¢ao de 1m = 1mz2, sendo a largura < 0.50 m;
7.1.3 Aberturas em lajes < 2.0 m2 n&o serdo descontadas;

7.1.4 Os tratamentos dos tubos emergentes e arremates de coletores de aguas
pluviais serdo equivalentes cada um isoladamente a 1,50 m? de impermeabilizacéo;
7.1.5 Um conjunto de tubos ou feixes de tubos que tenham um soO tratamento
equivale a uma bandeja, deve ser apresentado preco em separado;

7.1.6 As juntas de dilatacdo serdo medidas por metro linear (m).

8. OBRIGACOES DAS PARTES ENVOLVIDAS NOS SERVICOS POS
PROJETOS

Por tratar-se de servicos que envolvem responsabilidades compartilhadas
entre projetistas, contratantes e fornecedores de servicos e produtos, faz-se mister
definir amplitudes de responsabilidades e condicdbes de se aferir tais

comprometimentos.
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e Para tanto a proposta de precos deve estar vinculada a uma declaracdo de
aceitacdo ou rejeicdo parcial ou total do projeto, especificacbes, normas de
execucdo, detalhes e das condi¢cbes locais oferecidas para execugao dos
servicos.

e Dispor de corpo técnico amplamente capacitado e especializado para
fiscalizar e acompanhar a execucao dos servicos, desde a inspecao dos
materiais, conforme as normas aplicaveis, a analise dos planos de execucao
previstos em projeto, adequando as condi¢cdes locais, até os processos de
execucao, a analise da qualificacdo técnica dos operarios especializados a nivel
de oficial a encarregado de servico.

e Obter comprometimento escritural, através de termo de responsabilidade pela
qualidade dos produtos e servi¢cos que estdo sendo fornecidos, desde que se
assegurem as condi¢Oes solicitadas de pregos e condi¢cdes, constantes da
proposta, explicitamente.

e NA&o modificar ou alterar especificacdes de materiais e servicos sem a devida
consulta aos projetistas responsaveis, através de documentacao.

e Manter livro diario de acompanhamento dos servicos com ordens de liberacéo
para execucao ap0s cumprida satisfatoriamente cada etapa precedente.

HORTENSIA SILVA MELO
ARQT?. - CREA 16.574 -D/BA

VICENTE ANTONIO DA SILVA
ENG CIVIL POLITECNICO — CREA 508-D/PB, VISTO 1130/BA
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