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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES
PCI

1. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial trata do Projeto Executivo de Instalacées de PCI do
Complexo de Fisica-Quimica — Prédio Anexo — Campus Federacdo, projeto
englobas os seguintes ambientes:

Projeto Bésico de Instalacbes PCIl foi desenvolvido com base nas

informacgdes contidas no Projeto de Arquitetura.

2. DESCRICAO DA EDIFICACAO

O Prédio do Complexo de Fisica-Quimica — Prédio Anexo — Campus
Federacdo a ser construido € composto de uma Unica edificagdo em trés (3)
pavimentos, com atividades inter-relacionadas, constam também a Cobertura com
Area Técnica. O projeto foi seccionado em trés (3) alas, a Ala A referente as
instalacdes do curso de fisica, a Ala B referente as instalagdes do curso de quimica

e o atrio central, Ala C.

1.1 PAVIMENTO TERREO

No pavimento térreo, ala A, encontra-se 0s seguintes ambientes:
- Escada protegida A.F.
- Cluster
- Laboratorio A.F. 01
- Almoxarifado Lab. A.F. 01
- Laboratorio A.F 02
- Laboratorio de informatica 01
- Laboratorio de informatica 02
- PIBID
- Sala de edicao de video
- Subestacéo

- Shaft elétrica
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Circulacéo A.F

No pavimento térreo, ala B, encontra-se 0s seguintes ambientes:
Laboratorio de demonstracéao
Laboratério de absorcéao atémica

Shaft / Area técnica 01 / Area para gases
Laboratorio de cromatografia

Sala de prensa

Laboratorio de infravermelho

Laboratdério didatico quimica orgéanica 01
Shaft

Laboratério didatico quimica orgéanica 03
Escada protegida A.Q.

Deposito A.Q.

Circulagéo A.Q.

No pavimento térreo, ala C, encontra-se 0s seguintes ambientes:
Hall

Fosso elevador

Shaft — hidrossanitaria

Sanit. PCD

Sanit. PCD

Sanit. Masculino

Sanit. Feminino

DML

Lavagem de maos

Hall sanitarios

1° Pavimento

No 1° pavimento, ala A, foram projetados ambientes seguintes:
Escada protegida A.F.

Almoxarifado A.F.

Laboratorio A.F. 03
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Almoxarifado Lab. A.F. 02
Laboratorio A.F. 04
Laboratorio A.F. 05
Almoxarifado Lab. A.F. 03
Laboratorio A.F. 06

Sala técnica

Shaft elétrica

Circulacéo A.F.

No 1° pavimento, ala B, foram projetados ambientes seguintes:
Vestiario PCD 01

Vestiario PCD 02

Banheiro PCD 01

Banheiro PCD 02

Sala dos técnicos A.Q.

Sala de preparacédo de reagentes e lavagem

Shaft

Laboratorio multiusuéario

Shaft

Laboratério didatico geral de quimica inorganica 09
Shaft

Laboratoério didatico geral de quimica inorganica 11
Escada protegida A.Q.

Almoxarifado A.Q. 01

Circulacéo A.Q.

No 1° pavimento, ala C, foram projetados ambientes seguintes:
Hall

Fosso elevador

Sanit. PCD 01

Sanit. PCD 02

Sanit. Masculino

Sanit. Feminino
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DML

Lavagem de maos

Hall Sanitarios

2° Pavimento

No 2° pavimento, ala A, foram projetados ambientes seguintes:
Escada protegida A.F.

Copa A.F.

Laboratorio A.F. 07

Almoxarifado Lab. A.F. 04

Laboratorio A.F. 08

Laboratorio A.F. 09

Almoxarifado Lab. A.F. 05

Laboratorio A.F. 10

Sala dos técnicos A.F.

Shaft — elétrica

Circulagéo A.F.

No 2° pavimento, ala B, foram projetados ambientes seguintes:
Lab. De balancas

Lab. De métodos oticos

Shaft / Area técnica 06

Lab. Didéatico quimica analitica 04

Shaft / Area técnica 07

Lab. Didatico quimica analitica 05

Shaft / Area técnica 08

Lab. Didatico fisico-quimico 06

Escada protegida A.Q.

Copa A.Q.

Circulagéo A.Q.

No 2° pavimento, ala C, foram projetados ambientes seguintes:
Hall

Poco do elevador
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- Sanit. PCD 01

- Sanit. PCD 02

- Sanit. Masculino

- Sanit. Feminino

- DML

- Lavagem de maos

- Hall Sanitarios

3. NORMAS E PORTARIAS

O projeto sera elaborado tendo por base as Normas vigentes preconizadas
pela ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, Instrucdes Técnicas do
Corpo de Bombeiros do Estado do Parana e das diretrizes fornecidas pelo projeto

arquitetonico.

o NBR 9077 - Saida de emergéncia em edificios.

o NBR 12693 — Sistemas de protecéo por extintor de incéndio.

o NBR 13434-1 e 2 — Sinalizagao de Seguranca contra incéndio e panico.

o NBR 13714 - Sistemas de Hidrantes e de mangotinho para combate a
incéndio.

o NBR 14100- Protecao contra Incéndio — Simbolos graficos para projeto.

o NBR 5419 — Protecao contra descargas atmosféricas- partes 1 a 5

o NBR 9441 — Execucao de sistema de deteccéo e alarme de incéndio

o NBR 14276 — Brigada de Incéndio

3.1 Classificacdo da Edificacdo quanto a sua ocupacao, conforme tabela 1
da NBR 9077 e decreto N° 16.302

Grupo - E

Ocupacao/Uso - Educacional e Cultura Fisica

Divisdo — E1

Descricdo — Escola em Geral

Classe de risco — A

Grau de risco — Baixo em sua maioria e médio em pequena quantidade
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Carga de Incéndio de 200 a 300MJ/m2 .

4, CONSIDERAQ@ES DO PROJETO

O sistema da Rede de Hidrantes sera alimentado por reservatério superior
porem a pressao residual necessaria na rede de hidraulica dos hidrantes ndo é
suficiente ao minimo necessario exigido na IT 22 e sera complementada por uma
bomba de reforgo.

Podemos considerar que os sistemas das instalagbes dos equipamentos de
Protecdo e Combate a Incéndio a serem projetados, sdo denominadas de Protecao
Ativa.

PROTECAO ATIVA
Conjunto de recursos materiais e humanos, associados a a¢des e praticas, utilizados
para prevenir e reduzir o risco de incéndio e panico, minimizar os seus efeitos e

proteger a vida e o patrimonio.

5. SISTEMAS DE PROTECAO ATIVA EXISTENTES

Sistema de Protecdo e Combate a Incéndio (PCI), os quais serdo utilizados

no Projeto.

5.1 Extintores portateis — a ser instalados conforme localizac&o indicada no
projeto

Foram projetados 03 tipos de unidades extintoras portateis, conforme a
recomendacédo do Corpo de Bombeiros seguindo o padréo do existente e Norma da
ABNT NBR 12693/2013, sendo o tipo

Agua pressurizada, P6 Quimico ou ABC para todas areas e o CO2 para sala
gque maquinas e equipamento. A localizagdo para instalagdo dos extintores, estéo
indicados no projeto.

Em funcdo do Layout das edificacbes os extintores serdo posicionados em
pontos estratégicos, tornando mais eficiente o acesso as unidades extintoras, caso

seja necessario.
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A parte superior dos extintores devera ficar a 1,60m do piso, quando for

instalado na parede, conforme detalhe indicado no projeto. Nos extintores deverao

constar claramente o tipo de fogo a que cada um se aplica.

5.2 Rede de Hidrantes — ampliacdo da rede existente

Trata-se de uma rede hidraulica, com trechos da tubulacdo de aco
galvanizado, @ minimo de 2.1/2", enterrada no solo e trechos aparentes, que
alimentara um conjunto de hidrantes projetados.

Tipo: Sistema tipo 2

Esguicho — jato compacto 16mm ou regulavel

Mangueira - didametro de 40mm, comp. Maximo de 15m, com 02 lances.
Numero de saidas: 1

Vazdo — Tipo 2 - 2 x 125 litros/minuto — considerando dois hidrantes em
operacdo com tempo minimo de 60min, pressdao minima de operacdo medida no
esguicho 15(m.c.a)

Tubulagéo - tubo de aco galvanizado sem costura fab.: Mannesman diametro
de 47,3" e 2.v%".

Conexdes - em ac¢o galvanizado

Valvulas - Registro tipo globo 45.0 graus

Abrigo para mangueira c/ registro - de embutir, dimensdes 45x90x17cm, fab.
APAG ou similar.

5.3 Saida de emergéncia

As saidas de emergéncias estdo indicadas no projeto. Estdo conforme Projeto
de Arquitetura.

Largura da Saida — conforme Instru¢cdes Técnicas N° 11/2016 de Corpo de
Bombeiros Militar do estado da Bahia.
5.3.1 A largura das saidas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, € dada pela
seguinte férmula:
N =P/C
N = Numero de unidades de passagem, arredondado para numero inteiro

imediatamente superior.
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P = Populacéo, conforme coeficiente da Tabela 1 (Anexo “A”), e critérios das secbes
5.3e5.4.1.1.

C = Capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 1 (Anexo “A”).

Notas:

1. Unidade de passagem: largura minima para a passagem de um fluxo de
pessoas, fixada em 0,55m;

2. Capacidade de uma unidade de passagem: € o0 numero de pessoas que
passa por esta unidade em

1minuto;

3. A largura minima da saida é calculada pela multiplicacdo do N pelo fator 0,55,

resultando na quantidade, em metros, da largura minima total das saidas.

5.4 Sinalizagdo de Seguranca

Serdo projetadas sinalizacdo de seguranca tais como: Sinalizacdo de
proibicdo, Sinalizacdo de orientacdo e salvamento e Sinalizacdo de equipamentos
através de placas, denominadas de sinalizag&do vertical, conforme Norma da ABNT
13.434-2 :2004.

A sinalizacdo horizontal esta representada no piso com setas indicando o
caminho a percorrer e orientadas em direcdo as saidas de emergéncia, definidas
como rotas de fugas com direcéo a seguir e rota de fuga saida final.

Sinalizacéao de proibicdo

Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacéo

Simbolo: circular
Fundo: branca Todo local onde o fumo
possa aumentar o risco
de incéndio

1 Proibido fumar Pictograma- preta

Faixa circular e barra
diametral: vermelhas
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Sinalizacdo de orientacdo e salvamento

Pictograma
fotoluminescente

Cédigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicagéo
3 Indicagao do sentido
Simbolo: retangular (esquerda ou direita) de
uma saida de
13 e z ! Saida de emergéncia Fundo:yerds emergéncia

Dimensdes minimas:
L=20H

Indicacéo de uma saida
de emergéncia a ser
afixada acima da porta,
para indicar o seu
acesso

- D

Indicagéo do sentido de
fuga no interior das
Simbolo: retangular escadas
Fundo: verde Indica direita ou
: < esquerda, descendo ou
16 Escada de emergéncia Pictograma i
fotoluminescente
O desenho indicativo
deve ser posicionado
de acordo com o
sentido a ser sinalizado
m Simbolo: retangular
Exemplo 1: Fundo: verde Indicacéo da saida de
. “SAIDA” emergéncia, utilizada
1 P . — iErEagE "80U | comp complementacgéo
17 SAIDA q Saida de emergéncia p!cto_gram? oousels i Dleioorarma
dlremor\.a\, fotoluminescente (seta
Exemplo 2: fotoluminescente, com ou imagem, ou ambos)
altura de letra sempre
SAIDA L§ -
Simbolo: retangular ou
quadrado
Fundo: verde
Mensagem indicando Indicacéo do
19 Numero do pavimento numero do pavimento, pavimento, no interior

pode se formar pela da escada (patamar)

associagio de duas

placas (por exemplo:
12+ 88 = 1288), se
necessario




Sinalizacdo de equipamentos

H

Cadigo Simbolo Significado Forma e cor Aplicacédo
Indicacéo do local de
20 Alarme sonoro instalacéo do alarme de
incéndio
Ponto de acionamento
de alarme de incéndio
21 Comsndo manualide Simbola” quadrado ou bomba de incéndio
gameDu Bominc Fundo: vermelha Deve vir sempre
incéndio acompanhado de uma
ALARME Pictograma: mensagem escrita,
DE fotoluminescente designando o
INCENDIO equipamento acionado
por aguele ponto
Simbolo: quadrado
Indicacéo de
. SO Fundo: vermelha e
23 Extintor de incéndio localizagéo dos
Pictograma: extintores de incéndio
fotoluminescente
Indicagéo do abrigo da
25 Abrigo de mangueira e mangueira de incéndio
hidrante com ou sem hidrante
no seu interior
Simbalo- quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma:
fotoluminescente
Indicacéo da
localizag&o do hidrante
26 Hidrante de incéndio quando instalado fora

do abrigo de
mangueiras

Indicacdo continuada de rotas de fugas

Modelo de sinalizac&o horizontal no piso — sentido da Rota de fuga.

b————— 200 mm

Pictograma:
fotoluminescente

Cédigo Simbolo Significado Forma e cor
r Simbolo: retangular
E
E .
28 e Sentido da rota de saida Fundo: verde

11
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5.5 lluminacdo de Emergéncia

O sistema projetado é composto de Illuminacdo de Emergéncia, de
Balizamento ou Sinalizacé&o.

Para o sistema de iluminagdo de balizamento e ou sinalizagdo foram
projetados blocos autbnomos, com Lampada Fluorescente de 6w - DLX com 3 horas
de autonomia, Fab.: Pial Legrand ou similar,

Para cada ambiente foi projetado a iluminacdo de emergéncia, localizada
acima das portas e na parede da circulacdo, sendo que as portas de saida para o
exterior contem a indicacdo de saida, etiqueta, ref.: 609.77, cor verde, letras na cor
branca. Ver detalhe no Projeto.

Os blocos autbnomos serdo acionados automaticamente quando da falta de
energia elétrica. Os Blocos Autbnomos estédo localizados acima da porta de cada
ambiente e acima da porta de saida para o exterior, conforme indicado em projeto.
O sistema funciona através de Bateria incorporada as luminarias que s&o
recarregadas automaticamente quando do retorno da Energia elétrica. Deverao ser
previstos os pontos de tomadas no projeto elétrico, para atender o sistema.

5.6 Alarme manual e Detec¢cdo automatica

5.6.1 Manual sob comando — Sistema quebra vidro
O sistema de alarme manual projetado, é do tipo quebra vidro ref.: B0O457-

Siemens, e estdo interligados a uma campainha tipo gongo diam. de 6". Os
acionadores tipo quebra vidro estdo localizados proximos aos hidrantes.

Acionadores sonoros tipo sirene de logo alcance.

5.6.2 Sistema de deteccédo e alarme de incéndio ver projeto especifico

5.7 SPDA — Ver projeto especifico

Sera projetado sistema tipo Gaiola de Faraday, composto de captores tipo
terminais aéreos, com espagamentos minimos a cada 2,50m, interligados a
condutores horizontais, cabo de cobre nu de #35mm2, formando malha de 10x10,

instalados nas coberturas dos e condutores de descidas ndo naturais, com

12
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espacamentos a cada 10m, podendo ter uma margem de 20% para mais ou
para menos.

Os condutores de descidas estao interligados a eletrodos, tipo haste de
aterramento de cobre, @ 16mm (5/8”) , comprimento de 3m, interligas a malha de
aterramento através de cabos de cobre nu de #50mm2, enterrado diretamente no
solo, a uma profundidade de 50cm no minimo, formando um anel no entorno da

edificacéo.

5.8 Brigada de Incéndio
Faz-se necessario a formacdo da Brigada de Incéndio que devera ser
dimensionada, conforme a IT n° 17/2016 que contemple toda a extensao da area da

feira.

5.9 Extintores portateis

A ser instalados conforme localizac&o indicada no projeto

O Extintor Portatil com Carga de P6 ABC é recomendado para locais com
baixo ou médio risco de incéndio. Deve ter areas minimas de soldagem, para
proporcionar alta resisténcia a pressao e estanqueidade e também passar por um
processo de pré-tratamento e pintura que confere alta resisténcia a corrosao. Deve
atender a Norma ABNT NBR 15808.

- Uso/ Aplicacdes

Indicado para locais com risco de incéndio baixo ou médio.

Desempenho

Carga: 6 [;

Capacidade extintora: 2-A:20-B:C,;

Pressao de trabalho: 1 MPa;

Tempo de descarga: de 14 s a 20 s.

Pressao de teste hidrostatico: 28,0 Kgf/cm2

Temperatura de Operagao: —10a50°C

Dimensdes / Peso

Altura: 590 mm;

Diametro: 137 mm;
13
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Peso bruto aproximado: 8,7 kg.
Peso sem carga aproximado: 3 Kg
Comprimento da Mangueira aprox.: 550mm

« Descrigao: Extintor de incéndio tipo “PO”, portatil, pressurizado.

e Carga: 06 kg de pé extintor ABC, a base de Monofosfato de
Amaonia com teor de 55%

+ Norma técnica brasileira: NBR 10721

s Capacidade extintora: 2-A:20-B:C

Fabricantes: Kidde Brasil Ltda., Bucka Spiero e Resil.

5.10 Rede de Hidrantes - ampliacédo da rede existente

Os hidrantes projetados, serdo instalados a partir a da ampliacdo da rede
existente. Os novos hidrantes projetados.
Tipo: Sistema tipo 1
Esguicho — jato compacto 16mm ou regulavel
Mangueira - diametro de 40mm, comp. Maximo de 15m, com 02 lances
Numero de saidas: 1
Vazédo — Tipo 2 - 2 x 125 litros/minuto — considerando dois hidrantes em operacao
com tempo minimo de 60min, pressdo minima de operacdo medida no esguicho
15(m.c.a)

Tubulacgéo - tubo de ago galvanizado sem costura fab.: Mannesman diametro de 3”
e 2.%".

Conexdes - em aco galvanizado

Valvulas - Registro tipo globo 45.0 graus

Abrigo para mangueira c/ registro - de embutir, dimensbes 45x75x17cm, fab.
APAG ou similar da Firex.

Descricao: Abrigo para Mangueira de Sobrepor (hidrante)

Abrigo para mangueira em chapa de aco carbono e pintura eletrostética pé na cor
vermelha texturizado de sobrepor, composto por fundo com tratamento anti-

corrosivo, requadro com porta em chapa de aco carbono, composto por ventilacao

14
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frontal, dobradicas, fecho tipo engate rapido para facilitar a abertura, suporte para

mangueira de 1.%2” e de 2.%" tipo meia lua ou basculante e visor em acrilico ou

acetato, ambas com adesivo “INCENDIO”.

Medidas padrdo — Sobrepor:

A=75cm/L=45cm/P =17 cm
Descricdo: Rede de Hidrante - Abrigo de Sobrepor deve conter

Registro globo angular

Adaptador em bronze ou aluminio

Tampdao cego com corrente

Mangueira de incéndio prediais — 02 Langes de 15m

Esguicho jato sélido e/ou regulavel em bronze ou aluminio

Chave storz para conexao

Placa de sinalizacdo fotoluminescente. Descricdo: Mangueira de Incéndio
Predial Tipo I - 1. ¥2” x 30 mts

Mangueira de incéndio, fabricada em fios de poliéster de alta tenacidade na
cor branca, revestida internamente por tubo de borracha sintética e conexdes
com engate tipo storz na extremidade, conforme a norma da ABNT - NBR
11861. » Modelo PREDIAL (tipo-1) é utilizado em edificios e condominios
residenciais. As conexdes possuem diametro de 1. ¥2", pressao de trabalho de

10 kgf/cm?, presséo de ruptura de 42 kgf/cm2 e comprimento de 15 metros.

Responsaveis Técnicos:

Eng. Civil Politécnico Vicente Antbénio da Silva — CREA-PB-508-D, visto 1130 Ba.
Arg. Hortensia silva Melo — CAU- 20.755-1- Ba
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