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1.INTRODUCAO

Este projeto arquitetdnico de construcdo do Anexo de Laboratérios Fisica - Quimica atualiza
as demandas do 1° projeto elaborado em 2010, a partir de um levantamento cadastral da
obra paralisada, realizado em 2020, bem como revisa as especificagbes de equipamentos
para laboratorios e suas respectivas necessidades de infraestrutura (instalagbes elétricas,
hidrossanitarias, climatizacdo, exaustdo, gases, etc).

2. JUSTIFICATIVA DE PROJETO

Desde 2010 que as comunidades académicas dos Institutos de Fisica e Quimica planejam a
transferéncia dos laboratorios de graduacdo dos prédios existentes para 0 novo prédio
Anexo de Laborat6rios, a fim de ampliar, nos prédios construidos na década de 1970, a area
dos laboratérios de pesquisa das respectivas unidades.

Como os Institutos de Fisica e Quimica oferecem disciplinas tanto para seus cursos de
licenciatura como para diversos cursos de engenharias e geociéncias, a setorizacdo de
laboratérios de graduacgéo, no novo Anexo de Laboratérios, permitira um melhor controle de
acesso aos laboratérios de pesquisa nos prédios existentes.

Além disso, vale destacar que esse projeto surgiu no programa REUNI, que buscava investir
em novas infraestruturas das universidades federais pelo pais com a premissa da ampliacao
do namero de vagas para a graduacao. Por isso, a decisdo em investir, primeiramente, na
infraestrutura para os cursos de graduacédo, para, futuramente, investir nos laboratérios de
pesquisa.

3. TERRENO
O Anexo de Laboratérios Fisica - Quimica situa-se na Rua Bardo de Geremoabo, s/n,

campus universitario Federacdo-Ondina, no bairro de Ondina, Salvador, Bahia (Fig. 01). A
topografia do terreno onde a edificacdo sera implantada € plana.



Figura 01: Localizacdo do Bloco de Interligacdo Fisica — Quimica no campus universitario
Federacédo - Ondina

BLOCO DE INTERLIGAGAD
FiSICA - QUIMICA (LIGFQ)

4. PARTIDO ARQUITETONICO

O projeto de construgcdo do Anexo de Laboratdrios Fisica - Quimica remete as implantagfes
dos prédios existentes dos Institutos de Fisica e Quimica, unindo as duas alas com um patio
central (Fig. 02). A ala A concentra os laboratérios de graduacgéo do Instituto de Fisica, a ala
B, os do Instituto de Quimica, e a ala C une as duas outras alas, contemplando as
circulacdes verticais, sanitarios e area de convivéncia comum dos estudantes de diversos
cursos de graduacgéo.



Figura 02: Indicacdo das alas do Anexo de Laboratdrios Fisica-Quimica

O edificio foi planejado para ser construido com trés pavimentos (térreo, 1° pavimento e 2°
pavimento), sendo que suas funda¢cbes foram construidas para suportar ampliacdo vertical
futura, de mais dois pavimentos, igualando a altura dos prédios existentes dos Institutos de
Fisica e Quimica.

Por abrigar laboratérios técnicos, esse prédio prevé as seguintes solucdes arquitetbnicas a
fim de obedecer as normas de prevencdo e combate a incéndio:

Duas escadas protegidas, nas extremidades das alas A e B (Fig. 03);

Shafts entre laboratérios, para instalacdo de exaustores e outros equipamentos que,
por motivos de seguranca, devem ficar fora dos ambientes de laboratérios de quimica
(Fig. 04). No caso dos laboratorios de fisica, que ndo tem necessidade de exaustores
de grandes dimensbes, 0 espaco entre laboratérios esta destinado para os técnicos de
laboratérios armazenarem e manipularem o0s equipamentos de cada laboratério (Fig.
03);

Portas recuadas em relacdo a circulacdo, abrindo para fora, permitindo evacuacéo
segura das pessoas em caso de situacfes de incéndio (Fig. 03 e 04);

Instalacdo de lava-olhos nas areas recuadas das portas, préximas aos laboratorios
(Fig. 03 e 04);

Central de gases especiais situada fora do edificio, préximo a Ala B, conforme norma
vigente (Fig. 05)



Figura 03: Escada protegida e laboratérios de ﬁs‘i”ca —Ala A
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Figura 04: Shaft entre laboratérios de quimica — Ala B
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/Figura 05: Central de gases




O programa de necessidades foi distribuido na edificacdo a partir dos seguintes critérios:

- Pavimento Térreo (+15.25):

ALA A: Dep6sito / Manutencao; CPD / Rack; Sala de Edicdo de Video; PIBID;
Laboratérios de Informatica 01 e 02; Laboratérios A.F. 01 e 02; Almoxarifado
Lab. A.F. 01; Cluster; Escada Protegida A. F;

ALA B: Laboratério de Demonstracao; Laboratério de Absorcdo Atbmica;
Shaft &area técnica 01; Laboratério de Cromatografia; Laboratério de
Infravermelho; Sala de Prensa; Laboratérios Didaticos Quimica Orgéanica 01 e
02; Shaft; Depésito A.Q.; Escada Protegida A.Q.;

ALA C: Escada; Atrio; Sanitarios PCD 01 e 02; Sanitario Masculino 01;
Sanitario Feminino 01; DML; Lavagem de Maos; Hall Sanitarios.

- 1° Pavimento (+19.30):

ALA A: Sala Técnica; Laboratérios A.F. 03, 04, 05 e 06; Almoxarifado Lab.
A.F. 02 e 03; Almoxarifado A.F.; Escada Protegida A. F;

ALA B: Sala dos Técnicos A.Q.; Banheiros PCD 01 e 02; Vestiarios PCD 01 e
02; Sala de Preparacdo de Reagentes e Lavagem; Laborat6rio Multiusuério;
Laboratérios Didaticos Quimica Inorganica 09 e 11; Shafts; Almoxarifado
A.Q.; Escada Protegida A.Q.;

ALA C: Escada; Atrio; Sanitarios PCD 03 e 04; Sanitario Masculino 02;
Sanitario Feminino 02; DML; Lavagem de Maos; Hall Sanitarios.

— 2° Pavimento (+23.35):

ALA A: Sala dos Técnicos A.F.; Laboratérios A.F. 07, 08, 09 e 10;
Almoxarifado Lab. A.F. 04 e 05; Copa A.F.; Escada Protegida A. F;

ALA B: Laboratério de Balancas; Laboratorio de Métodos Oticos; Laboratorios
Didaticos Quimica Analitica 04 e 05; Laboratério Didatico Fisico-Quimica 06;
Shafts; Copa A.Q.; Escada Protegida A.Q.;

ALA C: Escada; Atrio; Sanitarios PCD 05 e 06; Sanitario Masculino 03;
Sanitario Feminino 03; DML; Lavagem de Maos; Hall Sanitarios.

No nivel +27.40 esta situado o barrilete e 0 acesso a cobertura. Esse € um pavimento
técnico, sem contabilizacdo de sua area construida.

5. QUADRO DE AREAS POR PAVIMENTO

Area construida total de 5.241,80 m2, distribuidas da seguinte forma:

Tabela 01: Quadro de areas por pavimento

Pavimentos Area Total Construida Cota de Implantacéo
Térreo 1.848,50 m2 +15.25
1° Pavimento 1.671,60 m2 +19.30
2° Pavimento 1.721,70 m2 +23.35
Barrilete / Cobertura - +27.40

6. EQUIPE DE ELABORACAO DO ANTEPROJETO ARQUITETONICO

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO / SUMAI)

Arqt? Naia Alban — Coordenadora CPR / SUMAI
Argt® Ana Carolina Paiva — Chefe do Nucleo de Projetos (CPR / SUMAI)
Argt® Bruno Santana (CAU A40016-5) — arqt® responsavel pelo projeto de arquitetura




