Nome empresa: DEZD DESENVOLVIMENTO BIM
Criado por: WALLACE ARNALDO

N Telefone: 71993338378
G R u N D Fos S\ Email: WALLACE@DEZD.ENG.BR

Data: 10/12/2021

Quantid.

Descrigao

1

CM 3-3 A-R-A-E-AVBE G-A-A-N

Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Codigo: 96806835

Bomba centrifuga multicelular horizontal compacta, de aspiragéo axial, fiavel com orificio de aspiragéo axial e
bocal de saida radial. O veio, os impulsores e as camaras sdo em acgo inoxidavel. As pecas de entrada e
descarga sdo em ferro fundido. O empanque mecanico € um vedante O-ring ndo equilibrado, de design
especial. A ligacdo da tubagem é realizada através de roscas de tubo Whitworth internas, Rp (ISO 7/1).

A bomba esta equipada com um motor assincrono auto-ventilado de 3 fase(s), montado numa base.

Controlos:

Frequency converter: NONE
Liquido:

Liquido bombeado: Agua

Gama de temperatura do liquido: -20 .. 90 °C
Temperatura do liquido durante operagao: 20 °C

Densidade: 998.2 kg/m?
Viscosidade cinematica: 1 mm?/seg
Técnicos:
Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba: 3480 rpm
Caudal efectivo calculado: 3.175 m3h
Caudal nominal: 3.72 m3*h
Altura manométrica resultante da bomba: 32.15m
Altura manométrica nominal: 29.69 m
Cddigo de empanque do veio:  AVBE
Aprovacdes: CE,WRAS,ACS,EAC
Curva de tolerancia: 1S09906:2012 3B
Materiais:
Corpo da bomba: Ferro fundido
Caixa da bomba: EN-GJL-200
Corpo da bomba: ASTM A48-25A
Impulsor: Stainless steel

EN 1.4301

Qualidade do material do impulsor:  AISI 304

Instalagéo:

Gama de temperatura ambiente: -20 .. 55 °C

Pressdo max. de funcionamento: 10 bar

Pressdo max. a temp. indicada: 10 bar /40 °C
6 bar/90 °C

Tipo de conexao: Rp

Dimenséo da conexado de entrada: 1 inch

Dimensédo da conexdo de saida: 1 inch
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Nome empresa:

DEZD DESENVOLVIMENTO BIM

Corrente nominal:

Velocidade nominal:

Classe de protecgao (IEC 34-5):
Classe de isolamento (IEC 85):

Prote¢ao de motor incorporada:
Cabo incluido (Sim/N&o):

Outros:

Posigéo de caixa de terminais:
indice de eficiéncia minima, MEI:
Peso liquido:

Peso bruto:

Pais de origem:

N° taxa aduaneira:

3,3-3,5/2,0-2,2 A
3380-3429 rpm
IP55

F

NONE

N

12 horas
0.7

12 kg

14.5 kg

DK

84137090

Criado por: WALLACE ARNALDO
GRUNDEFOS 9( Telefone: 71993338378
Email: WALLACE@DEZD.ENG.BR
Data: 10/12/2021
Quantid. | Descrigao

Posigéo de saida: 12

Car. eléctricas:

Motor standard: IEC

Dimenséo da estrutura: 71B

Poténcia nominal - P2: 0.74 kW

Frequéncia da rede: 60 Hz

Adequado para 50/60 Hz: Y

Fases: 3

Voltagem nominal: 200-220D/346-380Y V

Fator de servigo: 1.00
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Nome empresa: DEZD DESENVOLVIMENTO BIM

Criado por: WALLACE ARNALDO
GRUNDEFOS 9< Telefone: 71993338378
Email: WALLACE@DEZD.ENG BR
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96806835 CM 3-3 A-R-A-E-AVBE G-A-A-N 60 Hz
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Nota! Todas as unidades estdo em [mm], salvo indicagao contraria.
Excluséo de responsabilidade: este desenho dimensional simplificado ndo apresenta todos os detalhes.
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GRUNDEOS %

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:
Email:

Data:

DEZD DESENVOLVIMENTO BIM
WALLACE ARNALDO
71993338378
WALLACE@DEZD.ENG.BR
10/12/2021

Entrada
Editar perfil de carga

Custo cic. vida

Carregar perfil

Cdl. (%)

Cdl. (m¥h)

Alt. (%)

Alt. (m)

P1 (kW)

Tot. Eta (%)

Tmpo (h/a)

Consumo de energia (kWh/Ano)
Quantid.

1

2

3

4

5
Pump A
1 2
25 50
2.8 2.1
135 145
33.7 36.2
0.675 0.607
38.1 34.0
3010 2394
277 623
1 1

75
1.4
152
38.1
0.526
27.5
1026
1260

100
0.7
159
39.6
0.439
17.2
410
1321
1

96806835 CM 3-3 A-R-A-E-AVBE G-A-A-N 60

Result.dimen.

Tipo CM 3-3

Hz

Quantid. 1
Motor 0.74 kW
cdl. 3175 m¥h (+13%)
Alt. 3215 m (+29%)
Pot. P1 0.704 kw
Poténcia P2 0.561 kw
Bom.Eta 495 %
Bomba+mot. Eta 39.5 % =Bom. Eta * Mot. Eta
Consumo de energia 3481 kWh/Ano
Prego A pedido
H -3, 3* eta
m CM 3-3, 3*220 V, 60Hz %]
Q=3.175m%h
45 4 H=3215m - 90
Liquido bombeado = Agua
Temperatura do liquido durante o funcionamento = 20 °C
40 4 Densidade = 998.2 kg/m? |- 80
354 I-70
304 |- 60
25 I- 50
204 |- 40
15 4 I- 30
10 4 - 20
54 - 10
Bomba Eta = 49.5 %
Bomba+mot. Eta = 39.5 %
0+— T T T T T T T T T —0
05 10 15 20 25 30 35 40 45 Q [mh]
P NPSH
w] [m]
P1
P2
500 - -5
P1=703.7W
P2=561.4W
NPSH =1.76 m
0 0
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