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Estudo Teécnico Preliminar 105/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.049410/2023-94

2. Descricao da necessidade

Registro de Precos para eventual AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO, para atender as necessidades das Unidades/Orgdos da Universidade Federal
da Bahia - UFBA, visando a continuidade da prestacdo de servicos e/ou atendimento
especializado a estudantes e servidores, bem como o desenvolvimento de diversas praticas
laboratoriais em aulas e/ou pesquisas, com melhor aplicacdo dos conhecimentos teoricos a
pratica laboratorial, aliado a melhoria da formacdo académica, conforme condic¢des, quantidades,
exigéncias e estimativas, estabelecidas neste instrumento, pelo prazo de 12(doze) meses.

A presente contratacdo tem por objetivo prover equipamentos com melhores recursos técnicos e
insumos aos diversos laboratérios do campi para atendimento de demandas das unidades /
Orgdos da Universidade Federal da Bahia, visando o cumprimento de suas respectivas
competéncias e missoes institucionais previstas no PDI ( plano de desenvolvimento institucional
2018-2022), Plano Nacional de Educagdo (PNE) e o Plano Nacional de P6s-Graduagdo (PNPG).

A disposicdao de equipamentos nos laboratorios proporcionam o aprendizado de forma pratica
aos discentes nos diversos cursos da UFBA e a melhoria nos resultados das atividades de aulas
praticas, com a realizacdo de experimentos por alunos e professores e dominio das técnicas
basicas de utilizacdao de laboratérios e equipamentos necessarios para garantir a qualidade dos
servicos prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de modo a ajustar-se a
dinamica do mercado de trabalho.

Os bens sdo indispensaveis para as agOes praticas realizadas em alguns componentes curriculares
e para manutencao das suas atividades.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

PROPG - Pr6 Reitoria de P6s Graduacdo Antdnio Almeida Lyrio Neto

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O futuro processo licitatério destina-se legitimar, por meio da utilizacdo do Sistema de Registro
de Precos, a AQUISIQAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO para
atender as demandas da UFBA .
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Analisando-se as especificacdes técnicas dos materiais que se pretende adquirir, pode-se
perceber que, de fato, se tratam de bens comuns, nos termos da inciso XIII, art. 6° da lei de
licitagGes e contratos n° 14.133, , uma vez que possuem padroes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, o
que autoriza a utilizagdo do Sistema de Registro de Precos.

Os bens objeto da aquisicdo estdo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgao, conforme
especificacOes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de
Materiais - CATMAT do SIASG. Em caso de divergéncia entre as descricdes e especificacdes
constantes do CATMAT e do futuro Termo de Referéncia, prevalecem estas tltimas.

Os bens objeto da eventual contratagdao devem ser entregues no prazo de 30 dias apds a
notificacdo do empenho ao fornecedor, e de 90 (noventa) dias no caso de bens importados; no
endereco a ser informado em Nota de Empenho, dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgao e
conforme especificacdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do termo de referéncia.

A Utilizacdo de SRP, sistema de registro de precos, justifica-se uma vez que o artigo 83, da Lei
14.133 de 01 de abril de 2021, prescreve que “ A existéncia de precos registrados implicara
compromisso de fornecimento nas condi¢cdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administragao a
contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisicao pretendida, desde que
devidamente motivada.”

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por
igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso. do art. 84, da Lei 14.133 de 01 de abril
de 2021.

O prazo de vigéncia da contratacdo Paragrafo tinico do art. 84, da Lei 14.133 de 01 de abril de
2021 "O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida em
conformidade com as disposicdes nela contidas."

Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério. Entretanto, serd admissivel a fusdo,
cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢oes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato, conforme
preveé o art. 122, da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela SLTI/MPOG n°
65, de 07 de julho de 2021 procedimento administrativo para que dispoesobre o a realizacao de
pesquisa de precos para a aquisicao de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco por item.

Os reagentes deverdo ser entregues em embalagem original do fabricante, sem violagdo. Os
rotulos deverdo conter, além de outras informacGes, as seguintes caracteristicas: quimicas
(reagente P.A., ACS, UV/HPLC, pureza minima, densidade, férmula quimica, peso molecular,
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etc), data de fabricacdo, prazo de validade, quantidade do produto, fabricante, nimero de
referéncia quimica (CAS, CI), nimero do lote e pictogramas de perigo (conforme NBR14725-3
de 08/2017).

A contratada deverd enviar juntamente com os produtos adquiridos a Ficha de Informacdo de
Seguranca de Produtos Quimicos - FISPQ. A apresentacao da FISPQ pelo fornecedor é uma
exigéncia de cunho legal (Decreto n° 2.657/1998) para comercializacdo de produtos quimicos, a
qual deverd acompanhar os produtos, e deve conter todas as informacdes e recomendacdes
técnicas necessdria ao correto manuseio, a seguranca e ao meio ambiente, e as medidas a serem
adotadas em situacdao de emergéncia envolvendo o uso dos produtos.

Na Descricdo detalhada do objeto ofertado, deverao ser indicados as seguintes informacoes:

- EspecificacOes técnicas (inclusive com envio, pelo licitante, de documentos que contenham as
caracteristicas do produto ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou prospectos);

- Prazo de entrega, observado o limite maximo do Termo de Referéncia;

- Prazo de garantia/validade dos produtos, observado o parametro minimo do Termo de
Referéncia;

- Prazo de validade da proposta;

- Origem (nacional ou estrangeiro);

- Para as balangas, os bens devem ter a aprovacgao pelo INMETRO;

- Para os equipamentos de uso em sauide, deve ser informado o Numero de registro ou declaracao
de isencdo de registro dos materiais, no Ministério da Saude/ ANVISA, dentro do prazo de
validade:

A comprovacdo dos registros dos materiais ou da declaracdo da isencdo do registro devera ser
efetuada através de:

Coépia da Publicacdo no D.O.U. — Diério Oficial da Unido; ou

Copia emitida eletronicamente através do sitio da Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria; ou
Cépia da Declaracdo de notificacdo ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto
emitido pela

Ageéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria.

Ficara a cargo do proponente provar que o produto objeto da licitacdo ndo esta sujeito ao regime
da

Vigilancia Sanitaria.

Documentacdo especifica para a habilitacdo juridica:

- No caso de exercicio de atividade de fabricacdo, importacdo ou distribuicdo de materiais e
equipamentos de uso em sauide:

- Autorizacao para funcionamento, expedida pela Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria, do
Ministério da Saide (ANVISA), do fabricante ou importador.

- Licenga de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Servico de Vigilancia Sanitéria
da Secretaria de Saiude Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

As empresas licitantes, adjudicatérias e contratadas estardo sujeitas as penalidades previstas nos
Artigos 155 e seguintes da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, assegurado o Direito
Constitucional do Contraditorio e da Ampla Defesa.

3 de 38



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 105/2023

Nos itens 48 e 72, os mesmos devem, no que couber, atender aos critérios de sustentabilidade
ambiental. Destacam-se, as recomendacoes contidas no Capitulo III, DOS BENS E SERVICOS
da Instrucao Normativa n° 01/2010 STI /MPOG, bem como, nos termos do Decreto n° 2.783, de
1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou
equipamento que contenha ou faca uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de
Ozobnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado indica como solucdo a aquisicdo de novos equipamentos a depender
do tempo de uso e estado de conservacdo dos equipamentos existentes, outra solucdo seria a
locacao destes equipamentos, porem, ndo existe no mercado empresas especializadas na locacao
destes equipamentos, de modo que a locagdo ndo seria, no caso em questdo, a opcdo mais
vantajosa para administragdo publica, com fulcro no art. 2° da lei 14.133 de 01 de abril de 2021.
Com base nestes levantamentos justifica-se a escolha pela realizacdo de Pregéo por registro de
precos para a aquisicdo de EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO para atender as
demandas da UFBA, torna-se a op¢do mais vantajosa para viabilizar agcdes e metas estabelecidas
no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do UFBA, apoiando o cumprimento de sua missao
Institucional como referéncia em Educac¢éo Publica de qualidade.

O levantamento de mercado para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO para atender as demandas da UFBA poderia ocorrer das seguintes maneiras:

* Pregdo eletrdnico para registro de preco realizado pela UFBA: AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
UFBA através de pregao eletrbnico para registro de preco, com vigéncia de ata por um
periodo de 12 meses, a ser realizado pela UFBA;

* Participacdo em IRP em parceria com outros Org&os: Buscar junto a outros Orgéos da
Administracdo Publica Federal processos licitatorios em andamento e registrar a Intencéo de
Registro de Precos para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA,;

* Adesdo a ata de registro de precos de outros Orgéos: Buscar junto a outros Orgéos da
Administracdo Publica Federal processos licitatérios de Registro de Precos concluidos e
solicitar Adesdo de Registro de Preco para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS
DE LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA.

Das opc¢Oes listadas acima, o Pregdo Eletrénico para Registro de Precos a ser realizado pela
UFBA, foi a modalidade selecionada como a mais viavel, tendo em vista atender necessidades
continuas durante o prazo de vigéncia da ata, sem implicar obrigatoriedade de contratacao.

Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as solugdes
existentes no mercado que atendam as condicdes estabelecidas, de modo a alcancar os resultados
pretendidos e atender a necessidade da contratacdo, com a possibilidade de apuracao de precos
estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacéo,
tendo sido identificado que o mercado tem a amplitude necesséaria para que a contratagdo seja
plenamente realizada, mediante pregao eletrénico para registro de precos .
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Doutro modo, apés avaliagdo do objeto, apuracdo da estimativa das quantidades e levantamento de
mercado e ainda, as contratacdes similares de outros entes publicos, em especial, outras
universidades federais, restou evidente que a escolha do tipo de solugédo a contratar € o que mais
se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicdo, levando-se em conta os
aspectos de economicidade, eficécia, eficiéncia e padronizacdo, bem como préaticas de mercado.
Sendo, portanto, a solugdo comumente utilizada quando se deseja atingir 0s mesmos objetivos.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricao da solu¢dao como um todo abrange realizacao de Pregao eletronico para registro de
preco para a AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO, para
atender as necessidades das Unidades/Orgéo da Universidade Federal da Bahia pelo prazo de 12
(doze) meses, com intuito de viabilizar acGes e metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFBA, apoiando o cumprimento de sua missdao
Institucional como referéncia em Educacao Publica de qualidade.

Conforme evidencia o levantamento de mercado a motivacdo pela escolha do Sistema de
Registro de Preco (SRP) para este processo licitatorio se da pelas caracteristicas do objeto, tendo
em vista atender necessidades continuas durante o prazo de vigéncia da ata, sem implicar
obrigatoriedade de contratacdo, apoiando o cumprimento de sua missdao Institucional como
referéncia em Educacao Publica de qualidade.

Analisando-se as especificacOes técnicas dos materiais que se pretende adquirir, pode-se
perceber que, de fato, se tratam de bens comuns, nos termos da inciso XIII, art. 6° da lei de
licitacOes e contratos n° 14.133, , uma vez que possuem padroes de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, o
que autoriza a utilizacdao do Sistema de Registro de Precos.

O bindmio necessidade x possibilidade, corrobora pela utilizacdo do sistema de registro de
preco, pois tais equipamentos contribuem para alcancar metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do UFBA, e ndo sendo possivel a definicdo prévia do
quantitativo a ser demandado pela Administracdo, ja que além do planejamento, ha a
possibilidade de surgirem novas demandas em decorréncia de novos eventos. Assim, mesmo a
Coordenacao de Material e Patrimonio complementando a demanda das unidades para corrigir
necessidades eventuais, é impreciso saber a futura quantidade a ser de fato adquirida pela UFBA.
Desta forma, a opcdo pelo Sistema de Registro de Precos encontra-se de acordo com Decreto n°
11.462, de 31 de marco de 2023 que regulamenta os art. 82 a art. 86 da lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

Justificativa para a indicacdo de marca e modelo, em alguns itens do Certame, com
base nos argumentos apresentado a seguir e com fulcro nas alineas “B” e “C” do art.41
da Lei 14133 de 01 de abril de 2021:

“Art.41- No caso de licitacdo que envolva o fornecimento de bens, a
Administragdo podera excepcionalmente: b) em decorréncia da
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necessidade de manter a compatibilidade com
plataformas e padrdes ja adotados pela Administracao;
¢) quando determinada marca ou modelo
comercializados por mais de um fornecedor forem os
Unicos capazes de atender as necessidades do
contratante;” :

- Itens 15 e 16 pecas de reposicdo de equipamentos ja existentes;

- Itens 4,5,11, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 70, 71, 73, 79, 80 trata-se de insumos ja utilizados nos laboratérios de
pesquisa da Universidade, em pesquisas que estdo em curso, em que a alteracdo da
marca modificard o universo amostral, sendo assim sé as marcas informadas atendem
a necessidade;

- Item 22, 53, 64, 75, 76, trata-se de equipamentos ja utilizados nos laboratérios de
pesquisa da Universidade, em pesquisas que estdo em curso, que a alteracdo da
marca modificar4 o universo amostral, sendo assim s6 as marcas informadas atendem
a necessidade.

Ademais, apds pesquisa, observou-se que apesar da indicacdo de marca e modelo 0s
itens citados sdo comercializados por diversa empresa nacionais e estrangeiras,
inclusive com participacdo em diversos certame em que tais marcas foram ofertados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para este levantamento foram consideradas as solicitacdes de diversos laboratorios de
todo o Campi da UFBA.

A selecdo dos itens a serem adquiridas, suas quantidades, bem como as suas descricdes, ficou a
cargo de cada Unidade solicitante por meio de planejamento prévio feito via Sistema Integrado
de Patrim6nio, Administragdo e Contratos — SIPAC, e ao Ntcleo de Gerenciamento de Compras
da Coordenacdo de Material e Patrim6nio coube a totalizacdo, analise das demandas,
complementacdo, estudo técnico preliminar, pesquisa de precos e a formalizagcdo do processo de
aquisicao para atender a demanda planejada por toda a Universidade.

Em observancia ao disposto no Art. 40, lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, O planejamento
de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

A estimativa das quantidades a serem contratadas devem ser acompanhada das memorias de
calculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratacOes, de modo a possibilitar economia de escala. (inciso V, art.7°, IN 40/2020)

De acordo com o art. 7°, §2°, este campo é obrigatorio.
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ltem

ESPECIFICAGAD

Qtd.

Un. de
forn.

SIPAC ICATMAT
ou CATSER

PRECO MEDIO

VALORTOTAL
ESTIMADO

Tratamento

ACIDO TETRACLOROAURICO, 48%, GRAMA.

ACIDO TETRACLOROAURICO, ASPECTO FiSICO PO CRISTALINO
AMARELOOURQ/AVERMELHADO HIGROSCOPIC, FORMULA QUIMICA
H{ALICL4).3H20 (TETRACLORETO DE OUROTRHIDRATADO), PESO MOLECULAR
393,83, GRAL DE PUREZA TEOR MINIMO DE 43% DE OURQ, CARACTERISTICA
ADICIONAL REAGENTE ACS, NOMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS 16961-25-
4 catmat 355837

GR

3011000001024/
355837

1.430,61

1.430,61

ME/ EPP

ADERIMETRO

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO: APARELHO
MANUAL PARA TESTE DE RESISTENCLA E TRAQf\O; PADRAD: CAPACIDADE:
1500 KGF; MATERIAL: ACO; USO: ENSAIOS EM ARGAMASSAS / CONCRETO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 PASTILHAS DE ALUMINIO: 50 MM, 2 PINOS
BOLA COM R ADENDO: APARELHO DE ARRANCAMENTO MANUAL DIGITAL
PARA ENSAIOS EM ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS,
COM INDICADOR DIGITAL DE CARGA MAXIMA DE 1500 KGF E RESOLU@f\O DE
1,0 KGF. DEVERA ARMAZENAR A LETURA MAXIMA POR ENSAIO. DEVERA
ACOMPANHAR MALETA PARA TRANSPORTE COM (12) PASTILHAS DE ALUMINIO
COM DIAMETRO DE 50 MM, (01) PINO DE ARRANQUE EM ACO INOX. DEVERA
ACOMPANHAR MANUAL COM INSTRU QﬁES DE USO E CERTIFICADO DE
CALIBRAQJE\O. CONFORME NBR 13528 PARA USO COM PASTILHAS REDONDAS
COM DIAMETRO DE S0MM E NBR 13753, 13754, 13755 E 14081, PARA USO COM
PASTILHAS QUADRADAS COM SE@f&U DE 50 OU 100 MK. MASSA DE 3,5 KG.

Un.

5234000008971/4
42586

8.661,33

8.661,33

ME/ EFP

AGTADOR MAGNETICO, DIGITAL, 10 POSICOES, COM PLACA DE AQUECIMENTO
ATE 120 °C, ROTAGAQ ATE 1200 RPM-

AGTADOR MAGNETICO;MATERIAL: GABINETE METALICO, ANTICORROSNVO;
AJUSTE: AJUSTE DIGITAL CAPACIDADE: ATE 1 L; ROTACAQ: ATE 1500 RPM
ADENDO: NUMERO DE POSICOES DE AGITAGAQ 10; MAX. QUANTIDADE DE
AGTACAD (H20)0.4 L; CONTROLE DE VELOCIDADE:PASSOS DE 10 RPM; COM
PLACA DE AQUECIMENTO ATE 120 °C; ROTAGAD ATE 1200 RPM.

5208000019211/4
34234

37.869,64

37.869,64

ME/ EFF

F\gua ultrapura DEPC-treated Water, MARCA: Invitrogen Agua;
Caracteristicas Adicionais: Estéril, Livre De Dnase E Rnase; Cumpusigﬁu: Tratada
Com Depc

ADENDO:A agua tratada com DEPC UlraPure™ & adequada para uso com RNA. 3
preparado por incubacdo com 0,1% de digtilpirocarbonato (DEPC) & & entdo
autoclavado para remover o DEPC. Fitrado estéril

3035000002222/4
32628

545,87

5.458,70

ME/ EPP

€n

ALBUMINA SERICA BOVIND (BSA), CONCENTFU:\(;JE\O: = 96%, Marca SIGHMA
ALDRICH

SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA; ASPECTO FISICO: PO LIOFILIZADO;TIPO:
ALBUMINA DE SORO BOVIND (BSA), CUNCENTRAQf\D: = 86% ADENDO: MARCA
SIGMA ALDRICH;FRASCO Cf 100G; PURFICADO POR FRACIONAMENTO EM
ETHANOL A FRIO; PH 5.2 ; PES0 MOLECULAR: 68,000 G/MOL ; AGAROSE
ELECTROPHORESIS > 86 %;30LUBILIDADE EM AGUA: SOLUVEL (40 MG/ML},
PERDA: < 5% ;TECHNICAS: ELISA  TIPAGEM SANGUINEA e CULTURA
MICROBIOLOGICA; ORIGEM: US4 ; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-
8°C;N° DE ADESAD UNIPROT P0276%; NIVEL DE QUALIDADE: 300; TEOR : 296%;
APF‘.ESENTAQJE\O: PO LIOFILEZADO. CATMAT 438375

FR.

3040000000227 /
438875

3.070,03

3.070,03

ME/ EFP

APARELHO ULTRASONAGRAFLS

APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIALGABINETE UNIDADE C/ RODIZIO,
APLICAQE\D MULTIFUNCIONAL, CARACTERISTICASADICIONAIS DOPPLER
COLORIDO, MODOCONTINUO E PULSADO, OUTROSCOMPONENTES MONITOR
ALTA RESOLU@JE\O.COMPONENTES ADICIONAIS AJUSTEDIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE.

* ADENDO 1

Un.

5208000001483/
450314

209.533,00

209.933,00

AMPLA

BALANCA ANALITICA , CAPACIDADE: 220 G, F‘.ESOLU@E\O: 0,0001 G,
DIAMETRO PRATO: 90 MM, -

BALANCA ANALTICA, CAPACIDADE: 220 G, RESOLU@f\O: 0,0001 G, DIAMETRO
PRATO: 50 MM, TEMPO r.1EDI§f\U: 2 5. Catmat 455256

un.

5208000001357/
455256

9.963,10

9.963,10

ME/ EFP

BALAMNCA ANALITICA, CAPACIDADE 500G

BALANCA ANALTICA, CAPACIDADE 500G, TIPO ELETRONICA DIGITAL,
SENSIBILIDADE SENSIBILIDADEDE 0,001G, WOLTAGEM 110/220W. CATMAT:
251728

5208000000988/
281728

6.217 44

18.652,32

ME/ EPP

BANHO MARIA HISTOLOGICO DIGITAL
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BANHO MARIA; AJUSTE: AJUSTE DIGITALCOM PAINEL DE
CONTROLE; VOLUME: CERCADE 2 L; COMPONENTES: COM BORDA
PARALAMINAS; TEMPERATURA: ATE 120 °C;ADICIONAL:
HISTOLOGICOADENDO:VOLTAGEM: 127 V OU 220 V / 50-60 HZ ;
CONTROLE DE TEMPERATURA: DETEMPERATURA AMBIENTE ATE
900C COMVARIAGAD DE ATE +- 20C ; CAPACIDADE:ATE 2 LITROS
DE AGUA

un.

5208000019215/
430354

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

1.720,62

3.441,24

ME/ EPP

10

BANHO ULTRATERMOSTATICO, AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE 5 L,TEMP. -25 A 1000C

BANHO ULTRATERMDST}'—I\TICD, AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE 5 L,CERCA DE -50 A 100 °C, Cf
BOMEA DECIRCULAQED, ATE 15 L/MIN ADENDO: Banhode
aquecimenta e refrigeracdo com termostatode imersdo modelo RA &,
marca Lauda, Faixade temperatura: -25 *C a 100 *C., Estabilidadeda
temperatura: £ 0,05 K., Poténcia deaquecimento: 1,5 kW.,
Capacidade derefrigeragdo a 20°C: 0,225 kW, Pressdomaxima de
bombeamento: 0,2 bar, Fluxomaximo de bombeamento: 15 L/'min,
pedendeser reduzido para 5 L/min, Volume maxime dacuba do
banho: 7,5 litros, Wolume minimo dacuba do banho: 5 litros.
CATMAT: 441367

Un.

5208000001688/
4413687

32.733,00

32.733,00

ME/ EPP

11

BLUNT/TA LIGASE MASTER MIX, MARCA :NEW EMGLAND BIOLABS-

ENZIMA; TIPO: T4 DNA LIGASE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; CONCE NTRAQE\OZ
10.000 U/ML COMPONENTES ADICIONAIS: COM TAMPAD REAQf\O X
ADENDO:BLUNT/TA LIGASE MASTER MIX E UMA SOLUQf\O DE T4 DNA LIGASE
PRONTA PARA USO COM TAMPAD OTIMIZADO. ESTA MISTURA E
ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA MELHORAR A& LlGACf\U E

TRAN SFURMAQE\O DE AMBOS OS5 SUBSTRATOS: BLUNT-END E SINGLE-BASE
OWVERHANG. APRESENTAQE\O: 50 F‘.EAQGES; CONCENTRA@.E\O: 10.000
UNIDADES/ML; ARMAZENAMENTQ; -20°C

3035000002240/
425774

307,80

507,80

ME/ EFF

1z

CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIXEL-

CAMERA DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CCD, CAPTURA

IMAGEM CONEXAQ USB PARA MICROCOMPUMPUTADOR ADENDO: CAMERA
DIGITAL DE VIDEQ DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAMERA
DIGITAL DE ALTA RESOLUGAQ 4K, ULTRA-HD DE 12 MP, COM CONEXAD V1A Wi
FI5G, CABO HDMIE PORTA USB A MULTIPLOS DISPOSTIVOS. ENCAIKE, VIA
ROSCA C-MOUNT, EM TUBO TRINOCULAR DE MICROSCOPIOS E LUPAS. -
RESOLUGAD: 12 MP; VELOCIDADE DE CAPTACAO DE IMAGENS: 15 FPS
(QUADROS POR SEGUNDO) — 4000 X 3000 25 FPS (QUADROS POR SEGUNDO) —
3840 X 2160 - CONEXOES: SAIDA HDMI FULL HD, PARA CONEXAQ A
MONITORES, PROJETORES OU TELEVISORES SEM CONEXAD WI-FI. CONEXAD
WIRELESS *5G Wi-FI 80211 AC - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS:
APLICATIVO PARA CELULARES ANDROID OU MAC. - IDIOMAS: ESPANHOL,
INGLES E PORTUGUES (BRASILEIRO); - FONTE DE ALIMENTAGAQ: ENTRADA
AC/DC 100-240V 2.04 - SAIDA 12V 5.0 (BIVOLT DE COMUTAGAD
AUTOMATICA). - FERRAMENTAS DE MEDICOES: PERMITIR CALIBRACAD DIRETA
COM O SOFTWARE PRESENTE NA CAMERA. MEDICOES DE: LINHAS RETAS,
RETANGULOS, CIRCULOS, POLIGONOS, PONTILHADO, CIRCULO CONCENTRICO,
CIRCULO DUPLO, ANGULO, AREA, COMPRIMENTO, CIRCUNFERENCIA, DISTANCIA
ENTRE PONTOS. - CAPACIDADE DE IMAGEAMENTO DE TECNICAS DE CAMPO
CLARO, CONTRASTE DE FASE

24

5233000000812/
301857

9.615,17

230.764,08

AMPLA

13

CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIKEL 25% WE/EPP
CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIKEL-

CAMERA DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CCD, CAPTURA

IMAGEM CONEXAQ USE PARA MICROCOMPUMPUTADOR ADENDO: CAMERA
DIGTAL DE VIDEQ DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAMERA
DIGITAL DE ALTA RESOLUGAD 4K, ULTRA-HD DE 12 MP, COM CONEXAD VIA Wi
FI5G, CABO HOMIE PORTA USB A MULTIPLOS DISPOSTIVOS. ENCAIKE, V1A
ROSCA C-MOUNT, EM TUBO TRINOCULAR DE MICROSCOPIOS E LUPAS. -
RESOLUCAD: 12 MP; VELOCIDADE DE CAPTACAO DE MAGENS: 15 FPS
{QUADROS POR SEGUNDO) — 4000 X 3000 25 FPS (QUADROS POR SEGUNDO) —
3840 X 2160 - CONEXOES: SAIDA HDMIFULL HD, PARA CONEXAQ A
MONTORES, PROJETORES OU TELEVISORES SEM CONEXAQ Wl CONEXAQ
WIRELESS *5G WIFI 802.11 AC - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS:
APLICATIVO PARA CELULARES ANDROID OU MAC. - IDIOMAS: ESPANHOL,
INGLES E PORTUGUES (BRASILEIRO); - FONTE DE ALIMENTACAD: ENTRADA
ACIDC 100-240V 2.0A - SAIDA 12V 5.0 (BIWOLT DE COMUTACAD
AUTOMATICA). - FERRAMENTAS DE MEDIGES: PERMITIR CALIBRAGAO DIRETA
COM O SOFTWARE PRESENTE NA CAMERA. MEDICOES DE: LINHAS RETAS,
RETANGULOS, CIRCULOS, POLIGONOS, PONTILHADO, CIRCULO CONCENTRICO,
CIRCULO DUPLO, ANGULO, AREA, COMPRIMENTO, CIRCUNFERENCIA, DISTANCIA
ENTRE PONTOS. - CAPACIDADE DE IMAGEAMENTO DE TECNICAS DE CAMPO
CLARO, CONTRASTE DE FASE

5233000010880/
301857

9.615,17

76.921,36

ME/ EPP

14

CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR, ACO NOXIDAVEL, 04 GAVETAS, TABUA
DE MASSAGEM CARDIACA

Carro De Emergéncia Hogpitalar ;Redizios: Com Redizios; Caracteristicas
Adicienais 01: Suporte Sero E Cilindro De 02, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A1*
Com Divisdo ; Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratoria; Acessorios 01:
Extensdo Elétrica, Minimo 5 Metros E Até 7 Plugs; Acessorios 02 Trava De
Gawvetas Com Lacre Estrutura: Chapas De Aco Inoxiddvel, Acessdrios: Tabua De
Massagem Cardiaca ADENDO: Estrutura em ago inoxidavele/ou ago com pintura
eletrostatica a pd com eficiéncia anticorrosiva por meio de fosfatizacio. Bandeja
superior com borda de retencdo. Suporte paracardioversor /monitor: Com borda
de protecdo, Com dimensies aproximadas de 400 x 400mm. Superte para soro
telescopico ajustdvel na altura ecom 4 ganchos. Com alca, brago ou barra para
condugio. Gavetas com triho telescdpico, lacre pldstico (nico de facil
rompimento, no minime 01gaveta com divisorias para medicamentos, 3 Gavetas
com altura aproximada de 150mm e um gavetdo com 280mm de altura. Placa

sunnrta naramaseanam ~rardiacra Nare neeenic sunarta nara cilindrn da nwvindnin

Un.

5208000001188/
410761

4.709,52

47.055,20
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com fixacdo com velcro. Rodizios reforcados com gire 360° e dimenséo minima
de100mm, sendo 2 com trava. Régua de tomadas com no minimo 4 pontos padréo
brasileiro com cabo de comprimento igual ou superior a 3m.Apresentar registro na
ANWVISA. No caso de isencdo de registro, apresentar cadastro na ANVISA.
CATMAT: 4107561

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EPP

CARTUCHO DE RESINA P/ DESTILADOR ELETRONICO ENOLOGICO MARCA:
GIBERTINI; MODELO: SUPER DEE; REFERENCIA :800072-

CARTUCHO FILTRO DEIONZADOR; REFERENCIA FABRICANTE: LCK UN-50; TIPO
SISTEMA: COM LEMTO MISTO DE RESINA ADENDO:CARTUCHO DE RESINA PARA
EQUIPAMENTO SUPER DEE - DESTILADOR ELETRONICO ENOLOGICO MARCA
GIBERTINI. REFERENCIA: CODIGO 800072 GILBERTINL

n

un.

3035000002218/
447887

2,278,93

11.394,65

ME/ EPP

16

CARTUCHO, MODULO PROGARD T3, PROGD00TS, PURIFICADOR DE AGUA MILL-
Q DIRECT 8-

PECASE ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO MODULO PROGARD T3,
REFERENCIA PROGO0OTS, APLICAQE\U PURIFICADOR DE AGUA MILL-Q DIRECT &
CATMAT 460808

Un.

3035000001885/
450808

3.108,33

12.433,32

ME/ EFF

17

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RFM;

CAPACIDADETUBOS ATE 50ML;

C/TEMPERATURA DE -5°C A 40°C

CENTRIFUGA; TIFQ: PARA TUBOS; AJUSTE:DIGITAL,
MICROPROCESSADA; VOLUME: ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE 32
UNIDADES;ROTACAQ: ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C; TEMPORIZAGAQ: TEMPORIZADOR ATE 99
MIN; ADICIONAL: SEGURANCA TAMPA ABERTA ALARME
DESBALANCEAMENTO; COMPONENTES: C/ ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML ADENDO: CENTRIFUUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS
DE ATE 50 ML;COM TEMPERATURA AJUSTAVEL DE -5°C A40°C;
CONTROLE ELETRONICO MICROFROCESSADO;ALIMENTAGAO: 220 v
(50/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTAGOES MAXIMAS EM:
3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM (DEPENDENDODA
CRUZETA). EQUIPADA COM NO MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL
3 X 50 ML(FALCON) - TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT: 442192

5208000018203/
442192

30.982,86

92.943,58

AMPLA

18

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RFM; CAPACIDADETUBOS
ATE 50ML; C/TEMPERATURA DE -5°C A 40°C 25% ME/EPP
CENTRIFUGA; TIPQ: PARA TUBOS; AJUSTE:DIGITAL,
MICROPROCESSADA; VOLUME: ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE 32
UNIDADES;ROTAGAQ: ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C; TEMPORIZACAD: TEMPORIZADOR ATE 99
MIN;ADICIONAL: SEGURANCA TAMPA ABERTA ALARME
DESBALANCEAMENTC; COMPONENTES: C/ ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML ADENDO: CENTRIFUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS
DE ATE 50 ML;COM TEMPERATURA AJUSTAVEL DE -5°C A40°C;
CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO;ALIMENTAGCAO: 220 V
(50/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTAGOES MAXIMAS EM:
3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM (DEPENDENDODA
CRUZETA). EQUIPADA COM NO MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL
3 % 50 ML(FALCON) - TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT:442192

Un.

5208000018220/
442152

30.982,86

30.982,86

ME/ EPP

15

CENTRIFUGA, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32
UNIDADES, ATE 15.000 RPM

CENTRIFUGA, PARA TUBOS, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100
ML, ATE 32 UNIDADES, ATE 15.000 RPM, CONTROLE TEMPERATURA
ATE 40 °C, TEMPORIZADOR ATE 59 MIN, SEGURANCA TAMPA
ABERTA, ALA RME DESBALANCEAMENTO, Cf ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML CATMAT: 442192

Un.

5208000001488 /
442152

12.771,52

25.543,04

ME/ EFF

20

COLORIMETRO; GEOMETRIA DE MEDIGAD:D/3, SCLFALKA DO ESPECTRO:400-
TOONM; INTERVALO ESPECTRAL:10NM-

COLORIMETRO; TIPD: PORTATIL; AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSIVEL
TOQUE, PROGRAMAVEL METODO: GEOMETRIA 45/0%; ADICIONAL: FADGA
ESPECTRAL DE 400 A 700 NM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: AREA DE
LEMTURA ATE 20 MM; COMPONENTES: C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR,
BATERIA; COMPONENTES ADICIONAIS: MEMORLA INTERNA ADENDO: GEOMETRIA
DE r.1EI}I§f\0: Dv&, SCI {COMPONENTE ESPECULAR INCLUSA),
OBSERVADORES:2* 107, INTERVALO ESPECTRAL: 10NN, FALA DO
ESPECTRO:400-700MM; FONTE DE LUZ: LED (FULL WAWELENGTH BALANCED
LED);REPETIBILIDADE:DED.1 (30 MEDICGES EM INTERVALOS DE 5 SEGUNDOS
APGS A CALIBRACAO)TELA DE EXIBICAD:PS FULL COLOR SCREEN
(RESDLUQE\D DE TELA 135%240,1.14 POLEGADAS), PESO:50 GRAMAS

5234000006872/
605573

7.100,28

21.300,84

ME/ EFP

21

100MM DNTP SET KIT C/ 4 X 25uMOL (4X250 UL) ref. Invitrogen 10257018
Especiﬂcagﬁes: Cuncentragﬁu: 100 mK. 100 mM cada de dATP, dCTP, dGTP &
dTTP. Cada frasco contém 250 pl (25 pmol) dNTP em agua purificada. Conservar
entre -30°C & -10°C. Sintetizado quimicaments; pH 7.5; »99% de pureza
confirmada por HPLC; Estavel por 2 anos a —20°C; Livre de gPCR, PCR, inibidores
da transcrigﬁu reversa; Livre de DNases e RMases; Livre de DNA humano e de E.
coli. Aplica gﬁ es: gPCR, RT-gPCR; PCR, RT-PCR, sintese de cONA PCR de alta
fidelidade e longo alcance; Amplificacdo isotérmica; Rotulagem de DNA; Clonagem;
Sanger & sequenciamento de proxima geracio (NGS) sequenciamento. Sem
Rétule; Quantidade: 4 x 250 yL; Condicio de envio: Aprovado para embargue em
Gelo Umido ou Seco;

Un.

3035000002213/
358103

2.357,39

2.357,39

ME/ EPP

CONTADOR DE CELULAS AUTOMATIZADO , MARCA :INVITROGEN, MODELO:
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COUNTESS 3
CONTADOR DE CELULAS:TIPO: P/ CELULAS DE MAMIFEROS;AJUSTE: AJUSTE
DIGTAL, C/ PAINEL DE CONTROLE;MEMORIA; ATE 100PROGRAMAS; ADICIONAL:
€/ FOCO AUTOMATICO;CONCENTRACAD: ATE 10 MILHOES CELULASML
ADENDO:CONCENTRAGAD DA AMOSTRA:T x (10)4— 1 x (10)7 CELLS/ML; FAA
DE DIAMETRO DE PARTICULA/CELULA:4-60 &#924;M; TAMANHO DA AMOSTRA
10 &#924;1;2 ANOSTRAS (LADOS A EB) CONTANDO 4 QUADRANTES.
CATMAT: 415316

Un.

5208000019221/
415316

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

34.9635,00

34.968,00

ME/ EPP

23

Corante azul/ Laranja, 6X CORANTE,
PARADNAEM GEL DE AGAROSE-

CORANTE, APLICAGAD: PARA DNA EM GEL DE AGARDSE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: EMISSAO 450 NM, COMPOSICAD: EM TAMPAD DE CORRIDA,
CUNCENTRAQf\U:SX. ADENDO:FRASCO COM 500 ML. O corante de carga
azullaranja, X, & um corante marcador conveniente contendo 0,4% de laranja G,
0,03% de azul de bromoefenel, 0,03% de xileno ciancl FF, 15% de Ficoll® 400, 10
mil Tris-HCI (pH 7,5} & 50 mW EDTA (pH &,0 }.E fornecide em uma forma pré-
misturada e pronta para uso. O corante & usado para carregar amostras de DA
em pocos de eletroforese em gel e rastrear a migracdo durante a eletroforese. Em
um gel de agarose 0,51 4% em TBE 0,5X, o xileno cianol FF migra a
aproximadamente 4 kb, o azul de bromefencl a aproximadamente 300 pb e o
laranja G a apreximadamente S0 pb. CATWAT: 390094

Fr.

3035000002157/
350094

393,33

786,66

ME/ EFF

24

DESTILADOR DE NITROGENIO; CALDEIRA DEVIDRO ; 1500W
DESTILADOR DE NITROGENIO; MATERIALCALDEIRA:
VIDRO;MATERIAL CAIXA: ACOINOXIDAVEL TENSAD: 220
V;CAPACIDADECALDEIRA: 2 L; POTENCIA: 1500 W
ADENDO::DESTILADOR DE NITROGENIO PARADESTILAGAC DE
NITROGENIO AMONIACAL,BASES VOLATEIS TOTAIS (BVT) E
AMALISE DENITROGENIO/PROTEINA PELO METODO DEKIELDAHL
APOS O PROCESSO DE DIGESTAQ.CONTROLE DE TEMPERATURA
ANALOGICO EPAINEL DE CONTROLE COM INDICADORESVISUALS
DE AQUECIMENTO E NIVEL DACALDEIRA. EQUIPADO COM
CALDEIRA EMVIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COMENCHIMENTO
SEMI-AUTOMATICO. DEVEPOSSUIR SENSOR PARA INDICACAQ DO
NIVELDA CALDEIRA E PROTETOR EM ACRILICO NAPARTE FRONTAL.
O GABINETE DEVE SER EMACO INOX 304 POLIDO.AS VIDRARIAS
DEVEMSER CONEXAQ TIPO KIELDAHL COM COPODOSADOR EM
VIDRO BOROSSILICATO EVALVULA STOP-FLOW. A CAPACIDADE
DEDESTILACAQ DEVE SER DE NO MINIMO£18ML/MINUTO.
EQUIFADO COM DUASENTRADAS DE AGUA INDEPENDENTES,
SENDOUMA PARA ALIMENTACAO DA CALDEIRA E UMAPARA
ALIMENTACAO DO CONDENSADOR.POTENCIA: 1500 WATTS,
TENSAD: 220 VOLTS;ACOMPANHA 01 TUBO MICRO DE @25 X 250MM
COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; CATMAT: 463763

Un.

5208000019201/
453763

13.100,36

13.100,36

ME/ EFP

DIGESTOR DE AMOSTRAS POR MICRO-ONDAS ATE 15 AMOSTRAS-

Digestor Laboratorio; Ajuste; Ajuste Digital,C/ Tela Sensivel Togue, Programavel,
Tipo: Por Microendas; Capacidade®; Até 15 Amostras; Componentes: Cf Sensores
De Temperatura E Pressdo; Adicional: C/ Sistemas De Seguranca
ADENDO:Digestor de amostras por Micro-ondas. Forno Micro-ondas para digestio
de amostras com capacidade produtiva de até 15 frascos simutaneamente em alta
pressdo e 44 frascos simultaneamente em media pressdo. Sistema com 2
magnetrons de 950W cada, com poténcia maxima de 1900W e difusor rotativo
para uma distribuiciio homegénea de micro-ondas na cavidade; Emissdo de micro-
ondas continua & pulsada em todos os niveis de poténcia. Rotor de ata presséo
para 15 amostras para uso com sensor de temperatura IR em todos os frazcos.
CATMAT: 435286

5208000001714/
436266

184.834,33

182.503,00

Ampla

DNA LADDER, FADCA DE TAMANHO: 100 PB-2000 PB; FR Cf S0UG MARCA:
INVTROGEN 15628050

PADRAO PESO MOLECULAR;TIPO: DNA LADDER; TAMANHO: 100 A 2.000 PB;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATE 15 FRAGMENTOS
ADENDO:CONCENTRA@E\O: 0,5 pg/uL; TIPO DE GEL: AGARQSE;
ESPECIFICAQ@ES DO TIPO DE PRODUTO: DNA LADDER; PRONTO PARA
CARREGAR: NAD; VOLUME DE CARREGAMENTO DA AMOSTRA: 1 ML; FAIKA DE
TAMANHO: 100 PB-2000 PB; WOLUME : 500 ML; COMPATIBILIDADE DE GEL: GEL
DE AGAROSE; N° DE F‘.EAQﬁES: 500 APLICATIVOS; QUANTIDADE: 500 pL DE
DNA LADDER, 1 ML DE TAMPAO DE CARREGAMENTO 10X; APROVADO PARA
ENVIO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU EM GELO SECO; TECNOLOGLA,
FRAGMENTOS INDIVIDUAIS DE DNA PURIFICADOS POR CROMATOGRAFIA
CATMAT: 452545

Un.

3035000002214/
452545

2.949,57

2.949,57

ME/ EFP

27

DNA LADDER, FADGA DE TAMANHO: 50 PB-2500 PB; FR G/ 50UG MARCA:
INVITROGEN CODIGO: 10416014

PADRAQ PESO MOLECULAR; TIPO: DNA LADDER; TAMANHO: 50 A 2.500 PE;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATE 20
FRAGMENTOSADENDO:CONCENTRAGAD: 0,5 pg/uL; TIPO DE GEL: AGAROSE;
ESPECIFICAGGES DO TIPO DE PRODUTO: DNA LADDER; PRONTO PARA
CARREGAR: MAD; VOLUME DE CARREGAMENTO DA AMOSTRA: 1 ML; FADCA DE
TAMANHO: 50 PB - 2.500 PB; VOLUME (METRICO): 100 ML; COMPATIBILIDADE DE
GEL: GEL DE AGARDSE; N® DE REACOES: 100 APLICATIVOS; APROVADO PARA
ENVIO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU EM GELO SECO; TECNOLOGIA;
FRAGMENTOS INDIVIDUAIS DE DNA PURIFICADOS POR CROMATOGRAFIA;
CATMAT 456629

un.

3035000002215
1456629

1.264,13

1.264,13

ME/ EFF

28

DOXICICLINA, Marca : SIGMA ALDRICH

Doxiciclina, aspecto fisico: po, formula quimica: c22h24n208.hel.1,2h2Z0.1 2c2h80
(=al hiclato), peso molecular: 512,94 g,mal, pureza minima: minimo de 97%,
caracteristica adicional: padréo de referéncia analitico, namero de referéncia
quimica: cas 24390-14-5.

ADENDO:fonte biologica: sintético; Nivel de qualidade:200; Ensaio:=83 5% (HPLC)
95,0-102 0% base anidra (sem etanol); Forma: po; Cor: amarelo para verde-

amarelo; Pf:~201°C; Solubilidade: dgua: solivel S0 mg/mL, claro, verde-amarelo;
sanartrn de atividade dAn antinidticn-hartériae pramonenativas hartériaz arame

3011000001332/
434742

743,33

743,33
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positivas, micoplasma e parasitas; Modo de agau 5|nte5e de proteinas | interfere;
temperatura de armazenamenta: 2-8°C; Catmat 434742
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ME/ EPP

29

DURGMETRO 10 4 70 N/MMZ

DUROMETRO, FORGA APLICAGAD: 3 A 500 N; TIPO SISTEMA CARREGAMENTO:
MANUAL / SEMIAUTOMATICO, DADOS PROCESSADOS: DUREZA, ESPESSURA,
DIAMETRO; ALIMENTAGAD: 220 V;FREQUENCIA: 50 A 60 HZ ADENDOARA
MEDICAD DA RESISTENCIA A COMPRESSAD DO CONCRETO DE FORMA
PORTATIL E NAO-DESTRUTWVA,; MODELO TIPO N, COM ENERGLA DE IMPACTO DE
2,207 NM (OU 2,207 1), CAPACIDADE: RESISTENCLA A COMPRESSAD DE 10 A 70
NMMZ2 (OU MPA); 1450 A 10152 PSI, RAID DO EMBOLO DE IMPACTO DE
R25=1MI; ESPESSURA MINIMA DO CONCRETO: 100MI; TEMPERATURA DE
UTILIZAGAD: 0°C A +40°C

un.

5204000006080
1487157

2.971,08

2.971,08

ME/ EPP

30

GoTag® Flexi DNA Polymerase — Marca: Promega Cod. ME8295

Enzima; Aspecto Figico: Liquido; Componentes Adicionais: Tampdo Reacdo 10x
Sem MgclZ; Tipo: Tag Dna Polimerase; Caracterizticas Adicionais: Frasco
Separado De Mgcl2; Concentracde: 5.000 UUML

ADENDO: Enzima DNA Polymerase para amplificacdo robusta igual &, em alguns
cas0s, superior 4 da Tag padrdo. Acompanha 2 versies de tampéo de corrida
(incolor ou verde) sem magneésio. MgCI2 (3 2 1,2 ml 25mM) ; DNA Polimerase (1 =
500u); Buffer incolor 5X (4 = 1ml); 5X Green Buffer (4 = 1ml}

Un

3035000000085/
327728

471,33

4.713,30

ME/ EFF

31

ENZIMA ASPARAGINASE FROM ESCHERICHLA COLI100 UNITS, MARCA SIGMA
ENZIMA, TIPO: ASPARAGINASE; ASPECTO FiSICO: PO LIOFILIZADO;
CONCENTRAQ.E\O: MINIMO DE 100 U/MG; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE E.
COLI. FRASCO 100 UNIDADE.

Fr.

3035000002225/4
47082

3.386,58

3.386,58

ME/ EFF

3z

ESPECTROFOTOMETRO FAIXA MEDICAQ: 320 A1.100 NM;
PASSAGEM: 5 NM

ESPECTROFOTOMETRO TIPQ: DIGITAL; TENSAQ: 110/220 V; FAIXA
MEDICAO: 320 A1.100 NM; BANDA DE PASSAGEM: 5 NM;GRADE DE
DIFRACAD: 1200 LINHAS/MM; APLICAGAC: ANALISE

QUIMICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAMPADASTUNGSTENIO
E HALOGENIO; COMPRIMENTOONDA: 2 NM; PRECISAOD
FOTOMETRICA: 0.0 AD.3 PER; COMPONENTES: 3 CUBETAS
DEVIDRO, 3 CUBETAS DE QUARTZO ADENDO:MODO DE EXIBIGAO:
TRANSMITANCIA (%), ABSORBANCIA E CONCENTRAGAO; FONTE
DELUZ: LAMPADA HALOGENA (TUNGSTENIO);FAIXA DE
COMPRIMENTO ONDA: 320 - 1100NM; PRECISAC DO COMP. DE
ONDA: + 1.5;CAPACIDADE DE REFRODUCAD DOCOMPRIMENTO DE
ONDA:  0,1NM;RESOLUCAC DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM;
CALIBRAGAO DO COMPRIMENTO DEQNDA: AUTOMATICO; SELECAOC
DOCOMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMATICC,BASEADO NA SELECAD
DE METODO;VELOCIDADE DE LEITURA: 8 NM/S (EMPASSOS DE
1NM); LARGURA DE BANDAESPECTRAL: 5 NM; FAIXA DE
MEDICAOFOTOMETRICA: + 3.0 (FAIXA DECOMPRIMENTO DE ONDA
DE 340 A 900NM);PRECISAO FOTOMETRICA: 5 M ABS A 0.0-0.5ABS -
- 1% A 0.50-2.0 EXT; LINEARIDADEFOTOMETRICA: = 0.50.5% PARA
2 ABS -- 1%A > 2 ABS C/ VIDRO NEUTRO A 546NM; LUZESPURIA: <
0.1% T A 340NM COM NANOZ;REGISTRO DE DADOS: 2000
LEITURAS(RESULTADO, DATA, TEMPQ, ID DE AMOSTRA,ID DO
USUARIO); EXPORTACAQ DE DADOS:PARA PC EM FORMATO .CSV
OU .XML;PROGRAMAS DE USUARIO: 100;COMPATIBILIDADE DE
CUBETAS: TUBOS DE13MM (TNTPLUS) E 16MM (TNT); CUBETAS
DE10MM/1CM QUADRADA (QUARTZO: 48228000U VIDRO:
2095100); SOMM/SCMRETANGULAR (QUARTZO: 2624450 OU
VIDRO:2629250); 25MM/1 POLEGADA REDONDA(2122800); 25MM/1
POLEGADA QUADRADA(2495402); CONECTOR DE ALIMENTAGAD
PORMEIQ DE FONTE DE ALIMENTACAC EXTERNA:ENTRADA: 100 A
240 V/S0 A 60 HZ -- SAIDA:15 V/40 vA; INTERFACES: 2X USB TIPO
A/ 1XUSEB TIPO B, 1X ETHERNET.

BANDA DE

uUn.

5208000018200/
603646

59.312,65

118.625,30

Ampla

33

EVAPORADOR ROTATIVO A VACUO, CAP ATE 5 L-
EVAPORADOR ROTATVG A VACUQ, AJUSTE: AJUSTE MECANICO, BOTAQ
CONTROLE, CAPACIDADE: ATE 5 L, ROTAGAO: ATE 250 RPM, TEMPERATURA;
CONTROLE DE TEMPERATURA ATE 150 *C, COMPONENTES: BALOES 1000 ML,
COM CONDENSADOR, CARACTERISTICA ADICIONAL: ARTICULADO. CATMAT
416818. ADENDO: COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO
RAPIDO, COLUNA DE CONDENSAGAQ VERTICAL COM SERPENTINA DUPLA, 1200
CM= DE AREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAGAQ CONTINUA E QUEBRA
WVACUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO EM PTFE AUTOCOMPENSAVEL AOS
DESGASTES PERMITE PRESSOES MENORES QUE 4 MBAR, BANHO DE
AQUECIMENTO MODELO 550, CUBA EM AGO INOXIDAVEL @ 25 X 12CM DE
ALTURA E COM CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DE
1000 KCALMH CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 150°C
PRECISAQ DE = 3°C, POTENCIA DO BANHO: 1200W, MOTOR TOTALMENTE
FECHADO, CONTROLE DE ROTAGAD DE 5 A ATE 250 RPM, MICROPROCESSADD
PROGRAMAWVEL COM INTERFACE DIGITAL, INDICANDO OS RPM NO DISPLAY,
COM TORQUE AUTOCOMPENSAVEL INDEPENDENTE DA VARIAGAQ DO WACUO,
TEMPERATURA OU TENSAD, POTENCIA DO MOTOR: 0W, ACOMPANHA BALAD
DE EVAPORACAD JC 24/40 COM O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000ML
E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAGAO, VOLTAGEM 230V  50-60HZ ).

5208000001577/
416818

23.887,25

23.887,25

ME/ EFF

FLUOROMETRO / FLUORIMETRO DE BANCADA 300—1.000 NK

Fluorimetre; tipo: digital ; método de medicdo: fluorescéncia; faixa medicdo: 0 a 20
mg/mi; tipo display: touchscreen colorido; leitura: automatica;alimentaco: bivot;
acessorios: adaptador wifi. ADENDO: FLUORGMETRO DE BANCADA. MEDE COM
PRECISAD: A QUANTIDADE DE DNA, RNA EPROTEINAS. MEDE A INTEGRIDADE E
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34

A QUALIDADE DO RNA. EQUIPAMENTO COM WIFL. ALTOS NIVEIS DE PRECISAD
USANDO APENAS 1-20 8#924;LDE AMOSTRA, MESMO COM AMOSTRAS MUMTO
DILUIDAS. ESPECIFICACOES:TIPO DE INSTRUMENTO:FLUOROMETRO DE
BANCADA; POTENCIADPERACIONAL:100-240 VCA, 1,0 Al 2 A; FREQUENCIA
S0/60HZ; ENTRADA ELETRICA 12 W CC, 2,5 A; TEMPERATURA DE OPERACAQ:10-
40°C;UMIDADE OPERACIONAL 20-80% (SEM CONDENSAGAO);INTERFACE DE
USUARID: TELA SENSIVEL AQ TOQUE COLORIDA DE 5,7
POLEGADAS;ESPECIFICACOES TECNICAS: FALXA DINAMICA:S ORDENS DE
GRANDEZA; TEMPO DE PROCESSAMENTO:<5 SEGUNDOSIAMOSTRA; FONTES
DELUZ:LED AZUL (PICO ~470 NM}; LED VERMELHO: (PICO ~835 NM); FILTROS DE
EXCTACAQ: LED AZUL (430-495 NM); LED VERMELHO: (800-845NM); FILTROS
DE EMISSAO: VERDE (510-580 NM) VERMELHO:(665-720 NM); DETECTORES
FOTODIODOS: CAPACIDADE DE MEDIGAQ DE 300—1.000NM; ARMAZENAMENTO
DE DADOS DE AMOSTRA 1.000 AMOSTRAS HARDWARE; PORTAS DE DADOS
PORTA DE CABO USB (TIPO MINLB); PORTA DEUNIDADE USB (TIPO A);
CAPACIDADES DE REDE: TRANSFIRA DADOS DIRETAMENTE PARA O
COMPUTADOR USANDO UM CABO USB OU SEM FIOUSANDO O ADAPTADOR Wi
FI FORNECIDO; FONTE DE ENERGIA; ADAPTADOR AC COM CABOS DE
ALIMENTACAOD.

CATMAT: 602842

5208000019225/
602842

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

30.523,50

30.523,50

ME/ EPP

GOTAQ® G2 HOT START TAQ POLYMERASE; MARCA: PROMEGA;
CODIGO:MT405

ENZIMA; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPAD
REACAOD 10X SEM MGCLZ, TIPO: TAQ DNA POLIMERASE; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: FRASCO SEPARADO DE MGCL2 CONCENTRAGAD: 5.000 UIML
ADENDO:HOT-START TAQ ELIMINA A AMPLIFICACAQ DE PCR INESPECIFICA.
DETECTA ALVOS COM BAKO NUMERQ DE COPIAS. MASTER MDC OU ENZIMA
AUTOMOMA, FORNECIDO COM 5X GREEN GOTAQ® FLEXI BUFFER, 5X
COLORLESS GOTAQ® FLEXI BUFFER E 25MM MGCL 2 . COM ATIVIDADE DE
EXONUCLEASE 5'3"..

Un.

3035000002223/
I2TT28

593,18

593,18

ME/ EFF

GoTag® Green Master Mixes,para 100 reacdes — Marca: Promega Cod M7122
Conjunto Para Andlise; Componentes: Tag Dna Polimerase C/ Anticorpo, Dntps,
WMgcl2

Composicido Basica: Mistura Para Reacdo; Aplicacdo: Para Per, Outros
Componentes: Em Solucde Tamponada, ﬁ'\gua Livre Rnase

ADEMDO: Master Mix 2X pronto para uso que contém GoTag® DNA Polymerase,
dNTPs, MgCl 2 e tampéo de reacdoe em concentracdes ideais para amplificacio
eficiente de modelos de DNA por PCR. GoTag® Green Master Mix também inclui
dois corantes (azul e amarelo} que permitem monitorar o progresso durante a
eletroforese. O corante azul comigra na mesma taxa que os fragmentos de DNA
de 3 a 5 kb em um gel de agarose a 1%. O corante amarelo migra antes dos
primers (<50bp), para 100 reacdes. CATMAT: 437067

Un

3035000001968
1437067

463,89

4.638,90

ME/ EPP

37

Homogeneizader 1500ml 25000RPK

Misturador; Tipo: Dispersor; Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado; Rotacdo
Maxima: Até 25.000 RPM; Capacidade 1: Cerca De 2 L;Componentes: C/f Elementos
De Dispersio

ADENDO:Homogeneizador/Dispersor, Agitacio po turbihonamento com probe;
Volume de trabalho = 1 a 1500 mL;Velocidade até 25000 RPM

5208000019213/4
41785

18.343,85

18.343,85

ME/ EFP

38

KIT DE DETE P.l.ﬂNA(;f\O DE OCRATOXINA-

REAGENTE ANALITICO, TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DE OCRATOXINA EM
ALIMENTOS; APRESE NTA@ka: TESTE; TIPO: CONJUNTO COMPLETO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ELISA

wn

Un.

3035000002220/
605303

2.007,47

10.037,35

ME/ EFF

39

KIT DETERMINAGAD DE ACIDO CITRICO-

REAGENTE ANALITICO 4; TIPO: ACIDO CITRICO; CONCENTRAGAD: 500 GIL
ADENDO:KIT DE ENSAIO DE ACIDO CITRICO KIT DE ENSAIO DE ACIDO CITRICO, 72
ENSAIOS (MANUAL)/ 720 ENSAIDS (MICROPLACA) / 840 ENSAIOS (AUTO-
ANALISADOR)

n

un.

3035000002217/3
93383

969,12

4.845,60

ME/ EPP

40

KIT DETE RMINAQf\U SUCROSE/D-FRUCTOSE/D-GLUCOSE-

REAGENTE ANALITICO 2; APLICAQf\OZ QUANTITATNVG SUCROSE, D-GLICOSE, D-
FRUTOSE; REAGENTE: CONJUNTO DE REAGENTES; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: COLORMETRICO; APF‘.ESENTA(;E\O: TESTE TIPO USO: PARA
AMOSTRAS DE ALIMENTOS

wn

Un.

3035000002218/
375169

1.198,40

5.992,00

ME/ EPP

41

KIT TESTE CHIKV IGG/GM |, C/25 TESTES, MARCA: ECO DIAGNQSTICA-
REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 2;TIPO: CONJUNTO COMPLETO; TIPO DE
ANALISE: QUALTATIVO DE ANTI CHIKUNGUNY A VIRUS IGGAGM; METODO:
IMUNOCROMATOGRAFLA; APRESENTACE\U: TESTE ADENDO:ENSAIO
IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETE CQE\O QUALITATIVA, SIMULTANEA E;
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTICHIKV, SENSIBILIDADE: =89, 5%;
ESPECIFICIDADE: IGH: 87, 7% E IGG: 99,6% ARMAZENAMENTO: 2 & 30°C,
AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SOR0 OU PLASKA; WOLUNME DE AMOSTRA: 10UL;
TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (MAO LER APOS 30 MINUTOS); VALIDADE: 24
MESES; APRESE NTF\QJ?\O: CASSETE

tn

3035000002239
443558

1.554,10

7.770,50

ME/ EFF

4z

KIT TESTE DENGUE IGGAGM |, C/25 TESTES, MARCA : ECO DIAGNOSTICA-
REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 1; TIPO: CONJUNTO COMPLETOD; TIPO
DE ANALISE: QUALITATIVO ANTI DENGUE VIRUS IGA; METODO:
IMUNOCROMATOGRAFLA; APRESENTA@,E\O: TESTE ADENDO:ENSAIO
IMUNCROMATOGRAFICO PARA DETE CQf\CI QUALITATIVA, SIMULTANEA E
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-DENGUE DOS 4 SOROTIPOS DE
VIRUS (1,2,3 E 4} SENSIBILIDADE: 100%;ESPECIFICIDADE: IGM: 88.1 E IGG:
98.1%;,ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C,AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO QU
PLASMAWOLUME DE AMOSTRA: 10UL;TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (NAD LER

wn

Un.

3035000002237/4
27264

928,53

4.642,65
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APOS 30 MINUTOS)VALIDADE: 24 MESES

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EFF

43

KIT TESTE ZIKA IGG/GM , C10 TESTES, MARCA: ECO DIAGNOSTICA-

REAGENTE PARA DIAGNGSTICO CLINICO 1;TIPO: CONJUNTO COMPLETO;TIPO DE
ANALISE: QUALITATIVO ANTI ZIKA VIRUS IGG E IGM;METODO:
IMUN0CF‘.OMATOGRAFLC\;APRESENTAQE\OZ TESTE ADENDO:ENSAIQ
IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETE CQE\O QUALITATIVA, SIMULTANEA E
DIFERENCLADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTIZIKA, SENSIBILIDADE: 87,38%;
ESPECIFICIDADE: IGM: 100% E IGG: 55,34%,; ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C;
AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU PLASKA; WOLUME DE AMOSTRA: 10UL;
TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (MAO LER APOS 30 MINUTOS); VALIDADE: 24
WMESES; APRESE NTAQf\O: CASSETE

n

3035000002238/
435823

963,73

4.818,65

ME/ EFF

44

LAVADORA DE MICROPLACAS ELISA 86 POCOS, MARCA:BIOSAN, MODELD:3D-
Wa

Lavadora Laboratdrio; Capacidade: P/ Placas Até 96 Pocos E Tiras; Ajuste: Ajuste
Digital, C/ Painel De Controle, Programavel; Adicional: C/ Agitacdo;Memdria: Até 100
Programas ADENDO: VOLUME MINIMO DEDISPENSACAOD 25UL VOLUME MAXIMO
DE DISTF‘.IBUI@f\O 1600 &#956;L INCREMENTO DE DISPENSAQE\O 25UL PRECISED
DE DISTRIBUICf\U 2 5%\VOLUME LiQUIDD RESIDUAL PERMITIDD NO FOCO DA
PLACA NAD MAIS QUE 2 #5565, NUMERO DE POCOS LAVADOS
SIMULTANEAMENTE 8NUMERO DE CICLOS DE LAWAGEM 1-15 TEMPO DE
ASPIRACAD 1-3 SEGUNDOS VELOCIDADE DE ASPIRACAC/DISTRIBUICAD 3
NIVEIS MAX. NOMERODE CANAIS EM UM PROGRAMA 2 ESCOLHA DE 3
GARRAFAS DE LiQUIDO DE LAVAGEM + TEMPO DE IMERSED 0-300 5
(INCREMENTO DE 10 5) TEMPODE F\GI'I'AQE\O 0-150 S (INCREMENTO DE 5 5)
NUMERQ DE LINHAS LAVADAS 1 — 12 TEMPO DE LAVAGEM UNICA DA PLACA
(350 &#056;L), NMAOMAIS 45 SEGUNDOS NUMERC DE PROGRAMAS 50
PLATAFORMA DE PLACAS E MOWVIMENTO DA CABECA DE LAVAGEM
AUTOMATIZADOD INDICAQE\D DEMODOS DE UPERAQE\D LCD, 8 LINHAS
DIMENSOES TOTAIS (LxP=A) 375 = 345 = 180 MILIMETROS PESOD 9 5KG
CORRENTE DE ENTRADA/CONSUMODE EMERGLA 12 W CC, 1,8 A/Z2 W FONTE DE
ENERGIA EXTERNA ENTRADA CA 100-240 V; 50/60 HZ; SAIDA CC 12V
CATMAT: 396548

5208000019222/
416475

24.773,33

24.773,33

ME/ EPP

LIOFILEZADOR DE BANCADA-

LIOFILIZADOR DE BANCADA MATERIAL: GABINETE ACO INOX, CAMPANULA
ACRILICA TEMPERATURA: ATE -85 *C AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE ENTRADA: ATE 3 WALVULAS QUTROS COMPONENTES: C/ FRASCOS
VIDRO, ADAPTADORES ACESSORIOS: ©f BOMBA VACUO. ADENDO:
CAPACIDADE TOTAL DE ATE 5,0 KG DE GELO. BIVOLT.

SZ08000019145/
433247

46.000,00

46.000,00

ME/ EFP

LIPOASPRADOR CIRURGICO

ASPIRADOR CIRURGICO; COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO,
FILTRO BACTERIOLOGICO; MODELO: ELETRICO MOVEL; TIPOFRASCO: 2
FRASCOS EM PLASTICO; ADICIONAIS: ACIONAMENTO POR PEDAL; * ADENDO 2

Un.

5208000019227/
459185

8.766,67

8.766,67

ME/ EFF

47

WANGMETRO REGULADOR DE PRESSAQ PARA COZ, MARCA :ANALTTICA.
VALVULA REGULADORA CILINDRO GAS, MANUAL, CO2, VAZAD, PRESSAO,
METAL INOXIDAVEL ADENDO:. REGULADOR DE PRESSAQ PARA COZ MONO
ESTAGIO, CORPO EM LATAQ CROMADO, DIAFRAGMA EM ACO INOX 316L,
ASSENTO ENCAPSULADO COM FILTRO SINTEREZADO 10 MICRA EMBRONZE,
ESTANQUEIDADE 1 X 10 (-8) CM3/SEG, CONEXOES ABNT 209.1 E CONECTOR
MACHO 1/4 0D , MANGMETROS DE 0-1000PS] (ENTRADA) E0-30PSI (SAIDA),
PRESSAQ MAXIMA DE SAIDA 0- 15PS1

CATMAT: 347737

n

un.

3036000000881/
347737

3.547,67

17.738,35

ME/ EPP

43

MAQUINA FABRICAR GELO, S50KG PF{ODUQE\O, 10 KG DEPOSITO

MAQUINA FABRICAR GELO; MATERIAL GABINETE: ACO
INOXIDAVEL;VOLTAGEN: 220 V; CAPACIDADE DE PRODUQf\O: 100 KG/DLA; TIPO
GELO:ESCAMAS;CAPACIDADE DEPOSITO: 20 KG ADENDO: PRODUQJ?\CI NO
MINIMO 50-100 KGIDIA; CAPACIDADE DEPOSITO: MINIMO DE 10 -20 KG

CATMAT: 487318

un.

5234000008973/
487318

14,125,78

28.251,56

ME/ EPP

45

MEDIDOR DE UMIDADE COM SONDA ESFERICA E BLUETOOTH-

MEDIDOR UMIDADE; FADXA MEDIGAOD: 10 A 1.000 MBAR.; PRECISAD: 15 PER;
TENSAQ ALIMENTAGAQ: 110/220 V; FREQUENCIA OPERAGAQD: 60 HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SENSORES CONJUGADOS EM UMA UNICA PECA
METALICA, CA; APLICACAD: LABORATORIO DE INTEGRACAD E TESTE
ADENDO:MEDIDOR DE UMIDADE SEM PINOS COM CONECTIVIDADE SEM FIO PARA
VISUALIZAR AS LEMURAS A PARTR DE UM DISPOSITIVO MOVEL POR MEIO DO
APLICATVO MOVEL. SENSOR DE FORMATO ESFERICO, DETECTA PROBLEMAS
ABAIXO DA SUPERFICIE.CLASSIFICACAOD IP:P40;TIPO DE BATERIA BATERIA DE 9
v

Un.

5204000008088/
263522

2.404,00

2.404,00

ME/ EFP

MESA CIRURGICA

IMesa Cirdrgica; Tipo Estrutura: Ace Inoxidavel;, Acabamento Tampo Leito: Colchdo
Alta Densidade Forrado Courvin Preto; Tipo Movimento Elevacio:Eletro-Hidraulica,
WMovimentos Verticais(60/30cm); Perneira: Posicdo Trendelemburg, Haste Campo
Altura Reguldvel, Suporte Lateral: ApoiosReguldveis De Bracos; Tipo Fixacdo:
Rodas Travaveis, Comandos Por Pedais;Comando Movimento: Regulagem Altura E
Dorso Elétrica;Aplicacdo: P/Oftalmologia; Comprimento: 2 M; Tensdo: 220 V
ADENDO 3*

Un.

5208000000358/
283270

108.372,22

108.372,22

AMPLA

MICROSCORIO OTICO TRINOCULAR

MICROSCORIO, OTICO, TRINOCULAR, C/OBJETIVAS ATE 100X, OCULARES ATE
10X, ILUMINACAD EM LED, REFLETIDA ETRANSMITIDA, INCLINAGAD ATE

30° CATMAT 440762

Un.

5208000000472/
440762

4.732,45

18.929,80

ME/ EFF
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MICROSCOPIO TRINOCULAR, COM SISTEMA DE COOBSERVAGAQ COMPOSTO DE
01 PRINCIPAL (TRINOCULAR) + 04 CODBSERVADORES(BINOCULAR)
MICROSCAPID; TIPO DE ANALISE: OTICO; TIPO: TRINOCULAR; AUMENTO: C/
OBJETIAS ATE 100X, OCULARES ATE 10X; COMPONENTES: MESA EMPLATINA;
OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULAVEL, QUADRICULADO
ADENDO:MICROSCOPIO TRINOCULAR — COM SISTEMA DECOOBSERVAGAQ
COMPOSTO DE 01 PRINCIPAL (TRINOCULAR) + 04 CODBSERVADORES
{(BINOCULAR);CABECOTE COM IMAGEM SIMULTANEA NASOCULARES, TUBO
TRINOCU LAR, INCLINAGAD DE 30° E CHAVE ABRE FECHA COM 2
ESTAGIOS;BINOCULO COM AJUSTE INTERPUPILAR 50~E0MM;PAR DE OCULARES
10X - 22MM SEM ABERRAGOES NAS PERIFERIAS E TRATAMENTO ANTIFUNGOS;
MODULO COM 4 BINOCULOS BINOCULARES CO-OBSERVADORES COM AJUSTE
INTERPUPILAR S0~80MM E PARES DE OCULARES 10X-22MM; ESTRUTURA
RESISTENTE PARA TRABALHO EM REGIOESCOM ALTOS INDICES DE SALINDADE
E UMIDADE;REVOLVER COM CAPACIDADE PARA ATE 6 LENTES OBJETIVAS;
LENTE OBJETIVA PLANACROMATICAINFINITA 430,10 B#8734;/~LENTE
OBJETIVA PLANACROMATICA INFINITA 10X/0.25 §#8734;/; LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITAZ0X/0. 40 &#8734;/; LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITA 403X/0 65 S#8734:/0.17; LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITA100X/0.25 8#8734;/0.17 OIL; *0PCIONAIS 2X 60X
SECO { CONSULTAR VALORES); PLATINA EQUIPADA COM ENGRENAGEM EM
ACO INOX COMDIMENSOES 150MM X 162MM; HASTE LONGA PARA MANUSEID
SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O BRACO DE APOID DA BANCADA; PINGA
COMCAPACIDADE PARA DUAS LAMINAS,;CONDENSADOR MOVEL TIPO ABBE
N.A 0.8/0.25 COMPOSTO COM SWING OUT, AJUSTE DE ABERTURA
EPREPARADO PARA APLICAGAQ DE CONTRASTE DE PHASE, POLARIZAGAO E
CAMPO ESCURD; ILUMINAGAD KOEHLER COM AJUSTE DE ABERTURA
DODIAFRAGMA; AJUSTE FINO E BASICO PODEM SER OPERADOS TANTO DO
LADO ESQUERDO COMO DO DIRETO; FONTE DE LUZ FRIA E ESTAVEL (LEDSW),
VIDA UTIL DE APROXIMADA MENTE 50.000 (CINGUENTA MIL) HORAS COM
GAVETA DE SUBSTITUIGAD DO LED PELO PROPRIO USUARIO MODULO
INDICADOR COM SETA EM 3 DIFERENTES CORES (B /R /G); FONTE INTERNA
COM DOIS FUSTVEIS DE SEGURANGA ALCA TRASEIRA PARATRANSPORTE;
CATMAT: 419509

un.

5208000019223/
418509

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

108.698,88

108.698,88

AMPLA

MINION - SEQUENCIADOR. PORTATIL DE DNA E RNA EM TEMPO REAL —MARCA :
NANOPORE-

EQUIPAMENTO LABORATORIO; TIPO: PROCESSADOR DE LAMINAS; AJUSTE:
AJUSTE DIGTAL, Cf PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL;CAPACIDADE: ATE
25 AMOSTRAS/HORA ADENDO: MINION - SEQUENCIADOR PORTATIL DE DNA E
RN& EM TEMPO REAL -MARCA : NANOPORE

un.

5208000019210/
442099

17.565,55

17.565,55

ME/ EPP

MONITOR MULTIPARAMETRICO 157

MONITOR MULTIPARAMETRO; TIPO: PRE CONFIGURADO/MODULAR;
PARAMETROS: ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP REGISTROS: MINIMO 8
CURVASSIMULTANEAS ;TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA 157, ALTA
RESOLU Q.f\O; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONECTWVIDADE DE
REDE;COMPONENTES: ALARME; ACESSORIOS: COMPLETO COM CABOS E
SENSORES ADENDO 4*

Un.

5208000019228/
434255

41.688,03

250.128,18

AMPLA

113

MONITOR MULTIPARAMETRICO 157 25% ME/EPP

MONITOR MULTIPARAMETRO; TIPO: PRE CONFIGURADO/MODULAR;
PARAMETROS: ECG, PNI, SPOZ, TEMP, RESP REGISTROS: MINIMO 8
CURVASSIMULTANEAS ;TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA 157, ALTA
RESOLU Qf\[); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONECTVIDADE DE
REDE;COMPONENTES: ALARME; ACESSORIOS: COMPLETO COM CABOS E
SENSORES ADENDO 4*

5208000019228/
434255

41.688,03

41.688,03

ME/ EPP

NEBNEXT FFPE DNA REPAIR | MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS-

REAGENTE ANALITICO; TIPO: TAMPAOD DE LAVAGEM; CARACTERISTICA
ADICIONAL: PARA PURIFICF\QE\O DE DNA GENOMICO ADENDO:NEBNEXT FFPE
DNA REPAIR MIX CONTEM UMA COMBINAQ.E\O DE ENZIMAS PARA REPARO DO
DNA DE AMOSTRAS DIFICEIS (POR EXEMPLO AMOSTRAS PARAFINADAS) PARA
0TIr.1IZA§f\0 DE SEQUENCIAMENTO GENGMICO OU OUTRAS
ANALISES.APRESENTACJE\U: 24 REAQﬁES; COMPONENTES DO KIT:- NEBNEXT
FFPE DMNA REPAIR BUFFER; ARMAZENAMENTO: -20°C

un.

3035000002241/
434348

1.556,36

1.556,36

ME/ EFF

NEBNEXT ULTRA | END REPAIR/DA-TAILING, MARCA:NEW ENGLAND BIOLABS-
CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSICAD BASICA: PARA CONSTRUCAO
BIBLIOTECA; APRESENTAGAQ: TESTE; APLICAGAD: PARA SEQUENCIAMENTO
NOWA GERAGAD; COMPONENTES ADICIONAIS: COM REAGENTES PARA
FRAGMENTACAO QUIMICA ADENDO :MODULO PARA ETAPA DE REPARO DAS
EXTREMIDADES E ADENILACAD DURANTE O FROCESSO0 DE PREPAROC DE
BIBLIOTECAS PARA SEQUENCIAMENTO. APRESENTACAD: KIT PARA 24
REAGOES REAGENTES FORNECIDOS: NEBNEXT ULTRA Il END PREP ENZYME MDX
E NEBNEXT ULTRA | END PREP REACTION BUFFER.

3035000002242/
428234

2,207,991

2.207,91

ME/ EFP

NEBNEXT & QUICK LISATION MODULE MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS-
CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSICAD BASICA: TAMPAD DE REACAD;
APRESENTACAO: TESTE APLICACAD: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA
GERACAD; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA SEQUENCIAMENTO DE
BIBLIOTECAS; CONCENTRAGAD: 10X ADENDO: O NEBNEXT ® QUICK LIGATION
MODULE OTIMIZADO PARA, LIGAR COM EFICIENCLA ADAPTADORES DE DNA
COMPATIVEIS COM O SEQUENCIAMENTO ILLUMINA & A FRAGMENTOS DE DNA
COM CAUDA DA REPARADOS NA EXTREMIDADE. O MODULO E OTIMIZADO

L T T T T T N T el el e tan

3035000002243/
415113

3.005,35

3.005,35
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FAMA USU LUN U NCONCA T CHU REFAIR MULULE | NCO #TOUIU J C W NCDNCAL
DA-TAILING MODULE ( NEB #E6053 ) E FAZ PARTE DO FLUXO DE TRABALHO DE
PREPARAQE\O DE BIBLIOTECA DE DMA PADRAC ORIGINAL, QUE E ADEQUADD
PARA 1 - 5 8#955;G DE ADN DE ENTRADA.

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EFP

NOBREAK SENOIDAL ON-LINE 6HWA-

Sistema ininterrupto de energia (Mobreak) com poténcia de 6000 VA € com as
seguintes caracteristicas minimas: saida senoidal on-line, com tecnologia de dupla
conversdo onling, tensdo de entrada AC de 220 VW [ entre 170 VWV e 276 V), tensdo
de saida AC de 220 V, fator de potencia de entrada de 0,99, fator de potencia de
saida de 0,80 e barramento do banco de baterias de 192 VDC (16 unidades de 12
WDC /9 Ah). Garantia de 1 ano.

5230000000083/
238485

12.600,00

25.200,00

ME/ EFP

60

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 12 OLIGOS ESCALA INICIAL DE 25 NMOL,
TOTALIZANDO 247 BASES-

OLIGONUCLEOTIDEDS; APLICACAD: REACAOD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 25 NMOL ADENDO:OLIGONUCLEQTIDEQS IDT 12 OLIGOS SINTETIZADOS
EM ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 247 BASES, RENDIMENTO
MINIMG GARANTIDO DE 10 NMOL. PURIFICACAD PADRAD. TODOS 05 OLIGOS
SA0 CHECADOS INDVIDUALMENTE NO CONTROLE DE QUALIDADE (QC) POR
ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT.

3035000002228
354229

55,43

665,16

ME/ EFP

&1

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 38 OLIGOS, ESCALA INICIAL DE 25 NMOL,
TOTALIZANDO 797 BASES, MARCA: IDT-

OLIGONUCLEOTIDEOS APLICAGAD: REAGAD DE PCR CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 25 NMOL ADENDO:OLIGONUCLEOTIDEDS - IDT 38 OLIGOS
SINTETIZADOS EM ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 7597 BASES,
RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO DE 10 NMOL. PURIFICACAD PADRAQ. TODOS
05 OLIZ0S SAO CHECADOS INDIVIDUALMENTE NO CONTROLE DE QUALIDADE
(QC) POR ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT.

38

3035000002231/
354225

41,71

1.584,98

ME/ EFP

62

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT SONDAS. REPORTER: 6 FAM. ESCALA INICIAL DE 100
NMOL MARCA: IDT-

OLIBONUCLEOTIDEOS; APLICAGAD: REACAD DE PCR;CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; ESCALA: ESCALA 100 NMOL
ADENDO:OLIZONUCLEOTIDEQS IDT SONDAS. PRIME TIME QPCR PROBE.
REPORTER: 6-FAM. QUENCHER: BLACK HOLE 1. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL.
RENDIMENTO GARANTIDO DE 10 NMOL. PURFICACAO HPLC. MARCA: IDT.

un.

3035000002228/
408449

4.350,79

4.350,79

ME/ EPP

63

OLIGONUCLEQTIDEQS IDT SONDAS. REPORTER: HEX. ESCALA INICIAL DE 100
NMOL MARCA: IDT.-

OLIGONUCLEOTIDEDS; APLICA@E\OZ REAQ.E\O DE PCR; ESCALA: ESCALA 100
NMOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO
ADENDO:OLIGONUCLEQTIDEOS ~ IDT SONDAS. PRIME TIME QPCR PROBE.
REPORTER: HEX. QUENCHER: BLACK HOLE 1. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL.
RENDIMENTO GARANTIDO DE 10 NMOL. PURIFICACAQ HPLC. MARCA: IDT.

3035000002230/
408449

5.099,00

5.099,00

ME/ EFF

64

PLATAFORMA DE ANALISE INTEGRADA RAFTORE-

EQUIPAMENTO LABORATORIO; COMPONENTES: C/ FILTROS OFTICOS;
APLICACAD: P/ BIOQUIMICA METODO: POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA;
TIPO: ANALISADOR AUTOMATICO ADENDO:LEITOR DE TIRAS DE TESTE DE
FLUXO LATERAL COM INCUBAGAO INCORPORADA. TAMANHO DA TELA: 4.3
TIPO DE TELA: TELA SENSIVEL AQ TOQUE CAPACITIVA TFT-LCD RESOLUGAQ
DA TELA: 480 X 272 REQUISITO DE ENERGLA; ENTRADA PRINCIPAL PARA 4
FONTE DE ALIMENTACAD: 100-240\~, 50/60 HZ, 1.7A. ENTRADA PARA O
DISPOSITIVO: 12V DC, 40 W VOLTAGEM: 12 VOLTS DC, 40 W QUANTIDADE POR
PACOTE: 1 PESO DO ITEM: 0.48 KG PESO DO PACOTE: 3.60 LB ESPECFICAGOES
TECNICAS: RAM/ROM: 256 MB MEMORIA: 4 GB ACESSIVEIS PELO USUARIO
TECLADO/TECLAS: NA TELA NAVEGACAD: NA TELA CAIXA: PLASTICO
TEXTURIZADO TEMPERATURA DE OPERAGAOD: 41 A 104°F (5 A 40°C) PESO: 16.9
0Z (480 GRAMAS) INTERFACE: USB 2.0, ETHERNET, WI-FI 802.11 BIG/N

un.

SZ08000019208/
445650

49.008,40

49.008,40

ME/ EPP

Platinum Tag DNA Polymerase, MARCA Invitrogen; Codigo: 10966030
Componentes 1: Tag Dna Polimerase Platinum R; Tampdo 10x E Clore-; Tipo
2:Enzimatico; Aplicacdo 2: Biologia Molecular

ADENDO:Polimerase de DMA termoestavel conveniente e confiavel para PCR que
fornece maior especificidade em relacdio 4 Tag DNA Polimerase. A propriedade
'hot start' da preparacéio enzimatica & conferida por anticorpos monocionais
termolabeis gue tornam a Tag DNA polimerase inativa até a etapa inicial de
desnaturacdo da PCR. Componentes: 100 pL Tag DNA. Polymerase, 2 x 1,25 mL
10X PCR Buffer, Mg 1 mL 50 mM cloreto de magnésio.

Un

3035000002224/
422566

701,16

7.011,60

ME/ EFP

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEDS DE DNA, 02 CONJUNTOS DE 35
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEOTIDEQS (POOL TWO),
RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL, TOTALIZANDO 1.542 BASES, MARCA: IDT-
OLIGONUCLEOTIDEOS ;APLICACAD: REAGAD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 50 PMOL ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA - IDT 02
CONJUNTOS DE 36 OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL TWQ), SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE
50 PMOL/OLIGONUCLEQTIDED, TOTALIZANDO 1.542 BASES E COM
FORMULACAD DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS 05 OLIGOS SERAQ ENTREGUES
EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAD. MARCA: IDT.

Un.

3035000002233/
388620

4.315,56

4.315,56

MF/EPP
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&7

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEQS DE DNA, 02 CONJUNTOS DE 44
OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL ONE) E 44 OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL TWO),
RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL, TOTALIZANDO 1.941 BASES, MARCA. IDT-
OLIGONUCLEOTIDEDS; APLICACAD: REACAOD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 50 PMOL ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA - IDT 02
CONJUNTOS DE 44 OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL ONE) E 44
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL TWO), SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE
50 PMOL/OLIGONUCLEQTIDED, TOTALIZANDO 1.941 BASES E COM
FORMULACAQ DO TIPO LIOFILZADO. TODOS 0S OLIGOS SERAQ ENTREGUES
EM CONJUNTO. PURIFICACAC PADRAD. MARCA: IDT

3035000002234/
388620

4,315,56

4,315,56

ME/ EFP

68

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEDS DE DNA, 2 CONJUNTOS DE 36
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEOTIDEQS (POOL TWO),
RENDIMENTO FINAL DE S0 PMOL, TOTALIZANDO 1.551 BASES, MARCA: IDT-
OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICACAD: REAGAD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 50 PMOL ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA - IDT 02
CONJUNTOS DE 36 OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34
OLIZONUCLEOTIDEOS (POOL TWQ), SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE
50 PMOL/OLIZONUCLEQTIDED, TOTALIZANDO 1.551 BASES E COM
FORMULACAD DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS 05 OLIGOS SERAQ ENTREGUES
EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAD. MARCA: IDT.

3035000002232/
388620

4.315,56

4.315,56

ME/ EPP

69

PROCESSADOR DE TECIDOS(HISTOTECNICO)

PROCESSADOR DE TECIDO; AJUSTE: AJUSTEDIGITAL, PROGRAMAVEL,
COMPOMENTES: CAVISOR E PAINEL CONTROLE; CAPACIDADEATE 100
CASSETES; CARACTERISTICAADICIONAL: CONTROLE TEMPERATURA ATERD °C;
ADICIONAL: C/ BANDEJA EXPURGO ALARMES; SEGURANCA: Cf
SISTEMASEGURANGA FALTA ENERGLA; VOLUMECAMARA: RESERVATORIO
PARAFINA ATE 5 LADENDO:PROCESSADORA DE TECIDOS(HISTOTECNICO)
EQUIPAMENTOAUTOMATICO DE BANCADA (SISTEMA DECARROSSEL)
UTILIZADO NOPROCESSAMENTO DE TECIDOS PARA EXAMEHISTOLOGICO, NA
PASSAGEM DOSFRAGMENTOS DE TECIDO NO PROCESSO DEFIXKAGAQD,
DESIDRATAGAQD, CLAREAMENTO EEMBEBICAD EM PARAFINA PARA
ACONFECCAO DO BLOCO PARA CORTE. PAINELDIGITAL MICROPROCESSADO
COM DISPLAYLCD. DEVE APRESENTAR PROGRAMACAOVARIAVEL COM
INTERVALOS DE TEMPOSELECIONAVEIS DE ACORDO COM ANECESSIDADE DO
USUARIO/OPERADOR DEVE APRESENTAR SENSORES DE PROTEGAOCONTRA
SUPER OU SUB AQUECIMENTO.ARMAZENAMENTO DE PROTOCOLOS
COMPROGRAMAS PRE SELECIONADOS PELOOPERADOR. CESTO DE INOX
COMCAPACIDADE MINIMA PARA ATE 45CASSETES PLASTICOS. CONTROLE
DETEMPERATURA DOS BANHOS DE PARAFINAFETA NO PROPRIO PAINEL,
COMREGULAGEM MAXIMA DE NO MINIMO 65°CSENSIBILIDADE DE +- 1°C.
CAPACIDADEPARA NO MINIMO 80 CASSETES PLASTICOS,COM O USO DE 02
CESTOS. ACESSORIOSQUE ACOMPANHAN O EQUIPAMENTO: 02CESTOS DE
ACO INOX; 10 RECIPENTES DEVIDRO COM TARJA FOSCA PARAIDENTIFICACAD
D0S BANHOS PARAREAGENTES QUIMICOS COM CAPACIDADEMINIMA DE 1
LITRO E 01 RESERVA; 02CANECAS DE PARAFINA COM CAPACIDADEMINIMA DE 1
LITRO; 01 nobreak senoidal com poténcia em kK\V.A compativel com o eguipamento
ofertado, sendo gue a alimentacdo de entrada preciza ser de 220V - 60Hz; e 500
cassetes. Almentacdo de 220V — 60 Hz ou bivolt automatico

Un.

5208000019214/
414606

51.607,79

103.215,58

Ampla

70

T4

PLATINUM® QUANTITATWE PCR SUPERMIX-UDG -3 x 100 reacies , MARCA
ThermoFisher: Cod. 11730025)

Conjunto Para Andlise Componentes: Mistura Para Reacdo, Tag Dna Polimerase,
Udg ; Aplicacdo: Para Pcr Em Tempo Real; Outros Componentes: Cerante Cianina,
Corante Para Controle Interno; Caracteristicas Adicionais: Dntps, Solucties
Tampdo, 2x

ADENDO: Método de Detecclio: Primer-sonda; Desempenhe de PCR rico em GC:
Alto; Método de PCR: gPCR; Welocidade de reacdo: Padrdo; Para uso com
(equipamento): 7500 System, BioRad iCycler iQl, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000,
IJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid
SmartCycler, BicRad MyiQl; Tipe de Produto: PCR Quantitative SuperMix-UDG; Para
usoe com; Expresséio genetica; N° de reacies: 500 reacdes; Tipo de amostra: DNA
{gendmico), cDNA; Produto fornecide em uma concentracdo 2X [40 mM Tris-HCI
(pH 8,4), 100 mM KCI, 6 mM MgCl 2 | 400 pM dATP, 400 pM dCTP, 400 pM dGTP,
200 uyM dUTP , 40 unidades/ml UDG, 60 unidades/ml Tag DMA Polymerase,
estabilizadores]. Um frasco de 50 mM MgCl 2 também & fornecido. Conservar a -
20°C. Estavel garantido por & meses guando armazenado

corretamente. CATMAT: 374854

Un.

3035000002126
1374854

4.948,58

4.948,58

ME/ EFF

[REALSTARE AWPY RT-PCH KIT 2.0 R00-

CONJUNTO PARA ANF\LISE;COMPOSI@JE\O BASICA: CONJUNTO
COMPLETO;METODOLOGLA APLICADA: DETEC(;JE\O DIFERENCIAL VIRUS
RESPIRATﬁRIUS;APRESENTA@f&O: TEWMPO REAL; COMPONENTES: INFLUENZA A
E B, RSV AE B, HMPV A E B, ADENOVIRUS; OUTROS COMPONENTES:
CORONAVIRUS, PARAINFLUENZA 1, 2, 3 E 4, RINOVIRUS; COMPONENTES
ADICIONAIS: MYCOPLASMA PNEUKONIAE ADENDO:O REALSTAR® HMPV RT-
PCR KIT 2.0 £ UM SISTEMA DE REAGENTES, BASEADO EM PCR EM TEMPO
REALTECNOLOGLA, PARA A DETECCf\U QUALTATIVA DE METAPNEUMOVIRUS
HUMANO (HMPW) ESPECIFICO RNA. ALEM DISSO0, O TESTE PERMITE A
DIFERENCLC\QE\U ENTRE HMPVY SUBTIPO A (HMPV &) E SUBTIPO B DE HMPV
(HMPV B) RNA ESPECIFICO. REALSTAR® HMPV RT-PCR KIT 2.0 E UM SISTEMA DE

DFAMRFHTES RASEAMNA FU OT OFD DADA NETECCAM F RIFEDFMCIAS A A NE

3035000002238/

a 570 NN

a 57N NN
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METAPNEUMOVIRUS HUMANO A (HMPV A} E RNA ESPECIFICO DO

AN PLIFICAQf\O HETEROLOGA (CONTROLE INTERNO) PARA IDENTIFICAR
POSSVEIS INIBIQJE\D DE RT-PCR E PARA CONFIRMAR A INTEGRIDADE DOS
REAGENTES DO KIT. A TECHOLOGIA RT-PCR EM TEMPO REAL UTILEZA A

ALVOPARA O DETEC@JE\U DO DNA AMPLIFICADO. AS SONDAS SAD
MARCADAS COM REPORTER FLUORESCENTE E CORANTES EXTINTORES.
SONDAS ESPE CIFICAS PARA HMPV A RNA SAD MARCADAS COM UM

___|FLUOROFORO MOSTRANDO CARACTERISTICAS PARA CY®S, ENQUANTO AS

METAPNEUMOVIRUS HUMANO B (HMPV B). O ENSAID INCLUI UM SISTEMA DE

REAGAO DA TRANSCRIPTASE REVERSA (RT) PARA CONVERTER RNA EM DNA
COMPLEMENTAR (CDNA), REAGAD EM CADELS, DA POLIMERASE (PCR) PARA A
AMPLIFICACAD DE SEQUENCIAS ALVO ESPECIFICAS E SONDAS ESPECIFICAS

375753
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[P

e g

ME/ EPP

REFRIGERADOR DE LABORATORID, CAPACIDADE 600 L , FAIXA +2 A +8°C-

DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA;TIPO PORTA: PORTA DE VIDRO; TIPO
COM CHAVEAMENTO.TENSAQ ALII.1ENTA§.E\0: 115 V,CAPACIDADE: 651 L.
SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTATICO COM COMANDO DIGITAL (PAINEL

DIGTAL) COM FADKA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTIGRADOS),
SISTEWMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM

7z
REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSAQ; GABINETE EXTERNO
INOXIDAVEL ESCOVADO; CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL; 6
GAS REFRIGERANTE LIWRE DE CFC; REFRIGERAQE\U INTERHA COM

DE CONDENSADO;, ILUMINA@f\O INTERNA; PORTA DE WIDRO QUE PERMITA
COMPLETA VISUALIZAQ;E&U DO INTERIOR COM ISOLAMENTO TERMICO

REGISTRO ANWVISA;GARANTIA DE 12 MESES.

REFRIGERADOR DE LABORATORIO;FALXA TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DE 2
A 10°C; TIPO COMANDO: PAINEL DE CONTROLE DIGTALTIPO ALARME: ALARME
VISUAL/'SONORO/REMOTO TIPO CONTROLE: AUTOMATICO TIPO SINALIZADOR:
REVESTIMENTO: ACO INOX COR BRANCO;TIPO FECHAMENTO PORTAS: PORTA

ADENDO.TIPO VERTICAL COW CAPACIDADE DE CAPACIDADE DE 600 LTROS;

CONFIGURAGAD DE MAXIMA E MINIMA E DE INTERRUPGAQ DE ENERGIA, COM
CONSTITUIDO DE MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE ACO
PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS REMOVIVEIS; COMPRESSOR HERMETICO COM

CIF‘.CULA(;JE\O DE 4R FORCADO; DEGELO AUTOMATICO SECO E EVAPORAQE\O

EANTEMBACAMENTO PES COM RODIZIO COM TRAVAS; ALII.1ENTA§.E\0 220V,

un.

5208000019218/
434082

11.873,50

47.454,00

ME/ EFP

SISTEMAACCESSQUICK™ RT-PCR-

APLICA(;JE\O: PARA PCR COMPONENTES: TAQ DNA POLIMERASE, DNTPS,

DE UM TUBO. ELE AUMENTA. A CONVENIENCIA DE REALIZAR RT-PCR

& POLIMERASE, DNTPS, SULFATO DE MAGNESIO E TAMPAD DE REAQJE\O. A

ENZIMA AMY RT E FORNECIDA EM UM TUBO SEFARADOD PARA PERMITIR

E SIMPLESMENTE ADICIONADO AOS MODELOS DE RNA EM FRASCOS DE

PREVIAMENTE OTIMEZADAS E NAD REQUEREM CONDIQﬁES EXTREMAS.

CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSICAD BASICA: MISTURA PARA REACAD;

MGCLZ,0UTROS COMPONENTES: SOLU QﬁES TAMPAQ, 2X ADENDO:O SISTEMA
ACCESSQUICK RT-PCR E UM MASTER MIX FACIL E CONVENIENTE PARA RT-PCR

COMBINANDO 0S5 SEGUINTES COMPONENTES EM UM UNICO TUBO: TFL DNA

IMPORTANTES REAQﬁES DE CONTROLE SEM RT. O ACCESSQUICK MASTER MIX

REA@f\O, SEGUIDO PELO AMV AT, PRIMERS E AGUA. 0 ACCESSQUICK RT-PCR
MASTER M DESTINA-SE A APLICAQEJES DE RT-PCR DE ROTINA QUE FORAM

3035000002235/
425154

13.837,67

13.837,67

ME/ EFP

SISTEMA DE EXAUSTAO VAZAD MINIMA DE 890 M3/H

HP; tipo motor: monofasice; vazdo: 865 m3/h; nivel ruido; 50 DB ADENDO;

74 (DIAMETRO}: 150MM;VOLTAGEM: 220W; MEDIDA: 40X26CM. UM DUTO DE

ATENDER UMA VAZAQ MiNIMA ESPECIFICA DE 390M3/H DIVIDIDA EM

PLUGS DE 204, 2 DISJUNTORES, CADCA DE 2 DISJUNTORES EM PVC.
CATMAT: 484448

Exaustor; material: plastico; aplicacio: exaustdo de odores; poténcia motor: 1/5

SISTEMA DE EXAUSTAO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAQGES: 2 EXAUSTORES,
PIEZO ELETRICOS, TIPO IN LINE, EM MATERIAL PVC DE150 MM: VELOCIDADE:
2015/2070 RPM; POTENCIA MAXIMA: 59/68 W; CONSUMO: 0,32/0,35 A; VAZAO:
425/585 M3/H; TEMPERATURA MAXIMA DETRABALHO: 40C; NIVEL DE RUIDO:
26/30 DB(A);, KIT DE JUNQ@ES DUNPER DE 150 MK / 60MM /65 MM EM PVC; DUTO

EXAUSTAO COM WAZAD MINIMA DE 830M3/H, DVIDIDO EM TRES PARTES Cou
SISTEMA PARAAJUSTE INDWVIDUAL DE VAZAOD. CADA RAMIFICAQE\U DEVERA

TRESRAMIFICAGOES :01 RAMIFICAGAD DE 150MM ID COM WVAZAQ MiNIMA DE
4D0M3H AJUSTAVEL;01 RAMIFICACAD DE 150MM 1D COM VAZAD MiNIMADE
4D0M3/H AJUSTAVEL; 01 RAMIFICACAO DE S0MM ID COM VAZAD MiNIMA DE
90M3/H AJUSTAVEL. CABOS DE ENERGLA, EM PP 3X2,5MW COM 20METROS, 4

Un.

5234000006874/
454445

16.715,92

16.715,92

ME/ EFF

75 |ADICIONAIS: COMPATIBILIDADE ESPECIFICA ADENDO:SISTEMA DE PRE-

CARCACAS, SUPORTE DE CARTUCHO DE CARVAQ E CARTUCHO PP 1UM.
ENTRADASSAIDA BMM.

SISTEMA DE PRE-TRATAMENTO DE AGUA; MARCA: MERSE FLAT ; MODELO :(208]
0043) SISTEMA ESTERILIZAQE\O
AGUA; TIPO: CARTUCHOD; APLICAQ&U: PRE TRATAMENTO CARACTERISTICAS

TRATAMENTO DE AGUA 8,75 POL. (808-0043) MERSE FLAT COMPOSTO DE

wn

un.

3035000002226/4
69369

1.290,57

6.454,85

ME/ EPP

METODO: DETECQf\O OPTICA, AJUSTE: MICROPROCESSADO, DIGITAL,
76
POTENCLA EMITINDO A 465 +/-NWA, TAMANHO DA ONDA 10 NM:TIPO DE

8 BITS; FAIXA DINAMICA 63DB

SISTEMA ELETROFORESE E-GEL SNAP MARCA:INVITROGEN, MODELO:G3300
EQUIPAMENTO LABORATORIOTIPO: SISTEMA DE SE LE(;JE\O DE BANDAS DE DNA,

PROGRAMAVEL; ADICIONAL: COMPATIVEL COM GEIS DE ELETROFORESE PRE-
MOLDADOS ADENDO:SISTEMA DE ELETROFORESE E-GELSNAP, LED AZUL DE

CAMERA CMOS COLORIDA;RESOLUQf\O DE IMAGEM EMGEL 1600 = 1944 (3MP),

5208000019224/
467626

38.025,00

38.025,00

ME/EFF

SISTEMA ULTRAPURFICACAD AGUA-

SISTEMA ULTRAPURIFICACAD AGUA, SISTEMA ULTRAPURIFICACAD AGUA
+— |Adendo: Aparelho purificador de dgua, tipo: osmose reversa, eletrodeionizacio ou

5208000001485/

17 de 38



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 105/2023

destilacde, peso: 17,4 kg, vottagem: 110,220 v, largura: 25,50 cm, alttura: 45,%0 cm, 274802 29.03%0% Leaus,Ee
profundidade: 35,50 cm, caracteristicas adicionais: ldmpada ultra violeta (254 a

185 nm), fitro micro, vazdo: 1,5 |,min. CATMAT 274602 Ampla

SONICADOR AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMAVEL FREQUENCIA; ATE 20 KHZ TEMPORIZAGAO: TEMPORIZADOR
ATE 10 H CARACTERISTICA ADICIONALE: 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATE 1 MIN
ADICIONAL: Cf SISTEMA SEGURANGA ADENDO:PARA FRODUCAD DE MATERIAIS
NANOPARTICULADOS E DISPERSOES DE GRAFENOD, LISE CELULAR,
PREPARACAD DE AMOSTRAS, HOMOGENEZAGAD, ENSAID CHIP, £202000019212/4
78 |EMULSIFICAGAD, DESAGREGACAD E DESAGLOMERACAO, ALEM DE US0S NO 1 un. 25834 32.685,99 36.821,56
CAMPO DO PROCESSAMENTO SONOQUIMICO DE LIQUIDOS; MONITOR DE

ENERGIA, WATTIMETRO DIGTAL, BASEADOD EM MICROPROCESSADOR E
PROGRAMAVEL PROCESSADORES ULTRASSONICOS DE
500W;PROCESSAMENTO DE UMA AMPLA GAMA DE MATERIAIS ORGANICOS E
INORGANICOS, DE 250 UL A 1 L;SONDA DE 0,5 POL. (13 MM} COM PONTA

SUBSTITUIVEL;FREQUENCLA:20KHZ
ME/ EFF

SUPEROXIDO DISMUTASE , 300000 MARCA: SIGMA-ALDRICH

Reagente Analtico 1;Caracteristica Adicional: Enzimatico Colorimétrico
Tipo De Andlise: Qualtativo Atividade Superdxido Dismutase; Tipo: Conjunto
Completo;Apresentacio: Teste

ADENDO: Superoxido dismutas_e— 30000U (Sigma-Aldrich) CODIGD Merck: 55395- 1 un 3035000002212/ 3.779.00 3.779.00
30K, Especificacies:fonte bioldgica: bovine erythrocytes, Nivel de qualidade: 200, ) 418854 ’ ! ’ !
linha de produte: BioReagent, forma:yophilized powder, specific activity: ==3,000
unitsdmg protein, peso molecular: 32.5 kDa, embalagem:pkg of 30000 units
technique(s): cell cultturs | mammalian: suitable, pH: 7.6-10.5, enviado em: dry

ice temperatura de armazenamento: -20°C

i)

ME/ EFF

SYBR™ Gold Nucleic Acid Gel Stain (10,000 Concentrada in DMS0)

MARCA: Invitrogen: Codigo:511484 Conjunto Para
Andlise;Componentes: Tampdo 20x, Corante Fluorescente, Dna Controle;
Aplicacdo: Quantitativo Dna Fita Dupla

ADENDO:corante fluorescente. corante de cianina assimétrico patenteado que 3035000002221/
B0 exibe um aumento de fluorescéncia >1000 vezes apos a ligacdo a dcidos 1 un 420454 1.458,73 1.458,73
nucleicos e tem um atto rendimente quéntice ( ~0,6) apos ligacdo ac DNA de fita
dupla ou simples cu ao RNA 1 . Os maximos de excitacdo para complexos corante-
cide nucleice estio em ~495 nm & ~300 nm & ¢ maximo de emissdo & ~537 nm

(ver espectros).Fornecido come concentrado 10.000X em DMS0 ME/ EPP

VISCOSIMETRO TIPO GIRATORIO COM MOLA DE TORGAQ, DIGITAL BASICO, DE
BANCADA, 220V,

Viscosimetro ; Tipo: Rotativo; Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual
Em Portugués; Faixa De Medicdo: 100 A 100.000 Mpa.5; Velocidade: §; 12; 30 E 60 5208000000747/
Rpm ADENDO:Viscosimetro tgipcl giratdrio com mola de torcde, digital basico, de 1 un. 603087 24.045,00 24.045,00
bancada, para medicdo de viscosidade relativa de fluidos newtonianos e ndo
newtonianes. Faixa de medicdo de 1 mPa.s a 6,000,000 mPa.s . Velocidade:0,01
rpm a 250 rpm, Exatiddo: +1% da faixa de escala total, Repetibiidade +0 2%

81

ME/ EFP

RS 2.621.789,50| 2.621.789,50

ADENDO 1 :APARELHO DE ULTRASSOMNOGRAFLA TOTALMENTE DIGITAL COMDOPPLER COLORIDO DE ALTA RESOLUQ&U, DEDICADO PARA GINECOLOGIA, OBSTETRICIA,
CARDIOLOGIA ADULTA E PEDIATRICA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, VASCULAR NEUROLOGIA E PEQUENAS PARTES APLICA@EIES COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAQf\O DE
SOFTWARE POR UPGRADE NAS REFERIDAS AREAS; PLATAFORMA BASEADA NOSISTEMA OPERACIONAL WINDOWS TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN) DE LED/LCD COM, NO
MINIMO, 10.1 POLEGADAS PARA COMANDO.MONITOR DE, NO MINIMO, 21POLEGADAS COM RESOLU@AO WiNmMA DE 1200 X 960, COM SUPORTE ARTICULADO COM AJUSTES DE
ALTURA E MOWIMENTO LATERAL E ANGULAQAO DEVE SERTRANSPORTAWEL S0BRE QUATRO RODAS ARTICULADAS COM TRAVAS (FREIOS) E PUXADORES. 1. PAINEL DE
CONTROLE ERGONOMICO COM AJUSTE DE ALTURAE RUTAQAU 2. CAPACIDADE 30 E 4D (3D EM TEMPO REAL), COM VISUAL[ZA@AU MULTIPLANAR E IMAGEM VOLUMETRICA
4D DE NO MiNIMO 42 VOLUMES POR SEGUNDO 3. MEMORIACINE DE, NO MINIMO, MENOS 400 MB 4. COM PELO MENOS 1.500.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAL 5.
IMAGEM PANORAMICA COM POSSIBILIDADE DE ATE 60CM 6. PROFUNDIDADE DE PENETRAQAU DE PELO MENOS 40 CW 7. FUF{HAQAO DE MAGENS HARMGNICAS DE TECIDOS
COM TECHOLOGIA DE INVERSAO DE PULS 8.DOPPLER DE CORES ADAPTAWVEL, COLOR POWER ANGIO (CPA), MODOS DOPPLER PW E COLOR, FORHA(;AO DE IMAGENS PW E
DOPPLER TECIDUAL, MODO DE CCIHPARAQAODE COR RECURS0S: TRIPLEX, DUAL (DUPLO) E DUPLEX MODO M ANATOMICO E MODO M COLORIZADO 9. OTIHIZA(;AO
AUTOMATICA DO MODO B E DOPPLER PULSADO 10. ANALISE AUTOMATICA EM TEMPO REAL DA CURVA DE DOPPLER 11. IMAGEM NO MONITOR EM MODO B COM, NO MiNIMO,
256 NIVEIS DE CINZA 12. FADGA DINAMICADE, NO MINIMO, 260 DB 13. FRAME RATE (TAXA DE QUADROS) IGUAL OU SUPERIOR A 1.200 QUADROS POR SEGUNDO 14. FUN@E\O
"CINE LOOF", OU EQUIWALENTE, PARAREVISAQ DE IMAGENS 15. REVISAQ DE CINELOOP, PACOTE DE SOFTWARE DE ANALISE INCLUI MEDI@ﬁES DE IMAGENS GERAIS COMUNS,
CALCULO E RELATORIOS 16. ZOOMEM TEMPO REAL E MA IMAGEM CONGELADA, 17. PRESETS DE FABRICA E POSSIBILIDADE DE DEFINI@f\O PELO USUARIO DE NOVOS PRESETS
DE IMAGEM PARAPERSONAL[ZAQJE\O DO EQUIPAMENTO 18. PACOTE DE CALCULOS PARA MEDIDAS E EXAMES NAS REFERIDAS AREAS DE INTERESSE 19. POS-
PROCESSAMENTO AVANCADO DECONTROLES DE IMAGENS SELECIONADAS, EM WARIDS MODOS, PARA 0S FORMATOS DE IMAGENS ARMAZENADAS E CONGELADAS 20.
FILTRO DE PRE E POS PROCESSAMENTOPARA REDUQJ?\O DE RUIDO DA IMAGEM EW MODO B COM NIVEIS DE AJUSTE 21. CAPACIDADE DE FORMA(;E\O E VISUAL[ZAQJ?\O DA
IMAGEM NO FORMATO TRAPEZOIDAL REAL 22. DEVE REALIZAR ARQUIVAMENTO, REVISAD E CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS E TRANSFERENCIA DE IMAGEM EM DICOM 23.
POSSUIR DICOM 3.0 COMPLETO 24.CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE PELO MENOS 500 GB 25. GRAVADOR DE DVD-RW INTEGRADO AQ EQUIPAMENTO 26.
CONECTNIDADE: PORTAHDMI PELO MENOS 4 PORTAS USB, COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAR IMAGENS EM FORMATOS JPG, AV, DICOM, OU OUTRO 27. DEVE INCLUIR
MINMAMENTE OSSEGUINTES SOFTWARES: 27.1 SOFTWARE COM INTERFACE DO USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES 272 SOFTWARE DE EXPDSIQJE\U DE IMAGENS ADQUIRIDAS
ATRAVES DE CORTESTOMOGRAFICOS A PARTIR DE IMAGENS WOLUMETRICAS 3D E 4D (30 EM TEMPO REAL) 27.3 SOFTWARE PARA F\QUISIQ]E\O DE VOLUME CINE DO
CORAQE\U FETAL UTILZANDO ATECNICA DE CURRELAQE\O ESPACIAL-TEMPORAL (STIC) 27.4 SOFTWARE PARA CALCULO AUTOMATICO DA TRANSLUCENCIA NUCAL FETAL
27.5 SOFTWARE PARA ELASTOGRAFIA DEMAMA E GINECOLOGICO 27.6 SOFTWARE PARA RE DUQf\O DE ARTEFATOS DE IMAGEM 27.7 SOFTWARE DE TECNOLOGILA DE
COMPOSIQf\O DE IMAGEM EM TEMPO REAL COMNG MINIMO 5 FEIKES DE INCLINA@f\O PARA COMPOR UM UNICO FRAME DE ALTA DEFINI@f\O DE IMAGEM 27.8 SOFTWARE EM 3D
PARA ANALISE E CALCULO AUTOMATICO DEVOLUMES DOS FOLICULOS OVARIANOS 27.9 SOFTWARE DE IMAGEM 3D EM TEMPO REAL, REALISTICA, COM POSSIBILIDADE DE
NO MINIMO 1 (UH; PONTO DE LUZ VIRTUAL DOFETO NO UTERO 27.10 SOFTWARE PARA POSICIONAMENTO SEMFAUTOMATICO OU AUTOMATICA DOS PRINCIPAIS CORTES PARA
F\VALIF\QAU DA MORFOLOGIA DO CORAQAO FETALEM 3D OU 3D CINE LOOP 27.11 SOFTWARE AUTOMATICO PARA EXTRAIR CORTES A PARTIR DE UMA AQUISI@AU
WVOLUMETRICA DO CORF\(;AO FETAL MOSTRANDO AS VISTAS DEESTUDO RECOMENDADOS PELAS PRINCIPAIS SOCIEDADES DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL E MEDICINA FETAL
2712 SOFTVWARE DE ANGULA@f\O PARA TRANSDUTORESVOLUMETRICOS PARA ACESS0 A ANGULOS MAIS DIFICEIS DE ALCANCAR, GUIANDO O PLAMO DE WARREDURA
ATRAVES DO MOVIMENTO DO CRISTAL ELETRONICAMENTE EM WVEZDA MANIPU LA@ka DO TRANSDUTOR 27.13 SOFTWARE DE CONTRASTE COM A CAPACIDADE DE
F\VALLC\QE\O DA PERFUSAD DAS TUBAS UTERINAS E CAVIDADE UTERINA CAPAZ DEREPRODUZIR A IMAGEM EM VOLUME PARA ESTUDO E F\VALLC\QE\U DA IMAGEM
TRIDMENSIONAL 28. DEVE POSSUIR NO MINIMO 4 PORTAS ATIVAS PARA CONEXAO DE 4TRANSDUTORES E QUE PERMITA A SELEQE\O DA SONDAE APLICAQE\O ATRAVES DO
PAINEL DE CONTROLE. 29. TRANSDUTORES ELETRGNICOS SETORIAIS MULTIFREQUENCIAIS EMTECNOLOGIA DE BANDA LARGA COM FADA ESPECIFICADA, SELEQf\O
ELETRANICA DE PELOS MENOS 3 FREQUENCIAS ESPECIFICAS BIDIMENSIONAL E DOPPLER. PERMITIDAVARIACAD DE +i- 1 MHZ A) TRANSDUTOR CONVEXO QUE CUBRA A FARA
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MiNIMA DE FREQUENCIA DE 2 A SMHZ COM NO MINIMO 180 ELEMENTOS (CRISTAIS) B)TRANSDUTOR CONVEXO WOLUMETRICO QUE ATENDA A FADGA MINIMA DE 2 A 8 MHZ COM
FOV (CAMPO DE VISAO) DE NO MINIMO 180%; C) TRANSDUTOR LINEAR COMFREQUENCIAS DE 5 A 13 MHZ, COM NO MINIMO 130 ELEMENTOS (CRISTAIS) D) TRANSDUTOR
ENDOCAVITARIO WOLUMETRICO QUE CUBRA A FADGA MINIMA DE FREQUENCIADE 4 A 8 MHZ COM ANGULO DE ABERTURA DE MO MINIMO DE 168 GRAUS E COM NO MINIMO 180
ELEMENTOS. 30. MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES 31. NOBREAKONDA SENOIDAL PURA ON LINE COM TRANSFORMADOR ISOLADOR COMPATIVEL COM A POTENCIA DO
APARELHO OFERTADO EM KA, COM AUTONOMLA DE 30-45 MIN. 32.ALII.1ENTA§¢E&0 DO EQUIPAMENTO COM TENSAO DE 220V- 60HZ OU BIVOLT AUTOMATICO REFENCIA:
HTTPS MWW GEHEALTHCARE.COM. BR/PRODUCTS/ULTRASOUND/LOGIQ
ADENDO 2: PRESSAD DE VACUO: CERCA DE 650 MMHG; FLUXO DE ASPIRF\Qf\O:DE 15 A 30 LPM; WVOLUKE: CERCA DE 5 L X 5 L ADENDO:PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY
DE LCD OU LED; POSSUIR GABINETE EM MATERIALRESISTENTE; POSSUIR MOTOR A PISTAO DE BADGA F.OTA@f\U, ISENTO DE OLEO E VIEIF{A(;@ES; PORTATIL, MONTADO S0B
UNIDADE MOVEL EMMETAL COM PINTURA EPOXI COM RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIOS; PEDESTAL COM 04 (QUATRO) RODAS DE NO MINIMO 03 (TRES) POLEGADASDE
DIAMETRO, COM FREID EM NO MINIMO 02 (DUAS) DELAS; DEVE POSSUIR COMPATBILIDADE COM SISTEMAS DE COLETA DE SECREQ;E\U,DESCARTAVEIS E/OU REUTILIZAVEIS, DE
DIFERENTES CAPACIDADES DE FRASCOS COLETORES, INDO PELO MENOS DE 0,5 LITROS A 05 LMROS DECAPACIDADE; DEVE ACOMODAR 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES DE
5 (CINCO) LITROS, ONDE OS FRASCOS DEVEM SER TRANSLUCIDOS, COMGRADUAQJE\O INDELEWEL E TAMPAS EM SILICONE OU MATERIAL DE DURABILIDADE SIMILAR; 05
FRASCOS COLETORES DEVEM SER DE MATERIALPOLICARBONATO, CARCACA PARA PROTE (;f\O DO MOTOR EM MATERIAL POLIMERO; ALTURA MINIMA DO EQUIPAMENTO,
COM ESTE JA ACOPLADO NOPEDESTAL: 01 (UM} METRO; DEVE POSSUIR MODOS DE OPERA@f\O CONTINUG E INTERMITENTE (COM USO DO PEDAL) SELECIONAVEIS ATRAVES
DOPAINEL DE COMANDO; POSSUIR CHAVE DE LIGA/DESLIGA, COM LUZ SINALIZADORA DO ESTADO INTEGRADO E EMBUTIDO NO PAINEL FRONTAL DOEQUIPAMENTO; POSSUIR
AJUSTE DE INTENSIDADE DE WACUQ/FLUXO DE FACIL ACESS0 AO OPERADOR, POR MEIO DE KNOB OU BOTOES NO PAINELFRONTAL DO EQUIPAMENTO; POSSUIR FILTRO
BACTERIANO E HIDROFOBICO; POSSUIR ALCAS PARA TRANSPORTE; APRESENTAR FLUXO DEASPIRF\Qf\O DE, NO MINIMO 60L/MIN; POSSUIR VACUOMETRO COM FADCA MiNIMA
DE LEMURA DE 0 A 780 MMHG /0 A 100 KPA, INTEGRADOS EEMBUTIDOS NO PAINEL FRONTAL DO EQUIPAKMENTO; POSSUIR SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO QUE
INTERROMPE & ASPIRA(;JE\O QUANDO OFRASCO COLETOR ESTVER CHEIO. O SISTEMA DEVE FUNCIONAR COM REDUNDANCIA NA TAMPA DO FRASCO, POR MEIO DE BOLA E
SISTEMA DESENSOR ELETRONICO PARA CONTROLE DO NIVEL, ALEM DE POSSUIR FILTRO HIDROFOBICO; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NAQ PERMITA REARMEENQUANTO O
FRASCO ESTIVER CHEIO; O FRASCO, A TAMPA E A BOlA DEVEM SER AUTOCLAVAWVEIS EM ATE 134°C; FAIKAS DE VACUQ: 0 A 67SMMHG. O VACUO MAXIMO DEVE SER
ATENDER A PELO MENOS O WALOR DE 90 KPA (675 MMHG), DEVE PERMITIR AQ OPERADOR A SELE@E\O DOMODO DE OPERAQJE\O E DISPONIBILIZAR. A INFOF‘.MA@JE\O DE
ESPERA PARA US0; NIVEL DE RUIDO DE 50DB, COM TOLERANCIA MAXIMA DE 10%ACIMA DO VALOR; CONEXGES DE FACIL RETIRADA PARA TROCA DOS FRASCOS; SISTEMA.
DE ALIMENTAQf\O ELETRICA COM TENSAD DE ENTRADA220V, 60 HZ, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAD; ACESSORIOS: 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES DE 05
(CINCO) LITROS EMPOLICARBONATO, AUTOCLAVAVEIS, COM BOLA DE SEGURANCA E SENSOR DE NIVEL ELETRONICO; 02 (DUAS) TAMPAS DE FRASCO EM MATERIAL DEALTA
DURABILIDADE, QUE PERP.H'I'AAVEDA@)?\O HERMETICA, COM SENSOR DE NIVEL; 02 (DOIS) KITS DE MANGUEIRAS; 10 (DEZ) FILTROSBACTERIANOS SOBRESSALENTES; 10
(DEZ) FILTROS HIDROFOBICOS SOBRESSALENTES; TODOS OS ITENS JACESSORIOS /COMPONENTES MECESSARIOS AO PERFEMO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA
TECNICAS OU NORMATIVAS: ATENDER NO MINIMO AS MORMAS TECNICAS ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 OU NORMASINTERNACIONAIS EQUWALENTES;
PROTE(;JE\O CONTRA CHOQUE ELETRICO, PROTE(;JE\O CONTRA ESTOURO DE DISPOSITVG DE SEGURANCA EMECANICA; REGISTRO NA ANVISA VALIDO E NAO TEMPORARIO,
CONFORME DISPOSI@ﬁES DA LEIN®: 6.360M578, RDC ANVISA N°: 1852001 ELEGISLA@ﬁES CORRELATAS; APRESENTAR MANUAL OPERACIONAL COM O MESMO CONTEUDO
APRESENTADO A ANVISA; O EQUIPAMENTO DEVE TERINTERFACE COM O USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES ; O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
MENS: TODOS OS CUSTOSENVOLVIDOS COM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ATE O LOCAL DE INSTALA@E\O SERAO POR CONTA DO
FORMECEDOR,MONTAGENM E INSTALA(;JE\O DO EQUIPAMENTO SEM GNUS ADICIONAL PARA O HOSPITAL UNWERSTARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.CATMAT: 458185
ADENDO 3:ADENDO: MESA CIRURGICA ELETRICA, PARA ACOMODAQJE\O E REALIZAQJE\O DE CIRURGIAS EM PACIENTESPEDIATRICOS, ADULTOS DE BAIXO PESO ATE ADULTOS
COM OBESIDADE MORBIDA, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO; EQUIPAMENTOCOM CONTROLES MICROPROCESSADOS DESTINADOS A
REF\L[ZAQE\U DOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; MOVEL, COM QUATRO RODIZIOS, SENDO PELO MENOSDOIS GIRATORIOS; TRAWAMENTO PARA USO EM
UKA DAS OPQEJES DESCRITAS ABAIXO: FREIOS ELETRICAMENTE ASSISTIDOS, POR RODA (S) RETRATIL (EIS), POSSBILTANDOCQUE A BASE DA MESA ENTRE EM CONTATO
DIRETO COM O PISO; FREIOS NAS 04 RODAS; FREIOSITRAVAS ATRAVES DE SAPATAS DE APOIO; SISTEMA CENTRAL DETRAVAMENTO DOS RODIZIOS; ESTRUTURA DA BASE
CONFECCIONADA: EM ACO INOXIDAVEL; COM REVESTIMENTO EM UM DOS MATERIAIS DESCRITOS ABAIKO: A@OINOXID}I\VE L; RESINA TERMOPLASTICA TIPO ABS;
POLICARBONATO; FIBRA DE VIDRO; POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA ; ESTRUTURA DA COLUNA CONFECCIONADA EM AQUINUXIDAVEL COM REVESTIMENTO EM ACO
INOXIDAVEL; CHASSI DO TAMPO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TRILHOS LATERAIS PARA FD(F\QJ?\O DE INSTRUMENTOS EACESSORIOS CONFECCIONADOS EMACO
INOXIDAVEL; GUIA PARA PORTA CASSETE DE RAIOS-X; TAMPO RADIO TRANSPARENTE; SUBDIVIDIDG EM 04 SE@ﬁES OU KAIS, SENDO: CABECA, DORSO; ASSENTO,
PERMEIRAS BIPARTIDAS, SEQﬁES DOS PES (PERNEIRAS) E DA CABECA, DESTACAWEIS SEM O AUXILIO DE FERRAMENTAS EINTERCAMBIAVEIS; DIMENSGES TOTAIS DE:
COMPRIMENTO: 8#3805; 2.060MM; LARGURA: &#3805; 520 MM; ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DAMESA ATRAVES DE: MODULO DE COMANDO INTEGRADO
NA COLUNA OU PEDAL (IS) PARA ACIONAMENTO HIDRAULICO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS; CONTROLE REMOTOCOM CABO ESPIRALADO; POSSIBILIDADE DE
UTILlZAQf\O DE PEDAL (IS) PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE PELO MENOS 03 MOVIMENTOS MOTORIZADOS; FUN@ﬁES NOCONTROLE REMOTO DE: TECLA (5) DE
BLOQUEID/DESBLOQUEID DOS MOVIMENTOS OU PARA LIGAR E DESLIGAR A MESA, CONTRA UM ACIONAMENTO INVOLUNTARIO;ALINHAMENTO DO TAMPO DA MESA DE
QUALGUER POSIQf\O, A POSI(;f\O HORIZONTAL (POSI@f\O ), INDICA(;JE\O DE BAXO NIVEL DE CARGA DA BATERIA; CAPACIDADE DECARGA 8#3805; 300 KG; CAPACIDADE
DE EXECUTAR TODOS OS5 MOWIMENTOS COM O PACIENTE NAS POSI@E)ES NORMAL E REVERSA; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTODOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS NO CASO
DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ATRAVES DE BATERIA (S) INTERNA (S) RECARREGAVEL (ES); GRAU DE PRUTEQE\O CONTRAPENETRA@&U DE AGUA: IPX4;
ALTURA VERTICAL MINIMA < 700 MM PARA FACILITAR CIRURGIAS DE NEURO E OTORRINOLARINGOLOGIA ; ALTURA VERTICAL MAXIMA = 1000MM PARA FACILITAR CIRURGIAS
ORTOPEDICAS; ELE\.FAQf\O DO PISO A SUPERFICIE DA MESA DE 740 A 850 MM DE ALTURA ;DESLOCAMENTO LONGTUDINAL = 250 MM PARAFACILITAR UTILlZAQf\O DE ARCO
CIRURGICO; TRENDELEMBURG EM DECLIVE: + 26°; TRENDELEMBURG EM ACLIVE: - 26°; TILT LATERAL: 15° (DIRETO EESQUERDOY; DORSAL(INCLINAQJ?\O DE ENCOSTO): + 70°E -
30°; PERNEIRA (INCLINAQf\O DOS SEGMENTOS DA PERNA): 00° A -80%, CABECA (INCLINAQf\O DO SEGMENTO DA CABECA): + 25°E - 45%; ACIONAMENTO DAS FUNQﬁES E
MOVIMENTOS DA MESA: ACIONAMENTOS ELETRICOS ATRAVES DO MODULO DE COMANDO E/OU CONTROLE REMOTO DOSMOVIMENTOS MOTOREZADOS: AJUSTE DE ALTURA
DO TAMPO; TRENDELEMBURG (DECLIVE E ACLIVE); TILT LATERAL (DIRETTO E ESQUERDO); ACIONAMENTO ELETRICO E/OUMECANICO DOS MOVIMENTOS: DESLOCAMENTO
LONGITUDINAL, DORSAL (INCLINA@JE\O DE ENCOSTO}; PERNEIRF\(INCLINAQ«E\O DOS SEGKWENTOS DA PERNAY, CABEQA(INCLINAQ«E\O DO SEGMENTO DA CABECA), TENSAQ DE
ALII.1ENTAQ£\O: 220V OU BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO, 60HZ; BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS COMAUTONGMIA MINIMA DE & HORAS; 01 CABO DE FORCA
COM PELO MENOS 5 METROS; GUIAS LATERAIS PARA O US0 DOS ACESSORIOS EM TODA EXTENSAOD DA MESA;FIXADORES RADIAIS EM ACO INOXIDAVEL PARA PRENDER 03
ACESSORIDS NAS GUIAS LATERAIS, COMPATIVEIS COM DS ACESSORIOS SOLICITADOS EM TIPO E EM QUANTIDADE;SUPORTE PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO A MESA,
DEVE ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE: COLCHAD RADIO TRANSPARENTE COMPATIVEL COM OS SEGMENTOS DOTAMPO; IMPERMEAVEL; SACAVEL; SEM COSTURAS EM
RELEWO; 01 ARCO DE NARCOSE EM L COM SISTEMA DE FD(.F\Qf\O EM ACO INOXIDAVEL; 02 APOIOS DE BRACOSCOM: AJUSTE DE ALTURA; ACOLCHOADOS, SISTEMA DE
DESLOCAMENTO ANGULAR NO EIXO X; 01 SUPORTE DE DESCANSO DE BRACO (PACIENTE EM DECUBMO LATERAL); 02AP0IOS DE OMBROS; 02 FIXADORES DE PULS0S
FLEXIVEIS; 02 FIKADORES DE PERNAS FLEXIVEIS; 01 FIXADOR DO CORPO DO PACIENTE FLEXIVE; 02 SUPORTES PARA PERNATIPO GOEPEL, COM: SISTEMA DE TRAVAMENTO;
AJUSTE DE ALTURA; SISTEMA DE DESLOCAMENTO ANGULAR NO EIXO X E ; APDIO ACOLCHOADO PARA PERNA; 01EXTENSOR PELVICO COM RECORTE UROLOGICO; TODOS
05 ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CATMAT: 283270

ADENDO 4:MONTORACAO DE PACENTES BASICO.COM TELA DECRISTAL LiQUIDO (LCDY) OU LED, COM MATRIZ ATIVA DE AMPLA VISIBILIDADE E ALTO CONTRASTE (TFT)
COLORIDO, DIMENSAQ ENTRE 107 E 157 INCORPORADO AQ EQUIPAMENTO. RESOLUGAD MiNIMA DA TELA DE 800 X 600 PIXELS. DEVE POSSUIR TELA SENSIVEL AO TOQUE,
PERMITINDO DACESSO A TODOS 0S COMANDOS E CONFIGURACOES POR ESTE MEIO. SOFTWARE COM COMANDO E NSTRUCGES EM LINGUA PORTUGUESA. CAPAZDE SE

COMUNICAR COM DISPOSTIVOS MEDICOS EXTERNOS. CAPAZ TRANSMITIR DADOS PELO PROTOCOLO HL7.COM PORTA DE REDE RJ45 PARACOMUNICAGAD VIA REDE

CENTRAL DE MONTORIZAGAD. COM ALGA PARA TRANSPORTE. CAPAZ DE TRANSMITIR OS DADOS DO PACIENTE PARAMONITOR DE TRANSPORTE SEM NECESSIDADE DE

CABOS. CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE ATE SIMULTANEAS COM OS5 DADOSALFANUMERICOS, MONTORACAQ E PROCESSAMENTO DE PARAMETROS
APRESENTANDO-OS EM FORMA DE CURVAS DE TENDENCIA COM RESOLUCAOMENOR OU IGUAL A 1 MINUTO. REGISTRO AUTOMATICO ACIONADO POR ALARMES OU

MANUALMENTE. CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DOSSINAIS NA TELA. TABELA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS COM INTERVALO DE ARMAZENAMENTO AJUSTAVEIS.
PAINEL FRONTAL COM TECLAS OUCOMANDO DE ATALHO PARA AGOES E PERMITA ACIONAMENTO DAS PRINCIPAIS FUNGOES COM UM TOQUE. AS CONFIGURAGOES QUE

ACOMPANHAMO MONITOR DEVERAC PERMITIR NO MINIMO AS SEGUINTES MONTORAGOES DE TEMPERATURA, ECG, SPO2, PNI. COM CAPACIDADE DE RECEBERMODULOS

EXTERNOS ADICIONAIS DE DEBITO CARDIACO CONTINUO (CO), DEBTO CARDIACO NAD INVASIO, EEG, P, ETCOZ, INDICE BISPECTRALE TOF/TNM SEM NECESSIDADE DE
ATUALIZAGCAD DE SOFTWARE. PERMITIR INTERFACE COM VENTILADOR PULMOMAR E FUTURA EXPANSAO PARAMONTORIZACAD DE EEG, INDICE BISPECTRAL E TOF/TNM.
WINIMO DE 48H DE TENDENCIAS; A MONTORACAQ DE ECG: DEVERA DETECTARCOMPLEXO QRS (30 A 300 BPM), EM PACIENTES NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO, COM UM
MINIMO DE 2 DERIVAGOES SIMULTANEAS, SELECAODEFINIDA PELO USUARIO. PRE-AMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE COM MINIMO DE 07 DERVAGOES, AJUSTE DE GANHO
DAS DERWVAGOES E DEVELOCIDADE DE TRAGADO NA TELA, COM SOFTWARE PARA ANALISE DE SEGMENTO ST. ANALISE DE ARRITMIAS BASICA: ASSISTOLLA,
TAQUICARDIAE FIBRILACAQD VENTRICULAR. IMAGEM CONGELAVEL EM CASO DE ARRITMIA COM ATIVACAD AUTOMATICA DE OUTRO CANAL PARA CONTINUIDADEDA.
MONTORACAD, INDICACAD DIGITAL DA FREQUENCIA CARDIACA NA TELA, FAXA DE MEDICAO DE FREQUENCIA CARDIACA 250 BPM COMRESOLUGAD DE 1 BPM.
DETECCAD/REJEICAQD DE PULSO MARCA-PASSO. FILTROS SELECIONAVEIS PARA TREMOR MUSCULAR E 60HZ. FREQUENCIARESPIRATORIA POR IMPEDANCIA DA CALA
TORACICA. PROTECAD DO PACIENTE CONTRA WMICROELETROCUGAD, PROTEGAO CONTRA DESCARGAS DEDESFIBRILADOR DE ATE 360J DE ACORDO DOM A NORMA ANSH
AAMIEC13-2002, 3.2.2.2 E DE BISTURI ELETRICO. SENSIBILIDADE DE 1W/1MV DEENTRADA. OPGAD DE GANHO DE SINAL DE X0D,25, X0,5, X1 E 2X. MONTORAGAQ RESPIRAGAD:
FAIXA DE MEDIDA: 0 A 150RPM ALARMES: SELECAODO USUARIO 05 LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DE FREQUENCIA RESPIRATORIA; CURVA DE RESPIRACAD POR IMPEDANCIA;

FREQUENCIASRESPIRATORIAS. TEMPERATURA INTERNA: MEDIDAS ABSOLUTA E DELTA; FAIXA DE MEDIDA: ABSOLUTA: -4 ATE 45°C OU DELTA: 0°C ATE 5 5°C;ALARMES:
1 IMITFS MAWIMNS F MINIMAS NE TEMDFDATIDA ©F1 FRAMAWEIR DRI A HQADIN: DN2QIARN NANF NF MANTADZFACEN NF ATE NMIIACTFMOFDATIDAS NEDMINA FINIINTEDNA
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r.10NI'I'0RA(;f\0 DE spoz:mowrromgﬁo CONTINUA DE OXIMETRIA DE PULSO (SPO2). TECNOLOGIA QUEPERMITA A LETURA EM PACIENTES COM BADXA PERFUSAQD E
PACIENTES INQUIETOS. INDICA@JE\O DIGTAL E CURVA PLETSMOGRAFICA, RESOLU@f\OMENOR OU IGUAL A 2% NA OXIMETRLA PARA SATURAQJE\CI DE 30 A 100%. RESOLU@f\O
MENOR OU IGUAL A 2 BPM NA TAXA DE BATIMENTOSCARDIACOS MA FADGA DE 30 A 200 BPM.COM ALARMES DE FALHA E DE FALTA DE SENSOR E ALARME AJUSTAVEL DE
SF\TURAQE\O ALTA E BADGA PRESSAD NAD INVASNA (PNI): r.1EDLC\§.f\0 PELO METODO OSCILOMETRICO, COM ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO COM INTERVALOS
DEMEDI@GES PROGRAMADAS PELO USUARIO. MANGUEIRA DE INSUFLA(;JE\O PREFERENCLALMENTE COM ENCALKE DE ENGATE RAPIDO TIPO FEMEA NASDUAS EXTREMIDADES.
ALARMES AUDIOVISUAIS COM REGISTRO AUTOMATICO DO EVENTO NO MINIMO PARA: ARRITMIAS (TAQUICARDIA EBRADICARDIAY, ELETRODO SOLTO; ASSISTOLLA; SINAL
FRACO; INTERFERENCIA LUMINOSA, INDICAQf\O SONORA DO PULS0 QRS, COMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. PARA CADA MONITOR DEVERAD WIR ACOMPANHADOS
D0S SEGUINTES COMPONENTES: 01 CABO DEFORCA.01 CABO ECG DE PACIENTE COM 5 WIAS E RABICHOS. 02 SENSORES REUTILIZAVEIS DE OXIMETRIA ADULTO SENDO: TIPO
CLIP DE DEDO;CABO COM NO MINIMO 1,80M DE COMPRIMENTO, SEM NECESSIDADE DE USO DE CABO INTERMEDIARIO. 02 SENSORES REUTILIZAVEIS DEOXIMETRIA INFANTILY
NEONATAL SENDO: TIPQ ; CABO COM NO MINIMO 1,30M DE COMPRIMENTQ, SEM NECESSIDADE DE USO DE CABOINTERMEDIARIO. BRACADEIRA PARA PNI, SENDO:04
(QUATRO) UNIDADES TAMANHO ADULTO;02 (DUAS) UNIDADES TAMANHO OBESO;02 (DUASITAMANHO PEDIATRICO ;EM NYLON OU EM TPU; FECHO COM VELCRO; COM
MANGUEIRA DE ENCALKE TIPO ENGATE RAPIDO. SENSOR DETEMPERATURA:01 TIPO DE SUPERFICIE;01 TIPO ESOFAGICO. POSSIBILIDADE DE ATUAL[ZAQ.E\O FUTURA (UPGRADE)
PARA OUTRAS FUN@ﬁES.TUDOS 0S PARAMETROS E ALARMES DEWEM TER A POSSIBILIDADE DE SELEQf\D MANUAL OU AUTOMATICA DE PACENTES ADULTO, PEDIATRICO
OUNEONATO. FUNCIONAMENTO EM BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 3 HORAS, COM CARREGADOR E BATERIAS INTERNO AOEQUIPAMENTO. PARA
OPERAQJE\O EM REDE ELETRICA COM SISTEMA DE ALIr.1ENTA§f\O BNOLT COM COM UTAQf\O AUTOMATICA, (127~220V) - B0HERTZ. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
VALIDO E NAO PROVISORID. DEVE ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1EQUIPAMENTO ELETROMEDICO — PF‘.ESCF‘.IQE)ES GERAIS PARA SEGURANCA.
ABNT NBR IEC 60601-1-1 PRESCRI@E}ES DE SEGURANCA PARASISTEMAS ELETROMEDICOS. ABNT NBR EC 60801-1-2 PRESCRI@@ES GERAIS PARA SEGURANCA -
COMPATBILIDADE ELETROMAGNETICA; ABNTNBR IEC 60601-1-4 PRESCRIQ&ES DE SEGURANCA PARA SISTEMAS ELETROMEDICOS PROGRAMAVEIS. ABNT NBR [EC §0801-2-27
PRESCRIQﬁESPARTICULF\RES PARA A SEGURANCA DE EQUIPAMENTO PARA HONI'I'UR[ZA@)?\O DE ELETROCARDIOGRAMA; ABNT NBR [EC 60601-2-34 PF‘.ESCF‘.I@ﬁESI}E
SEGURANCA PARA HONITOF‘.IZAQAO INVASIA DA PRESSAO SANGUINEA. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXOES, ACESSORIOS, ETC., INDISPENSAVEIS AQ
FUNCIONAMENTO SOLICTADO. FORNECIMENTO CORRERA POR CONTA DO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS ADICIONAL ASSISTENCLA TECNICA LOCAL, AUTOREZADA.
COMPROVAR ATRAVES DE CONTRATO ENTRE A ASSISTENCIA TECNICA INDICADA E O FABRICANTECONSTANDO: NOME DA EMPRESA(S) RESPONSAVEL(IS) E RESPECTIVO(S)
ENDERECO(S). APRESENTAR CONTRATO COMPROBATORIO DE VINCULOENTRE AUTORIZADA E FABRICANTE. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRA@ka DE ACORDO
COM AS NORMAS VIGENTES ESPECIFICAS PARAC EQUIPAMENTO EM LINGUA PORTUGUESA, COM VALIDADE DE NO MINIMO 11 MESES. DEVERA SER CONFIRMADO NA.
PROPOSTA PARA ENTREGAJUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S). FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE OPEF{F\(;AO ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S; DEVERA
SERCONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAKENTE COM O(S) EQUIPAMENTQ(S). FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERF\(;AO(APLICA(;AO;, SEM GNUS
ADICIOMAL. FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE SERVICO ORIGINAL{IS) E ATUALIZADO(S). DEVERA SER CONFIRMADO NAPROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM O(S)
EQUIPAMENTO(S).FORNECIMENTO DE TREINAKMENTO DE SERVICO TECNICO COMPATIVEL COM ASROTINAS DE AUTOTESTE, r.1ANUTEN§f\0 PREWENTIVA, CALIBRACf\U E
r.1ANUTEN§.f\0 CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SENHAS DEACESS0O AQ MODO DE SERVICO. DEVERA SER CONFRMADO NA PROPOSTA. PODERA SER SOLICITADD
QUE 05 EQUIPAKMENTOS SEJAMAPRESENTADOS AQ SERVICO DE ENGENHARLS CLINICA, AGENDANDO-SE PARA FINS DE TESTE DE AVAL[A@J?\O SEM ONUS
ADICIONAL OBRIGATORIAMENTE DEVERA ACOMPANHAR A PROPOSTA TODOS OS CATALOGOS E MATERIAL(IS) ILUSTRATIVO(S), REFERENTE(S) AO(S;HODELO(S;
OFERTADO(S), COMPROBATORIOS DOS TENS DESTA DESCRIQAO TECNICA. GARANTIA MINIMA: 35 (TRINTA E SEIS) MESES PARAEQUIPAMENTO E MADULOS DE PARAMETROS,
A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. PARA CABOS E SENSORES A GARANTIA SERA DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO
DEFINITVG . CATMAT: 434289

8. Estimativa do Valor da Contratacao

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrucdo Normativa SLTI
/MPOG n° 65, de 07 de julho de 2021, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a
realizacao de pesquisa de precos para a aquisi¢do de bens e contratacdo de servicos em geral.

O custo estimado total R$ 2.621.789,50(Dois milhGes seissentos e vinte e um mil setecentos e oitenta e nove reas
centavos ). foi apurado a partir de mapa de precos anexo elaborado com base nas normas estabelecidas pela
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 65, de 07 de julho de 2021. As pesquisas de pregos referenciais foram
colhidas conforme apresentado na andlise critica dos precos coletados constante do processo administrativo.

Para o cdlculo foi feita a média ou mediana de até trés precos orcados para cada item, chegando-se, assim, ao
Valor Estimado Unitario - VEU e, posteriormente, ao Valor Total Unitdrio - VTU através do produto
resultante do VEU com a sua quantidade. Em seguida, serdo somados os valores para determinacdo do valor
total estimado da licitacdo. Tais calculos estdo anexos ao ETP.

Estimativa do valor da contratagcdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e
dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administracdo optar por
preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagdo.(inciso, VI, IN 40/2020)

De acordo com o art. 7°, §2°, este campo € obrigatorio.
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ltem

ESPECIFICAGAD

Qtd.

Un. de
forn.

SIPAC ICATMAT
ou CATSER

PRECO MEDIO

VALORTOTAL
ESTIMADO

Tratamento

ACIDO TETRACLOROAURICO, 48%, GRAMA.

ACIDO TETRACLOROAURICO, ASPECTO FiSICO PO CRISTALINO
AMARELOOURQ/AVERMELHADO HIGROSCOPIC, FORMULA QUIMICA
H{ALICL4).3H20 (TETRACLORETO DE OUROTRHIDRATADO), PESO MOLECULAR
393,83, GRAL DE PUREZA TEOR MINIMO DE 43% DE OURQ, CARACTERISTICA
ADICIONAL REAGENTE ACS, NOMERO DE REFERENCIA QUIMICA CAS 16961-25-
4 catmat 355837

GR

3011000001024/
355837

1.430,61

1.430,61

ME/ EPP

ADERIMETRO

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, TIPO: APARELHO
MANUAL PARA TESTE DE RESISTENCLA E TRAQf\O; PADRAD: CAPACIDADE:
1500 KGF; MATERIAL: ACO; USO: ENSAIOS EM ARGAMASSAS / CONCRETO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 PASTILHAS DE ALUMINIO: 50 MM, 2 PINOS
BOLA COM R ADENDO: APARELHO DE ARRANCAMENTO MANUAL DIGITAL
PARA ENSAIOS EM ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS,
COM INDICADOR DIGITAL DE CARGA MAXIMA DE 1500 KGF E RESOLU@f\O DE
1,0 KGF. DEVERA ARMAZENAR A LETURA MAXIMA POR ENSAIO. DEVERA
ACOMPANHAR MALETA PARA TRANSPORTE COM (12) PASTILHAS DE ALUMINIO
COM DIAMETRO DE 50 MM, (01) PINO DE ARRANQUE EM ACO INOX. DEVERA
ACOMPANHAR MANUAL COM INSTRU QﬁES DE USO E CERTIFICADO DE
CALIBRAQJE\O. CONFORME NBR 13528 PARA USO COM PASTILHAS REDONDAS
COM DIAMETRO DE S0MM E NBR 13753, 13754, 13755 E 14081, PARA USO COM
PASTILHAS QUADRADAS COM SE@f&U DE 50 OU 100 MK. MASSA DE 3,5 KG.

Un.

5234000008971/4
42586

8.661,33

8.661,33

ME/ EFP

AGTADOR MAGNETICO, DIGITAL, 10 POSICOES, COM PLACA DE AQUECIMENTO
ATE 120 °C, ROTAGAQ ATE 1200 RPM-

AGTADOR MAGNETICO;MATERIAL: GABINETE METALICO, ANTICORROSNVO;
AJUSTE: AJUSTE DIGITAL CAPACIDADE: ATE 1 L; ROTACAQ: ATE 1500 RPM
ADENDO: NUMERO DE POSICOES DE AGITAGAQ 10; MAX. QUANTIDADE DE
AGTACAD (H20)0.4 L; CONTROLE DE VELOCIDADE:PASSOS DE 10 RPM; COM
PLACA DE AQUECIMENTO ATE 120 °C; ROTAGAD ATE 1200 RPM.

5208000019211/4
34234

37.869,64

37.869,64

ME/ EFF

F\gua ultrapura DEPC-treated Water, MARCA: Invitrogen Agua;
Caracteristicas Adicionais: Estéril, Livre De Dnase E Rnase; Cumpusigﬁu: Tratada
Com Depc

ADENDO:A agua tratada com DEPC UlraPure™ & adequada para uso com RNA. 3
preparado por incubacdo com 0,1% de digtilpirocarbonato (DEPC) & & entdo
autoclavado para remover o DEPC. Fitrado estéril

3035000002222/4
32628

545,87

5.458,70

ME/ EPP

€n

ALBUMINA SERICA BOVIND (BSA), CONCENTFU:\(;JE\O: = 96%, Marca SIGHMA
ALDRICH

SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA; ASPECTO FISICO: PO LIOFILIZADO;TIPO:
ALBUMINA DE SORO BOVIND (BSA), CUNCENTRAQf\D: = 86% ADENDO: MARCA
SIGMA ALDRICH;FRASCO Cf 100G; PURFICADO POR FRACIONAMENTO EM
ETHANOL A FRIO; PH 5.2 ; PES0 MOLECULAR: 68,000 G/MOL ; AGAROSE
ELECTROPHORESIS > 86 %;30LUBILIDADE EM AGUA: SOLUVEL (40 MG/ML},
PERDA: < 5% ;TECHNICAS: ELISA  TIPAGEM SANGUINEA e CULTURA
MICROBIOLOGICA; ORIGEM: US4 ; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 2-
8°C;N° DE ADESAD UNIPROT P0276%; NIVEL DE QUALIDADE: 300; TEOR : 296%;
APF‘.ESENTAQJE\O: PO LIOFILEZADO. CATMAT 438375

FR.

3040000000227 /
438875

3.070,03

3.070,03

ME/ EFP

APARELHO ULTRASONAGRAFLS

APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIALGABINETE UNIDADE C/ RODIZIO,
APLICAQE\D MULTIFUNCIONAL, CARACTERISTICASADICIONAIS DOPPLER
COLORIDO, MODOCONTINUO E PULSADO, OUTROSCOMPONENTES MONITOR
ALTA RESOLU@JE\O.COMPONENTES ADICIONAIS AJUSTEDIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE.

* ADENDO 1

Un.

5208000001483/
450314

209.533,00

209.933,00

AMPLA

BALANCA ANALITICA , CAPACIDADE: 220 G, F‘.ESOLU@E\O: 0,0001 G,
DIAMETRO PRATO: 90 MM, -

BALANCA ANALTICA, CAPACIDADE: 220 G, RESOLU@f\O: 0,0001 G, DIAMETRO
PRATO: 50 MM, TEMPO r.1EDI§f\U: 2 5. Catmat 455256

un.

5208000001357/
455256

9.963,10

9.963,10

ME/ EFP

BALAMNCA ANALITICA, CAPACIDADE 500G

BALANCA ANALTICA, CAPACIDADE 500G, TIPO ELETRONICA DIGITAL,
SENSIBILIDADE SENSIBILIDADEDE 0,001G, WOLTAGEM 110/220W. CATMAT:
251728

5208000000988/
281728

6.217 44

18.652,32

ME/ EPP

BANHO MARIA HISTOLOGICO DIGITAL
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BANHO MARIA; AJUSTE: AJUSTE DIGITALCOM PAINEL DE
CONTROLE; VOLUME: CERCADE 2 L; COMPONENTES: COM BORDA
PARALAMINAS; TEMPERATURA: ATE 120 °C;ADICIONAL:
HISTOLOGICOADENDO:VOLTAGEM: 127 V OU 220 V / 50-60 HZ ;
CONTROLE DE TEMPERATURA: DETEMPERATURA AMBIENTE ATE
900C COMVARIAGAD DE ATE +- 20C ; CAPACIDADE:ATE 2 LITROS
DE AGUA

un.

5208000019215/
430354

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

1.720,62

3.441,24

ME/ EPP

10

BANHO ULTRATERMOSTATICO, AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE 5 L,TEMP. -25 A 1000C

BANHO ULTRATERMDST}'—I\TICD, AJUSTEDIGITAL
MICROPROCESSADO, CERCA DE 5 L,CERCA DE -50 A 100 °C, Cf
BOMEA DECIRCULAQED, ATE 15 L/MIN ADENDO: Banhode
aquecimenta e refrigeracdo com termostatode imersdo modelo RA &,
marca Lauda, Faixade temperatura: -25 *C a 100 *C., Estabilidadeda
temperatura: £ 0,05 K., Poténcia deaquecimento: 1,5 kW.,
Capacidade derefrigeragdo a 20°C: 0,225 kW, Pressdomaxima de
bombeamento: 0,2 bar, Fluxomaximo de bombeamento: 15 L/'min,
pedendeser reduzido para 5 L/min, Volume maxime dacuba do
banho: 7,5 litros, Wolume minimo dacuba do banho: 5 litros.
CATMAT: 441367

Un.

5208000001688/
4413687

32.733,00

32.733,00

ME/ EPP

11

BLUNT/TA LIGASE MASTER MIX, MARCA :NEW EMGLAND BIOLABS-

ENZIMA; TIPO: T4 DNA LIGASE; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; CONCE NTRAQE\OZ
10.000 U/ML COMPONENTES ADICIONAIS: COM TAMPAD REAQf\O X
ADENDO:BLUNT/TA LIGASE MASTER MIX E UMA SOLUQf\O DE T4 DNA LIGASE
PRONTA PARA USO COM TAMPAD OTIMIZADO. ESTA MISTURA E
ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA MELHORAR A& LlGACf\U E

TRAN SFURMAQE\O DE AMBOS OS5 SUBSTRATOS: BLUNT-END E SINGLE-BASE
OWVERHANG. APRESENTAQE\O: 50 F‘.EAQGES; CONCENTRA@.E\O: 10.000
UNIDADES/ML; ARMAZENAMENTQ; -20°C

3035000002240/
425774

307,80

507,80

ME/ EFF

1z

CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIXEL-

CAMERA DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CCD, CAPTURA

IMAGEM CONEXAQ USB PARA MICROCOMPUMPUTADOR ADENDO: CAMERA
DIGITAL DE VIDEQ DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAMERA
DIGITAL DE ALTA RESOLUGAQ 4K, ULTRA-HD DE 12 MP, COM CONEXAD V1A Wi
FI5G, CABO HDMIE PORTA USB A MULTIPLOS DISPOSTIVOS. ENCAIKE, VIA
ROSCA C-MOUNT, EM TUBO TRINOCULAR DE MICROSCOPIOS E LUPAS. -
RESOLUGAD: 12 MP; VELOCIDADE DE CAPTACAO DE IMAGENS: 15 FPS
(QUADROS POR SEGUNDO) — 4000 X 3000 25 FPS (QUADROS POR SEGUNDO) —
3840 X 2160 - CONEXOES: SAIDA HDMI FULL HD, PARA CONEXAQ A
MONITORES, PROJETORES OU TELEVISORES SEM CONEXAD WI-FI. CONEXAD
WIRELESS *5G Wi-FI 80211 AC - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS:
APLICATIVO PARA CELULARES ANDROID OU MAC. - IDIOMAS: ESPANHOL,
INGLES E PORTUGUES (BRASILEIRO); - FONTE DE ALIMENTAGAQ: ENTRADA
AC/DC 100-240V 2.04 - SAIDA 12V 5.0 (BIVOLT DE COMUTAGAD
AUTOMATICA). - FERRAMENTAS DE MEDICOES: PERMITIR CALIBRACAD DIRETA
COM O SOFTWARE PRESENTE NA CAMERA. MEDICOES DE: LINHAS RETAS,
RETANGULOS, CIRCULOS, POLIGONOS, PONTILHADO, CIRCULO CONCENTRICO,
CIRCULO DUPLO, ANGULO, AREA, COMPRIMENTO, CIRCUNFERENCIA, DISTANCIA
ENTRE PONTOS. - CAPACIDADE DE IMAGEAMENTO DE TECNICAS DE CAMPO
CLARO, CONTRASTE DE FASE

24

5233000000812/
301857

9.615,17

230.764,08

AMPLA

13

CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIKEL 25% WE/EPP
CAMERA PARA MICROSCOPIO ; CCD, 6 MEGA PIKEL-

CAMERA DIGITAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CCD, CAPTURA

IMAGEM CONEXAQ USE PARA MICROCOMPUMPUTADOR ADENDO: CAMERA
DIGTAL DE VIDEQ DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAMERA
DIGITAL DE ALTA RESOLUGAD 4K, ULTRA-HD DE 12 MP, COM CONEXAD VIA Wi
FI5G, CABO HOMIE PORTA USB A MULTIPLOS DISPOSTIVOS. ENCAIKE, V1A
ROSCA C-MOUNT, EM TUBO TRINOCULAR DE MICROSCOPIOS E LUPAS. -
RESOLUCAD: 12 MP; VELOCIDADE DE CAPTACAO DE MAGENS: 15 FPS
{QUADROS POR SEGUNDO) — 4000 X 3000 25 FPS (QUADROS POR SEGUNDO) —
3840 X 2160 - CONEXOES: SAIDA HDMIFULL HD, PARA CONEXAQ A
MONTORES, PROJETORES OU TELEVISORES SEM CONEXAQ Wl CONEXAQ
WIRELESS *5G WIFI 802.11 AC - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS:
APLICATIVO PARA CELULARES ANDROID OU MAC. - IDIOMAS: ESPANHOL,
INGLES E PORTUGUES (BRASILEIRO); - FONTE DE ALIMENTACAD: ENTRADA
ACIDC 100-240V 2.0A - SAIDA 12V 5.0 (BIWOLT DE COMUTACAD
AUTOMATICA). - FERRAMENTAS DE MEDIGES: PERMITIR CALIBRAGAO DIRETA
COM O SOFTWARE PRESENTE NA CAMERA. MEDICOES DE: LINHAS RETAS,
RETANGULOS, CIRCULOS, POLIGONOS, PONTILHADO, CIRCULO CONCENTRICO,
CIRCULO DUPLO, ANGULO, AREA, COMPRIMENTO, CIRCUNFERENCIA, DISTANCIA
ENTRE PONTOS. - CAPACIDADE DE IMAGEAMENTO DE TECNICAS DE CAMPO
CLARO, CONTRASTE DE FASE

5233000010880/
301857

9.615,17

76.921,36

ME/ EPP

14

CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR, ACO NOXIDAVEL, 04 GAVETAS, TABUA
DE MASSAGEM CARDIACA

Carro De Emergéncia Hogpitalar ;Redizios: Com Redizios; Caracteristicas
Adicienais 01: Suporte Sero E Cilindro De 02, Gavetas: 04 Gavetas, Sendo A1*
Com Divisdo ; Suporte: Suporte Para Monitor, Base Giratoria; Acessorios 01:
Extensdo Elétrica, Minimo 5 Metros E Até 7 Plugs; Acessorios 02 Trava De
Gawvetas Com Lacre Estrutura: Chapas De Aco Inoxiddvel, Acessdrios: Tabua De
Massagem Cardiaca ADENDO: Estrutura em ago inoxidavele/ou ago com pintura
eletrostatica a pd com eficiéncia anticorrosiva por meio de fosfatizacio. Bandeja
superior com borda de retencdo. Suporte paracardioversor /monitor: Com borda
de protecdo, Com dimensies aproximadas de 400 x 400mm. Superte para soro
telescopico ajustdvel na altura ecom 4 ganchos. Com alca, brago ou barra para
condugio. Gavetas com triho telescdpico, lacre pldstico (nico de facil
rompimento, no minime 01gaveta com divisorias para medicamentos, 3 Gavetas
com altura aproximada de 150mm e um gavetdo com 280mm de altura. Placa

sunnrta naramaseanam ~rardiacra Nare neeenic sunarta nara cilindrn da nwvindnin

Un.

5208000001188/
410761

4.709,52

47.055,20

22 de 38



UASG 153038

b el e i i e e it el
com fixacdo com velcro. Rodizios reforcados com gire 360° e dimenséo minima
de100mm, sendo 2 com trava. Régua de tomadas com no minimo 4 pontos padréo
brasileiro com cabo de comprimento igual ou superior a 3m.Apresentar registro na
ANWVISA. No caso de isencdo de registro, apresentar cadastro na ANVISA.
CATMAT: 4107561

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EPP

CARTUCHO DE RESINA P/ DESTILADOR ELETRONICO ENOLOGICO MARCA:
GIBERTINI; MODELO: SUPER DEE; REFERENCIA :800072-

CARTUCHO FILTRO DEIONZADOR; REFERENCIA FABRICANTE: LCK UN-50; TIPO
SISTEMA: COM LEMTO MISTO DE RESINA ADENDO:CARTUCHO DE RESINA PARA
EQUIPAMENTO SUPER DEE - DESTILADOR ELETRONICO ENOLOGICO MARCA
GIBERTINI. REFERENCIA: CODIGO 800072 GILBERTINL

n

un.

3035000002218/
447887

2,278,93

11.394,65

ME/ EPP

16

CARTUCHO, MODULO PROGARD T3, PROGD00TS, PURIFICADOR DE AGUA MILL-
Q DIRECT 8-

PECASE ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO MODULO PROGARD T3,
REFERENCIA PROGO0OTS, APLICAQE\U PURIFICADOR DE AGUA MILL-Q DIRECT &
CATMAT 460808

Un.

3035000001885/
450808

3.108,33

12.433,32

ME/ EFF

17

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RFM;

CAPACIDADETUBOS ATE 50ML;

C/TEMPERATURA DE -5°C A 40°C

CENTRIFUGA; TIFQ: PARA TUBOS; AJUSTE:DIGITAL,
MICROPROCESSADA; VOLUME: ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE 32
UNIDADES;ROTACAQ: ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C; TEMPORIZAGAQ: TEMPORIZADOR ATE 99
MIN; ADICIONAL: SEGURANCA TAMPA ABERTA ALARME
DESBALANCEAMENTO; COMPONENTES: C/ ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML ADENDO: CENTRIFUUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS
DE ATE 50 ML;COM TEMPERATURA AJUSTAVEL DE -5°C A40°C;
CONTROLE ELETRONICO MICROFROCESSADO;ALIMENTAGAO: 220 v
(50/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTAGOES MAXIMAS EM:
3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM (DEPENDENDODA
CRUZETA). EQUIPADA COM NO MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL
3 X 50 ML(FALCON) - TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT: 442192

5208000018203/
442192

30.982,86

92.943,58

AMPLA

18

CENTRIFUGA REFRIGERADA;ATE 14.000RFM; CAPACIDADETUBOS
ATE 50ML; C/TEMPERATURA DE -5°C A 40°C 25% ME/EPP
CENTRIFUGA; TIPQ: PARA TUBOS; AJUSTE:DIGITAL,
MICROPROCESSADA; VOLUME: ATE100 ML; CAPACIDADE: ATE 32
UNIDADES;ROTAGAQ: ATE 15.000 RPM; TEMPERATURA: CONTROLE
TEMPERATURA ATE 40 °C; TEMPORIZACAD: TEMPORIZADOR ATE 99
MIN;ADICIONAL: SEGURANCA TAMPA ABERTA ALARME
DESBALANCEAMENTC; COMPONENTES: C/ ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML ADENDO: CENTRIFUGAREFRIGERADA; PARA TUBOS
DE ATE 50 ML;COM TEMPERATURA AJUSTAVEL DE -5°C A40°C;
CONTROLE ELETRONICO MICROPROCESSADO;ALIMENTAGCAO: 220 V
(50/60HZ). POTENCIA WATTS (W): 1300W;ROTAGOES MAXIMAS EM:
3.800; 5.000;7.000; 13.500 E 14.000 RPM (DEPENDENDODA
CRUZETA). EQUIPADA COM NO MINIMOUMA CRUZETA HORIZONTAL
3 % 50 ML(FALCON) - TOTAL DE 12 TUBOS.CATMAT:442192

Un.

5208000018220/
442152

30.982,86

30.982,86

ME/ EPP

15

CENTRIFUGA, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32
UNIDADES, ATE 15.000 RPM

CENTRIFUGA, PARA TUBOS, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100
ML, ATE 32 UNIDADES, ATE 15.000 RPM, CONTROLE TEMPERATURA
ATE 40 °C, TEMPORIZADOR ATE 59 MIN, SEGURANCA TAMPA
ABERTA, ALA RME DESBALANCEAMENTO, Cf ADAPTADORES TUBOS
5,10, 15, 50 ML CATMAT: 442192

Un.

5208000001488 /
442152

12.771,52

25.543,04

ME/ EFF

20

COLORIMETRO; GEOMETRIA DE MEDIGAD:D/3, SCLFALKA DO ESPECTRO:400-
TOONM; INTERVALO ESPECTRAL:10NM-

COLORIMETRO; TIPD: PORTATIL; AJUSTE: AJUSTE DIGITAL,C/ TELA SENSIVEL
TOQUE, PROGRAMAVEL METODO: GEOMETRIA 45/0%; ADICIONAL: FADGA
ESPECTRAL DE 400 A 700 NM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1: AREA DE
LEMTURA ATE 20 MM; COMPONENTES: C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR,
BATERIA; COMPONENTES ADICIONAIS: MEMORLA INTERNA ADENDO: GEOMETRIA
DE r.1EI}I§f\0: Dv&, SCI {COMPONENTE ESPECULAR INCLUSA),
OBSERVADORES:2* 107, INTERVALO ESPECTRAL: 10NN, FALA DO
ESPECTRO:400-700MM; FONTE DE LUZ: LED (FULL WAWELENGTH BALANCED
LED);REPETIBILIDADE:DED.1 (30 MEDICGES EM INTERVALOS DE 5 SEGUNDOS
APGS A CALIBRACAO)TELA DE EXIBICAD:PS FULL COLOR SCREEN
(RESDLUQE\D DE TELA 135%240,1.14 POLEGADAS), PESO:50 GRAMAS

5234000006872/
605573

7.100,28

21.300,84

ME/ EFP

21

100MM DNTP SET KIT C/ 4 X 25uMOL (4X250 UL) ref. Invitrogen 10257018
Especiﬂcagﬁes: Cuncentragﬁu: 100 mK. 100 mM cada de dATP, dCTP, dGTP &
dTTP. Cada frasco contém 250 pl (25 pmol) dNTP em agua purificada. Conservar
entre -30°C & -10°C. Sintetizado quimicaments; pH 7.5; »99% de pureza
confirmada por HPLC; Estavel por 2 anos a —20°C; Livre de gPCR, PCR, inibidores
da transcrigﬁu reversa; Livre de DNases e RMases; Livre de DNA humano e de E.
coli. Aplica gﬁ es: gPCR, RT-gPCR; PCR, RT-PCR, sintese de cONA PCR de alta
fidelidade e longo alcance; Amplificacdo isotérmica; Rotulagem de DNA; Clonagem;
Sanger & sequenciamento de proxima geracio (NGS) sequenciamento. Sem
Rétule; Quantidade: 4 x 250 yL; Condicio de envio: Aprovado para embargue em
Gelo Umido ou Seco;

Un.

3035000002213/
358103

2.357,39

2.357,39

ME/ EPP

CONTADOR DE CELULAS AUTOMATIZADO , MARCA :INVITROGEN, MODELO:
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COUNTESS 3
CONTADOR DE CELULAS:TIPO: P/ CELULAS DE MAMIFEROS;AJUSTE: AJUSTE
DIGTAL, C/ PAINEL DE CONTROLE;MEMORIA; ATE 100PROGRAMAS; ADICIONAL:
€/ FOCO AUTOMATICO;CONCENTRACAD: ATE 10 MILHOES CELULASML
ADENDO:CONCENTRAGAD DA AMOSTRA:T x (10)4— 1 x (10)7 CELLS/ML; FAA
DE DIAMETRO DE PARTICULA/CELULA:4-60 &#924;M; TAMANHO DA AMOSTRA
10 &#924;1;2 ANOSTRAS (LADOS A EB) CONTANDO 4 QUADRANTES.
CATMAT: 415316

Un.

5208000019221/
415316

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

34.9635,00

34.968,00

ME/ EPP

23

Corante azul/ Laranja, 6X CORANTE,
PARADNAEM GEL DE AGAROSE-

CORANTE, APLICAGAD: PARA DNA EM GEL DE AGARDSE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: EMISSAO 450 NM, COMPOSICAD: EM TAMPAD DE CORRIDA,
CUNCENTRAQf\U:SX. ADENDO:FRASCO COM 500 ML. O corante de carga
azullaranja, X, & um corante marcador conveniente contendo 0,4% de laranja G,
0,03% de azul de bromoefenel, 0,03% de xileno ciancl FF, 15% de Ficoll® 400, 10
mil Tris-HCI (pH 7,5} & 50 mW EDTA (pH &,0 }.E fornecide em uma forma pré-
misturada e pronta para uso. O corante & usado para carregar amostras de DA
em pocos de eletroforese em gel e rastrear a migracdo durante a eletroforese. Em
um gel de agarose 0,51 4% em TBE 0,5X, o xileno cianol FF migra a
aproximadamente 4 kb, o azul de bromefencl a aproximadamente 300 pb e o
laranja G a apreximadamente S0 pb. CATWAT: 390094

Fr.

3035000002157/
350094

393,33

786,66

ME/ EFF

24

DESTILADOR DE NITROGENIO; CALDEIRA DEVIDRO ; 1500W
DESTILADOR DE NITROGENIO; MATERIALCALDEIRA:
VIDRO;MATERIAL CAIXA: ACOINOXIDAVEL TENSAD: 220
V;CAPACIDADECALDEIRA: 2 L; POTENCIA: 1500 W
ADENDO::DESTILADOR DE NITROGENIO PARADESTILAGAC DE
NITROGENIO AMONIACAL,BASES VOLATEIS TOTAIS (BVT) E
AMALISE DENITROGENIO/PROTEINA PELO METODO DEKIELDAHL
APOS O PROCESSO DE DIGESTAQ.CONTROLE DE TEMPERATURA
ANALOGICO EPAINEL DE CONTROLE COM INDICADORESVISUALS
DE AQUECIMENTO E NIVEL DACALDEIRA. EQUIPADO COM
CALDEIRA EMVIDRO BOROSSILICATO EMBUTIDA COMENCHIMENTO
SEMI-AUTOMATICO. DEVEPOSSUIR SENSOR PARA INDICACAQ DO
NIVELDA CALDEIRA E PROTETOR EM ACRILICO NAPARTE FRONTAL.
O GABINETE DEVE SER EMACO INOX 304 POLIDO.AS VIDRARIAS
DEVEMSER CONEXAQ TIPO KIELDAHL COM COPODOSADOR EM
VIDRO BOROSSILICATO EVALVULA STOP-FLOW. A CAPACIDADE
DEDESTILACAQ DEVE SER DE NO MINIMO£18ML/MINUTO.
EQUIFADO COM DUASENTRADAS DE AGUA INDEPENDENTES,
SENDOUMA PARA ALIMENTACAO DA CALDEIRA E UMAPARA
ALIMENTACAO DO CONDENSADOR.POTENCIA: 1500 WATTS,
TENSAD: 220 VOLTS;ACOMPANHA 01 TUBO MICRO DE @25 X 250MM
COM ORLA EM VIDRO BOROSSILICATO; CATMAT: 463763

Un.

5208000019201/
453763

13.100,36

13.100,36

ME/ EFP

DIGESTOR DE AMOSTRAS POR MICRO-ONDAS ATE 15 AMOSTRAS-

Digestor Laboratorio; Ajuste; Ajuste Digital,C/ Tela Sensivel Togue, Programavel,
Tipo: Por Microendas; Capacidade®; Até 15 Amostras; Componentes: Cf Sensores
De Temperatura E Pressdo; Adicional: C/ Sistemas De Seguranca
ADENDO:Digestor de amostras por Micro-ondas. Forno Micro-ondas para digestio
de amostras com capacidade produtiva de até 15 frascos simutaneamente em alta
pressdo e 44 frascos simultaneamente em media pressdo. Sistema com 2
magnetrons de 950W cada, com poténcia maxima de 1900W e difusor rotativo
para uma distribuiciio homegénea de micro-ondas na cavidade; Emissdo de micro-
ondas continua & pulsada em todos os niveis de poténcia. Rotor de ata presséo
para 15 amostras para uso com sensor de temperatura IR em todos os frazcos.
CATMAT: 435286

5208000001714/
436266

184.834,33

182.503,00

Ampla

DNA LADDER, FADCA DE TAMANHO: 100 PB-2000 PB; FR Cf S0UG MARCA:
INVTROGEN 15628050

PADRAO PESO MOLECULAR;TIPO: DNA LADDER; TAMANHO: 100 A 2.000 PB;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATE 15 FRAGMENTOS
ADENDO:CONCENTRA@E\O: 0,5 pg/uL; TIPO DE GEL: AGARQSE;
ESPECIFICAQ@ES DO TIPO DE PRODUTO: DNA LADDER; PRONTO PARA
CARREGAR: NAD; VOLUME DE CARREGAMENTO DA AMOSTRA: 1 ML; FAIKA DE
TAMANHO: 100 PB-2000 PB; WOLUME : 500 ML; COMPATIBILIDADE DE GEL: GEL
DE AGAROSE; N° DE F‘.EAQﬁES: 500 APLICATIVOS; QUANTIDADE: 500 pL DE
DNA LADDER, 1 ML DE TAMPAO DE CARREGAMENTO 10X; APROVADO PARA
ENVIO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU EM GELO SECO; TECNOLOGLA,
FRAGMENTOS INDIVIDUAIS DE DNA PURIFICADOS POR CROMATOGRAFIA
CATMAT: 452545

Un.

3035000002214/
452545

2.949,57

2.949,57

ME/ EFP

27

DNA LADDER, FADGA DE TAMANHO: 50 PB-2500 PB; FR G/ 50UG MARCA:
INVITROGEN CODIGO: 10416014

PADRAQ PESO MOLECULAR; TIPO: DNA LADDER; TAMANHO: 50 A 2.500 PE;
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATE 20
FRAGMENTOSADENDO:CONCENTRAGAD: 0,5 pg/uL; TIPO DE GEL: AGAROSE;
ESPECIFICAGGES DO TIPO DE PRODUTO: DNA LADDER; PRONTO PARA
CARREGAR: MAD; VOLUME DE CARREGAMENTO DA AMOSTRA: 1 ML; FADCA DE
TAMANHO: 50 PB - 2.500 PB; VOLUME (METRICO): 100 ML; COMPATIBILIDADE DE
GEL: GEL DE AGARDSE; N® DE REACOES: 100 APLICATIVOS; APROVADO PARA
ENVIO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU EM GELO SECO; TECNOLOGIA;
FRAGMENTOS INDIVIDUAIS DE DNA PURIFICADOS POR CROMATOGRAFIA;
CATMAT 456629

un.

3035000002215
1456629

1.264,13

1.264,13

ME/ EFF

28

DOXICICLINA, Marca : SIGMA ALDRICH

Doxiciclina, aspecto fisico: po, formula quimica: c22h24n208.hel.1,2h2Z0.1 2c2h80
(=al hiclato), peso molecular: 512,94 g,mal, pureza minima: minimo de 97%,
caracteristica adicional: padréo de referéncia analitico, namero de referéncia
quimica: cas 24390-14-5.

ADENDO:fonte biologica: sintético; Nivel de qualidade:200; Ensaio:=83 5% (HPLC)
95,0-102 0% base anidra (sem etanol); Forma: po; Cor: amarelo para verde-

amarelo; Pf:~201°C; Solubilidade: dgua: solivel S0 mg/mL, claro, verde-amarelo;
sanartrn de atividade dAn antinidticn-hartériae pramonenativas hartériaz arame

3011000001332/
434742

743,33

743,33
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positivas, micoplasma e parasitas; Modo de agau 5|nte5e de proteinas | interfere;
temperatura de armazenamenta: 2-8°C; Catmat 434742

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EPP

29

DURGMETRO 10 4 70 N/MMZ

DUROMETRO, FORGA APLICAGAD: 3 A 500 N; TIPO SISTEMA CARREGAMENTO:
MANUAL / SEMIAUTOMATICO, DADOS PROCESSADOS: DUREZA, ESPESSURA,
DIAMETRO; ALIMENTAGAD: 220 V;FREQUENCIA: 50 A 60 HZ ADENDOARA
MEDICAD DA RESISTENCIA A COMPRESSAD DO CONCRETO DE FORMA
PORTATIL E NAO-DESTRUTWVA,; MODELO TIPO N, COM ENERGLA DE IMPACTO DE
2,207 NM (OU 2,207 1), CAPACIDADE: RESISTENCLA A COMPRESSAD DE 10 A 70
NMMZ2 (OU MPA); 1450 A 10152 PSI, RAID DO EMBOLO DE IMPACTO DE
R25=1MI; ESPESSURA MINIMA DO CONCRETO: 100MI; TEMPERATURA DE
UTILIZAGAD: 0°C A +40°C

un.

5204000006080
1487157

2.971,08

2.971,08

ME/ EPP

30

GoTag® Flexi DNA Polymerase — Marca: Promega Cod. ME8295

Enzima; Aspecto Figico: Liquido; Componentes Adicionais: Tampdo Reacdo 10x
Sem MgclZ; Tipo: Tag Dna Polimerase; Caracterizticas Adicionais: Frasco
Separado De Mgcl2; Concentracde: 5.000 UUML

ADENDO: Enzima DNA Polymerase para amplificacdo robusta igual &, em alguns
cas0s, superior 4 da Tag padrdo. Acompanha 2 versies de tampéo de corrida
(incolor ou verde) sem magneésio. MgCI2 (3 2 1,2 ml 25mM) ; DNA Polimerase (1 =
500u); Buffer incolor 5X (4 = 1ml); 5X Green Buffer (4 = 1ml}

Un

3035000000085/
327728

471,33

4.713,30

ME/ EFF

31

ENZIMA ASPARAGINASE FROM ESCHERICHLA COLI100 UNITS, MARCA SIGMA
ENZIMA, TIPO: ASPARAGINASE; ASPECTO FiSICO: PO LIOFILIZADO;
CONCENTRAQ.E\O: MINIMO DE 100 U/MG; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE E.
COLI. FRASCO 100 UNIDADE.

Fr.

3035000002225/4
47082

3.386,58

3.386,58

ME/ EFF

3z

ESPECTROFOTOMETRO FAIXA MEDICAQ: 320 A1.100 NM;
PASSAGEM: 5 NM

ESPECTROFOTOMETRO TIPQ: DIGITAL; TENSAQ: 110/220 V; FAIXA
MEDICAO: 320 A1.100 NM; BANDA DE PASSAGEM: 5 NM;GRADE DE
DIFRACAD: 1200 LINHAS/MM; APLICAGAC: ANALISE

QUIMICA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAMPADASTUNGSTENIO
E HALOGENIO; COMPRIMENTOONDA: 2 NM; PRECISAOD
FOTOMETRICA: 0.0 AD.3 PER; COMPONENTES: 3 CUBETAS
DEVIDRO, 3 CUBETAS DE QUARTZO ADENDO:MODO DE EXIBIGAO:
TRANSMITANCIA (%), ABSORBANCIA E CONCENTRAGAO; FONTE
DELUZ: LAMPADA HALOGENA (TUNGSTENIO);FAIXA DE
COMPRIMENTO ONDA: 320 - 1100NM; PRECISAC DO COMP. DE
ONDA: + 1.5;CAPACIDADE DE REFRODUCAD DOCOMPRIMENTO DE
ONDA:  0,1NM;RESOLUCAC DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM;
CALIBRAGAO DO COMPRIMENTO DEQNDA: AUTOMATICO; SELECAOC
DOCOMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMATICC,BASEADO NA SELECAD
DE METODO;VELOCIDADE DE LEITURA: 8 NM/S (EMPASSOS DE
1NM); LARGURA DE BANDAESPECTRAL: 5 NM; FAIXA DE
MEDICAOFOTOMETRICA: + 3.0 (FAIXA DECOMPRIMENTO DE ONDA
DE 340 A 900NM);PRECISAO FOTOMETRICA: 5 M ABS A 0.0-0.5ABS -
- 1% A 0.50-2.0 EXT; LINEARIDADEFOTOMETRICA: = 0.50.5% PARA
2 ABS -- 1%A > 2 ABS C/ VIDRO NEUTRO A 546NM; LUZESPURIA: <
0.1% T A 340NM COM NANOZ;REGISTRO DE DADOS: 2000
LEITURAS(RESULTADO, DATA, TEMPQ, ID DE AMOSTRA,ID DO
USUARIO); EXPORTACAQ DE DADOS:PARA PC EM FORMATO .CSV
OU .XML;PROGRAMAS DE USUARIO: 100;COMPATIBILIDADE DE
CUBETAS: TUBOS DE13MM (TNTPLUS) E 16MM (TNT); CUBETAS
DE10MM/1CM QUADRADA (QUARTZO: 48228000U VIDRO:
2095100); SOMM/SCMRETANGULAR (QUARTZO: 2624450 OU
VIDRO:2629250); 25MM/1 POLEGADA REDONDA(2122800); 25MM/1
POLEGADA QUADRADA(2495402); CONECTOR DE ALIMENTAGAD
PORMEIQ DE FONTE DE ALIMENTACAC EXTERNA:ENTRADA: 100 A
240 V/S0 A 60 HZ -- SAIDA:15 V/40 vA; INTERFACES: 2X USB TIPO
A/ 1XUSEB TIPO B, 1X ETHERNET.

BANDA DE

uUn.

5208000018200/
603646

59.312,65

118.625,30

Ampla

33

EVAPORADOR ROTATIVO A VACUO, CAP ATE 5 L-
EVAPORADOR ROTATVG A VACUQ, AJUSTE: AJUSTE MECANICO, BOTAQ
CONTROLE, CAPACIDADE: ATE 5 L, ROTAGAO: ATE 250 RPM, TEMPERATURA;
CONTROLE DE TEMPERATURA ATE 150 *C, COMPONENTES: BALOES 1000 ML,
COM CONDENSADOR, CARACTERISTICA ADICIONAL: ARTICULADO. CATMAT
416818. ADENDO: COMPOSTO DE SUPORTE PROVIDO DE LEVANTAMENTO
RAPIDO, COLUNA DE CONDENSAGAQ VERTICAL COM SERPENTINA DUPLA, 1200
CM= DE AREA DE TROCA, SISTEMA DE REALIMENTAGAQ CONTINUA E QUEBRA
WVACUO, JUNTA DE ACOPLAMENTO EM PTFE AUTOCOMPENSAVEL AOS
DESGASTES PERMITE PRESSOES MENORES QUE 4 MBAR, BANHO DE
AQUECIMENTO MODELO 550, CUBA EM AGO INOXIDAVEL @ 25 X 12CM DE
ALTURA E COM CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS, SISTEMA DE AQUECIMENTO DE
1000 KCALMH CONTROLADO POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 150°C
PRECISAQ DE = 3°C, POTENCIA DO BANHO: 1200W, MOTOR TOTALMENTE
FECHADO, CONTROLE DE ROTAGAD DE 5 A ATE 250 RPM, MICROPROCESSADD
PROGRAMAWVEL COM INTERFACE DIGITAL, INDICANDO OS RPM NO DISPLAY,
COM TORQUE AUTOCOMPENSAVEL INDEPENDENTE DA VARIAGAQ DO WACUO,
TEMPERATURA OU TENSAD, POTENCIA DO MOTOR: 0W, ACOMPANHA BALAD
DE EVAPORACAD JC 24/40 COM O RECEPTOR COM JE 35/20 AMBOS DE 1000ML
E GARRAS E GRAMPOS DE FIXAGAO, VOLTAGEM 230V  50-60HZ ).

5208000001577/
416818

23.887,25

23.887,25

ME/ EFF

FLUOROMETRO / FLUORIMETRO DE BANCADA 300—1.000 NK

Fluorimetre; tipo: digital ; método de medicdo: fluorescéncia; faixa medicdo: 0 a 20
mg/mi; tipo display: touchscreen colorido; leitura: automatica;alimentaco: bivot;
acessorios: adaptador wifi. ADENDO: FLUORGMETRO DE BANCADA. MEDE COM
PRECISAD: A QUANTIDADE DE DNA, RNA EPROTEINAS. MEDE A INTEGRIDADE E
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34

A QUALIDADE DO RNA. EQUIPAMENTO COM WIFL. ALTOS NIVEIS DE PRECISAD
USANDO APENAS 1-20 8#924;LDE AMOSTRA, MESMO COM AMOSTRAS MUMTO
DILUIDAS. ESPECIFICACOES:TIPO DE INSTRUMENTO:FLUOROMETRO DE
BANCADA; POTENCIADPERACIONAL:100-240 VCA, 1,0 Al 2 A; FREQUENCIA
S0/60HZ; ENTRADA ELETRICA 12 W CC, 2,5 A; TEMPERATURA DE OPERACAQ:10-
40°C;UMIDADE OPERACIONAL 20-80% (SEM CONDENSAGAO);INTERFACE DE
USUARID: TELA SENSIVEL AQ TOQUE COLORIDA DE 5,7
POLEGADAS;ESPECIFICACOES TECNICAS: FALXA DINAMICA:S ORDENS DE
GRANDEZA; TEMPO DE PROCESSAMENTO:<5 SEGUNDOSIAMOSTRA; FONTES
DELUZ:LED AZUL (PICO ~470 NM}; LED VERMELHO: (PICO ~835 NM); FILTROS DE
EXCTACAQ: LED AZUL (430-495 NM); LED VERMELHO: (800-845NM); FILTROS
DE EMISSAO: VERDE (510-580 NM) VERMELHO:(665-720 NM); DETECTORES
FOTODIODOS: CAPACIDADE DE MEDIGAQ DE 300—1.000NM; ARMAZENAMENTO
DE DADOS DE AMOSTRA 1.000 AMOSTRAS HARDWARE; PORTAS DE DADOS
PORTA DE CABO USB (TIPO MINLB); PORTA DEUNIDADE USB (TIPO A);
CAPACIDADES DE REDE: TRANSFIRA DADOS DIRETAMENTE PARA O
COMPUTADOR USANDO UM CABO USB OU SEM FIOUSANDO O ADAPTADOR Wi
FI FORNECIDO; FONTE DE ENERGIA; ADAPTADOR AC COM CABOS DE
ALIMENTACAOD.

CATMAT: 602842

5208000019225/
602842

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

30.523,50

30.523,50

ME/ EPP

GOTAQ® G2 HOT START TAQ POLYMERASE; MARCA: PROMEGA;
CODIGO:MT405

ENZIMA; ASPECTO FISICO: LIQUIDO; COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPAD
REACAOD 10X SEM MGCLZ, TIPO: TAQ DNA POLIMERASE; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: FRASCO SEPARADO DE MGCL2 CONCENTRAGAD: 5.000 UIML
ADENDO:HOT-START TAQ ELIMINA A AMPLIFICACAQ DE PCR INESPECIFICA.
DETECTA ALVOS COM BAKO NUMERQ DE COPIAS. MASTER MDC OU ENZIMA
AUTOMOMA, FORNECIDO COM 5X GREEN GOTAQ® FLEXI BUFFER, 5X
COLORLESS GOTAQ® FLEXI BUFFER E 25MM MGCL 2 . COM ATIVIDADE DE
EXONUCLEASE 5'3"..

Un.

3035000002223/
I2TT28

593,18

593,18

ME/ EFF

GoTag® Green Master Mixes,para 100 reacdes — Marca: Promega Cod M7122
Conjunto Para Andlise; Componentes: Tag Dna Polimerase C/ Anticorpo, Dntps,
WMgcl2

Composicido Basica: Mistura Para Reacdo; Aplicacdo: Para Per, Outros
Componentes: Em Solucde Tamponada, ﬁ'\gua Livre Rnase

ADEMDO: Master Mix 2X pronto para uso que contém GoTag® DNA Polymerase,
dNTPs, MgCl 2 e tampéo de reacdoe em concentracdes ideais para amplificacio
eficiente de modelos de DNA por PCR. GoTag® Green Master Mix também inclui
dois corantes (azul e amarelo} que permitem monitorar o progresso durante a
eletroforese. O corante azul comigra na mesma taxa que os fragmentos de DNA
de 3 a 5 kb em um gel de agarose a 1%. O corante amarelo migra antes dos
primers (<50bp), para 100 reacdes. CATMAT: 437067

Un

3035000001968
1437067

463,89

4.638,90

ME/ EPP

37

Homogeneizader 1500ml 25000RPK

Misturador; Tipo: Dispersor; Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado; Rotacdo
Maxima: Até 25.000 RPM; Capacidade 1: Cerca De 2 L;Componentes: C/f Elementos
De Dispersio

ADENDO:Homogeneizador/Dispersor, Agitacio po turbihonamento com probe;
Volume de trabalho = 1 a 1500 mL;Velocidade até 25000 RPM

5208000019213/4
41785

18.343,85

18.343,85

ME/ EFP

38

KIT DE DETE P.l.ﬂNA(;f\O DE OCRATOXINA-

REAGENTE ANALITICO, TIPO DE ANALISE: QUANTITATIVO DE OCRATOXINA EM
ALIMENTOS; APRESE NTA@ka: TESTE; TIPO: CONJUNTO COMPLETO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ELISA

wn

Un.

3035000002220/
605303

2.007,47

10.037,35

ME/ EFF

39

KIT DETERMINAGAD DE ACIDO CITRICO-

REAGENTE ANALITICO 4; TIPO: ACIDO CITRICO; CONCENTRAGAD: 500 GIL
ADENDO:KIT DE ENSAIO DE ACIDO CITRICO KIT DE ENSAIO DE ACIDO CITRICO, 72
ENSAIOS (MANUAL)/ 720 ENSAIDS (MICROPLACA) / 840 ENSAIOS (AUTO-
ANALISADOR)

n

un.

3035000002217/3
93383

969,12

4.845,60

ME/ EPP

40

KIT DETE RMINAQf\U SUCROSE/D-FRUCTOSE/D-GLUCOSE-

REAGENTE ANALITICO 2; APLICAQf\OZ QUANTITATNVG SUCROSE, D-GLICOSE, D-
FRUTOSE; REAGENTE: CONJUNTO DE REAGENTES; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: COLORMETRICO; APF‘.ESENTA(;E\O: TESTE TIPO USO: PARA
AMOSTRAS DE ALIMENTOS

wn

Un.

3035000002218/
375169

1.198,40

5.992,00

ME/ EPP

41

KIT TESTE CHIKV IGG/GM |, C/25 TESTES, MARCA: ECO DIAGNQSTICA-
REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 2;TIPO: CONJUNTO COMPLETO; TIPO DE
ANALISE: QUALTATIVO DE ANTI CHIKUNGUNY A VIRUS IGGAGM; METODO:
IMUNOCROMATOGRAFLA; APRESENTACE\U: TESTE ADENDO:ENSAIO
IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETE CQE\O QUALITATIVA, SIMULTANEA E;
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTICHIKV, SENSIBILIDADE: =89, 5%;
ESPECIFICIDADE: IGH: 87, 7% E IGG: 99,6% ARMAZENAMENTO: 2 & 30°C,
AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SOR0 OU PLASKA; WOLUNME DE AMOSTRA: 10UL;
TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (MAO LER APOS 30 MINUTOS); VALIDADE: 24
MESES; APRESE NTF\QJ?\O: CASSETE

tn

3035000002239
443558

1.554,10

7.770,50

ME/ EFF

4z

KIT TESTE DENGUE IGGAGM |, C/25 TESTES, MARCA : ECO DIAGNOSTICA-
REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO 1; TIPO: CONJUNTO COMPLETOD; TIPO
DE ANALISE: QUALITATIVO ANTI DENGUE VIRUS IGA; METODO:
IMUNOCROMATOGRAFLA; APRESENTA@,E\O: TESTE ADENDO:ENSAIO
IMUNCROMATOGRAFICO PARA DETE CQf\CI QUALITATIVA, SIMULTANEA E
DIFERENCIADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-DENGUE DOS 4 SOROTIPOS DE
VIRUS (1,2,3 E 4} SENSIBILIDADE: 100%;ESPECIFICIDADE: IGM: 88.1 E IGG:
98.1%;,ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C,AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO QU
PLASMAWOLUME DE AMOSTRA: 10UL;TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (NAD LER

wn

Un.

3035000002237/4
27264

928,53

4.642,65

26 de 38



UASG 153038

APOS 30 MINUTOS)VALIDADE: 24 MESES

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EFF

43

KIT TESTE ZIKA IGG/GM , C10 TESTES, MARCA: ECO DIAGNOSTICA-

REAGENTE PARA DIAGNGSTICO CLINICO 1;TIPO: CONJUNTO COMPLETO;TIPO DE
ANALISE: QUALITATIVO ANTI ZIKA VIRUS IGG E IGM;METODO:
IMUN0CF‘.OMATOGRAFLC\;APRESENTAQE\OZ TESTE ADENDO:ENSAIQ
IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETE CQE\O QUALITATIVA, SIMULTANEA E
DIFERENCLADA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTIZIKA, SENSIBILIDADE: 87,38%;
ESPECIFICIDADE: IGM: 100% E IGG: 55,34%,; ARMAZENAMENTO: 2 A 30°C;
AMOSTRA: SANGUE TOTAL, SORO OU PLASKA; WOLUME DE AMOSTRA: 10UL;
TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS (MAO LER APOS 30 MINUTOS); VALIDADE: 24
WMESES; APRESE NTAQf\O: CASSETE

n

3035000002238/
435823

963,73

4.818,65

ME/ EFF

44

LAVADORA DE MICROPLACAS ELISA 86 POCOS, MARCA:BIOSAN, MODELD:3D-
Wa

Lavadora Laboratdrio; Capacidade: P/ Placas Até 96 Pocos E Tiras; Ajuste: Ajuste
Digital, C/ Painel De Controle, Programavel; Adicional: C/ Agitacdo;Memdria: Até 100
Programas ADENDO: VOLUME MINIMO DEDISPENSACAOD 25UL VOLUME MAXIMO
DE DISTF‘.IBUI@f\O 1600 &#956;L INCREMENTO DE DISPENSAQE\O 25UL PRECISED
DE DISTRIBUICf\U 2 5%\VOLUME LiQUIDD RESIDUAL PERMITIDD NO FOCO DA
PLACA NAD MAIS QUE 2 #5565, NUMERO DE POCOS LAVADOS
SIMULTANEAMENTE 8NUMERO DE CICLOS DE LAWAGEM 1-15 TEMPO DE
ASPIRACAD 1-3 SEGUNDOS VELOCIDADE DE ASPIRACAC/DISTRIBUICAD 3
NIVEIS MAX. NOMERODE CANAIS EM UM PROGRAMA 2 ESCOLHA DE 3
GARRAFAS DE LiQUIDO DE LAVAGEM + TEMPO DE IMERSED 0-300 5
(INCREMENTO DE 10 5) TEMPODE F\GI'I'AQE\O 0-150 S (INCREMENTO DE 5 5)
NUMERQ DE LINHAS LAVADAS 1 — 12 TEMPO DE LAVAGEM UNICA DA PLACA
(350 &#056;L), NMAOMAIS 45 SEGUNDOS NUMERC DE PROGRAMAS 50
PLATAFORMA DE PLACAS E MOWVIMENTO DA CABECA DE LAVAGEM
AUTOMATIZADOD INDICAQE\D DEMODOS DE UPERAQE\D LCD, 8 LINHAS
DIMENSOES TOTAIS (LxP=A) 375 = 345 = 180 MILIMETROS PESOD 9 5KG
CORRENTE DE ENTRADA/CONSUMODE EMERGLA 12 W CC, 1,8 A/Z2 W FONTE DE
ENERGIA EXTERNA ENTRADA CA 100-240 V; 50/60 HZ; SAIDA CC 12V
CATMAT: 396548

5208000019222/
416475

24.773,33

24.773,33

ME/ EPP

LIOFILEZADOR DE BANCADA-

LIOFILIZADOR DE BANCADA MATERIAL: GABINETE ACO INOX, CAMPANULA
ACRILICA TEMPERATURA: ATE -85 *C AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE
CONTROLE ENTRADA: ATE 3 WALVULAS QUTROS COMPONENTES: C/ FRASCOS
VIDRO, ADAPTADORES ACESSORIOS: ©f BOMBA VACUO. ADENDO:
CAPACIDADE TOTAL DE ATE 5,0 KG DE GELO. BIVOLT.

SZ08000019145/
433247

46.000,00

46.000,00

ME/ EFP

LIPOASPRADOR CIRURGICO

ASPIRADOR CIRURGICO; COMPONENTES: SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO,
FILTRO BACTERIOLOGICO; MODELO: ELETRICO MOVEL; TIPOFRASCO: 2
FRASCOS EM PLASTICO; ADICIONAIS: ACIONAMENTO POR PEDAL; * ADENDO 2

Un.

5208000019227/
459185

8.766,67

8.766,67

ME/ EFF

47

WANGMETRO REGULADOR DE PRESSAQ PARA COZ, MARCA :ANALTTICA.
VALVULA REGULADORA CILINDRO GAS, MANUAL, CO2, VAZAD, PRESSAO,
METAL INOXIDAVEL ADENDO:. REGULADOR DE PRESSAQ PARA COZ MONO
ESTAGIO, CORPO EM LATAQ CROMADO, DIAFRAGMA EM ACO INOX 316L,
ASSENTO ENCAPSULADO COM FILTRO SINTEREZADO 10 MICRA EMBRONZE,
ESTANQUEIDADE 1 X 10 (-8) CM3/SEG, CONEXOES ABNT 209.1 E CONECTOR
MACHO 1/4 0D , MANGMETROS DE 0-1000PS] (ENTRADA) E0-30PSI (SAIDA),
PRESSAQ MAXIMA DE SAIDA 0- 15PS1

CATMAT: 347737

n

un.

3036000000881/
347737

3.547,67

17.738,35

ME/ EPP

43

MAQUINA FABRICAR GELO, S50KG PF{ODUQE\O, 10 KG DEPOSITO

MAQUINA FABRICAR GELO; MATERIAL GABINETE: ACO
INOXIDAVEL;VOLTAGEN: 220 V; CAPACIDADE DE PRODUQf\O: 100 KG/DLA; TIPO
GELO:ESCAMAS;CAPACIDADE DEPOSITO: 20 KG ADENDO: PRODUQJ?\CI NO
MINIMO 50-100 KGIDIA; CAPACIDADE DEPOSITO: MINIMO DE 10 -20 KG

CATMAT: 487318

un.

5234000008973/
487318

14,125,78

28.251,56

ME/ EPP

45

MEDIDOR DE UMIDADE COM SONDA ESFERICA E BLUETOOTH-

MEDIDOR UMIDADE; FADXA MEDIGAOD: 10 A 1.000 MBAR.; PRECISAD: 15 PER;
TENSAQ ALIMENTAGAQ: 110/220 V; FREQUENCIA OPERAGAQD: 60 HZ,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SENSORES CONJUGADOS EM UMA UNICA PECA
METALICA, CA; APLICACAD: LABORATORIO DE INTEGRACAD E TESTE
ADENDO:MEDIDOR DE UMIDADE SEM PINOS COM CONECTIVIDADE SEM FIO PARA
VISUALIZAR AS LEMURAS A PARTR DE UM DISPOSITIVO MOVEL POR MEIO DO
APLICATVO MOVEL. SENSOR DE FORMATO ESFERICO, DETECTA PROBLEMAS
ABAIXO DA SUPERFICIE.CLASSIFICACAOD IP:P40;TIPO DE BATERIA BATERIA DE 9
v

Un.

5204000008088/
263522

2.404,00

2.404,00

ME/ EFP

MESA CIRURGICA

IMesa Cirdrgica; Tipo Estrutura: Ace Inoxidavel;, Acabamento Tampo Leito: Colchdo
Alta Densidade Forrado Courvin Preto; Tipo Movimento Elevacio:Eletro-Hidraulica,
WMovimentos Verticais(60/30cm); Perneira: Posicdo Trendelemburg, Haste Campo
Altura Reguldvel, Suporte Lateral: ApoiosReguldveis De Bracos; Tipo Fixacdo:
Rodas Travaveis, Comandos Por Pedais;Comando Movimento: Regulagem Altura E
Dorso Elétrica;Aplicacdo: P/Oftalmologia; Comprimento: 2 M; Tensdo: 220 V
ADENDO 3*

Un.

5208000000358/
283270

108.372,22

108.372,22

AMPLA

MICROSCORIO OTICO TRINOCULAR

MICROSCORIO, OTICO, TRINOCULAR, C/OBJETIVAS ATE 100X, OCULARES ATE
10X, ILUMINACAD EM LED, REFLETIDA ETRANSMITIDA, INCLINAGAD ATE

30° CATMAT 440762

Un.

5208000000472/
440762

4.732,45

18.929,80

ME/ EFF
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MICROSCOPIO TRINOCULAR, COM SISTEMA DE COOBSERVAGAQ COMPOSTO DE
01 PRINCIPAL (TRINOCULAR) + 04 CODBSERVADORES(BINOCULAR)
MICROSCAPID; TIPO DE ANALISE: OTICO; TIPO: TRINOCULAR; AUMENTO: C/
OBJETIAS ATE 100X, OCULARES ATE 10X; COMPONENTES: MESA EMPLATINA;
OUTROS COMPONENTES: CHARRIOT REGULAVEL, QUADRICULADO
ADENDO:MICROSCOPIO TRINOCULAR — COM SISTEMA DECOOBSERVAGAQ
COMPOSTO DE 01 PRINCIPAL (TRINOCULAR) + 04 CODBSERVADORES
{(BINOCULAR);CABECOTE COM IMAGEM SIMULTANEA NASOCULARES, TUBO
TRINOCU LAR, INCLINAGAD DE 30° E CHAVE ABRE FECHA COM 2
ESTAGIOS;BINOCULO COM AJUSTE INTERPUPILAR 50~E0MM;PAR DE OCULARES
10X - 22MM SEM ABERRAGOES NAS PERIFERIAS E TRATAMENTO ANTIFUNGOS;
MODULO COM 4 BINOCULOS BINOCULARES CO-OBSERVADORES COM AJUSTE
INTERPUPILAR S0~80MM E PARES DE OCULARES 10X-22MM; ESTRUTURA
RESISTENTE PARA TRABALHO EM REGIOESCOM ALTOS INDICES DE SALINDADE
E UMIDADE;REVOLVER COM CAPACIDADE PARA ATE 6 LENTES OBJETIVAS;
LENTE OBJETIVA PLANACROMATICAINFINITA 430,10 B#8734;/~LENTE
OBJETIVA PLANACROMATICA INFINITA 10X/0.25 §#8734;/; LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITAZ0X/0. 40 &#8734;/; LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITA 403X/0 65 S#8734:/0.17; LENTE OBJETIVA
PLANACROMATICA INFINITA100X/0.25 8#8734;/0.17 OIL; *0PCIONAIS 2X 60X
SECO { CONSULTAR VALORES); PLATINA EQUIPADA COM ENGRENAGEM EM
ACO INOX COMDIMENSOES 150MM X 162MM; HASTE LONGA PARA MANUSEID
SEM NECESSIDADE DE RETIRAR O BRACO DE APOID DA BANCADA; PINGA
COMCAPACIDADE PARA DUAS LAMINAS,;CONDENSADOR MOVEL TIPO ABBE
N.A 0.8/0.25 COMPOSTO COM SWING OUT, AJUSTE DE ABERTURA
EPREPARADO PARA APLICAGAQ DE CONTRASTE DE PHASE, POLARIZAGAO E
CAMPO ESCURD; ILUMINAGAD KOEHLER COM AJUSTE DE ABERTURA
DODIAFRAGMA; AJUSTE FINO E BASICO PODEM SER OPERADOS TANTO DO
LADO ESQUERDO COMO DO DIRETO; FONTE DE LUZ FRIA E ESTAVEL (LEDSW),
VIDA UTIL DE APROXIMADA MENTE 50.000 (CINGUENTA MIL) HORAS COM
GAVETA DE SUBSTITUIGAD DO LED PELO PROPRIO USUARIO MODULO
INDICADOR COM SETA EM 3 DIFERENTES CORES (B /R /G); FONTE INTERNA
COM DOIS FUSTVEIS DE SEGURANGA ALCA TRASEIRA PARATRANSPORTE;
CATMAT: 419509

un.

5208000019223/
418509

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

108.698,88

108.698,88

AMPLA

MINION - SEQUENCIADOR. PORTATIL DE DNA E RNA EM TEMPO REAL —MARCA :
NANOPORE-

EQUIPAMENTO LABORATORIO; TIPO: PROCESSADOR DE LAMINAS; AJUSTE:
AJUSTE DIGTAL, Cf PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVEL;CAPACIDADE: ATE
25 AMOSTRAS/HORA ADENDO: MINION - SEQUENCIADOR PORTATIL DE DNA E
RN& EM TEMPO REAL -MARCA : NANOPORE

un.

5208000019210/
442099

17.565,55

17.565,55

ME/ EPP

MONITOR MULTIPARAMETRICO 157

MONITOR MULTIPARAMETRO; TIPO: PRE CONFIGURADO/MODULAR;
PARAMETROS: ECG, PNI, SPO2, TEMP, RESP REGISTROS: MINIMO 8
CURVASSIMULTANEAS ;TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA 157, ALTA
RESOLU Q.f\O; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONECTWVIDADE DE
REDE;COMPONENTES: ALARME; ACESSORIOS: COMPLETO COM CABOS E
SENSORES ADENDO 4*

Un.

5208000019228/
434255

41.688,03

250.128,18

AMPLA

113

MONITOR MULTIPARAMETRICO 157 25% ME/EPP

MONITOR MULTIPARAMETRO; TIPO: PRE CONFIGURADO/MODULAR;
PARAMETROS: ECG, PNI, SPOZ, TEMP, RESP REGISTROS: MINIMO 8
CURVASSIMULTANEAS ;TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA 157, ALTA
RESOLU Qf\[); CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONECTVIDADE DE
REDE;COMPONENTES: ALARME; ACESSORIOS: COMPLETO COM CABOS E
SENSORES ADENDO 4*

5208000019228/
434255

41.688,03

41.688,03

ME/ EPP

NEBNEXT FFPE DNA REPAIR | MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS-

REAGENTE ANALITICO; TIPO: TAMPAOD DE LAVAGEM; CARACTERISTICA
ADICIONAL: PARA PURIFICF\QE\O DE DNA GENOMICO ADENDO:NEBNEXT FFPE
DNA REPAIR MIX CONTEM UMA COMBINAQ.E\O DE ENZIMAS PARA REPARO DO
DNA DE AMOSTRAS DIFICEIS (POR EXEMPLO AMOSTRAS PARAFINADAS) PARA
0TIr.1IZA§f\0 DE SEQUENCIAMENTO GENGMICO OU OUTRAS
ANALISES.APRESENTACJE\U: 24 REAQﬁES; COMPONENTES DO KIT:- NEBNEXT
FFPE DMNA REPAIR BUFFER; ARMAZENAMENTO: -20°C

un.

3035000002241/
434348

1.556,36

1.556,36

ME/ EFF

NEBNEXT ULTRA | END REPAIR/DA-TAILING, MARCA:NEW ENGLAND BIOLABS-
CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSICAD BASICA: PARA CONSTRUCAO
BIBLIOTECA; APRESENTAGAQ: TESTE; APLICAGAD: PARA SEQUENCIAMENTO
NOWA GERAGAD; COMPONENTES ADICIONAIS: COM REAGENTES PARA
FRAGMENTACAO QUIMICA ADENDO :MODULO PARA ETAPA DE REPARO DAS
EXTREMIDADES E ADENILACAD DURANTE O FROCESSO0 DE PREPAROC DE
BIBLIOTECAS PARA SEQUENCIAMENTO. APRESENTACAD: KIT PARA 24
REAGOES REAGENTES FORNECIDOS: NEBNEXT ULTRA Il END PREP ENZYME MDX
E NEBNEXT ULTRA | END PREP REACTION BUFFER.

3035000002242/
428234

2,207,991

2.207,91

ME/ EFP

NEBNEXT & QUICK LISATION MODULE MARCA :NEW ENGLAND BIOLABS-
CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSICAD BASICA: TAMPAD DE REACAD;
APRESENTACAO: TESTE APLICACAD: PARA SEQUENCIAMENTO NOVA
GERACAD; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PARA SEQUENCIAMENTO DE
BIBLIOTECAS; CONCENTRAGAD: 10X ADENDO: O NEBNEXT ® QUICK LIGATION
MODULE OTIMIZADO PARA, LIGAR COM EFICIENCLA ADAPTADORES DE DNA
COMPATIVEIS COM O SEQUENCIAMENTO ILLUMINA & A FRAGMENTOS DE DNA
COM CAUDA DA REPARADOS NA EXTREMIDADE. O MODULO E OTIMIZADO

L T T T T T N T el el e tan

3035000002243/
415113

3.005,35

3.005,35
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FAMA USU LUN U NCONCA T CHU REFAIR MULULE | NCO #TOUIU J C W NCDNCAL
DA-TAILING MODULE ( NEB #E6053 ) E FAZ PARTE DO FLUXO DE TRABALHO DE
PREPARAQE\O DE BIBLIOTECA DE DMA PADRAC ORIGINAL, QUE E ADEQUADD
PARA 1 - 5 8#955;G DE ADN DE ENTRADA.

Estudo Técnico Preliminar 105/2023

ME/ EFP

NOBREAK SENOIDAL ON-LINE 6HWA-

Sistema ininterrupto de energia (Mobreak) com poténcia de 6000 VA € com as
seguintes caracteristicas minimas: saida senoidal on-line, com tecnologia de dupla
conversdo onling, tensdo de entrada AC de 220 VW [ entre 170 VWV e 276 V), tensdo
de saida AC de 220 V, fator de potencia de entrada de 0,99, fator de potencia de
saida de 0,80 e barramento do banco de baterias de 192 VDC (16 unidades de 12
WDC /9 Ah). Garantia de 1 ano.

5230000000083/
238485

12.600,00

25.200,00

ME/ EFP

60

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 12 OLIGOS ESCALA INICIAL DE 25 NMOL,
TOTALIZANDO 247 BASES-

OLIGONUCLEOTIDEDS; APLICACAD: REACAOD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 25 NMOL ADENDO:OLIGONUCLEQTIDEQS IDT 12 OLIGOS SINTETIZADOS
EM ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 247 BASES, RENDIMENTO
MINIMG GARANTIDO DE 10 NMOL. PURIFICACAD PADRAD. TODOS 05 OLIGOS
SA0 CHECADOS INDVIDUALMENTE NO CONTROLE DE QUALIDADE (QC) POR
ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT.

3035000002228
354229

55,43

665,16

ME/ EFP

&1

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT 38 OLIGOS, ESCALA INICIAL DE 25 NMOL,
TOTALIZANDO 797 BASES, MARCA: IDT-

OLIGONUCLEOTIDEOS APLICAGAD: REAGAD DE PCR CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 25 NMOL ADENDO:OLIGONUCLEOTIDEDS - IDT 38 OLIGOS
SINTETIZADOS EM ESCALA INICIAL DE 25 NMOL, TOTALIZANDO 7597 BASES,
RENDIMENTO MINIMO GARANTIDO DE 10 NMOL. PURIFICACAD PADRAQ. TODOS
05 OLIZ0S SAO CHECADOS INDIVIDUALMENTE NO CONTROLE DE QUALIDADE
(QC) POR ESPECTROMETRIA DE MASSA. MARCA: IDT.

38

3035000002231/
354225

41,71

1.584,98

ME/ EFP

62

OLIGONUCLEOTIDEOS IDT SONDAS. REPORTER: 6 FAM. ESCALA INICIAL DE 100
NMOL MARCA: IDT-

OLIBONUCLEOTIDEOS; APLICAGAD: REACAD DE PCR;CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; ESCALA: ESCALA 100 NMOL
ADENDO:OLIZONUCLEOTIDEQS IDT SONDAS. PRIME TIME QPCR PROBE.
REPORTER: 6-FAM. QUENCHER: BLACK HOLE 1. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL.
RENDIMENTO GARANTIDO DE 10 NMOL. PURFICACAO HPLC. MARCA: IDT.

un.

3035000002228/
408449

4.350,79

4.350,79

ME/ EPP

63

OLIGONUCLEQTIDEQS IDT SONDAS. REPORTER: HEX. ESCALA INICIAL DE 100
NMOL MARCA: IDT.-

OLIGONUCLEOTIDEDS; APLICA@E\OZ REAQ.E\O DE PCR; ESCALA: ESCALA 100
NMOL; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO
ADENDO:OLIGONUCLEQTIDEOS ~ IDT SONDAS. PRIME TIME QPCR PROBE.
REPORTER: HEX. QUENCHER: BLACK HOLE 1. ESCALA INICIAL DE 100 NMOL.
RENDIMENTO GARANTIDO DE 10 NMOL. PURIFICACAQ HPLC. MARCA: IDT.

3035000002230/
408449

5.099,00

5.099,00

ME/ EFF

64

PLATAFORMA DE ANALISE INTEGRADA RAFTORE-

EQUIPAMENTO LABORATORIO; COMPONENTES: C/ FILTROS OFTICOS;
APLICACAD: P/ BIOQUIMICA METODO: POR COLORIMETRIA E TURBIDIMETRIA;
TIPO: ANALISADOR AUTOMATICO ADENDO:LEITOR DE TIRAS DE TESTE DE
FLUXO LATERAL COM INCUBAGAO INCORPORADA. TAMANHO DA TELA: 4.3
TIPO DE TELA: TELA SENSIVEL AQ TOQUE CAPACITIVA TFT-LCD RESOLUGAQ
DA TELA: 480 X 272 REQUISITO DE ENERGLA; ENTRADA PRINCIPAL PARA 4
FONTE DE ALIMENTACAD: 100-240\~, 50/60 HZ, 1.7A. ENTRADA PARA O
DISPOSITIVO: 12V DC, 40 W VOLTAGEM: 12 VOLTS DC, 40 W QUANTIDADE POR
PACOTE: 1 PESO DO ITEM: 0.48 KG PESO DO PACOTE: 3.60 LB ESPECFICAGOES
TECNICAS: RAM/ROM: 256 MB MEMORIA: 4 GB ACESSIVEIS PELO USUARIO
TECLADO/TECLAS: NA TELA NAVEGACAD: NA TELA CAIXA: PLASTICO
TEXTURIZADO TEMPERATURA DE OPERAGAOD: 41 A 104°F (5 A 40°C) PESO: 16.9
0Z (480 GRAMAS) INTERFACE: USB 2.0, ETHERNET, WI-FI 802.11 BIG/N

un.

SZ08000019208/
445650

49.008,40

49.008,40

ME/ EPP

Platinum Tag DNA Polymerase, MARCA Invitrogen; Codigo: 10966030
Componentes 1: Tag Dna Polimerase Platinum R; Tampdo 10x E Clore-; Tipo
2:Enzimatico; Aplicacdo 2: Biologia Molecular

ADENDO:Polimerase de DMA termoestavel conveniente e confiavel para PCR que
fornece maior especificidade em relacdio 4 Tag DNA Polimerase. A propriedade
'hot start' da preparacéio enzimatica & conferida por anticorpos monocionais
termolabeis gue tornam a Tag DNA polimerase inativa até a etapa inicial de
desnaturacdo da PCR. Componentes: 100 pL Tag DNA. Polymerase, 2 x 1,25 mL
10X PCR Buffer, Mg 1 mL 50 mM cloreto de magnésio.

Un

3035000002224/
422566

701,16

7.011,60

ME/ EFP

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEDS DE DNA, 02 CONJUNTOS DE 35
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEOTIDEQS (POOL TWO),
RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL, TOTALIZANDO 1.542 BASES, MARCA: IDT-
OLIGONUCLEOTIDEOS ;APLICACAD: REAGAD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 50 PMOL ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA - IDT 02
CONJUNTOS DE 36 OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL TWQ), SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE
50 PMOL/OLIGONUCLEQTIDED, TOTALIZANDO 1.542 BASES E COM
FORMULACAD DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS 05 OLIGOS SERAQ ENTREGUES
EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAD. MARCA: IDT.

Un.

3035000002233/
388620

4.315,56

4.315,56

MF/EPP
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POOL DE OLIGONUCLEOTIDEQS DE DNA, 02 CONJUNTOS DE 44
OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL ONE) E 44 OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL TWO),
RENDIMENTO FINAL DE 50 PMOL, TOTALIZANDO 1.941 BASES, MARCA. IDT-
OLIGONUCLEOTIDEDS; APLICACAD: REACAOD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 50 PMOL ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA - IDT 02
CONJUNTOS DE 44 OLIGONUCLEQTIDEQS (POOL ONE) E 44
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL TWO), SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE
50 PMOL/OLIGONUCLEQTIDED, TOTALIZANDO 1.941 BASES E COM
FORMULACAQ DO TIPO LIOFILZADO. TODOS 0S OLIGOS SERAQ ENTREGUES
EM CONJUNTO. PURIFICACAC PADRAD. MARCA: IDT

3035000002234/
388620

4,315,56

4,315,56

ME/ EFP

68

POOL DE OLIGONUCLEOTIDEDS DE DNA, 2 CONJUNTOS DE 36
OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34 OLIGONUCLEOTIDEQS (POOL TWO),
RENDIMENTO FINAL DE S0 PMOL, TOTALIZANDO 1.551 BASES, MARCA: IDT-
OLIGONUCLEOTIDEOS; APLICACAD: REAGAD DE PCR; CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: ESPECIALMENTE PREPARADO; CARACTERISTICA ADICIONAIS:
ESCALA 50 PMOL ADENDO:POOL DE OLIGONUCLEOTIDEOS DE DNA - IDT 02
CONJUNTOS DE 36 OLIGONUCLEOTIDEOS (POOL ONE) E 34
OLIZONUCLEOTIDEOS (POOL TWQ), SINTETIZADOS COM RENDIMENTO FINAL DE
50 PMOL/OLIZONUCLEQTIDED, TOTALIZANDO 1.551 BASES E COM
FORMULACAD DO TIPO LIOFILIZADO. TODOS 05 OLIGOS SERAQ ENTREGUES
EM CONJUNTO. PURIFICACAO PADRAD. MARCA: IDT.

3035000002232/
388620

4.315,56

4.315,56

ME/ EPP

69

PROCESSADOR DE TECIDOS(HISTOTECNICO)

PROCESSADOR DE TECIDO; AJUSTE: AJUSTEDIGITAL, PROGRAMAVEL,
COMPOMENTES: CAVISOR E PAINEL CONTROLE; CAPACIDADEATE 100
CASSETES; CARACTERISTICAADICIONAL: CONTROLE TEMPERATURA ATERD °C;
ADICIONAL: C/ BANDEJA EXPURGO ALARMES; SEGURANCA: Cf
SISTEMASEGURANGA FALTA ENERGLA; VOLUMECAMARA: RESERVATORIO
PARAFINA ATE 5 LADENDO:PROCESSADORA DE TECIDOS(HISTOTECNICO)
EQUIPAMENTOAUTOMATICO DE BANCADA (SISTEMA DECARROSSEL)
UTILIZADO NOPROCESSAMENTO DE TECIDOS PARA EXAMEHISTOLOGICO, NA
PASSAGEM DOSFRAGMENTOS DE TECIDO NO PROCESSO DEFIXKAGAQD,
DESIDRATAGAQD, CLAREAMENTO EEMBEBICAD EM PARAFINA PARA
ACONFECCAO DO BLOCO PARA CORTE. PAINELDIGITAL MICROPROCESSADO
COM DISPLAYLCD. DEVE APRESENTAR PROGRAMACAOVARIAVEL COM
INTERVALOS DE TEMPOSELECIONAVEIS DE ACORDO COM ANECESSIDADE DO
USUARIO/OPERADOR DEVE APRESENTAR SENSORES DE PROTEGAOCONTRA
SUPER OU SUB AQUECIMENTO.ARMAZENAMENTO DE PROTOCOLOS
COMPROGRAMAS PRE SELECIONADOS PELOOPERADOR. CESTO DE INOX
COMCAPACIDADE MINIMA PARA ATE 45CASSETES PLASTICOS. CONTROLE
DETEMPERATURA DOS BANHOS DE PARAFINAFETA NO PROPRIO PAINEL,
COMREGULAGEM MAXIMA DE NO MINIMO 65°CSENSIBILIDADE DE +- 1°C.
CAPACIDADEPARA NO MINIMO 80 CASSETES PLASTICOS,COM O USO DE 02
CESTOS. ACESSORIOSQUE ACOMPANHAN O EQUIPAMENTO: 02CESTOS DE
ACO INOX; 10 RECIPENTES DEVIDRO COM TARJA FOSCA PARAIDENTIFICACAD
D0S BANHOS PARAREAGENTES QUIMICOS COM CAPACIDADEMINIMA DE 1
LITRO E 01 RESERVA; 02CANECAS DE PARAFINA COM CAPACIDADEMINIMA DE 1
LITRO; 01 nobreak senoidal com poténcia em kK\V.A compativel com o eguipamento
ofertado, sendo gue a alimentacdo de entrada preciza ser de 220V - 60Hz; e 500
cassetes. Almentacdo de 220V — 60 Hz ou bivolt automatico

Un.

5208000019214/
414606

51.607,79

103.215,58

Ampla

70

T4

PLATINUM® QUANTITATWE PCR SUPERMIX-UDG -3 x 100 reacies , MARCA
ThermoFisher: Cod. 11730025)

Conjunto Para Andlise Componentes: Mistura Para Reacdo, Tag Dna Polimerase,
Udg ; Aplicacdo: Para Pcr Em Tempo Real; Outros Componentes: Cerante Cianina,
Corante Para Controle Interno; Caracteristicas Adicionais: Dntps, Solucties
Tampdo, 2x

ADENDO: Método de Detecclio: Primer-sonda; Desempenhe de PCR rico em GC:
Alto; Método de PCR: gPCR; Welocidade de reacdo: Padrdo; Para uso com
(equipamento): 7500 System, BioRad iCycler iQl, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000,
IJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid
SmartCycler, BicRad MyiQl; Tipe de Produto: PCR Quantitative SuperMix-UDG; Para
usoe com; Expresséio genetica; N° de reacies: 500 reacdes; Tipo de amostra: DNA
{gendmico), cDNA; Produto fornecide em uma concentracdo 2X [40 mM Tris-HCI
(pH 8,4), 100 mM KCI, 6 mM MgCl 2 | 400 pM dATP, 400 pM dCTP, 400 pM dGTP,
200 uyM dUTP , 40 unidades/ml UDG, 60 unidades/ml Tag DMA Polymerase,
estabilizadores]. Um frasco de 50 mM MgCl 2 também & fornecido. Conservar a -
20°C. Estavel garantido por & meses guando armazenado

corretamente. CATMAT: 374854

Un.

3035000002126
1374854

4.948,58

4.948,58

ME/ EFF

[REALSTARE AWPY RT-PCH KIT 2.0 R00-

CONJUNTO PARA ANF\LISE;COMPOSI@JE\O BASICA: CONJUNTO
COMPLETO;METODOLOGLA APLICADA: DETEC(;JE\O DIFERENCIAL VIRUS
RESPIRATﬁRIUS;APRESENTA@f&O: TEWMPO REAL; COMPONENTES: INFLUENZA A
E B, RSV AE B, HMPV A E B, ADENOVIRUS; OUTROS COMPONENTES:
CORONAVIRUS, PARAINFLUENZA 1, 2, 3 E 4, RINOVIRUS; COMPONENTES
ADICIONAIS: MYCOPLASMA PNEUKONIAE ADENDO:O REALSTAR® HMPV RT-
PCR KIT 2.0 £ UM SISTEMA DE REAGENTES, BASEADO EM PCR EM TEMPO
REALTECNOLOGLA, PARA A DETECCf\U QUALTATIVA DE METAPNEUMOVIRUS
HUMANO (HMPW) ESPECIFICO RNA. ALEM DISSO0, O TESTE PERMITE A
DIFERENCLC\QE\U ENTRE HMPVY SUBTIPO A (HMPV &) E SUBTIPO B DE HMPV
(HMPV B) RNA ESPECIFICO. REALSTAR® HMPV RT-PCR KIT 2.0 E UM SISTEMA DE

DFAMRFHTES RASEAMNA FU OT OFD DADA NETECCAM F RIFEDFMCIAS A A NE

3035000002238/

a 570 NN
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METAPNEUMOVIRUS HUMANO A (HMPV A} E RNA ESPECIFICO DO

AN PLIFICAQf\O HETEROLOGA (CONTROLE INTERNO) PARA IDENTIFICAR
POSSVEIS INIBIQJE\D DE RT-PCR E PARA CONFIRMAR A INTEGRIDADE DOS
REAGENTES DO KIT. A TECHOLOGIA RT-PCR EM TEMPO REAL UTILEZA A

ALVOPARA O DETEC@JE\U DO DNA AMPLIFICADO. AS SONDAS SAD
MARCADAS COM REPORTER FLUORESCENTE E CORANTES EXTINTORES.
SONDAS ESPE CIFICAS PARA HMPV A RNA SAD MARCADAS COM UM

___|FLUOROFORO MOSTRANDO CARACTERISTICAS PARA CY®S, ENQUANTO AS

METAPNEUMOVIRUS HUMANO B (HMPV B). O ENSAID INCLUI UM SISTEMA DE

REAGAO DA TRANSCRIPTASE REVERSA (RT) PARA CONVERTER RNA EM DNA
COMPLEMENTAR (CDNA), REAGAD EM CADELS, DA POLIMERASE (PCR) PARA A
AMPLIFICACAD DE SEQUENCIAS ALVO ESPECIFICAS E SONDAS ESPECIFICAS

375753
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[P

e g

ME/ EPP

REFRIGERADOR DE LABORATORID, CAPACIDADE 600 L , FAIXA +2 A +8°C-

DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA;TIPO PORTA: PORTA DE VIDRO; TIPO
COM CHAVEAMENTO.TENSAQ ALII.1ENTA§.E\0: 115 V,CAPACIDADE: 651 L.
SISTEMA DE CONTROLE TERMOSTATICO COM COMANDO DIGITAL (PAINEL

DIGTAL) COM FADKA DE AJUSTE DE +2 A +8°C (GRAUS CENTIGRADOS),
SISTEWMA DE ALARME SONORO PARA DESVIO DE TEMPERATURAS COM

7z
REGISTRO DE TEMPERATURAS SEM IMPRESSAQ; GABINETE EXTERNO
INOXIDAVEL ESCOVADO; CAMARA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL; 6
GAS REFRIGERANTE LIWRE DE CFC; REFRIGERAQE\U INTERHA COM

DE CONDENSADO;, ILUMINA@f\O INTERNA; PORTA DE WIDRO QUE PERMITA
COMPLETA VISUALIZAQ;E&U DO INTERIOR COM ISOLAMENTO TERMICO

REGISTRO ANWVISA;GARANTIA DE 12 MESES.

REFRIGERADOR DE LABORATORIO;FALXA TEMPERATURA INTERNA: FAIXA DE 2
A 10°C; TIPO COMANDO: PAINEL DE CONTROLE DIGTALTIPO ALARME: ALARME
VISUAL/'SONORO/REMOTO TIPO CONTROLE: AUTOMATICO TIPO SINALIZADOR:
REVESTIMENTO: ACO INOX COR BRANCO;TIPO FECHAMENTO PORTAS: PORTA

ADENDO.TIPO VERTICAL COW CAPACIDADE DE CAPACIDADE DE 600 LTROS;

CONFIGURAGAD DE MAXIMA E MINIMA E DE INTERRUPGAQ DE ENERGIA, COM
CONSTITUIDO DE MATERIAL TRATADO ANTIFERRUGEM OU CHAPA DE ACO
PRATELEIRAS DO TIPO GRELHAS REMOVIVEIS; COMPRESSOR HERMETICO COM

CIF‘.CULA(;JE\O DE 4R FORCADO; DEGELO AUTOMATICO SECO E EVAPORAQE\O

EANTEMBACAMENTO PES COM RODIZIO COM TRAVAS; ALII.1ENTA§.E\0 220V,

un.

5208000019218/
434082

11.873,50

47.454,00

ME/ EFP

SISTEMAACCESSQUICK™ RT-PCR-

APLICA(;JE\O: PARA PCR COMPONENTES: TAQ DNA POLIMERASE, DNTPS,

DE UM TUBO. ELE AUMENTA. A CONVENIENCIA DE REALIZAR RT-PCR

& POLIMERASE, DNTPS, SULFATO DE MAGNESIO E TAMPAD DE REAQJE\O. A

ENZIMA AMY RT E FORNECIDA EM UM TUBO SEFARADOD PARA PERMITIR

E SIMPLESMENTE ADICIONADO AOS MODELOS DE RNA EM FRASCOS DE

PREVIAMENTE OTIMEZADAS E NAD REQUEREM CONDIQﬁES EXTREMAS.

CONJUNTO PARA ANALISE; COMPOSICAD BASICA: MISTURA PARA REACAD;

MGCLZ,0UTROS COMPONENTES: SOLU QﬁES TAMPAQ, 2X ADENDO:O SISTEMA
ACCESSQUICK RT-PCR E UM MASTER MIX FACIL E CONVENIENTE PARA RT-PCR

COMBINANDO 0S5 SEGUINTES COMPONENTES EM UM UNICO TUBO: TFL DNA

IMPORTANTES REAQﬁES DE CONTROLE SEM RT. O ACCESSQUICK MASTER MIX

REA@f\O, SEGUIDO PELO AMV AT, PRIMERS E AGUA. 0 ACCESSQUICK RT-PCR
MASTER M DESTINA-SE A APLICAQEJES DE RT-PCR DE ROTINA QUE FORAM

3035000002235/
425154

13.837,67

13.837,67

ME/ EFP

SISTEMA DE EXAUSTAO VAZAD MINIMA DE 890 M3/H

HP; tipo motor: monofasice; vazdo: 865 m3/h; nivel ruido; 50 DB ADENDO;

74 (DIAMETRO}: 150MM;VOLTAGEM: 220W; MEDIDA: 40X26CM. UM DUTO DE

ATENDER UMA VAZAQ MiNIMA ESPECIFICA DE 390M3/H DIVIDIDA EM

PLUGS DE 204, 2 DISJUNTORES, CADCA DE 2 DISJUNTORES EM PVC.
CATMAT: 484448

Exaustor; material: plastico; aplicacio: exaustdo de odores; poténcia motor: 1/5

SISTEMA DE EXAUSTAO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAQGES: 2 EXAUSTORES,
PIEZO ELETRICOS, TIPO IN LINE, EM MATERIAL PVC DE150 MM: VELOCIDADE:
2015/2070 RPM; POTENCIA MAXIMA: 59/68 W; CONSUMO: 0,32/0,35 A; VAZAO:
425/585 M3/H; TEMPERATURA MAXIMA DETRABALHO: 40C; NIVEL DE RUIDO:
26/30 DB(A);, KIT DE JUNQ@ES DUNPER DE 150 MK / 60MM /65 MM EM PVC; DUTO

EXAUSTAO COM WAZAD MINIMA DE 830M3/H, DVIDIDO EM TRES PARTES Cou
SISTEMA PARAAJUSTE INDWVIDUAL DE VAZAOD. CADA RAMIFICAQE\U DEVERA

TRESRAMIFICAGOES :01 RAMIFICAGAD DE 150MM ID COM WVAZAQ MiNIMA DE
4D0M3H AJUSTAVEL;01 RAMIFICACAD DE 150MM 1D COM VAZAD MiNIMADE
4D0M3/H AJUSTAVEL; 01 RAMIFICACAO DE S0MM ID COM VAZAD MiNIMA DE
90M3/H AJUSTAVEL. CABOS DE ENERGLA, EM PP 3X2,5MW COM 20METROS, 4

Un.

5234000006874/
454445

16.715,92

16.715,92

ME/ EFF

75 |ADICIONAIS: COMPATIBILIDADE ESPECIFICA ADENDO:SISTEMA DE PRE-

CARCACAS, SUPORTE DE CARTUCHO DE CARVAQ E CARTUCHO PP 1UM.
ENTRADASSAIDA BMM.

SISTEMA DE PRE-TRATAMENTO DE AGUA; MARCA: MERSE FLAT ; MODELO :(208]
0043) SISTEMA ESTERILIZAQE\O
AGUA; TIPO: CARTUCHOD; APLICAQ&U: PRE TRATAMENTO CARACTERISTICAS

TRATAMENTO DE AGUA 8,75 POL. (808-0043) MERSE FLAT COMPOSTO DE

wn

un.

3035000002226/4
69369

1.290,57

6.454,85

ME/ EPP

METODO: DETECQf\O OPTICA, AJUSTE: MICROPROCESSADO, DIGITAL,
76
POTENCLA EMITINDO A 465 +/-NWA, TAMANHO DA ONDA 10 NM:TIPO DE

8 BITS; FAIXA DINAMICA 63DB

SISTEMA ELETROFORESE E-GEL SNAP MARCA:INVITROGEN, MODELO:G3300
EQUIPAMENTO LABORATORIOTIPO: SISTEMA DE SE LE(;JE\O DE BANDAS DE DNA,

PROGRAMAVEL; ADICIONAL: COMPATIVEL COM GEIS DE ELETROFORESE PRE-
MOLDADOS ADENDO:SISTEMA DE ELETROFORESE E-GELSNAP, LED AZUL DE

CAMERA CMOS COLORIDA;RESOLUQf\O DE IMAGEM EMGEL 1600 = 1944 (3MP),

5208000019224/
467626

38.025,00

38.025,00

ME/EFF

SISTEMA ULTRAPURFICACAD AGUA-

SISTEMA ULTRAPURIFICACAD AGUA, SISTEMA ULTRAPURIFICACAD AGUA
+— |Adendo: Aparelho purificador de dgua, tipo: osmose reversa, eletrodeionizacio ou

5208000001485/
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destilacde, peso: 17,4 kg, vottagem: 110,220 v, largura: 25,50 cm, alttura: 45,%0 cm, 274802 29.03%0% Leaus,Ee
profundidade: 35,50 cm, caracteristicas adicionais: ldmpada ultra violeta (254 a

185 nm), fitro micro, vazdo: 1,5 |,min. CATMAT 274602 Ampla

SONICADOR AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMAVEL FREQUENCIA; ATE 20 KHZ TEMPORIZAGAO: TEMPORIZADOR
ATE 10 H CARACTERISTICA ADICIONALE: 20-100% AMPLITUDE, PULSO ATE 1 MIN
ADICIONAL: Cf SISTEMA SEGURANGA ADENDO:PARA FRODUCAD DE MATERIAIS
NANOPARTICULADOS E DISPERSOES DE GRAFENOD, LISE CELULAR,
PREPARACAD DE AMOSTRAS, HOMOGENEZAGAD, ENSAID CHIP, £202000019212/4
78 |EMULSIFICAGAD, DESAGREGACAD E DESAGLOMERACAO, ALEM DE US0S NO 1 un. 25834 32.685,99 36.821,56
CAMPO DO PROCESSAMENTO SONOQUIMICO DE LIQUIDOS; MONITOR DE

ENERGIA, WATTIMETRO DIGTAL, BASEADOD EM MICROPROCESSADOR E
PROGRAMAVEL PROCESSADORES ULTRASSONICOS DE
500W;PROCESSAMENTO DE UMA AMPLA GAMA DE MATERIAIS ORGANICOS E
INORGANICOS, DE 250 UL A 1 L;SONDA DE 0,5 POL. (13 MM} COM PONTA

SUBSTITUIVEL;FREQUENCLA:20KHZ
ME/ EFF

SUPEROXIDO DISMUTASE , 300000 MARCA: SIGMA-ALDRICH

Reagente Analtico 1;Caracteristica Adicional: Enzimatico Colorimétrico
Tipo De Andlise: Qualtativo Atividade Superdxido Dismutase; Tipo: Conjunto
Completo;Apresentacio: Teste

ADENDO: Superoxido dismutas_e— 30000U (Sigma-Aldrich) CODIGD Merck: 55395- 1 un 3035000002212/ 3.779.00 3.779.00
30K, Especificacies:fonte bioldgica: bovine erythrocytes, Nivel de qualidade: 200, ) 418854 ’ ! ’ !
linha de produte: BioReagent, forma:yophilized powder, specific activity: ==3,000
unitsdmg protein, peso molecular: 32.5 kDa, embalagem:pkg of 30000 units
technique(s): cell cultturs | mammalian: suitable, pH: 7.6-10.5, enviado em: dry

ice temperatura de armazenamento: -20°C

i)

ME/ EFF

SYBR™ Gold Nucleic Acid Gel Stain (10,000 Concentrada in DMS0)

MARCA: Invitrogen: Codigo:511484 Conjunto Para
Andlise;Componentes: Tampdo 20x, Corante Fluorescente, Dna Controle;
Aplicacdo: Quantitativo Dna Fita Dupla

ADENDO:corante fluorescente. corante de cianina assimétrico patenteado que 3035000002221/
B0 exibe um aumento de fluorescéncia >1000 vezes apos a ligacdo a dcidos 1 un 420454 1.458,73 1.458,73
nucleicos e tem um atto rendimente quéntice ( ~0,6) apos ligacdo ac DNA de fita
dupla ou simples cu ao RNA 1 . Os maximos de excitacdo para complexos corante-
cide nucleice estio em ~495 nm & ~300 nm & ¢ maximo de emissdo & ~537 nm

(ver espectros).Fornecido come concentrado 10.000X em DMS0 ME/ EPP

VISCOSIMETRO TIPO GIRATORIO COM MOLA DE TORGAQ, DIGITAL BASICO, DE
BANCADA, 220V,

Viscosimetro ; Tipo: Rotativo; Componentes Adicionais: Estojo Protetor E Manual
Em Portugués; Faixa De Medicdo: 100 A 100.000 Mpa.5; Velocidade: §; 12; 30 E 60 5208000000747/
Rpm ADENDO:Viscosimetro tgipcl giratdrio com mola de torcde, digital basico, de 1 un. 603087 24.045,00 24.045,00
bancada, para medicdo de viscosidade relativa de fluidos newtonianos e ndo
newtonianes. Faixa de medicdo de 1 mPa.s a 6,000,000 mPa.s . Velocidade:0,01
rpm a 250 rpm, Exatiddo: +1% da faixa de escala total, Repetibiidade +0 2%

81

ME/ EFP

RS 2.621.789,50| 2.621.789,50

ADENDO 1 :APARELHO DE ULTRASSOMNOGRAFLA TOTALMENTE DIGITAL COMDOPPLER COLORIDO DE ALTA RESOLUQ&U, DEDICADO PARA GINECOLOGIA, OBSTETRICIA,
CARDIOLOGIA ADULTA E PEDIATRICA, MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, VASCULAR NEUROLOGIA E PEQUENAS PARTES APLICA@EIES COM POSSIBILIDADE DE ATUALIZAQf\O DE
SOFTWARE POR UPGRADE NAS REFERIDAS AREAS; PLATAFORMA BASEADA NOSISTEMA OPERACIONAL WINDOWS TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN) DE LED/LCD COM, NO
MINIMO, 10.1 POLEGADAS PARA COMANDO.MONITOR DE, NO MINIMO, 21POLEGADAS COM RESOLU@AO WiNmMA DE 1200 X 960, COM SUPORTE ARTICULADO COM AJUSTES DE
ALTURA E MOWIMENTO LATERAL E ANGULAQAO DEVE SERTRANSPORTAWEL S0BRE QUATRO RODAS ARTICULADAS COM TRAVAS (FREIOS) E PUXADORES. 1. PAINEL DE
CONTROLE ERGONOMICO COM AJUSTE DE ALTURAE RUTAQAU 2. CAPACIDADE 30 E 4D (3D EM TEMPO REAL), COM VISUAL[ZA@AU MULTIPLANAR E IMAGEM VOLUMETRICA
4D DE NO MiNIMO 42 VOLUMES POR SEGUNDO 3. MEMORIACINE DE, NO MINIMO, MENOS 400 MB 4. COM PELO MENOS 1.500.000 CANAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAL 5.
IMAGEM PANORAMICA COM POSSIBILIDADE DE ATE 60CM 6. PROFUNDIDADE DE PENETRAQAU DE PELO MENOS 40 CW 7. FUF{HAQAO DE MAGENS HARMGNICAS DE TECIDOS
COM TECHOLOGIA DE INVERSAO DE PULS 8.DOPPLER DE CORES ADAPTAWVEL, COLOR POWER ANGIO (CPA), MODOS DOPPLER PW E COLOR, FORHA(;AO DE IMAGENS PW E
DOPPLER TECIDUAL, MODO DE CCIHPARAQAODE COR RECURS0S: TRIPLEX, DUAL (DUPLO) E DUPLEX MODO M ANATOMICO E MODO M COLORIZADO 9. OTIHIZA(;AO
AUTOMATICA DO MODO B E DOPPLER PULSADO 10. ANALISE AUTOMATICA EM TEMPO REAL DA CURVA DE DOPPLER 11. IMAGEM NO MONITOR EM MODO B COM, NO MiNIMO,
256 NIVEIS DE CINZA 12. FADGA DINAMICADE, NO MINIMO, 260 DB 13. FRAME RATE (TAXA DE QUADROS) IGUAL OU SUPERIOR A 1.200 QUADROS POR SEGUNDO 14. FUN@E\O
"CINE LOOF", OU EQUIWALENTE, PARAREVISAQ DE IMAGENS 15. REVISAQ DE CINELOOP, PACOTE DE SOFTWARE DE ANALISE INCLUI MEDI@ﬁES DE IMAGENS GERAIS COMUNS,
CALCULO E RELATORIOS 16. ZOOMEM TEMPO REAL E MA IMAGEM CONGELADA, 17. PRESETS DE FABRICA E POSSIBILIDADE DE DEFINI@f\O PELO USUARIO DE NOVOS PRESETS
DE IMAGEM PARAPERSONAL[ZAQJE\O DO EQUIPAMENTO 18. PACOTE DE CALCULOS PARA MEDIDAS E EXAMES NAS REFERIDAS AREAS DE INTERESSE 19. POS-
PROCESSAMENTO AVANCADO DECONTROLES DE IMAGENS SELECIONADAS, EM WARIDS MODOS, PARA 0S FORMATOS DE IMAGENS ARMAZENADAS E CONGELADAS 20.
FILTRO DE PRE E POS PROCESSAMENTOPARA REDUQJ?\O DE RUIDO DA IMAGEM EW MODO B COM NIVEIS DE AJUSTE 21. CAPACIDADE DE FORMA(;E\O E VISUAL[ZAQJ?\O DA
IMAGEM NO FORMATO TRAPEZOIDAL REAL 22. DEVE REALIZAR ARQUIVAMENTO, REVISAD E CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS E TRANSFERENCIA DE IMAGEM EM DICOM 23.
POSSUIR DICOM 3.0 COMPLETO 24.CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DE PELO MENOS 500 GB 25. GRAVADOR DE DVD-RW INTEGRADO AQ EQUIPAMENTO 26.
CONECTNIDADE: PORTAHDMI PELO MENOS 4 PORTAS USB, COM POSSIBILIDADE DE EXPORTAR IMAGENS EM FORMATOS JPG, AV, DICOM, OU OUTRO 27. DEVE INCLUIR
MINMAMENTE OSSEGUINTES SOFTWARES: 27.1 SOFTWARE COM INTERFACE DO USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES 272 SOFTWARE DE EXPDSIQJE\U DE IMAGENS ADQUIRIDAS
ATRAVES DE CORTESTOMOGRAFICOS A PARTIR DE IMAGENS WOLUMETRICAS 3D E 4D (30 EM TEMPO REAL) 27.3 SOFTWARE PARA F\QUISIQ]E\O DE VOLUME CINE DO
CORAQE\U FETAL UTILZANDO ATECNICA DE CURRELAQE\O ESPACIAL-TEMPORAL (STIC) 27.4 SOFTWARE PARA CALCULO AUTOMATICO DA TRANSLUCENCIA NUCAL FETAL
27.5 SOFTWARE PARA ELASTOGRAFIA DEMAMA E GINECOLOGICO 27.6 SOFTWARE PARA RE DUQf\O DE ARTEFATOS DE IMAGEM 27.7 SOFTWARE DE TECNOLOGILA DE
COMPOSIQf\O DE IMAGEM EM TEMPO REAL COMNG MINIMO 5 FEIKES DE INCLINA@f\O PARA COMPOR UM UNICO FRAME DE ALTA DEFINI@f\O DE IMAGEM 27.8 SOFTWARE EM 3D
PARA ANALISE E CALCULO AUTOMATICO DEVOLUMES DOS FOLICULOS OVARIANOS 27.9 SOFTWARE DE IMAGEM 3D EM TEMPO REAL, REALISTICA, COM POSSIBILIDADE DE
NO MINIMO 1 (UH; PONTO DE LUZ VIRTUAL DOFETO NO UTERO 27.10 SOFTWARE PARA POSICIONAMENTO SEMFAUTOMATICO OU AUTOMATICA DOS PRINCIPAIS CORTES PARA
F\VALIF\QAU DA MORFOLOGIA DO CORAQAO FETALEM 3D OU 3D CINE LOOP 27.11 SOFTWARE AUTOMATICO PARA EXTRAIR CORTES A PARTIR DE UMA AQUISI@AU
WVOLUMETRICA DO CORF\(;AO FETAL MOSTRANDO AS VISTAS DEESTUDO RECOMENDADOS PELAS PRINCIPAIS SOCIEDADES DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL E MEDICINA FETAL
2712 SOFTVWARE DE ANGULA@f\O PARA TRANSDUTORESVOLUMETRICOS PARA ACESS0 A ANGULOS MAIS DIFICEIS DE ALCANCAR, GUIANDO O PLAMO DE WARREDURA
ATRAVES DO MOVIMENTO DO CRISTAL ELETRONICAMENTE EM WVEZDA MANIPU LA@ka DO TRANSDUTOR 27.13 SOFTWARE DE CONTRASTE COM A CAPACIDADE DE
F\VALLC\QE\O DA PERFUSAD DAS TUBAS UTERINAS E CAVIDADE UTERINA CAPAZ DEREPRODUZIR A IMAGEM EM VOLUME PARA ESTUDO E F\VALLC\QE\U DA IMAGEM
TRIDMENSIONAL 28. DEVE POSSUIR NO MINIMO 4 PORTAS ATIVAS PARA CONEXAO DE 4TRANSDUTORES E QUE PERMITA A SELEQE\O DA SONDAE APLICAQE\O ATRAVES DO
PAINEL DE CONTROLE. 29. TRANSDUTORES ELETRGNICOS SETORIAIS MULTIFREQUENCIAIS EMTECNOLOGIA DE BANDA LARGA COM FADA ESPECIFICADA, SELEQf\O
ELETRANICA DE PELOS MENOS 3 FREQUENCIAS ESPECIFICAS BIDIMENSIONAL E DOPPLER. PERMITIDAVARIACAD DE +i- 1 MHZ A) TRANSDUTOR CONVEXO QUE CUBRA A FARA
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MiNIMA DE FREQUENCIA DE 2 A SMHZ COM NO MINIMO 180 ELEMENTOS (CRISTAIS) B)TRANSDUTOR CONVEXO WOLUMETRICO QUE ATENDA A FADGA MINIMA DE 2 A 8 MHZ COM
FOV (CAMPO DE VISAO) DE NO MINIMO 180%; C) TRANSDUTOR LINEAR COMFREQUENCIAS DE 5 A 13 MHZ, COM NO MINIMO 130 ELEMENTOS (CRISTAIS) D) TRANSDUTOR
ENDOCAVITARIO WOLUMETRICO QUE CUBRA A FADGA MINIMA DE FREQUENCIADE 4 A 8 MHZ COM ANGULO DE ABERTURA DE MO MINIMO DE 168 GRAUS E COM NO MINIMO 180
ELEMENTOS. 30. MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES 31. NOBREAKONDA SENOIDAL PURA ON LINE COM TRANSFORMADOR ISOLADOR COMPATIVEL COM A POTENCIA DO
APARELHO OFERTADO EM KA, COM AUTONOMLA DE 30-45 MIN. 32.ALII.1ENTA§¢E&0 DO EQUIPAMENTO COM TENSAO DE 220V- 60HZ OU BIVOLT AUTOMATICO REFENCIA:
HTTPS MWW GEHEALTHCARE.COM. BR/PRODUCTS/ULTRASOUND/LOGIQ
ADENDO 2: PRESSAD DE VACUO: CERCA DE 650 MMHG; FLUXO DE ASPIRF\Qf\O:DE 15 A 30 LPM; WVOLUKE: CERCA DE 5 L X 5 L ADENDO:PAINEL DE COMANDO COM DISPLAY
DE LCD OU LED; POSSUIR GABINETE EM MATERIALRESISTENTE; POSSUIR MOTOR A PISTAO DE BADGA F.OTA@f\U, ISENTO DE OLEO E VIEIF{A(;@ES; PORTATIL, MONTADO S0B
UNIDADE MOVEL EMMETAL COM PINTURA EPOXI COM RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIOS; PEDESTAL COM 04 (QUATRO) RODAS DE NO MINIMO 03 (TRES) POLEGADASDE
DIAMETRO, COM FREID EM NO MINIMO 02 (DUAS) DELAS; DEVE POSSUIR COMPATBILIDADE COM SISTEMAS DE COLETA DE SECREQ;E\U,DESCARTAVEIS E/OU REUTILIZAVEIS, DE
DIFERENTES CAPACIDADES DE FRASCOS COLETORES, INDO PELO MENOS DE 0,5 LITROS A 05 LMROS DECAPACIDADE; DEVE ACOMODAR 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES DE
5 (CINCO) LITROS, ONDE OS FRASCOS DEVEM SER TRANSLUCIDOS, COMGRADUAQJE\O INDELEWEL E TAMPAS EM SILICONE OU MATERIAL DE DURABILIDADE SIMILAR; 05
FRASCOS COLETORES DEVEM SER DE MATERIALPOLICARBONATO, CARCACA PARA PROTE (;f\O DO MOTOR EM MATERIAL POLIMERO; ALTURA MINIMA DO EQUIPAMENTO,
COM ESTE JA ACOPLADO NOPEDESTAL: 01 (UM} METRO; DEVE POSSUIR MODOS DE OPERA@f\O CONTINUG E INTERMITENTE (COM USO DO PEDAL) SELECIONAVEIS ATRAVES
DOPAINEL DE COMANDO; POSSUIR CHAVE DE LIGA/DESLIGA, COM LUZ SINALIZADORA DO ESTADO INTEGRADO E EMBUTIDO NO PAINEL FRONTAL DOEQUIPAMENTO; POSSUIR
AJUSTE DE INTENSIDADE DE WACUQ/FLUXO DE FACIL ACESS0 AO OPERADOR, POR MEIO DE KNOB OU BOTOES NO PAINELFRONTAL DO EQUIPAMENTO; POSSUIR FILTRO
BACTERIANO E HIDROFOBICO; POSSUIR ALCAS PARA TRANSPORTE; APRESENTAR FLUXO DEASPIRF\Qf\O DE, NO MINIMO 60L/MIN; POSSUIR VACUOMETRO COM FADCA MiNIMA
DE LEMURA DE 0 A 780 MMHG /0 A 100 KPA, INTEGRADOS EEMBUTIDOS NO PAINEL FRONTAL DO EQUIPAKMENTO; POSSUIR SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO QUE
INTERROMPE & ASPIRA(;JE\O QUANDO OFRASCO COLETOR ESTVER CHEIO. O SISTEMA DEVE FUNCIONAR COM REDUNDANCIA NA TAMPA DO FRASCO, POR MEIO DE BOLA E
SISTEMA DESENSOR ELETRONICO PARA CONTROLE DO NIVEL, ALEM DE POSSUIR FILTRO HIDROFOBICO; SISTEMA DE SEGURANCA QUE NAQ PERMITA REARMEENQUANTO O
FRASCO ESTIVER CHEIO; O FRASCO, A TAMPA E A BOlA DEVEM SER AUTOCLAVAWVEIS EM ATE 134°C; FAIKAS DE VACUQ: 0 A 67SMMHG. O VACUO MAXIMO DEVE SER
ATENDER A PELO MENOS O WALOR DE 90 KPA (675 MMHG), DEVE PERMITIR AQ OPERADOR A SELE@E\O DOMODO DE OPERAQJE\O E DISPONIBILIZAR. A INFOF‘.MA@JE\O DE
ESPERA PARA US0; NIVEL DE RUIDO DE 50DB, COM TOLERANCIA MAXIMA DE 10%ACIMA DO VALOR; CONEXGES DE FACIL RETIRADA PARA TROCA DOS FRASCOS; SISTEMA.
DE ALIMENTAQf\O ELETRICA COM TENSAD DE ENTRADA220V, 60 HZ, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAD; ACESSORIOS: 02 (DOIS) FRASCOS COLETORES DE 05
(CINCO) LITROS EMPOLICARBONATO, AUTOCLAVAVEIS, COM BOLA DE SEGURANCA E SENSOR DE NIVEL ELETRONICO; 02 (DUAS) TAMPAS DE FRASCO EM MATERIAL DEALTA
DURABILIDADE, QUE PERP.H'I'AAVEDA@)?\O HERMETICA, COM SENSOR DE NIVEL; 02 (DOIS) KITS DE MANGUEIRAS; 10 (DEZ) FILTROSBACTERIANOS SOBRESSALENTES; 10
(DEZ) FILTROS HIDROFOBICOS SOBRESSALENTES; TODOS OS ITENS JACESSORIOS /COMPONENTES MECESSARIOS AO PERFEMO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA
TECNICAS OU NORMATIVAS: ATENDER NO MINIMO AS MORMAS TECNICAS ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 OU NORMASINTERNACIONAIS EQUWALENTES;
PROTE(;JE\O CONTRA CHOQUE ELETRICO, PROTE(;JE\O CONTRA ESTOURO DE DISPOSITVG DE SEGURANCA EMECANICA; REGISTRO NA ANVISA VALIDO E NAO TEMPORARIO,
CONFORME DISPOSI@ﬁES DA LEIN®: 6.360M578, RDC ANVISA N°: 1852001 ELEGISLA@ﬁES CORRELATAS; APRESENTAR MANUAL OPERACIONAL COM O MESMO CONTEUDO
APRESENTADO A ANVISA; O EQUIPAMENTO DEVE TERINTERFACE COM O USUARIO NO IDIOMA PORTUGUES ; O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DOS SEGUINTES
MENS: TODOS OS CUSTOSENVOLVIDOS COM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ATE O LOCAL DE INSTALA@E\O SERAO POR CONTA DO
FORMECEDOR,MONTAGENM E INSTALA(;JE\O DO EQUIPAMENTO SEM GNUS ADICIONAL PARA O HOSPITAL UNWERSTARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS.CATMAT: 458185
ADENDO 3:ADENDO: MESA CIRURGICA ELETRICA, PARA ACOMODAQJE\O E REALIZAQJE\O DE CIRURGIAS EM PACIENTESPEDIATRICOS, ADULTOS DE BAIXO PESO ATE ADULTOS
COM OBESIDADE MORBIDA, SEM A NECESSIDADE DA TROCA DE PARTES INTERNAS DO EQUIPAMENTO; EQUIPAMENTOCOM CONTROLES MICROPROCESSADOS DESTINADOS A
REF\L[ZAQE\U DOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS; MOVEL, COM QUATRO RODIZIOS, SENDO PELO MENOSDOIS GIRATORIOS; TRAWAMENTO PARA USO EM
UKA DAS OPQEJES DESCRITAS ABAIXO: FREIOS ELETRICAMENTE ASSISTIDOS, POR RODA (S) RETRATIL (EIS), POSSBILTANDOCQUE A BASE DA MESA ENTRE EM CONTATO
DIRETO COM O PISO; FREIOS NAS 04 RODAS; FREIOSITRAVAS ATRAVES DE SAPATAS DE APOIO; SISTEMA CENTRAL DETRAVAMENTO DOS RODIZIOS; ESTRUTURA DA BASE
CONFECCIONADA: EM ACO INOXIDAVEL; COM REVESTIMENTO EM UM DOS MATERIAIS DESCRITOS ABAIKO: A@OINOXID}I\VE L; RESINA TERMOPLASTICA TIPO ABS;
POLICARBONATO; FIBRA DE VIDRO; POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA ; ESTRUTURA DA COLUNA CONFECCIONADA EM AQUINUXIDAVEL COM REVESTIMENTO EM ACO
INOXIDAVEL; CHASSI DO TAMPO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TRILHOS LATERAIS PARA FD(F\QJ?\O DE INSTRUMENTOS EACESSORIOS CONFECCIONADOS EMACO
INOXIDAVEL; GUIA PARA PORTA CASSETE DE RAIOS-X; TAMPO RADIO TRANSPARENTE; SUBDIVIDIDG EM 04 SE@ﬁES OU KAIS, SENDO: CABECA, DORSO; ASSENTO,
PERMEIRAS BIPARTIDAS, SEQﬁES DOS PES (PERNEIRAS) E DA CABECA, DESTACAWEIS SEM O AUXILIO DE FERRAMENTAS EINTERCAMBIAVEIS; DIMENSGES TOTAIS DE:
COMPRIMENTO: 8#3805; 2.060MM; LARGURA: &#3805; 520 MM; ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS DAMESA ATRAVES DE: MODULO DE COMANDO INTEGRADO
NA COLUNA OU PEDAL (IS) PARA ACIONAMENTO HIDRAULICO DOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS; CONTROLE REMOTOCOM CABO ESPIRALADO; POSSIBILIDADE DE
UTILlZAQf\O DE PEDAL (IS) PARA ACIONAMENTO ELETRICO DE PELO MENOS 03 MOVIMENTOS MOTORIZADOS; FUN@ﬁES NOCONTROLE REMOTO DE: TECLA (5) DE
BLOQUEID/DESBLOQUEID DOS MOVIMENTOS OU PARA LIGAR E DESLIGAR A MESA, CONTRA UM ACIONAMENTO INVOLUNTARIO;ALINHAMENTO DO TAMPO DA MESA DE
QUALGUER POSIQf\O, A POSI(;f\O HORIZONTAL (POSI@f\O ), INDICA(;JE\O DE BAXO NIVEL DE CARGA DA BATERIA; CAPACIDADE DECARGA 8#3805; 300 KG; CAPACIDADE
DE EXECUTAR TODOS OS5 MOWIMENTOS COM O PACIENTE NAS POSI@E)ES NORMAL E REVERSA; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTODOS MOVIMENTOS MOTORIZADOS NO CASO
DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ATRAVES DE BATERIA (S) INTERNA (S) RECARREGAVEL (ES); GRAU DE PRUTEQE\O CONTRAPENETRA@&U DE AGUA: IPX4;
ALTURA VERTICAL MINIMA < 700 MM PARA FACILITAR CIRURGIAS DE NEURO E OTORRINOLARINGOLOGIA ; ALTURA VERTICAL MAXIMA = 1000MM PARA FACILITAR CIRURGIAS
ORTOPEDICAS; ELE\.FAQf\O DO PISO A SUPERFICIE DA MESA DE 740 A 850 MM DE ALTURA ;DESLOCAMENTO LONGTUDINAL = 250 MM PARAFACILITAR UTILlZAQf\O DE ARCO
CIRURGICO; TRENDELEMBURG EM DECLIVE: + 26°; TRENDELEMBURG EM ACLIVE: - 26°; TILT LATERAL: 15° (DIRETO EESQUERDOY; DORSAL(INCLINAQJ?\O DE ENCOSTO): + 70°E -
30°; PERNEIRA (INCLINAQf\O DOS SEGMENTOS DA PERNA): 00° A -80%, CABECA (INCLINAQf\O DO SEGMENTO DA CABECA): + 25°E - 45%; ACIONAMENTO DAS FUNQﬁES E
MOVIMENTOS DA MESA: ACIONAMENTOS ELETRICOS ATRAVES DO MODULO DE COMANDO E/OU CONTROLE REMOTO DOSMOVIMENTOS MOTOREZADOS: AJUSTE DE ALTURA
DO TAMPO; TRENDELEMBURG (DECLIVE E ACLIVE); TILT LATERAL (DIRETTO E ESQUERDO); ACIONAMENTO ELETRICO E/OUMECANICO DOS MOVIMENTOS: DESLOCAMENTO
LONGITUDINAL, DORSAL (INCLINA@JE\O DE ENCOSTO}; PERNEIRF\(INCLINAQ«E\O DOS SEGKWENTOS DA PERNAY, CABEQA(INCLINAQ«E\O DO SEGMENTO DA CABECA), TENSAQ DE
ALII.1ENTAQ£\O: 220V OU BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMATICO, 60HZ; BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS COMAUTONGMIA MINIMA DE & HORAS; 01 CABO DE FORCA
COM PELO MENOS 5 METROS; GUIAS LATERAIS PARA O US0 DOS ACESSORIOS EM TODA EXTENSAOD DA MESA;FIXADORES RADIAIS EM ACO INOXIDAVEL PARA PRENDER 03
ACESSORIDS NAS GUIAS LATERAIS, COMPATIVEIS COM DS ACESSORIOS SOLICITADOS EM TIPO E EM QUANTIDADE;SUPORTE PARA FIXAR O CONTROLE REMOTO A MESA,
DEVE ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE: COLCHAD RADIO TRANSPARENTE COMPATIVEL COM OS SEGMENTOS DOTAMPO; IMPERMEAVEL; SACAVEL; SEM COSTURAS EM
RELEWO; 01 ARCO DE NARCOSE EM L COM SISTEMA DE FD(.F\Qf\O EM ACO INOXIDAVEL; 02 APOIOS DE BRACOSCOM: AJUSTE DE ALTURA; ACOLCHOADOS, SISTEMA DE
DESLOCAMENTO ANGULAR NO EIXO X; 01 SUPORTE DE DESCANSO DE BRACO (PACIENTE EM DECUBMO LATERAL); 02AP0IOS DE OMBROS; 02 FIXADORES DE PULS0S
FLEXIVEIS; 02 FIKADORES DE PERNAS FLEXIVEIS; 01 FIXADOR DO CORPO DO PACIENTE FLEXIVE; 02 SUPORTES PARA PERNATIPO GOEPEL, COM: SISTEMA DE TRAVAMENTO;
AJUSTE DE ALTURA; SISTEMA DE DESLOCAMENTO ANGULAR NO EIXO X E ; APDIO ACOLCHOADO PARA PERNA; 01EXTENSOR PELVICO COM RECORTE UROLOGICO; TODOS
05 ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CATMAT: 283270

ADENDO 4:MONTORACAO DE PACENTES BASICO.COM TELA DECRISTAL LiQUIDO (LCDY) OU LED, COM MATRIZ ATIVA DE AMPLA VISIBILIDADE E ALTO CONTRASTE (TFT)
COLORIDO, DIMENSAQ ENTRE 107 E 157 INCORPORADO AQ EQUIPAMENTO. RESOLUGAD MiNIMA DA TELA DE 800 X 600 PIXELS. DEVE POSSUIR TELA SENSIVEL AO TOQUE,
PERMITINDO DACESSO A TODOS 0S COMANDOS E CONFIGURACOES POR ESTE MEIO. SOFTWARE COM COMANDO E NSTRUCGES EM LINGUA PORTUGUESA. CAPAZDE SE

COMUNICAR COM DISPOSTIVOS MEDICOS EXTERNOS. CAPAZ TRANSMITIR DADOS PELO PROTOCOLO HL7.COM PORTA DE REDE RJ45 PARACOMUNICAGAD VIA REDE

CENTRAL DE MONTORIZAGAD. COM ALGA PARA TRANSPORTE. CAPAZ DE TRANSMITIR OS DADOS DO PACIENTE PARAMONITOR DE TRANSPORTE SEM NECESSIDADE DE

CABOS. CAPACIDADE DE APRESENTAR SIMULTANEAMENTE ATE SIMULTANEAS COM OS5 DADOSALFANUMERICOS, MONTORACAQ E PROCESSAMENTO DE PARAMETROS
APRESENTANDO-OS EM FORMA DE CURVAS DE TENDENCIA COM RESOLUCAOMENOR OU IGUAL A 1 MINUTO. REGISTRO AUTOMATICO ACIONADO POR ALARMES OU

MANUALMENTE. CAPACIDADE DE CONGELAMENTO DOSSINAIS NA TELA. TABELA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS COM INTERVALO DE ARMAZENAMENTO AJUSTAVEIS.
PAINEL FRONTAL COM TECLAS OUCOMANDO DE ATALHO PARA AGOES E PERMITA ACIONAMENTO DAS PRINCIPAIS FUNGOES COM UM TOQUE. AS CONFIGURAGOES QUE

ACOMPANHAMO MONITOR DEVERAC PERMITIR NO MINIMO AS SEGUINTES MONTORAGOES DE TEMPERATURA, ECG, SPO2, PNI. COM CAPACIDADE DE RECEBERMODULOS

EXTERNOS ADICIONAIS DE DEBITO CARDIACO CONTINUO (CO), DEBTO CARDIACO NAD INVASIO, EEG, P, ETCOZ, INDICE BISPECTRALE TOF/TNM SEM NECESSIDADE DE
ATUALIZAGCAD DE SOFTWARE. PERMITIR INTERFACE COM VENTILADOR PULMOMAR E FUTURA EXPANSAO PARAMONTORIZACAD DE EEG, INDICE BISPECTRAL E TOF/TNM.
WINIMO DE 48H DE TENDENCIAS; A MONTORACAQ DE ECG: DEVERA DETECTARCOMPLEXO QRS (30 A 300 BPM), EM PACIENTES NEONATAL, PEDIATRICO E ADULTO, COM UM
MINIMO DE 2 DERIVAGOES SIMULTANEAS, SELECAODEFINIDA PELO USUARIO. PRE-AMPLIFICADOR DE ECG FLUTUANTE COM MINIMO DE 07 DERVAGOES, AJUSTE DE GANHO
DAS DERWVAGOES E DEVELOCIDADE DE TRAGADO NA TELA, COM SOFTWARE PARA ANALISE DE SEGMENTO ST. ANALISE DE ARRITMIAS BASICA: ASSISTOLLA,
TAQUICARDIAE FIBRILACAQD VENTRICULAR. IMAGEM CONGELAVEL EM CASO DE ARRITMIA COM ATIVACAD AUTOMATICA DE OUTRO CANAL PARA CONTINUIDADEDA.
MONTORACAD, INDICACAD DIGITAL DA FREQUENCIA CARDIACA NA TELA, FAXA DE MEDICAO DE FREQUENCIA CARDIACA 250 BPM COMRESOLUGAD DE 1 BPM.
DETECCAD/REJEICAQD DE PULSO MARCA-PASSO. FILTROS SELECIONAVEIS PARA TREMOR MUSCULAR E 60HZ. FREQUENCIARESPIRATORIA POR IMPEDANCIA DA CALA
TORACICA. PROTECAD DO PACIENTE CONTRA WMICROELETROCUGAD, PROTEGAO CONTRA DESCARGAS DEDESFIBRILADOR DE ATE 360J DE ACORDO DOM A NORMA ANSH
AAMIEC13-2002, 3.2.2.2 E DE BISTURI ELETRICO. SENSIBILIDADE DE 1W/1MV DEENTRADA. OPGAD DE GANHO DE SINAL DE X0D,25, X0,5, X1 E 2X. MONTORAGAQ RESPIRAGAD:
FAIXA DE MEDIDA: 0 A 150RPM ALARMES: SELECAODO USUARIO 05 LIMITES MAXIMOS E MINIMOS DE FREQUENCIA RESPIRATORIA; CURVA DE RESPIRACAD POR IMPEDANCIA;

FREQUENCIASRESPIRATORIAS. TEMPERATURA INTERNA: MEDIDAS ABSOLUTA E DELTA; FAIXA DE MEDIDA: ABSOLUTA: -4 ATE 45°C OU DELTA: 0°C ATE 5 5°C;ALARMES:
1 IMITFS MAWIMNS F MINIMAS NE TEMDFDATIDA ©F1 FRAMAWEIR DRI A HQADIN: DN2QIARN NANF NF MANTADZFACEN NF ATE NMIIACTFMOFDATIDAS NEDMINA FINIINTEDNA
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HONI'I'ORA(;AO DE SPOZ: HONITORA@AO CONTINUA DE OXIMETRIA DE PULSO (SPOZ; TECNOLOGIA QUEPERMITA A LETURA EM PACIENTES COM BADGA PEF‘.FUSAO E
PACIENTES INQUIETOS. INDICA@AO DIGTAL E CURVA PLETSMOGRAFICA, RESOLU@AOHENOR OU IGUAL A 2% NA OXIMETRLA PARA SATURAQACI DE 30 A 100%. RESOLU@AO
MENOR OU IGUAL A 2 BPM NA TAXA DE BATIMENTOSCARDIACOS MA FADGA DE 30 A 200 BPM.COM ALARMES DE FALHA E DE FALTA DE SENSOR E ALARME AJUSTAVEL DE
SF\TURAQE\O ALTA E BADGA PRESSAD NAD INVASNA (PNI): r.1EDLC\§.f\0 PELO METODO OSCILOMETRICO, COM ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMATICO COM INTERVALOS
DEMEDI@GES PROGRAMADAS PELO USUARIO. MANGUEIRA DE INSUFLA(;JE\O PREFERENCLALMENTE COM ENCALKE DE ENGATE RAPIDO TIPO FEMEA NASDUAS EXTREMIDADES.
ALARMES AUDIOVISUAIS COM REGISTRO AUTOMATICO DO EVENTO NO MINIMO PARA: ARRITMIAS (TAQUICARDIA EBRADICARDIAY, ELETRODO SOLTO; ASSISTOLLA; SINAL
FRACO; INTERFERENCIA LUMINOSA, INDICAQf\O SONORA DO PULS0 QRS, COMPOSSIBILIDADE DE AJUSTE DE VOLUME. PARA CADA MONITOR DEVERAD WIR ACOMPANHADOS
D0S SEGUINTES COMPONENTES: 01 CABO DEFORCA.01 CABO ECG DE PACIENTE COM 5 WIAS E RABICHOS. 02 SENSORES REUTILIZAVEIS DE OXIMETRIA ADULTO SENDO: TIPO
CLIP DE DEDO;CABO COM NO MINIMO 1,80M DE COMPRIMENTO, SEM NECESSIDADE DE USO DE CABO INTERMEDIARIO. 02 SENSORES REUTILIZAVEIS DEOXIMETRIA INFANTILY
NEONATAL SENDO: TIPQ ; CABO COM NO MINIMO 1,30M DE COMPRIMENTQ, SEM NECESSIDADE DE USO DE CABOINTERMEDIARIO. BRACADEIRA PARA PNI, SENDO:04
(QUATRO) UNIDADES TAMANHO ADULTO;02 (DUAS) UNIDADES TAMANHO OBESO;02 (DUASITAMANHO PEDIATRICO ;EM NYLON OU EM TPU; FECHO COM VELCRO; COM
MANGUEIRA DE ENCADE TIPO ENGATE RAPIDO. SENSOR DETEMPERATURA:01 TIPO DE SUPERFICIE;01 TIPO ESOFAGICO. POSSIBILIDADE DE ATUAL[ZAQ.E\O FUTURA (UPGRADE)
PARA OUTRAS FUN@ﬁES.TUDOS 0S PARAMETROS E ALARMES DEWEM TER A POSSIBILIDADE DE SELEQf\D MANUAL OU AUTOMATICA DE PACENTES ADULTO, PEDIATRICO
OUNEONATO. FUNCIONAMENTO EM BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 3 HORAS, COM CARREGADOR E BATERIAS INTERNO AOEQUIPAMENTO. PARA
OPERAQJE\O EM REDE ELETRICA COM SISTEMA DE ALIr.1ENTA§f\O BNOLT COM COM UTAQf\O AUTOMATICA, (127~220V) - B0HERTZ. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA
VALIDO E NAO PROVISORID. DEVE ATENDER AS SEGUINTES NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1EQUIPAMENTO ELETROMEDICO — PF‘.ESCF‘.IQE)ES GERAIS PARA SEGURANCA.
ABNT NBR IEC 60601-1-1 PRESCRI@E}ES DE SEGURANCA PARASISTEMAS ELETROMEDICOS. ABNT NBR EC 60801-1-2 PRESCRI@@ES GERAIS PARA SEGURANCA -
COMPATBILIDADE ELETROMAGNETICA; ABNTNBR IEC 60601-1-4 PRESCRIQ&ES DE SEGURANQA PARA SISTEMAS ELETROMEDICOS PROGRAMAVEIS. ABNT NBR [EC 80801-2-27
PRESCRIQOESPARTICULARES PARA A SEGURANCA DE EQUIPAMENTO PARA r10NI'I'0RlZA§.A0 DE ELETROCARDIOGRAMA; ABNT NBR [EC 60601-2-34 PF‘.ESCF‘.I@OESI}E
SEGURANCA PARA HONITOF‘.IZAQAO INVASIA DA PRESSAO SANGUINEA. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXOES, ACESSORIOS, ETC., INDISPENSAVEIS AQ
FUNCIONAMENTO SOLICTADO. FORNECIMENTO CORRERA POR CONTA DO FORNECEDOR, SEM QUALQUER ONUS ADICIONAL ASSISTENCLA TECNICA LOCAL, AUTOREZADA.
COMPROVAR ATRAVES DE CONTRATO ENTRE A ASSISTENCIA TECNICA INDICADA E O FABRICANTECONSTANDO: NOME DA EMPRESA(S) RESPONSAVEL(IS) E RESPECTI‘UO(S,:
ENDERECO(S). APRESENTAR CONTRATO COMPROBATORIO DE VINCULOENTRE AUTORIZADA E FABRICANTE. FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRA@AO DE ACORDO
COM AS NORMAS VIGENTES ESPECIFICAS PARAC EQUIPAMENTO EM LINGUA PORTUGUESA, COM VALIDADE DE NO MINIMO 11 MESES. DEVERA SER CONFIRMADO NA.
PROPOSTA PARA ENTREGAJUNTAMENTE COM O(S) EQUIPAMENTO(S). FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE OPEF{F\(;AO ORIGINAL(IS) E ATUALIZADO(S; DEVERA
SERCONFIRMADO NA PROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAKENTE COM O(S) EQUIPAMENTQ(S). FORNECIMENTO DE TREINAMENTO DE OPERF\(;AO(APLICA(;AO; SEM GNUS
ADICIOMAL. FORNECIMENTO DE MANUAL(IS) DE SERVICO ORIGINAL{IS) E ATUALIZADO(S). DEVERA SER CONFIRMADO NAPROPOSTA PARA ENTREGA JUNTAMENTE COM O(S)
EQUIPAMENTO(S).FORNECIMENTO DE TREINAKMENTO DE SERVICO TECNICO COMPATIVEL COM ASROTINAS DE AUTOTESTE, r.1ANUTEN§f\0 PREWENTIVA, CALIBRACf\U E
r.1ANUTEN§.f\0 CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE SENHAS DEACESS0O AQ MODO DE SERVICO. DEVERA SER CONFRMADO NA PROPOSTA. PODERA SER SOLICITADD
QUE 05 EQUIPAKMENTOS SEJAMAPRESENTADOS AQ SERVICO DE ENGENHARLS CLINICA, AGENDANDO-SE PARA FINS DE TESTE DE AVAL[A@AO SEM ONUS
ADICIONAL OBRIGATORIAMENTE DEVERA ACOMPANHAR A PROPOSTA TODOS OS CATALOGOS E MATERIAL(IS) ILUSTRATIVO(S), REFERENTE(S) AO(S;HODELO(S;
OFERTADO(S), COMPROBATORIOS DOS TENS DESTA DESCRIQAO TECNICA. GARANTIA MINIMA: 35 (TRINTA E SEIS) MESES PARAEQUIPAMENTO E MADULOS DE PARAMETROS,
A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. PARA CABOS E SENSORES A GARANTIA SERA DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO
DEFINITVG . CATMAT: 434289

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando o fato de que o agrupamento dos itens pode parecer frustracdo do caréter
competitivo da licitagdo, esta Administracdo esclarece e justifica suas razdes para promover a
adjudicacdo, ou ndo, em Grupos contendo varios itens:

Em regra, conforme Alinea "B", Inc. V, do art. 40 da Lei n°® 14.133 del de abril de 2021, ”do
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso;“ procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a
ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

O agrupamento de itens do certame Grupos se destina a promover maior eficiéncia e eficacia na
gestdo e na fiscalizacdo contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que a
totalidade dos servicos podera ser demandada a um mesmofornecedor, favorecendo a reducgao de
precos e o desenvolvimento das atividades, atendendo a economicidade e eficiéncia do servico a
ser prestado.

A ndo divisdo do objeto pretendido em diversos itens se da em virtude da possibilidade de
ocorréncia de prejuizos a Administracao Publica em face dos riscos inerentes a prépria execucao
e de prejuizos para o servico demandado, pois, ndo restam duvidas, o objeto pretendido, quando
executado por varios contratados, podera ndo ser integral ou satisfatoriamente prestado haja vista
que poderia implicar a contratacao de diversas empresas para aquisicao de bens correlatos.

O parcelamento da solucdo é a regra devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre que o
objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou
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perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participacao de licitantes, que embora
nao disponham de capacidade para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com
relacao a itens ou unidades auténomas.

A adjudicacdo do Pregao Eletronico para Sistema de Registro de Precos sera por item, visando
propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para o
fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens.

O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e
ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento é técnica e economicamente viavel e
ndo represente perda de economia de escala, conforme disposto no Alinea "B", do Art. 40, da Lei
14133 de 1 de abril de 2021, também aplicavel a modalidade pregdo, por forca do disposto no
art. 9° da Lei n° 10.520, de 2002.

Diante do exposto, decidimos por realizar pregdo SRP por itens parcelados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se aplica.

ContratagOes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se a
essa , mas que ndo precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacéo do
objeto principal.

Ja as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o
objeto principal para sua completa prestacéo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O pregéo eletrdnico para registro de preco de AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS
DE LABORATORIO esta em Conformidade com a Decreto N° 10.947, de 25 de janeiro 2022, a
Contratagdo pretendida consta no PAC — Plano Anual de Contratagfes desta Universidade para
0 exercicio de 2022, ou ira constar conforme art Art. 16 do referido decreto, e se coadunam com
o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, com o Plano Nacional de Educacéo
(PNE) e o Plano Nacional de Pds-Graduacao (PNPG), que fixam grandes diretrizes para a
educacao brasileira, em particular a de nivel superior.

12. QUALIFICACAO TECNICA

Comprovacédo de aptiddo para o fornecimento de equipamentos e insumos de laboratério, no
minimo 01(um), compativel com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
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13. QUALIFICACAO FINANCEIRA

Qualificacdo econdmico-financeira :
a) indices de Liquidez Gera (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

A comprovacao da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da
aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimdnio liquido de
10%(dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

14. Resultados Pretendidos

Pretende-se com a contratac&o:

Manter a exceléncia do ensino da Universidade Federal da Bahia apoiando as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensao.

Beneficios Diretos. Haja vista que os equipamentos e insumos solicitados compdem parte das atividades
rotineiras do pablico interno desta instituicdo, A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO, proporcionara eficiéncia, eficacia, economia e melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis, uma vez que a propiciard formagao de profissionais mais capacitados, ao realizando estudos
com melhor qualidade. Além destes, a aquisicdo proporcionard o uso destes equipamentos para
atendimento do publico externo em diversos laboratérios do campi.

36 de 38



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 105/2023

Beneficios indiretos: Aquisicdo destes equipamentos transformara de forma positiva nossa Sociedade
uma vez que formara profissionais mais qualificados, o uso desses equipamentos, proporcionara mais
dinamismo nas pesquisas, ensino e extensdo produzindo conhecimento e contribuindo para uma
sociedade melhor.

O principal motivo da aquisicdo é zelar cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia em
Educacdo Publica de qualidade com melhoria da qualidade de produtos ou servicos oferecidos a
sociedade.

15. Providencias a serem Adotadas

N&o se aplica. Ndo h& necessidade de adequacBes tendo em vista que as aguisices serdo feitas sob
demanda especifica de acordo com necessidade. A fiscalizacdo da aquisicéo ficara a cargo das unidades
demandantes.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Tendo sido observado o Guia Nacional de LicitagBes Sustentaveis e a IN n°® 01/2010 SLTI /MPOG nédo
foram encontradas praticas e critérios de sustentabilidade aplicaveis diretamente aos objetos que se pretende
contratar.

Desse modo, n&o se vislumbram possiveis impactos ambientais decorrentes da eventual AQUISICAO DE

EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO em consequéncia, ndo se vislumbra a
necessidade de respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais
existentes. O que se encontra devidamente justificado, em atencdo ao art. 7°, inciso XIl, da IN n° 40/2020
SEGES/ME.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os estudos e reunides realizadas pela Equipe de Planejamento desta UFBA, declara-se que a
contratacéio é VIAVEL e necessaria para o apoio as atividades académicas e de pesquisas da Universidade.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Equipe de planejamento da contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/09/2023 as 16:30:20.
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LUDMILA JAMBEIRO BORGES

Equipe de planejamento da contratacdo
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