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Estudo Técnico Preliminar 46/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.018477/2020-34

2. Descricao da necessidade

Registro de Precos para eventual AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO, para atender as necessidades das Unidades/Org&os da Universidade Federal da Bahia
- UFBA, conforme condic¢Oes, quantidades, exigéncias e estimativas, estabelecidas neste instrumento,
pelo prazo de 12(doze) meses.

A presente contratagdo tem por objetivo prover equipamentos com melhores recursos técnicos e insumos
aos diversos laboratérios do campi para atendimento de demandas das unidades / Orgdos da
Universidade Federal da Bahia, visando o cumprimento de suas respectivas competéncias e missdes
institucionais previstas no PDI ( plano de desenvolvimento institucional 2018-2022), Plano Nacional de
Educacdo (PNE) e o Plano Nacional de P6s-Graduacao (PNPG).

Ainda, ndo sb devido o intenso e ininterrupto uso e 0 aumento da utilizaco destes laboratérios, devido
pandemia SARS COV 2, existe também o fator de surgimento de novas tecnologias. Portanto a
necessidade de aquisicdo de novos equipamentos e insumos visa: repor, ampliar recursos e atualizar
tecnologias. Contribuindo assim com melhor atendimento ao publico externo e interno da Universidade e
na exceléncia da formagdo de profissionais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
PROPG - Pr6 Reitoria de P6s Graduacdo Ant6nio Almeida Lyrio Neto

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O futuro processo licitatorio destina-se a legitimar, por meio da utilizacdo do Sistema de Registro de
Precos, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA. Analisando-se as especificagdes técnicas dos materiais que se
pretende adquirir, pode-se perceber que, de fato, se tratam de bens comuns, nos termos do art. 38, caput,
da Lei n° 8.666/93, arts. 1° do Decreto 10.024/2019 e arts. 7°, | e 21, V, do Decreto 3.555/00, art. 3°, do
Decreto n° 7.892/2013, uma vez que possuem padrbes de desempenho e qualidade que podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais no mercado, 0 que autoriza a
utilizagdo do Sistema de Registro de Precos.

A Lei 8.666/93, prescreve que “a existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a firmar as
contratagfes que deles poderdo advir, ficando-lhe facultada a utilizagdo de outros meios, respeitada a
legislacdo relativa as licitagdes, sendo assegurado ao beneficiério do registro preferéncia em igualdade de
condicoes’.
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O prazo de vigéncia da ata é de 12 meses conforme, art. 15, § 3, inc. III, da Lei n° 8.666/93.

Os bens objeto da aquisicao estédo dentro da padronizacdo seguida pelo 6rgéo, conforme especificacdes
técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificado de Materiais - CATMAT do
SIASG. Em caso de divergéncia entre as descri¢des e especificagdes constantes do CATMAT e do
futuro Termo de Referéncia, prevalecem estas ultimas.

Os reagentes deverdo ser entregues em embalagem original do fabricante, sem violagédo. Os rétulos
deverdo conter, além de outras informag8es, as seguintes caracteristicas: quimicas (reagente P.A.,
ACS, UV/HPLC, pureza minima, densidade, férmula quimica, peso molecular, etc), data de fabricacao,
prazo de validade, quantidade do produto, fabricante, nimero de referéncia quimica (CAS, Cl), nimero
do lote e pictogramas de perigo (conforme NBR14725-3 de 08/2017).

A contratada devera enviar juntamente com os produtos adquiridos a Ficha de Informacao de Seguranca
de Produtos Quimicos - FISPQ. A apresentacao da FISPQ pelo fornecedor € uma exigéncia de cunho
legal (Decreto n° 2.657/1998) para comercializacédo de produtos quimicos, a qual devera acompanhar os
produtos, e deve conter todas as informacgdes e recomendagdes técnicas necessaria ao correto
manuseio, a segurancga e ao meio ambiente, e as medidas a serem adotadas em situacdo de
emergéncia envolvendo o uso dos produtos.

N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio. Entretanto, sera admissivel a fusdo, cisdo ou
incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitaco original; sejam mantidas as demais
cladusulas e condic¢bes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administracéo a continuidade do contrato, conforme prevé o art. 78, inciso VI, daLei 8.666
/1993.

As empresas licitantes, adjudicatérias e contratadas estarfo sujeitas as penalidades previstas nos artigos
no Art. 7° da Lei n° 10.520/2002, no Art. 49 do Decreto n°® 10.024/2019, e nos Artigos 86 e 87 daLei n°
8.666/93, assegurado o Direito Constitucional do Contraditorio e da Ampla Defesa.

O critério de julgamento adotado seré o de menor preco aceitavel por item.

A contratacdo deverd prever no que couber, préticas de sustentabilidade nos termos da Instrugcao
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado indica como solugdo aquisicdo de novos equipamentos a depender do tempo
de uso e estado de conservacdo dos equipamentos existentes, outra solucdo seria a locacdo destes
equipamentos, porem, ndo existe no mercado empresas especializadas na locacdo destes equipamentos, de
modo gue a locacdo ndo seria, No caso em questdo, a opcdo mais vantajosa para administragdo publica,
com fulcro no art. 3° da lei 8.666/93. Com base nestes levantamentos justifica-se a escolha por fazer
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA UFBA torna-se a op¢do mais vantajosa para viabilizar agcOes e metas estabel ecidas no
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do UFBA, apoiando o cumprimento de sua missdo
Institucional como referéncia em Educagéo Publica de qualidade.

O levantamento de mercado para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA poderia ocorrer das seguintes
maneiras:
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* Pregdo eletronico para registro de preco realizado pela UFBA: AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA UFBA através de pregdo eletrénico para registro de preco, com vigéncia de ata por um periodo
de 12 meses, a ser realizado pela UFBA;

* Participacdo em IRP em parceria com outros Orgdos. Buscar junto a outros Orgdos da
Administracdo Publica Federal processos licitatérios em andamento e registrar a Intencéo de
Registro de Pregcos para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA;

e Adesdo a ata de registro de pregos de outros Orgdos: Buscar junto a outros Orgdos da
Administragdo Publica Federal processos licitatorios de Registro de Pregos concluidos e solicitar
Adesfio de Registro de Preco para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFBA.

Das opcoes listadas acima, o Pregéo Eletrénico para Registro de Pregos a ser realizado pela UFBA, foi a
modalidade selecionada como a mais viavel, tendo em vista atender necessidades continuas durante o
prazo de vigéncia da ata, sem implicar obrigatoriedade de contratagéo.

Assim, com base nos requisitos definidos, foi feito levantamento para identificar as solugdes existentes no mercado que atendam
as condicOes estabelecidas, de modo a alcangar os resultados pretendidos e atender a necessidade da contratagdo, com a
possibilidade de apuragdo de pregos estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e
padronizagdo, tendo sido identificado que o mercado tem a amplitude necessaria para que a contratagdo seja plenamente
realizada, mediante pregdo eletronico pararegistro de precos.

Doutro modo, apds avaliagcdo do objeto, apuracdo da estimativa das quantidades e levantamento de mercado e, ainda, as
contratagdes similares de outros entes publicos, em especial, outras universidades federais, restou evidente que a escolha do tipo
de solucdo a contratar € o que mais se aproxima dos requisitos definidos e que mais promove a competicao, levando-se em conta
0s aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizagdo, bem como préticas de mercado. Sendo, portanto, a solugéo
comumente utilizada quando se desegja atingir os mesmos objetivos.

6. Descricao da solucao como um todo

A descricéo da solucéo como um todo abrange realizacdo de Pregdo eletrbnico para registro de preco para
a AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO, para atender as
necessi dades das Unidades/Orgéo da Universidade Federal da Bahia pelo prazo de 12 (doze) meses, com
intuito de viabilizar agGes e metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
UFBA, apoiando o cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia em Educacéo Publica de
qualidade.

Conforme evidencia o levantamento de mercado & Motivacdo pela escolha do Sistema de Registro de Preco (SRP)
para este processo licitatério se da pelas caracteristicas do objeto, para viabilizar acdes e metas
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PD1) da UFBA, apoiando o cumprimento de
suamissao Institucional como referéncia em Educacéo Publica de qualidade.

Analisando-se as especificagdes técnicas dos materiais que se pretende adquirir, pode-se perceber que, de
fato, se tratam de bens comuns, nos termos do art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93, arts. 1° do Decreto
10.024/2019 e arts. 7°, 1 e 21, V, do Decreto 3.555/00, art. 3°, do Decreto n°® 7.892/2013, uma vez que
possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagdes usuais no mercado, 0 que autoriza a utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos.

O bindmio necessidade x possibilidade, corrobora pela utilizacdo do sistema de registro de preco, pois
tais equipamentos contribuem para alcancar metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do UFBA, e ndo sendo possivel a definicdo prévia do quantitativo a ser demandado
pela Administracdo, ja que aém do planejamento, ha a possibilidade de surgirem novas demandas em
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decorréncia de novos eventos. Assim, mesmo a Coordenacéo de Material e Patriménio complementando
a demanda das unidades para corrigir necessidades eventuais, € impreciso saber a futura quantidade a ser
de fato adquirida pela UFBA. Desta forma, a opcéo pelo Sistema de Registro de Precos encontra-se de
acordo com o artigo 3°, inciso 1V, do Decreto n° 7.892/2013.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para este levantamento foram consideradas as solicitagdes de diversos laboratorios de todo o Campi
daUFBA.

A selecdo dos itens a serem adquiridas, suas quantidades, bem como as suas descricdes, ficou a cargo de
cada Unidade solicitante por meio de plangjamento prévio feito via Sistema Integrado de Patrimdnio,
Administracdo e Contratos — SIPAC, e ao Nucleo de Gerenciamento de Compras da Coordenacéo de
Material e Patrimbnio coube a totalizagdo, andlise das demandas, complementacéo, estudo
técnico preliminar, pesquisa de precos e a formalizagdo do processo de aquisicdo para atender a demanda
planejada por toda a Universidade.

ITEM CA

DESCRICAO / ESPECIFICACAO

5-FLUORURACIL , CAS51-21-8
5-fluoruracila, aspecto fisico: pd branco cristalino, férmula quimica: c4h3fn202, peso molecular: 130,08 g,

1 mol, teor de pureza: pureza minima de 99%, caracteristica adicional: reagente p, hplc, nimero de 3(
referéncia quimica: cas 51-21-8 . Frasco com 1 g. CATMAT:353354
ACETATO DE AMONIO, 99%, CAS 631-61-8

> Acetato de ambnio, composi¢éo basica: nh4c2h302, aspecto fisico: cristal branco, peso molecular: 77,08 g,

mol, pureza minima: pureza minima de 99%, caracteristicas adicionais: reagente p,hplc, nimero de 3(
referéncia quimica: cas 631-61-8. CATMAT:352829

ACIDO BICINCONINICO PARA DETERMINAGCAO DE CONCENTRACAO PROTEICA

Reagente analitico 4, tipo: conjunto completo, tipo de andlise: quantitativo de proteinas totais, apresentacéo
3 | teste, caracteristica adicional: colorimétrico (método bca). ADENDO:Acido bicinconinico para
determinac&o de concentragao proteica. 200-1000 &#956;g/mL. 500 reages. Reagente cromogénico com
absorbancia maxima a 562 nm. CATMAT:419507

3(

AGITADOR MAGNETICO, METALICO, ANTICORROSIVO, MECANICO, 10L, 2000 RPM, 300 °C
AGITADOR MAGNETICO, GABINETE METALICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE MECANICO,

4 ATE 10 L, CAPACIDADE DE ATE 2000 RPM, CONTROLE DE TEMPERATURA ATE 300 °C. 52
CATMAT: 408755
AGITADOR MECANICO, VORTEX, ORBITAL, MECANICO, 3500 RPM, CONTINUA E PULSO

5 AGITADOR MECANICO, TIPO VORTEX, COM AGITACAO ORBITAL, AJUSTE MECANICO,

BOTAO CONTROLE VELOCIDADE, ROTAGCAO ATE 3500, ADICIONAL OPERAGCAO CONTINUA 52
E PULSO, COMPONENTES PESVENTOSAS EM BORRACHA. CATMAT 425874
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6 |AGUA DE INJEQAO, EMBALAGEM DE 500 ML
Agua destilada, aspecto fisico: estéril e apirogénica. ADENDO:SolucZo injetavel, limpida e hipotdnica, / 3
estéril e apirogénica. Frasco de 500 mL. CATMAT:276839
ANALISADOR DE ESTABILIDADE OXIDATIVA - RANCIMAT
7 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, BIVOLT V, LABORATORIO,
ANALISADOR DE ESTABILIDADE OXIDATIVA, ANALISE SIMULTANEA DE OITOAMOSTRAS | 52
INDEPENDENTES. CATMAT: 472499
ANALISADOR DE UMIDADE
8 ANALISADOR QUIMICO, ANALISADOR DE UMIDADE, ANALISE POR SECAGEM, MONITOR
GRAFICO INFRAVERMELHO, 220V - 50/60 HZ, 200 G, 0,01/ 0,1, 35 A 205°C POR 1°C, TIMER 0 A 52
180 MINUTOS, CATMAT 329039.
ANALISADOR GENETICO, 4 CAPILARES, 6 FLUORESCENCIAS
Sequenciador, tipo: eletroforese capilar, ajuste: digital, microprocessado, capacidade: até 8 capilares,
compatibilidade: compativel ¢, microplacas etiras ADENDO: Analisador Genético Equipado com 4
capilares capazes de realizar corridas em até 30 minutos e com 6 fluorescéncias, o SegStudio pode realizar
9 |experimentos de Sequenciamento (Sanger) e Andlise de Fragmentos, inclusive na mesma placa. Todos os .
reagentes para corrida estdo dispostos em um cartucho, suficiente para 500 reactes. O equipamento 52
dispensa uso de computador e seus resultados podem ser analisados em seu display touchscreen ou
exportados em nuvem através do aplicativo ThermoFisher Cloud.A aquisi¢go deste instrumento contempla
garantiade 1 ano, instalagao e treinamento in loco. CATMAT: 423248
AUTOCLAVE VERTICAL 100 L
AUTOCLAVE, ACO INOX, VERTICAL, GRAVITACIONAL, AUTOMATICA, DIGITAL, SISTEMA
10 |SEGURANCA PARA PRESSAO E TEMPERATURA, CERCA DE 100 L, MANOMETRO .
ANALOGICO, CONTROLE TEMPERATURA PRESSAO, ATE 2 CESTOS, COM PEDAL CATMAT: 5z
434772
BALANGCA ANALITICA, 320G
11 [BALANCA ANALITICA, 320 G, 0,001 G, 100 X 100 MM, DIGITAL, CALIBRACAO EXTERNA, .
BIVOLT, 110/220V V, 50/60 HZ CATMAT 445778 o
BALANCA PRECISAO 15KG
12 |BALANCA PRECISAO, 15KG, 0,01 G, VISO R DIGITAL, DIMENSOES APROXIMADA: 434 X 147 .
X 360 MM. CATMAT: 459793 5
BANHO MARIA, DIGITAL, 30 L, TAMPA CONICA, 150 °C, AGITA(;AO DE AGUA
13 [BANHO MARIA, AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, CERCA DE 30L, COM .
TAMPA CONICA, ATE 150 °C, COM AGITACAO DE AGUA. CATMAT 414527 oz
BANHO SECO DIGITAL PARA 2 BLOCOS 220V .
14 Banho seco laborat6rio, gjuste: gjuste digital, ¢, painel de controle, programével, capacidade: para tubos até
2 ml, temperatura: controle temperatura até 150 °c. ADENDO: Banho Seco Digital para 2 Blocos 220V. 52
CATMAT: 415372
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BLOCO DIGESTOR DE KJELDAHL

BLOCO DIGESTOR, TIPO DQO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,
CAPACIDADE ATE 30 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATE 150°C,
TEMPORIZAGCAO TEMPORIZADOR ATE 2H, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANCA
AQUECIMENTO. CATMAT 416814

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

16

BOMBA DE PRESSURIZACAO AUXILIAR (EXTERNA), JBRPUMPO1, PURIFICADOR MILLIPORE
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, BOMBA DE PRESSURIZAGAO AUXILIAR
(EXTERNA), BBRPUMPO1, PURIFICADOR MILLIPORE. CATMAT: 426968

17

CARTUCHO, MODULO PROGARD T3, PROG000T3, PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q DIRECT 8
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO MODUL O PROGARD T3, REFERENCIA
PROGO000T3, APLICAGCAO PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q DIRECT 8 CATMAT 460808

3(

18

CARTUCHO, QPAKOOTEX, PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q DIRECT 8
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO CARTUCHO, REFERENCIA QPAKOOTEX,
APLICACAO PURIFICADOR DE AGUA MILLI-Q DIRECT 8 CATMAT 460810

3(

19

CENTRIFUGA MICROPROCESSADA DE BANCADA ATE 12 TUBOS CONICOS DE 15ML ,
VELOCIDADE DE CENTRIFUGACAO: DE 100 A 5.000RPM

Centrifuga, tipo: paratubos, gjuste: gjuste digital, ¢, painel de controle, programéavel, volume: até 15 ml,
capacidade: até 16 unidades, rotacdo: até 5000 rpm, temporizacdo: temporizador até 99 min, adicional:
seguranca tampa aberta, alarme desbalanceamento ADENDO:Centrifuga de Bancada. Centrifuga
microprocessada de bancada com capacidade para até 12 tubos conicos de 15mL (tipo Falcon), com
adaptadores para tubos de 3mL, 5mL ou 10 mL (rotor para tubos de 15mL, adaptadores para tubos ;

V el ocidade de centrifugacdo: de 100 a 5.000rpm, incrementos de 100rpm; Forca centrifuga relativa (RCF):
2850xg; Temporizacdo: 15s a 99min59s; Tempo de aceleracdo: (até a velocidade méaxima): gjustavel, de 20
a 80 segundos; Tempo de frenagem (da vel ocidade maxima a parada completa): ajustavel, de 20 a 80
segundos; Poténcia: 200W; Alimentagdo: 110V — 60Hz / 220V —50/60Hz.CATMAT: 418925

20

CENTRIFUGA PARA “SPIN” DE MICROTUBOS. CAPACIDADE DE 8 OU 12 TUBOS,
VELOCIDADE DE ATE 7000 RPM

Centrifuga, tipo: para tubos e microplacas, ajuste: gjuste digital, ¢, painel de controle, programével,
volume: até 1000 ml, rotacdo: até 15.000 rpm, temporizacdo: temporizador até 12 h, adicional: seguranca
tampa aberta, alarme desbalanceamento. ADENDO: Centrifuga para“ Spin” de microtubos.capacidade de 8
ou 12 tubos, velocidade de até 7000 rpm, voltagem de 100-240V, 50-60Hz, poténcia de 250W. CATMAT:
434442

21

CENTRIFUGA REFRIGERADA, CAPACIDADE MAXIMA 4X100ML 18000RPM

Centrifuga, tipo: paratubos e microtubos, gjuste: gjuste digital, c, painel de controle, programéavel, volume:
até 500 ml, rotagdo: até 20.000 rpm, temperatura: controle temperatura até 40 °c, temporizacdo:
temporizador até 10 h, adicional: seguranca tampa aberta, alarme desbalanceamento. ADENDO:Centrifuga
Refrigerada, capacidade maxima 4x100ml 18000rpm / 23545 g. Acompanha: Rotor fixo 6x85mL (Max.
speed: 11,000 rpm, Max. RCF: 13,932 xg);adaptador de 1x50mL ;adaptador de 1x15mL ;rotor de 30x1,5/2,
OmL. CATMAT: 453429

CENTRIFUGA, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32 UNIDADES, ATE 15.000
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RPM

CENTRIFUGA, PARA TUBOS, DIGITAL, MICROPROCESSADA, ATE 100 ML, ATE 32
UNIDADES, ATE 15.000 RPM, CONTROLE TEMPERATURA ATE 40 °C, TEMPORIZADOR ATE 99
MIN, SEGURANCA TAMPA ABERTA, ALA RME DESBALANCEAMENTO, C/ ADAPTADORES
TUBOSS, 10, 15, 50 ML CATMAT: 442192
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23

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS

CHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AGCO INOXIDAVEL, ACIONAMENTO AUTOMATICO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA INDEPENDENTE,CONEXAO ENTRADA
/SAIDA 3/4°. CATMAT 339970

24

CONTADOR DE COLONIAS, AJUSTE DIGITAL

CONTADOR DE COLONIAS, AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE PARA PLACASATE 120MM,
ADICIONAL INCLINACAO REGULAVEL, COMPONENTES BASE EM ACRILICO
TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COMPONENTES ADICIONAIS COM LUPA FLEXIVEL,
LAMPADA FLUORESCENTE, OUTROS COMPONENTES VISOR DIGITAL, CANETA
MARCADORA, MEMORIA MEMORIA ATE 100 TESTES. CATMAT 408756

25

COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASE
Reagente analitico 4, tipo: mistura de inibidores de protease, aspecto fisico: tablete, componentes 1. c,
edta. ADENDO: Coquetd inibidor de protease, p6 liofilizado branco, frasco de 5 mL. CATMAT:450463

3(

26

CORANTE DE CIANINA ASSIMETRICO, USADO PARA DETECTAR ACIDOS NUCLEICOS
Corante, tipo: cianina monomérica, caracteristicas adicionais: emissdo 670 nm. ADENDO:corante de
cianina assimétrico, usado para detectar &cidos nucléicos. Consiste em um sistemade anel de benzotiazdlio
ou benzoxazélio N- alquilado, que € unido por uma ponte de monometina a um sistema de anel de piridinio
ou quinalinio. [4] SYBR Green | liga-se ao sulco menor do dsDNA e é excitado em um comprimento de
onda de 480 nm. Possui um pico de emissdo de fluorescéncia de 520 nm. CATMAT:424275

3(

27

CORANTE GEL RED, AGENTE INTERCALANTE USADO PARA MARCAR ACIDO NUCLEICO.
FRASCO 0,1 ML.

Corante, tipo: indicador fluorescente, aplicag8o: para acidos nucleicos em gel, caracteristicas adicionais:
excitagdo , emissdo - 290,380,497 nm , 520 nm, concentracdo: 10.000x. ADENDOQO: Corante Gel Red,
Agente intercalante usado para marcar &cido nucleico. Frasco 0,1 mL. CATMAT:359635

3(

28

DEFUMADCOCR, 40 KG

DEFUMADOR, CHAPA INOX 430, 40 KG, SERRAGEM DE MADEIRA, CARNE BOVINA/SUINA
/AVE/PEIXE/EMBUTIDO/QUEIJO/LEGU, JANELA VENTILAGAO TOPO, TERMOMETRO
CONTROLE TEMPER CATMAT: 276924

29

DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE: 5L ,H, VOLTAGEM: 127,220 V TIPO: PILSEN
Destilador &gua, capacidade: 5 |,h, voltagem: 127,220 v, caracteristicas adicionais: desligamento
automatico na falta dagua; |ampada, material: ago inoxidavel, tipo: pilsen. CATMAT:294510

30

DESTILADOR DE NITROGENIO

DESTILADOR DE NITROGENIO, MATERIAL CALDEIRA VIDRO, MATERIAL CAIXA ACO
INOXIDAVEL, TENSAO 220 V, CORRENTE ALIMENTACAO 6,80 A, FREQUENCIA 1.550 W,
TEMPO EBULICAO 15 MIN, APLICACAO ANALISE NITROGENIO, PRINCIPIO KJELDAHL,
VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDEN CATMAT 301000

31

DESTILADOR LABORATORIO - ADESAO AO PR 01/2019 - UASG:155891 -CATMAT: 253329
DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 10, VOLTAGEM 220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM DISPOSITIVO ELETROMECANICO PARA DESLIGAMENTO, APLICACAO LABORATORIO
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CATMAT: 253329

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

32

DESUMIDIFICADOR AMBIENTE 300M3

DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300M3,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA > 16°C, CIRCULACAO > 600 M3/HORA,
COLETOR 3L. CATMAT 442653

33

DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL EXTRAN MA02 NEUTRO PARA LIMPEZA VIDRARIA
DE LABORATORIO

Detergente, composi¢ao: &cido sulfénico, hidroxido de sddio e estabilizan-, aplicacdo: limpeza vidrariade
laboratorio, caracteristicas adicionais: concentrado, ph neutro, biodeagradével, aspecto fisico: liquido.
ADENDO: Detergente de Uso Profissional Extran MAO2 Neutro - Embalagem 5 Litros CATMAT:301233

3(

34

ESPECTROFOTOMETRO DE MICROVOLUME, UV-VIS, LIMITE DE DETECCAO: 0.12MG/ML
(BSA), ANG// (DSDNA).

Espectrofotémetro, tipo: espectrofotometro nano, tensdo: 30 v, faixa medi¢do: 190 e 850nm, aplicagdo:
medicdo da concentracdo de acidos nucleicos e prot, caracteristicas adicionais: quantidade de amostras:
entre 0,5ul e 2ul, precisdo fotométrica: 1nm per, poténcia: 30 w ADENDO:ESPECTROFOTOMETRO
DIGITAL de microvolume. Espectrofotdmetro UV-Vis com impressora. Quantifica e acessa pureza de
DNA, RNA, Protein. Mede volume de até 0.5& #956;L . Limite de deteccdo: 0.12mg/ml (BSA), 4ng/W/
(dsDNA). CATMAT:441257

35

ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS PARA MICRO-VOLUMES COM SUPORTE PRA CUBETA E
FAIXA DE LEITURA DE 190-850NM.

Espectrofotémetro, tipo: duplo feixe uv-vis, tensdo: 110,220 v, faixa medi¢do: 190 a 1100, banda de
passagem: 1 nm, aplicagdo: andlise quimica, caracteristicas adicionais: |ampada hal 6gena e deutério,
frequéncia: 60 hz. ADENDO: Espectrofotémetro UV-Vis para micro-volumes com suporte pra cubeta e
faixa de leitura de 190-850nm. VVolume de amostra de 1-2 uL: medic¢ao direta da solugéo sem necessidade
de consumiveis tais como cubetas ou Iaminas. Caminho ético de 0,03-1 mm garante a 6tima qualidade dos
dados para cada medicéo sem necessidade de dilui¢do da amostra (2 a 27500 ng/uL dsDNA). CATMAT:
466454

36

ESPECTROFOTOMETRO, INTRAVERMELHO C/TRANSFORMADA DE FOURIER
ESPECTROFOTOMETRO, INTRAVERMELHO C/TRANSFORMADA DE FOURIER, 110/220 V,
7.800 NM, - 1 A 350 NM -1 NM,ANALISE QUIMICA, INTERFEROMETRO TIPO MICHEL SON
/LASER NE-HE/FONTE DE. CATMAT 274590 ADENDO: espectrofotdmetro Infra-vermelho por
transformada de Fourier, com as seguintes especificagdes. * Sistema 6ptico com interferdmetro tipo
Michelson com angulo de incidéncia de 30°, equipado com sistema de Alinhamento Dinamico Avancado
ADA. Compartimento selado e dissecado com sistema de desumidificag&o eletrolitica. Uma membrana
eletrolitica solida remove a umidade do interior do interferdmetro e transfere esta umidade para o ambiente
externo naforma de vapor de agua permitindo analises estaveis. * Sistema 6éptico composto por feixe Unico
* Divisor de feixe (beam splitter) de KBr revestido com germéanio * Fonte de infravermelho de cerémica
estabilizada por sistema“Air Cooled”; * Detector tipo DLATGS (Deuterated Triglycine Sulfate Doped
with L-Alanine) de alta sensibilidade equipado com controlador de temperatura. * Faixa espectral de 7800
cm-1 até 350 cm-1 (1.280 - 28.570 nm) * Resolugdo de 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 cm-1 parao sistema
infravermelho médio e longinquo e 2, 4, 8, 16 cm-1 para o sistemainfravermelho préximo * Exatiddo de
comprimento de onda de 0,1 em 1600 cm-1. * Relag&o sinal/ruido maior que 60.000:1 para uma varredura
de 1 minuto naresolugéo de 4 cm-1 em 2200 cm-1, pico a pico; Maior que 17.300 para umavarredura de 5
segundos naresolucdo de 4 cm-1 em 2200 cm-1, pico apico; * Laser de He-Ne* Varreduraem alta

vel ocidade de 20 espectros/segundo é possivel com itens opcionais. * Sistema de Alinhamento Dindmico
Avangado (ADA) do espelho mével que monitora as condigoes do laser de He-Ne e compara com as
condicOes padrdes e corrige automati camente * Reconhecimento automatico de acessérios* Permite a

52
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conversdo para medidas no infravermelho préximo (FT-NIR) e longinquo (FAR) com atroca da fonte, do
beam splitter e do detector, facilmente realizada pelo usuério. * O sistema pode ser disponibilizado narede
através da placa do micro e pode ser controlado de qual quer ponto através da placa de modem e software *
Possui auto-diagnéstico nainicializagdo para verificacdo das condigdes 6timas dos sistemas el etrénicos,
Opticosede sina (1Q/OQ), verificagdo de laser eletrdnicos, opticos e de sinal (1Q/0OQ), verificagdo de laser
* Verificacdo de validacdo em conformidade com a farmacopéa Japonesa/lEuropéiae ASTM (American
Society of Testing and Materials). Verificagdo de forma e intensidade do espectro, resolucao, exatidéo de
comprimento de onda, reprodutibilidade de comprimento de onda, reprodutibilidade de transmitanciae
teste de energia. CATMAT: 274590

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

37

ESPECTROMETRO PORTATIL COM COMPRIMENTO DE ONDA DE EXCITACAO A LASER
785NM

Analisador de espectro, tipo: analégico, digital, faixa freqiiéncia: 5 a 2150 mhz, alimentagdo: dc paralnb,
tensdo alimentacdo: 7,20 v, tipo bateria: li-ion, autonomia bateria: 3 h, faixadinamica: 20 a 120 dbuv,
precisdo: aprox. 1.f db, interface: rs232c, impedancia entrada: 75 ohms, conector: eutoconector, tamanho
tela: 4,50 pol, tipo tela: lcd, aplicagdo: andlise de sinais, caracteristicas adicionais: span de 8 a 500 mhz;
programac&o manual ou por. ADENDO: Espectrémetro portatil com Comprimento de onda de excitacéo a
laser 785nm para amostras desconhecidas, materiais perigosos, narcéticos, explosivos e quimicos. Poténcia
de saida do laser 300mW gjustével. Faixa espectra de 400 cm-1 a 2300 cm-1; Resolugdo espectral max. 10
cm-1; Detector de Disposicéo linear CCD para 785 nm; Tela colorida e resistivade LED ou LCD em
touchscreen; Software Linux Incorporado e Formato de dados de Texto; Conectividade de Dispositivo de
armazenamento em massa USB; Batéria Li-ion recarregavel, duragfo tipica da bateria de 8 horas e
Adaptador Output 5 VDC/1 A USB; Temperatura de operagéo de 20 °C até +40 °C e temperatura de
armazenamento -30 °C até +50 °C.Acessorios Inclusos;1 x Cabo USB para conexdo com PC,1 x
Carregador com plug para tomada padréo, carregador de bateria bi-volt, 1 x Base de dados de Narcéticos,1
X Bilbioteca de Explosivos parao Cora 100,1 x Bilbioteca de Substancias perigosas, 1 x adaptador de
apontar e disparar, suporte para frasco, adaptador de angulo de 90 ° com suporte ferramentas, tampa de
abertura alaser com alvo de poliestireno para teste do sistema. CATMAT: 248641

38

ESTUFA LABORATORIO, SECAGEM A VACUO, CAPACIDADE 150L

ESTUFA LABORATORIO, TIPO P/ SECAGEM A VACUO, MATERIAL GABINETE ACO INOX,
AJUSTE MECANICO, BOTAO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE CERCA DE 150
LITROS, TEMPERATURA ATE 200 °C, COMPONENTES C/ ATE 5 BANDEJAS, PORTA VIDRO.
CATMAT 418503
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39

FILTRO DE MEMBRANA DE ACETATO DE CELULOSE/SARTORIUS STEDIM 0,2 ym 47mm
Membrana laboratorio, tipo: filtracio, material: acetato de celulose, formato: redonda, porosidade: 0,2 pm,
dimensdes: cerca de 50 mm. ADENDO:Filtro De Membrana De Acetato De Celul ose/sartorius Stedim 0.2
pm. Caixa com 100 filtros . CATMAT:455267

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

3(

40

FILTRO MILLIPARK 40, 022 UM, MPGP04001, PURIFICADOR MILLIPORE
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO FILTRO MILLIPARK 40, 022 UM,
REFERENCIA MPGP04001, APLICACAO PURIFICADOR MILLIPORE CATMAT 442198

3(

41

FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUES DE AGUA, TANKMPKO01, PURIFICADOR MILLIPORE
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUES DE
AGUA, REFERENCIA TANKMPKO01, PURIFICADOR MILLIPORE CATMAT 441187

3(

42

FILTRO PARA SERINGA PARA HPLC, PORO DE 0,22 UM, MEMBRANA DE CELULOSE
Filtro laborat6rio, tipo: para seringa, material: ptfe, porosidade: 0,22 um, dimensdes:. cerca de 15 mm.
ADENDO: Filtro para seringa para HPL C, poro de 0,22 um, membrana de celulose, pacote com 100
unidades. CATMAT:414881

3(

43

FLUOROMETRO / FLUORIMETRO DE BANCADA.

Fluorimetro, tipo: digital, método de medico: spadns, faixa medi¢do: 0 a2 mg,l, tipo display:
alfanumérico 2 linhas e 16 colunas, leitura: automética, alimentagéo: bivolt , bateria 9, acessorios. reagente
p, 100 testes, 6 cubetas, maleta transpor, caracteristicas adicionais. resolugdo 0,01 mg,l, precisdo
fotométrica 2%, foto ADENDO:Fluorémetro de bancada. Mede com precisdo: a quantidade de DNA, RNA
e proteinas. Mede aintegridade e a qualidade do RNA. Equipamento com wifi. Altos niveis de precisdo
usando apenas 1-20 L de amostra, mesmo com amostras muito diluidas. CATMAT:302101

44

FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPA 2L

Frasco laboratério, material: vidro, capacidade: 2000 ml, graduagdo: graduado, tipo boca: boca estreita,
tipo tampa: tampa rosqueavel. ADENDO:FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPA AZUL E
DISPOSITIVO ANTI GOTAS SCHOTT, 2 L. CATMAT:453928

3(

45

FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPA, 250ML

Frasco laboratério, material: vidro, capacidade: 250 ml, graduagéo: graduado, tipo boca: boca estreita, tipo
tampa: tamparosgueavel. ADENDO:FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPA AZUL E
DISPOSITIVO ANTI GOTAS SCHOTT, 250 mL. CATMAT:453926

3(

46

FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPA, 500ML.

Frasco laboratério, material: vidro, capacidade: 500 ml, graduacéo: graduado, tipo boca: boca estreita, tipo
tampa: tampa rosgueavel. ADENDO:FRASCO REAGENTE GRADUADO COM TAMPA AZUL E
DISPOSITIVO ANTI GOTAS SCHOTT, 500 mL. CATMAT:453927

3(

47

FREEZER VERTICAL 173 L

Freezer, tipo: vertical, capacidade: 1731, cor: branca, tensdo alimentag&o: 110 v

ADENDO: COM DRENO, TEMPERATURA OPERACAO -20° A 0° °C, GAVETAS COM TAMPA
BASCULANTE.

48

INCUBADORA LABORATORIO, DIGITAL, DE CO2, 230 L

INCUBADORA LABORATORIO, AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE,
PROGRAMAVEL, DE CO2, CERCA DE 230 L, CONTROLE TEMPERATURA ATE 50 °C, ATE 5
PRATELEIRAS CATMAT:452874

KIT DE EXTRACAO DE DNA GENOMICO AMBIENTAL, PARA 100 REACOES
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49

Reagente analitico 2, reagente: conjunto de reagentes, aplicacdo : extracdo dna gendmico, rnatotal e micro
rna, apresentacdo : teste. ADENDO: Kit de extragcdo de DNA gendmico ambiental, para 100 reactes
CATMAT:448496

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

3(

50

KIT DE EXTRAGAO DE DNA GENOMICO MICROBIANO, KIT COM 100 REAGCOES

Reagente analitico 2, reagente: conjunto de reagentes, aplicacdo : extracdo dna gendmico, rnatotal e micro
rna, apresentacao : teste. ADENDO: Kit de extragdo de DNA gendmico microbiano de todos os tipos de
solo. Kit com 100 reacBes. CATMAT:448496

3(

51

LAMINAS PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM PONTA FOSCA LAPIDADA CX 50 UN.
Laminalaboratério, material: vidro, dimensdes. cercade 75 x 25 mm, tipo : lapidada, tipo borda: borda
fosca. ADENDO:LAMINAS PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM PONTA FOSCA LAPIDADA C/50
KASVI. CATMAT:409705

3(

52

LEITOR DE ELISA -COM UMA FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 400 A 750 NM
Espectrofotémetro, tipo: leitor microplaca parateste elisa, tensdo: 110,220 v, faixa medicao: 4 filtros
inclusdo de 6 filtros adicionais, caracteristicas adicionais: leitura microplaca 96 pocos ou tiras 8 ou 12
pocos, componentes: microprocessado com software e impressora acoplada, frequéncia: 60 hz. ADENDO:
Leitor De Elisa-Com Uma Faixa De Comprimento De Onda De 400 A 750 Nm, Com Solug&o Econdmica
De Alto Desempenho Para Uma Ampla Gama De Aplicagdes, Incluindo |munoensaios Com Substratos
Colorimétricos, Como Elisa, E Ensaios De Proteinas Como Bradford E Lowry . O Instrumento Deve
Usado Como Um Leitor Independente Ou Ser Controlado Por Um Pc Ou Mac. CATMAT: 331448.

53

MEDIDOR DE ATIVIDADE DE AGUA

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, LABORATORIO, MEDIDOR DE
ATIVIDADE DE AGUA, FAIXA DE LEITURA 0,001 A 1,000 AW, RESOLUGCAO 0,001, CATMAT:
472498

54

MEDIDOR DE PH, BANCADA, FAIXADEOA 14 PH

MEDIDOR DE INDICE ACIDEZ, MATERIAL ACO INOXIDAVEL DE BANCADA, RETANGULAR,
MEDIDOR DE PH EM SOLUGOES QUIMICAS, MICROPROCESSADO, DE O A 14 PH, -1999,9 A
1999, 9 MILIVOLT, 0,001 PH, 01 MILIVOLT E 0,1°C, 0,02 PH, 0,2 MILIVOLT. CATMAT 256068

55

MEDIDOR INDICE ACIDEZ - PHMETRO DE BANCADA

Medidor indice acidez, material corpo: ago inoxidavel, tipo: bancada, aplicagdo: medigo ph,mv em
solugBes quimicas, caracteristicas adicionais: suporte haste mével, termocompensador auto,manual, faixa
medicao: de -2,00 a+20,00 ph e de -1999 a +1999 mv, resolucdo: 0,1; 0,01 € 0,001 ph e 0,1 mv,
temperatura operagdo: -20 a+120 °c, tensio: 110,220 v. ADENDO:Medidor indice Acidez - Phmetro De
Bancada Ph/Orp/ Temperatura/Mv Digimed Dm-22 Acompanha Eletrodo, Suporte E Tampao Ncm:
90278014 Icms Cobrado Anteriormente Por St. Ph/ Orp / Temperatura Menu Auto-Explicativo /
Calibragao Automatica De Todos Os Parémetros / Check Automatico Dos Eletrodos/ Alarme De Maximo
E Minimo Para Titulaggo / Reconhece Tamp&o, Sensor E Termo / Saida Rs-232 Para Pc Ou Impressora/
Registro E Descarga Das L eituras Em Padréo ' Glp ' / Gabinete 1p-65/ Até 5 Pontos De Calibracdo Saida
Ethernet (Opcional) Acompanha Termo Compensador / Faixa De Medi¢do (Ph): -2,00 A 20,00/ Selecéo
De Resolugéo: 0,1/0,01/0,001 Precisdo Relativa: 0,01% (Fe) Pontos De Calibragdo: Até5 Comp. Temp.
Man/Auto: -20 + 120°c / Faixa De Medi¢do: +- 1999 Mv / Selecdo De Resolugdo: 0,1/1 / Precisdo
Relativa: 0,05 (Fe) / Faixa De Temperatura: -20 A 120°C/ Indicacdo Local: Display Alfanumérico De 2
Linhas X 16 Caracteres/ Entrada: 1 Canal / Saida Digital: Rs232 / Alimentagéo Elétrica: 90 A 240 Vca (50
/60HZ) / Poténcia Consumida: 2,5Va.CATMAT:404797

MEMBRANA SM EM ESTER DE CELULOSE BRANCA LISA, 5,0U , 25MM,CX 100 UN.
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56

Membrana laborat6rio, tipo: filtragdo, material: ésteres de celulose, formato: redonda, dimensdes: 5 mm.
ADENDO:MEMBRANA SM EM ESTER DE CELULOSE BRANCA LISA 5,0u 25mm 100 POR CX.
CATMAT:428373

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

3(

57

MICROCENTRIFUGA 12 X 1,5ML 15000 RPM

Microcentrifuga, gjuste: digital, microprocessada, volume: até 2, capacidade: até 24 unidades, rotagdo: até
15000 rpm, temporizacao: ¢, temporizador até 99 min, adicional: sistema seguranca tampa aberta,
componentes: ¢, adaptador tubo até 2,0 ml ADENDO:BIvolt.Microcentrifuga 12 x 1,5ml; RPM Méximo -
800 — 15000 rpm; RCF Minimo - 100 — 15100 xg; Capacidade - 12 microtubos x 1,5/2,0 mL; Timer - 15
segundo até 99 minutos; Tensdo - 110 — 220 V (Bivolt); Frequéncia-60 Hz; Display LCD; Peso 3,8 kg;
Dimensdes (L x C x A) 230 x 220 x 130 mm, Trava de seguranca da tampa Automética. CATMAT:442223

58

NO-BREAK 10 KVA, 230V, 60HZ, AUTONOMIA DE 30 MIN.

NO-BREAK 10 KVA Fonte alimentagdo ininterrupta, capacidade: 10 kva, tipo: trifasico,microprocessado,
dupla conversdo, tensdo entrada: 220 (+5,-1%) v, tensdo saida: 127,220 v, caracteristicas adicionais: pwm,
thd de corrente da fonte: <=5%, fator de néo, frequéncia: 60 hz, software: supervisio microprocessada,
com saidars-485, prot, bateria: selada, autonomia bateria: 30 min a plena carga, fator poténcia: 0,80,
variagdo saida: +,- 2%, componentes: chave estética ou bypass automatico e bypass manua. ADENDO:NO-
BREAK 10 KVA PARA ULTRAFREEZER - 80°C. 30 MIN DE AUTONOMIA. NOBREAK 10KVA,
230V POTENCIA DE SAIDA 10.0 KWATTS/ 10,0 KVA TOPOLOGIA ON-LINE DUPLA
CONVERSAO ONDA SENOIDAL. BATERIA DE CHUMBO-ACIDO SELADA. VOLTAGEM: 220V
60HZ.CATMAT: 338940

59

NO-BREAK 3KVA, 220V , 60 HZ, 30 MIN AUTONOMIA.

NO-BREAK 3KVA Estahilizador tensdo, capacidade: 3 kva, tensdo alimentacdo entrada: 220 v, tensdo
alimentagdo saida: 220 v ADENDO:NO-BREAK PARA EQUIPAMENTO DE RT-PCR. 30 MIN DE
AUTONOMIA. NOBREAK 3KVA , 230V. TENSAO NOMINAL DE SAIDA: 230V TENSAO
NOMINAL DE ENTRADA: 230V FREQUENCIA DE ENTRADA: 40 - 70 HZ. VOLTAGEM: 220V
60HZ. M.CATMAT: 231249

60

PIPETA PASTEUR 3 ML. ESTERIL.
Pipeta, tipo: pasteur, capacidade: 3 ml, material: plastico, tipo uso: descartdvel. ADENDO: Pipeta Pasteur
3 MI. Estéril. 100 Un/cx. CATMAT:423975

3(

61

PIPETADOR AUTOMATICO DE 0,1 A 100 ML

Pipetador, tipo: automatico, capacidade: até 100 ml, gjuste: digital, componentes : com filtro hidréfobo,
botdo dispensacdo, componentes adicionais: valvula anti refluxo, outros componentes: com carregador e
suporte, adicional: autoclavavel ADENDO: Pipetador automéatico de 0,1 a 100 mL - Bivolt, Corpo em ABS
e cone em polipropileno, resistente aluz UV; Velocidade de aspiracéo e dispensacdo ajustavel; Bateria
recarregavel; Cone, filtro de 0,45u um e adaptador de silicone (121°C, 15 psi, 15 min.); Compativel com a
maioria das marcas de pipetas sorol ogicas disponiveis no mercado.CATMAT:408734

62

PIPETADOR, AUTOMATICO, ATE 100 ML

PIPETADOR, AUTOMATICO, ATE 100 ML, DIGITAL, COM FILTRO HIDROFOBO, BOTAO
DISPENSACAO, VALVULA ANTI REFLUXO, COM CARREGADOR E SUPORTE,
AUTOCLAVAVEL.

63

PLACA AQUECEDORA PARA PREPARO DE REAGENTES
Aquecedor, tipo: chapa aquecedora, poténcia: 1.700 w, aplicacdo: laboratério, caracteristicas adicionais:
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plataforma a uminio 40x30 cm,temperatura 50 a 320°. ADENDO:Faixa de Temperatura Até 380°C,
Plataforma Cerémica, Dimensdes da Plataforma 180 x 180 mm, Tensdo AC 110/220 V, Poténcia 680 W,
Peso 2,8 kg. CATMAT:452803

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

64

PLACA PARA CULTIVO CELULAR, 96 POCOS, FUNDO CHATO, BORDA ELEVADA, COM
TAMPA

Placa laboratorio, tipo: para cultura, material: plastico, capacidade: 96 pogos, tipo fundo: fundo chato,
componentes. com tampa, esterilidade: estéril, apirogénica, livre de dnase e rnase, tipo uso: descartavel,
embalagem: embalagem individual. ADENDO:Placa para Cultivo Celular, 96 Pogos, Fundo Chato, Borda
Elevada, com Tampa, embaladaindividuamente, estéril, unidade. CATMAT:410791

3(

65

PLATINUM® QUANTITATIVE PCR SUPERMIX-UDG E UMA MISTURA PRONTA PARA
AMPLIFICACAO QUANTITATIVA DE DNA

Conjunto para andlise, composi¢ao basica: p, quantitativo de biblioteca de dna, apresentaco: teste,
aplicacdo: pcr tempo real. ADENDO: mistura pronta para uso de alta especificidade, amplificacéo
quantitativa de DNA em tempo real, contendo UDG para prevenir contaminagdo por carreamento. O
sistema é otimizado para fornecer desempenho superior com sistemas de detec¢do baseados em sonda.
CATMAT:437206

3(

66

PURIFICACAO RAPIDA DE RNA DE ALTA QUALIDADE DE CELULAS, TECIDOS E LEVEDURA
TUBOSDE 1,5 ML E2ML

Conjunto para andlise, aplicacdo: p, extragdo rnatotal de tecidos e células, componentes: colunas de
centrifugacdo e purificacao, outros componentes. solugdes tampéao, tubos de coleta. ADENDO:50 RNeasy
Mini Spin Columns, Collection Tubes (1.5 ml and 2 ml), RNase-free Reagents and Buffers. purificacdo
répida de RNA de alta qualidade de células, tecidos e levedura usando colunas de rotagcdo RNeasy de
membrana de silica com uma capacidade de ligagdo de 100 &#956;g de RNA. CATMAT:429243

3(

67

RAMAN PROBE PARA OS ESPECTROMETRO RAMAN, FIBRA OPTICA COM GATILHO 785 NM
E 1064 NM

Pecas , acessorios equipamentos especializados, aplicacdo: espectrémetro de massa, tipo 3: filamento.
ADENDO:"“Raman probe” para os EspectrOmetro Raman dispersivo no infravermelho, Fibra épticacom
gatilho 785 nm e 1064 nm, Sonda de fibra ética com gatilho. CATMAT: 458891

68

REAGENTE DE VIABILIDADE CELULAR ALAMARBLUE™ CELL VIABILITY REAGENT
Reagente analitico 1, tipo: resazurina, tipo de andlise: parateste viabilidade celular, aspecto fisico: solugdo
tamponada. ADENDO: Reagente a base de resazurina utilizado paraindicar a salide celular, medindo
guantitativamente a viabilidade. Frasco de 100 mL. CATMAT:420429

3(

69

REAGENTE PARA PROTEGER OS CORANTES FLUORESCENTES ANTIFADE PROLONG GOLD
Reagente analitico 4, tipo: conjunto completo, tipo de andlise: quantitativo de microorganismos viaveis,
apresentacao : teste, caracteristica adicional: fluorescéncia, adicional: para controle de qualidade.
ADENDO:composto liquido para montagem aplicado diretamente em amostras de células ou tecidos
marcadas com fluorescéncia em |aminas de microscopio. Contém componentes quimicos projetados para
proteger os corantes fluorescentes do desbotamento (fotobranqueamento) durante os experimentos de
microscopia de fluorescéncia e of erece essa protegdo sem extinguir significativamente o sinal de
fluorescénciainicial. Frasco com 2 mL. CATMAT:399350

3(

70

REAGENTE PARA QUANTIFICACAO PROTEICA PARA USO NO FLUOROMETRO QUBIT.
Reagente analitico 1, tipo: conjunto completo, tipo de andlise: quantitativo proteinas, concentracdo: até 5
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mcg, caracteristicaadiciona: p, fluorémetro. ADENDO: Método de quantificagdo protéica. O Kit Qubit
Protein Assay foi produzido especificamente para uso no fluorémetro Qubit. Deteccdo entre 0,25 e 5 ug.
CATMAT:418259
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REAGENTE SURFACTANTE NAO ANIONICO TRITON X-100

Reagente analitico 1, tipo: surfactante aniénico, tipo de andlise: p, digestdo enzimética, aspecto fisico: pé
liofilizado. ADENDO:Triton x-100 é um agente surfactante ndo anidnico, C14H220(C2H40)n. Frasco de
500 mL. CATMAT:418073

3(

72

REFRIGERADOR DE LABORATORIO, CAPACIDADE 326 L.

REFRIGERADOR DE LABORATORIO, TIPO TIPO CAMARA CONSERVACAO COM
TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE2A 8°C, TIPO
COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL
AJUSTAVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA
MICROPROCESSADO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBACANTE,
CAPACIDADE 326 L. Catmat 423442

73

REFRIGERADOR, DUPLEX, 260 L, FROST FREE, BRANCA
Refrigerador duplex, capacidade refrigeracao: 260 |, sistema degelo: frost free, cor: branca, tenséo
alimentag8o: 110 v, tipo: vertical. CATMAT 413063

74

SAL SODICO DE BIS-(3,5)-DI-GUANOSINA MONOFOSFATO CICLICO (C-DI-GMP), GRAU DE
PUREZA 98%,

Composto quimico, composi¢do 1: di-gmp-ciclico, formula quimica 1: ¢20h24n10014p2.xna+ (sal sodico),
peso molecular 1: 690,41 g,mol, apresentacdo 1: po, pureza minima 1. pureza minima de 98%, nimero de
referéncia quimica 1: cas 61093-23-0.

CATMAT: 473181

3(

75

Sistema Completo

Reometro

Equipamentos diversos para servigos profissionais, tipo: redmetro, padrao: redmetros compactos
modulares, uso: mangnetorreologia e eletrorreologia, reologiainte, caracteristicas adicionais 1: com
rolamentos de baixo atrito e sensor de forcan ADENDO:REOMETRO
MODULAR COMPACTO

Sistema de redmetros em perfil moderno e compacto com um sistema de diregdo de motor sincrono
comutado el etronicamente e suportado por esferas a ar para sistema de configuragdo de medicGes

reol 6gi cas .Acompanha:Licenca Software RheoCompass Light 1 PEC

Para RheolabQC e MCR 51, 52, 72, 92; C-PTD 150/XL/AIR/18P Sistema de controle de temperatura do
tipo Peltier, com refrigeracéo por ar, para geometrias de medicao cilindricas, Double-Gap DG42
Geometria de medicao (spindle), do tipo Double-Gap de 42

milimetros de didmetro.Adaptador de placainferior de 50 milimetros, para sistemas de controle de
temperatura do tipo cilindrico;Cone de medic&o CP25-1. Diametro: 25 mm, Angulo: 1 grau.

Volume de amostra: 0,1 mL, Tensdo de cisalhamento minima: 6.11E-02 Pa, Tensdo de cisalhamento
maxima: 36669 Pa, Taxa de cisalhamento minima: 6.0E-07 (1/s), Taxa de cisalhamento maxima: 7200 (1
/s), Viscosidade minima: 8.5E-06 Pa.s, Viscosidade méxima: 6,11E+7 Pa.s.Cone de medi¢do CP50-1.
Diametro: 50 mm, Angulo: 1 grau.

Volume de amostra: 0,6 mL, Tensdo de cisalhamento minima: 7,64E-3 Pa, Tensdo de cisalhamento
maxima: 4584 Pa, Taxa de cisalhamento minima: 6E-7 (1/s)

Taxa de cisalhamento méxima: 7200 (1/s), Viscosidade minima: 1,1E-6 Pa.s

Viscosidade maxima: 7,64E+6 Pa.s.CATMAT :457214
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SISTEMA DE ANESTESIA INALATORIA POR INFUSAO COMPLETA COM MESA AQUECIDA
Aparelho anestesia, tipo: microprocessado el etrénico, componentes: ¢, ventilador,rotametro e vaporizador
movel, pressdo: pressométrico giratério ADENDO:Bomba de ar embutida - permite 0 uso de ar ambiente
desde 0,1(LPM) até um fluxo de 0,9(LPM). Display digital que mostra instantaneamente os val ores do
fluxo da mistura e da porcentagem de agente anestésico. Fluxo damistura- de 0,1(LPM) até 0,9(LPM)
paraabombade ar interna e até 1,5(LPM) para oxigenio externo. Taxada mistura - de 0,5% até 5% de
agente anestésico (com incrementos de 0,1%). Sensor de fim de curso que indica o fim do agente
anestésico da seringa través de alarme sonoro. APENAS 2 KNOBS para a dosagem do fluxo damisturae
da taxa de agente anestésico. Fun¢do exclusiva BOOST - através de um bot&o tem-se ainjecdo rapida de
mistura anestésica para acelerar o processo de anestesia, ou ainda para diminuir o tempo de inducdo do
animal. Alimentacdo bi-volt - de 90 a 240v corrente aternada. - Caixa selada de indugéo (150 mm x 150
mm x 300 mm). Acrilico cristal - Cone com suporte mével para melhor regulagem de altura. - Mesa
aquecida (Heat Pad). — Acessorio Opciona (ndo incluso) - Peso = 3 kg. - Voltagem: Bivolt automético (127
/220v). CATMAT:275009
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SISTEMA ULTRAPURIFICACAO AGUA

Aparelho purificador de &gua, tipo: osmose reversa, el etrodeionizagdo ou destilagdo, peso: 17,4 kg,
voltagem: 110,220 v, largura: 25,50 cm, altura: 45,50 cm, profundidade: 35,50 cm, caracteristicas
adicionais: lampada ultravioleta (254 a 185 nm), filtro micro, vazdo: 1,5 ,min. CATMAT:274602

78

SOLUCAO PRE-MISTURADA PRONTA PARA USO CONTENDO TAQ DNA POLIMERASE
DERIVADA DE BACTERIAS, DNTPS, MGCL 2 E BUFFERS DE REACAO

Conjunto para andlise, composi¢ao basica: mistura parareagdo, aplicacdo: para pcr, componentes. taq dna
polimerase recombinante, dntps, mgcl2, outros componentes: solucdes tampao, 1x. ADENDO:Solugado pré-
misturada pronta para uso contendo Tagq DNA polimerase derivada de bactérias, ANTPs, MgCl2 e buffers
de reacdo em concentragdes ideai s para amplificacéo eficiente de modelos de DNA por PCR. CATMAT:
412219

3(

79

SPRAY DRYER - SECAGEM POR ATOMIZACAO

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, VOLTAGEM 230V, PADRAO
ELETRICO, ACO INOXIDAVEL AISI 304, LABORATORIO, SECAGEM POR ATOMIZAGCAO, 3A 6
BAR, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAOQ: 180°C. CATMAT: 472421

80

TABLETE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SAPONIFICACAO, PURIFICADOR MILLIPORE
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO TABLETE HIPOCLORITO DE SODIO PARA
SAPONIFICACAO, APLICACAO PURIFICADOR MILLIPORE, REFERENCIA 5874316024. CAIXA
COM 24 UNIDADES CATMAT 471980

3C

81

TANQUE RESERVATORIO, PURIFICADOR MILLIPORE, TANKPE030
PECAS E ACESSORIOS PURIFICADOR AGUA, TIPO TANQUE RESERVATORIO, APLICACAO
PURIFICADOR MILLIPORE, REFERENCIA TANKPE030 CATMAT 471981

82

TERMOBLOCO (BANHO MARIA A SECO PARA TUBOS) DE ATE 2ML, ATE 150°C.

Banho seco laborat6rio, ajuste: gjuste digital, ¢, painel de controle, programével, capacidade: para tubos até
2 ml, temperatura: controle temperatura até 150 °c. ADENDO:Termobloco (banho maria a seco para
tubos).Banho tipo bloco seco compativel com diversos procedimentos laboratoriais ., AJUSTE DIGITAL,
C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMAVE L, CAPACIDADE PARA TUBOSATE 2 ML ,Faixade
temperatura programéavel: ambiente +5°C a 150°C, com incrementos de 0,1°C;CATMAT:415372
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83

Termociclador, capacidade: 96 pocos, gjuste: ¢, gradiente, compatibilidade: compativel ¢, microtubos,
microplacas etiras, adicional: controle temperatura até 99°c, até 1000 programas, componentes: visor
digital, c, tela sensivel ao togque, outros componentes: tampa aquecida, aquecimento até 4°c,

seg ADENDO: Termociclador em tempo
real com bloco de 96 pocgos, capaz de detectar até 4 fluorescéncias em reagdes de 10-100 ul. Excitation
/detection range 450-600 nm/500-640 nm .Equipado com Led, Display TouchScreen , permite utilizar 3
temperaturas diferentes durante a fase de anelamento, possibilitando o usuério a correr até 3 alvos de
temperaturas distintas na mesma placa, otimizando o fluxo de trabalho. A aquisi¢do deste instrumento
contempla garantiade 1 ano, instalagéo e treinamento tedrico e pratico. FAM ™/SYBR™ Green, VIC™
/JOE™/HEX ™/ TET™, ABY ™/NED™/TAMRA™/Cy®3, JUN™, ROX™/Texas Red™CATMAT:
412451

Estudo Técnico Preliminar 46/2020

84

Termociclador, capacidade: 96 pocos, gjuste: ¢, gradiente, compatibilidade: compativel ¢, microtubos,
microplacas etiras, adicional: controle temperatura até 100°c, componentes: visor digital, c, tela sensivel
a0 toque, outros componentes. tampa aquecida, agquecimento até 6°c,seg ADENDO:
Equipamento de PCR em tempo real 96 pogos, INSTRUMENTO DE
PCR EM TEMPO REAL 96 POCOS, COM INTERFACE DE TELA DE TOQUE DE 10,2, FILTROS
DE CANAL DE 6 TINTAS.CONECTIVIDADE: NENHUM PC EXTERNO E NECESSARIO PARA
EXECUTAR AMAQUINA.OS DADOS PODEM SER TRANSFERIDOS VIA ETHERNET, LAN, WI-FI
OU USB.CAPACIDADE DA AMOSTRA: 96 POCOS.MULTIPLEXANDO ATE 6 ALVOS.VOLUME
DE REACAO: 10-150L.CANAIS DE DETECCAO: 6SYBR ™ GREEN, EVAGREEN ™, FAM ™:;
VIC®, HEX ™, JOE ™, CAL FLUOR® 540, CAL FLUOR® ORANGE 560;ROX ™, TAMRA ™;
TEX®615, QUASAR®G70, CAL FLUOR® RED 610; CY®5, LI1Z®, MUSTANG PURPLE®;CY®5.5,
QUASAR®705, FRET PROBES.VOLTAGEM: 220V, 60 HZ.GARANTIA DE 12 MESES CONTRA
DEFEITOS DE FABRICACAO.CATMAT:440545

/5

85

TERMOCIRCULADOR SOUS VIDE
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS, TERMOCIRCULADOR,
DISPLAY LED, POTENCIA : 1200W, VOLTAGEM 220V CATMAT: 472419

86

TEXTUROMETRO

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS, ANALISADORES DE
TEXTURA MODULADOS, LABORATORIO, PERMITE CONEXAO DE VARIOS DISPOSITIVOS,
TEXTUROMETRO CATMAT: 460516

87

TRIMETOPRIMA, CAS 738-70-5, PUREZA 99%

Trimetoprima, aspecto fisico: pé branco cristalino, formula quimica: ¢14h18n403, peso molecular: 290,32
g,mol, teor de pureza: pureza minima de 99%, nimero de referéncia quimica: cas 738-70-5. frasco 250mg.
CATMAT:353513

3(

88

TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, 99% CAS 6850-28-8

Tris(hidroximetil)aminometano, composi¢ao quimica: c4h11no3.ch3cooh (sal acetato), aspecto fisico: po,
peso molecular: 181,19 g,mol, pureza: pureza minima de 99%, nimero de referéncia quimica:cas 6850-28-
8.Frasco 259.CATMAT:473513

3(
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TUBOS CAPILARES PARA ESPECTROMETRO ASSY CAPILLARY TUBING 25UM X 10"

Peca equipamento laboratorio, tipo: capilar, aplicacdo: para hplc, material: ago inox, componentes: s,
adaptadores. ADENDO: Tubos capilares para espectrometro Assy Capillary tubing 25uM x 10" High pH,
compativels com o espectrémetro de massas Synapt G2 HDMS. CATMAT: 444181

90

TUBOS CAPILARES PARA ESPECTROMETRO ASSY,CAPILLARY TUBING,25UM X 24"

Peca equipamento laboratdrio, tipo: capilar, aplicacdo: para hplc, material: ago inox, componentes: s,
adaptadores. ADENDO: Tubos capilares para espectrometro ASSY ,CAPILLARY TUBING,25uM x 24",
compativeis com o espectrdmetro de massas Synapt G2 HDMS. CATMAT:444181

91

ULTRA CENTRIFUGA REFRIGERADA, 80.000RPM, ATE 6 GARRAFAS DE 250ML

Centrifuga, tipo: paratubos e frascos, gjuste: gjuste digital, ¢, painel de controle, programéavel, volume: até
2000 ml, rotacdo: até 90.000 rpm, temperatura: controle temperatura até 40 °c, temporizagdo: temporizador
até 999 h, adicional: seguranca tampa aberta, alarme desbalanceamento ADENDO:ULTRA
CENTRIFUGA REFRIGERADA. Capacidade méxima para 6 garrafas de 250 mL - Vel ocidade méxima:
80.000 RPM (de 1.000 RPM a80.000 RPM, com incremento de 100 RPM) - Forga centrifuga maxima:
546.883 xg. Faixa de temperatura de 0°C a +40°C., Filtro HEPA, para controle de contaminagdo.
ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM CADA UNID. DO PRODUTO:01 UNIDADE ROTOR DE
ANGULO FIXO; 01 UNIDADE TUBO PA ULTRACRIMP 90ML ;01 UNIDADE TAMPA ROTOR P/
TUBO 90ML ;01 UNIDADE SELADORA PARA TUBO.CATMAT: 418432

92

8. Estimativa do Valor da Contratacao

As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 73, de 5 de agosto de 20120, , que dispde sobre os procedimentos administrativos
basicos para a realizacdo de pesguisa de precos para a aguisicdo de bens e contratacdo de servicos em
geral.

O custo estimado total R$ 3.931.823,23 foi apurado a partir de mapa de precos anexo, elaborado com
base nas normas estabelecidas pela Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 73 /2020. As pesquisas de
precos referenciais foram colhidas a partir de contratagdes semelhantes em 6rgéos federais seguindo as
Instrucdes Normativas acima citadas.

Parao célculo foi feita a média ou mediana de até trés pregos orgados para cada item, chegando-se, assim,
ao Valor Estimado Unitario - VEU e, posteriormente, ao Valor Total Unitério - VTU através do produto
resultante do VEU com a sua quantidade. Em seguida, serdo somados os valores para determinacdo do
valor total estimado dalicitacdo. Tais célculos estéo anexos ao ETP.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, " As obras, servicos e compras efetuadas pela
Administracdo serdo divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
vidveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no
mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala. “ procedendo-se alicitagcéo
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem
perda da economia de escala.

Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucéo:

O agrupamento de itens do certame Grupos se destina a promover maior eficiéncia e eficacia na gestao e
na fiscalizagdo contratual, além de propiciar economia de escala, uma vez que a totalidade dos servicos
podera ser demandada a um mesmo fornecedor, favorecendo a reducéo de precos e o desenvolvimento
das atividades, atendendo a economicidade e eficiéncia do servigo a ser prestado.

A ndo divisio do objeto pretendido em diversos itens se da em virtude da possibilidade de ocorréncia de
prejuizos a Administragdo Publica em face dos riscos inerentes a propria execugdo e de prejuizos para o
servico demandado, pois, ndo restam duvidas, o objeto pretendido, quando executado por varios
contratados, podera ndo ser integral ou satisfatoriamente prestado haja vista que poderia implicar a
contratacéo de diversas empresas para aguisi¢cao de bens correlatos.

O parcelamento da solucéo € a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for
divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de
escala, visando propiciar a ampla participacéo de licitantes, que embora n&o disponham de capacidade
para execucdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacéo aitens ou unidades autbnomas.

Diante do exposto, decidimos por realizar pregéo SRP por itens parcelados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica.

Contrata¢des correlatas sdo aquelas que guardam relagdo com o objeto principal, interligando-se a essa , mas que ndo precisam,
necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal.

J& as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua
completa prestacdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O pregdo eletronico para registro de prego de AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

DE LABORATORIO estaem Conformidade com aIN 01/2019, de 10 de janeiro de 2019, a Contratagio
pretendida consta no PAC — Plano Anual de Contratacdes desta Universidade para o exercicio de 2020, ou
ird constar conforme art 9°, e se coadunam com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-
2022, com o Plano Naciona de Educacdo (PNE) e o Plano Nacional de Pés-Graduacdo (PNPG), que
fixam grandes diretrizes para a educacdo brasileira, em particular ade nivel superior.
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12. QUALIFICACAO TECNICA

Comprovacéao de aptiddo para o fornecimento de equipamentos e insumos de laboratério, no
minimo 01(um), compativel com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

13. QUALIFICACAO FINANCEIRA

Qualificacdo econdmico-financeira :
a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

1. A comprovacdo da situacao financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicacéo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

b) No caso de contratagéo de servigos continuados, com emprego intensivo de méo-de-obra
exclusiva, Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesselis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
valor estimado para a contratacdo, indices calculados com base nas demonstracdes contdbeis do

exercicio socia anterior ao dalicitagdo ;
¢) Patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo ;

d) apresentacdo de certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou
recuperacdo extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

19 de 21



UASG 153038 Estudo Técnico Preliminar 46/2020

14. Resultados Pretendidos

Pretende-se com a contratac&o:

Manter a exceléncia do ensino da Universidade Federal da Bahia apoiando as atividades de Ensino,
Pesquisa e Extensdo.

Beneficios Diretos: Haja vista que 0s equipamentos e insumos solicitados compdem parte das atividades
rotineiras do pablico interno desta instituicdo, A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE
LABORATORIO, proporcionara eficiéncia, eficacia, economia e melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis, umavez que a propiciara formacdo de profissionais mais capacitados, ao realizando estudos
com melhor qualidade. Além destes, a aquisicdo proporcionard o uso destes equipamentos para
atendimento do publico externo em diversos laborat6rios do campi.

Beneficios indiretos: Aquisicdo destes equipamentos transformara de forma positiva nossa Sociedade
uma vez que formara profissionais mais qualificados, o uso desses equipamentos, proporcionara mais
dinamismo nas pesquisas, ensino e extensdo produzindo conhecimento e contribuindo para uma
sociedade melhor.

O principal motivo da aquisi¢do é zelar cumprimento de sua missdo Institucional como referéncia em
Educacdo Publica de qualidade com melhoria da qualidade de produtos ou servigos oferecidos a
sociedade.

15. Providencias a serem Adotadas

N&o se aplica. N&o h& necessidade de adequagbes tendo em vista que as aquisicdes serdo feitas sob
demanda especifica de acordo com necessidade. A fiscalizacdo da aquisicéo ficara a cargo das unidades
demandantes.

16. Possiveis Impactos Ambientais

Tendo sido observado o Decreto n° 7.746/2012, avaliado e consultado o Guia Nacional de Licitagbes
Sustentaveis e alN n°01/2010 SLTI /MPOG néo foram encontradas préticas e critérios de sustentabilidade
aplicaveis diretamente ao objeto que se pretende contratar.

Desse modo, ndo se vislumbram possiveis impactos ambientais decorrentes da eventual AQUISICAO DE

EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO em consequéncia, ndo se vislumbra a
necessidade de respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais
existentes. O que se encontra devidamente justificado, em aten¢do ao art. 7°, inciso X1, da IN n°® 40/2020
SEGES/ME.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Plangjamento declara, consoante determina o inciso XlII, do art. 7°, da IN n° 40/2020 SEGES
IME, que a contrataggo pretendida é viavel, conforme demonstram os presentes estudos técnicos preliminares, os
quais evidenciaram que a contratagdo da solucdo mostra-se vidvel e fundamental para cumprimento do Plano de
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Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, com o Plano Naciona de Educagdo (PNE) e o Plano
Nacional de Pés-Graduacdo (PNPG).

18. Responsaveis

MARCELO BRUNI TEIXEIRA

Assistente em Administracdo
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® AnexoI- PLANILHA PROPG LABORATORIO 28.10.2020.xIs (226.0 KB)



