NOTAS

1. MURO EM CONCRETO CICLOPICO fck=30 MPa E PEDRAS DE MAO DE 30 CM
PERF‘& LONGITUDINAL 2. 0 ANGULO MAXIMO DO TALUDE A MONTANTE NAO PODERA ULTRAPASSAR 25°
ESCALA 1/100

3. 0 MACICO TERROSO A CONTER DEVERA SER COMPACTADO COM CONTROLE REFERENTE AO PROCTOR

NORMAL, LANGADO EM CAMADAS DE 30CM, COMPACTADO COM SOQUETE MANUAL, PLACA VIBRATORIA OU

20 2050 100 600 SAPO MECANICO, PARA OBTENCAO DE UM GRAU DE COMPACTACAO MINIMO IGUAL A 95%.
w 4. AS DIMENSOES E COTAS DEVERAO SER CONFERIDAS COM O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL
11/ = 5. INSTALAR TELA DE BIDIM NA ENTRADA DOS BARBACANS
6. REALIZAR SONDAGEM A PERCUSSAO COM BASE NO ENSAIO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) E ABNT
NBR 6484:2001, PARA CONFIRMAGCAO DA CAPACIDADE RESISTENTE DO SOLO NA CAMADA DE APOIO. ESTE
W PROJETO FOI ELABORADO PARA UMA TENSAO ADMISSIVEL NESTA CAMADA, IGUAL A 1,00 kg/cm?2.
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6. REALIZAR SONDAGEM À PERCUSSÃO COM BASE NO ENSAIO SPT (STANDARD PENETRATION TEST) E ABNT NBR 6484:2001, PARA CONFIRMAÇÃO DA CAPACIDADE RESISTENTE DO SOLO NA CAMADA DE APOIO. ESTE PROJETO FOI ELABORADO PARA UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NESTA CAMADA, IGUAL A 1,00 kg/cm2.
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